
 

 

Philips Hair Dryer 7000 
Series
电吹风

智能温控润发科技
2.6 亿负离子和 1000 倍水离子
高速马达

BHD727/05
智能温润 丝丝顺亮

飞利浦 7000 系列吹护机为您带来快速愉悦的干发体验，通过智能温控润发科技

为您提供头发保护，防止过热损伤。同时，数以亿计的负离子能让秀发更加水

润亮泽。

快速强劲吹干
• 智能温控润发科技带来卓越呵护

关怀和保护
• 通过 150 t/s 感应保护头发，防止过热
• 2.6 亿个负离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发
• 每分钟 110,000 转马达，实现快速干发
• 8 种模式满足您的所有需求



 

智能温控润发科技
智能温控润发科技可保护您的头发免受过热造成
的伤害，同时润泽发丝，让您享受轻松的吹发体
验。 *

智能温控技术
智能温度控制技术每秒监测 150 次温度，使用户
能够为不同的发型定制理想温度。 **

双重离子
经过优化的气流通道设计可增强负离子输出，减
少静电，使头发光泽顺滑。 ***

高速 BLDC 马达
干练短发 50 秒速干，齐肩秀发 3 分半钟速干，
及胸秀发 4 分半钟速干。 ****

8 种模式设置
提供四种温度控制模式和两种速度控制模式，可
让您轻松选择最适合您的发质和造型的模式组
合。
BHD727/05

产品亮点

* * 源自飞利浦内部实验室，使用防热温控模式，温度控制 60 度
（+/-5 度），模拟使用 3 个月后发丝保持 95% 强韧。

* ** 在第三方实验室测试中，智能温控，每秒 150 次测温。
* *** 通过飞利浦合作实验室测试冷风最高档模式下内置离子发
生器发出的负离子数量，冷风最高档模式下出风口实际测试负
离子约为 2.6 亿个 /cm3。不同测试环境，设备或方法可能对测
试结果产生差异和影响。于第三方实验室测试，对比没有离子
发生器的 Philips BHD019 model，飞利浦水离子技术产生超过
1000+ 倍的水分含量，并带来水润的头发。

* **** 于外部实验室测试，在使用速干模式、无风嘴状态下马达
可达到 110,000rpm。干发时间源自飞利浦内部实验室，在最高
风温和最大风速下，擦干头发不滴水，吹干 5/20/30CM 长度秀
发。
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技术规格
• 电线长度 : 1.6 米
• 额定功率 : 1400 瓦
• 负离子 : 2.6 亿个负离子和 1000 倍水离子
• 智能风热系统

功能
• 速度设置 : 2
• 热力设置 : 4 种热量模式
•

规格

电吹风
智能温控润发科技 2.6 亿负离子和 1000 倍水离子 , 高速马达
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