
Click & Style

  Cuchillas ComfortCut

Se adapta a Click & Style (S7xx)

Se adapta a la afeitadora Star

Wars SW17x

 
SH30/20

Cabezales de

afeitado

Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituya los cabezales de la
afeitadora y vuelva a obtener un 100 % de rendimiento. Compatible con la afeitadora Click & Style.

Fácil de usar
Fácil de insertar y retirar
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Compatibilidad
Cabezales de repuesto para afeitadoras Click & Style



Click & Style
Cabezales de afeitado SH30/20

Destacados Especi�caciones
Compatible con Click & Style

Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de
2 unidades) son compatibles con Click & Style
(S7xx, YS5xx) y la afeitadora Star Wars SW170.

Fácil de reemplazar

1. Presione los botones de liberación en la unidad
de afeitado y retire el soporte del cabezal de
afeitado de la unidad de afeitado. 2. Gire los

anillos de retención hacia la izquierda y
levántelos. 3. Extraiga los cabezales de afeitado
usados e inserte con cuidado los de repuesto;
asegúrese de que las proyecciones de los
cabezales de afeitado encajen exactamente en
las cavidades. 4. Vuelva a colocar los anillos de
retención en el soporte del cabezal de afeitado y
gírelos hacia la derecha. 5. Vuelva a conectar el
soporte del cabezal de afeitado a la unidad de
afeitado (debe de sonar un “clic”).

Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Para volver a obtener un 100% de rendimiento,
reemplace los cabezales de afeitado cada 2 años.

Cabezales de afeitado
Cabezales de afeitado por paquete: 2
Se adapta al tipo de producto: Click&Style (S7xx)

Limpieza
Uso: Utilizar el aerosol limpiador HQ110
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