
1000 series

  12 mm drivere for klar lyd

Vingespisser for sikker tilpassing

1,2 m kabellengde

IPX4 sprut-/svettebestandig

 
TAA1009DG

Sportsøretelefoner

med mikrofon

Fra park til gate
Kom i gang med de svettesikre hodetelefonene som tilpasser seg bevegelsene dine, med klar lyd og energisk bass. Det
�eksible designet med ørebøyler holder øreproppene på plass, og ledningen på 1,2 m er den perfekte lengden for å ha
telefonen i lommen.

Fra park til gate
12 mm neodymdrivere og bassventiler
Klar lyd, energigivende bass
Fleksibel, kurvede vingespisser for sikker passform
Hodetelefoner som ikke faller ut, uansett hvordan du beveger deg

Enkel å ta med på farten
Enkel fjernkontroll med 3 knapper på ledningen. Styr musikk og samtaler enkelt
Innebygd mikrofon. Bytt fra spilleliste til samtale på et blunk

Sikker, komfortabel, �eksibel
1,2 m kabellengde med 3,5 mm stereoplugg
IPX4 sprut- og svettebestandig



1000 series
Sportsøretelefoner med mikrofon TAA1009DG/10

Høydepunkter Spesi�kasjoner
Klar lyd, energigivende bass
Perfekt justerte neodymdrivere på 12 mm gir klar
lyd, og bassventiler forbedrer bassytelsen.
Øreproppene sitter komfortabelt i øret, uten å
gnage på ørekanalen.

Hodetelefoner som holder seg på
Med de �eksible, kurvede ørebøylene kan du
justere disse lette hodetelefonene for en
behagelig passform som er helt sikker. Du kan
bevege deg fritt uten å bekymre deg for at
hodetelefonene faller ut på ubeleilige tidspunkt.

Fjernkontroll på ledningen
Den medfølgende fjernkontrollen med 3
knapper gjør disse hodetelefonene til en nytelse
å bruke. Foreta anrop, naviger i spillelistene dine
og spør taleassistenten om hva som helst – uten
å berøre smarttelefonen.

IPX4 sprut-/svettebestandig
Ikke tenk på været. IPX4-klassi�seringen
innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at
de påvirkes av litt regn. Har du dem på under en
rask treningsøkt eller på en spesielt varm dag?
De kommer heller ikke til å bli påvirket av litt
svette.

Lyd
Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høyttalerdiameter: 12 mm
Impedans: 16±20 % ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 97 dB±3 dB (1k Hz)

Tilkoblingsmuligheter
Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
Kabellengde: 1,2 m
Mikrofon: Innebygd mikrofon
Kontaktover�ate: krombelagt

Anvendelighet
Volumkontroll
Type kontroller: Knapp
Samtalekontroll
Play/pause

Mål, emballasje
Emballasjetype: Blister
Type hylleplassering: Henging
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 15871 9

Produktmål
Kabellengde: 131.50 cm
Høyde: 10.00 cm
Bredde: 5.00 cm
Dybde: 2.00 cm
Vekt: 0.013 kg

Tilbehør
Avtakbare vingespisser: To par

Formgivning
Farge: Mørkegrå
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Vingespiss
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