
1000 series

  Kirkas ääni 12 mm:n elementeillä

Kärkiosat parantavat istuvuutta

Johdon pituus 1,2 m

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-

luokitus

 
TAA1009BK

Nappimalliset urheilukuulokkeet

ja mikrofoni

Puistoissa ja kaduilla
Hienkestävien kuulokkeiden selkeä ääni ja energisoiva basso tuovat vauhtia treeneihin. Joustavat kärkiosat pitävät
nappikuulokkeet paikoillaan, ja 1,2 metrin johto yltää juuri sopivasti taskussa olevaan puhelimeen.

Puistoissa ja kaduilla
12 mm:n neodyymielementit ja bassoääniaukot
Selkeä ääni, energisoiva basso
Joustavat, muotoillut kärkiosat pysyvät napakasti paikoillaan
Kuulokkeet, jotka pysyvät paikoillaan liikkeessäkin

Helposti mukana
3 säädinpainiketta johdossa. Hallitse musiikkia ja puheluita helposti
Sisäänrakennettu mikrofoni. Vaihda hetkessä soittolistasta puheluun

Pitävä, mukava ja joustava
1,2 metrin kaapeli, jossa 3,5 mm:n stereoliitin
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus



1000 series
Nappimalliset urheilukuulokkeet ja mikrofoni TAA1009BK/10

Kohokohdat Tekniset tiedot
Selkeä ääni, energisoiva basso
Täydellisesti viritetyt 12 millimetrin
neodyymielementit tuottavat selkeän äänen, ja
bassoääniaukot tehostavat bassoa. Kuulokkeet
istuvat mukavasti korvassa eivätkä työnny
korvakäytävään.

Kuulokkeet, jotka pysyvät paikoillaan
Voit asettaa kevyet kuulokkeet mukavasti
paikoilleen joustavan, muotoillun korvasangan
ansiosta. Voit liikkua miettimättä, tipahtavatko
kuulokkeet pois paikoiltaan kriittisellä hetkellä.

Säädin johdossa
Kuulokkeiden käyttö on selkeää ja miellyttävää
johdossa olevilla 3 säädinpainikkeella. Voit
soittaa puheluja, selata soittolistojasi ja kysyä
ääniavustajalta mitä tahansa koskettamatta
älypuhelintasi.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat
roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta
myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän
treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne
eivät hätkähdä myöskään hiestä.

 

Ääni
Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 12 mm
Impedanssi: 16 ohmia (±20 %)
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyys: 97 dB ±3 dB (1 000 Hz)

Liitännät
Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä
rinnakkaisliitintä
Johdon pituus: 1,2 m
Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
Liittimen pinnoitus: kromattu

Käyttömukavuus
Äänenvoimakkuuden säätö
Ohjaustapa: Painike
Puhelujen hallinta
Toista/keskeytä

Pakkauksen mitat
Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 15330 1

Tuotteen mitat
Johdon pituus: 131.50 cm
Korkeus: 10.00 cm
Leveys: 5.00 cm
Syvyys: 2.00 cm
Paino: 0.013 kg

Lisätarvikkeet
Irrotettavat kärkiosat: 2 paria

Muotoilu
Väri: Musta
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Kärkiosa
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