
1000 series

  12 mm kõlarid tagavad selge heli

Kinnitusotsa disain tagab kõrvas

püsimise

1,2 m kaabel

IPX4 vee-/higikindlustase

 
TAA1009RD

Kõrvasisesed mikrofoniga

spordikõrvaklapid

Nii parkides kui ka tänavatel
Leidke oma stiil, kasutades neid higikindlaid kõrvaklappe, mis tekitavad selge heli ja võimsa bassi. Kinnitusotsa paindlik
disain hoiab klapid kindlalt paigal ning 1,2 m kaabel on ideaalne, et saaksite telefoni ka taskusse pista.

Nii parkides kui ka tänavatel
12 mm neodüümist kõlarielemendid ja bassiavad
Selge heli ja energiat andev bass
Paindlikud ja kontuuriga tiivaotste disain tagavad kindla püsivuse
Kõrvaklapid, mis püsivad alati paigal

Lihtne kasutada ka liikvel olles
Lihtne kaablisisene reguleerimisseade. Kontrollige muusikat ja kõnesid
Sisseehitatud mikrofon. Lülitage esitusloendist kõne sisse

Kindel, mugav ja paindlik
1,2 m juhtme pikkus 3,5 mm stereopistikuga
IPX4 vee- ja higikindlus



1000 series
Kõrvasisesed mikrofoniga spordikõrvaklapid TAA1009RD/10

Esiletõstetud tooted Spetsi�katsioon
Selge heli ja energiat andev bass
Ideaalselt häälestatud 12 mm neodüümist
elemendid tagavad selge heli ja bassiavad
tekitavad võimsa bassi. Kõrvaklapid istuvad
mugavalt kõrvas, ilma kõrvakanalit häirimata.

Kõrvaklapid, mis püsivad paigal
Paindlikud ja kõrvakontuure järgivad
kõrvakonksud võimaldavad teil reguleerida neid
kergeid kõrvaklappe nii, et need püsiksid kindlalt
paigal. Nii saate vabalt liikuda, ilma et peaksite
kartma, et millestki ilma jääte.

Sisseehitatud reguleerimisseade.
Komplektis olev 3-nupuga sisseehitatud
kaugjuhtimispult teeb need kõrvaklapid lihtsaks
kasutamiseks. Helista, navigeeri oma
esitusloendites ja küsi oma hääle abimehelt
ükskõik mida – kõike ilma nutitelefoni
puudutamata.

IPX4 vee-/higikindlustase
Ärge pange ilma tähele, IPX4 hinne tähendab, et
need nööpkuularid on pritsmekindlad, nii et
need ei hooli väikesest vihmast! Kandke neid
kiirel treeningul või eriti kuumal päeval? Need ei
pane ka väikest higi pahaks.

Heli
Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 12 mm
Näivtakistus: 16±20% Ohm
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
Tundlikkus: 97 dB±3dB (1k Hz)

Ühenduvus
Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet,
sümmeetriline ühendus
Juhtme pikkus: 1,2 m
Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
Liitmiku kate: Kroomitud

Mugavus
Helitugevuse regulaator
Juhtseadiste tüüp: Nupp
Kõne juhtnupud
Esitamine/peatamine

Pakendi mõõtmed
Pakendi tüüp: Mullpakend
Paigutus riiulil: Rippuv
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 15870 2

Toote mõõtmed
Juhtme pikkus: 131.50 cm
Kõrgus: 10.00 cm
Laius: 5.00 cm
Sügavus: 2.00 cm
Kaal: 0.013 kg

Tarvikud
Eemaldatavad kinnitusotsad: 2 paari

Disain
Värvus: Punane
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Kinnitusots
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