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Filtre de douche

De l'eau pure pour une douche revigorante
Éliminez le chlore et les impuretés
En éliminant le chlore résiduel et les impuretés, le filtre de douche compact vous procure une expérience agréable et
revigorante.

1
KDF certifié NSF pour éliminer le chlore et les impuretés
Un débit d'eau élevé, pour une douche agréable

2
Matériau anti-brûlure, pour une utilisation sûre

3
Jetez tout simplement le filtre intégral usagé



Philips
Filtre de douche AWP1775BK/10

Points forts Caractéristiques
1
Le filtre en KDF certifié NSF élimine le chlore
résiduel* et les impuretés telles que la rouille et
les sédiments, pour des douches agréables et
revigorantes, avec une eau pure.

2
Un débit d'eau dense et régulier de 8 l par
minute, pour une douche agréable.

Matériau anti-brûlure, pour une
utilisation sûre
Le matériau anti-brûlure du corps s'adapte à la
température de l'eau chaude provenant des
chauffe-eau classiques, pour une utilisation sûre.

Jetez tout simplement le filtre intégral
usagé
Vous pouvez jeter ce filtre intégral pratique après
utilisation, sans risque de pollution secondaire.

 

Système de purification
Élimination du chlore

Caractéristiques du filtre
Capacité de filtration: 50 000 L
Matériaux du filtre principal: KDF
Filtre de rechange: AWP175

Conditions d'arrivée de l'eau
Température de l'eau à son arrivée: 5-60 ℃ °C
Pression de l'eau à son arrivée: 0,15-0,4 MPa bar
Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

Caractéristiques générales
Couleur: Noir

Pays d'origine
Système: Chine
Filtre: Chine
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