
1000 series

  12 mm enheder giver klar lyd

Vingespidsdesign giver sikker

pasform

Kabellængde på 1,2 m

IPX4-bestandig mod stænk/sved

 
TAA1009RD

In-ear-sportshovedtelefoner

med mikrofon

Fra parken til gaden
Kom ind i rytmen med de svedafvisende hovedtelefoner, der passer til dine bevægelser, med klar lyd og energigivende
bas. De �eksible vingespidser holder øretelefonerne på plads, og ledningen på 1,2 m er den perfekte længde til
telefonen i lommen.

Fra parken til gaden
12 mm neodymenheder og basporte
Klar lyd, kraftig bas
Fleksible vingespidsdesign giver en sikker pasform
Hovedtelefoner, der bliver siddende, uanset hvordan du bevæger dig

Nemme at have med på farten
3-knapsbetjening på ledningen. Gør det nemt at styre musik og opkald
Indbygget mikrofon. Skift fra afspilningsliste til opkald på et øjeblik

Sikre, komfortable, �eksible
1,2 m kabel med 3,5 mm stereostik
IPX4-bestandig mod stænk og sved



1000 series
In-ear-sportshovedtelefoner med mikrofon TAA1009RD/10

Vigtigste nyheder Speci�kationer
Klar lyd, kraftig bas
Perfekt justerede 12 mm neodymenheder leverer
klar lyd, og basporte forbedrer basgengivelsen.
Øretelefonerne sidder behageligt i øret uden at
genere ørekanalen.

Hovedtelefoner, der bliver siddende
De �eksible, formede ørekroge giver dig
mulighed for at justere disse lette
hovedtelefoner, så de sidder behageligt og
sikkert. Du kan bevæge dig frit uden at skulle
bekymre dig om, at dine hovedtelefoner falder
ud på et vigtigt tidspunkt.

Knapper på ledningen
De 3 knapper på ledningen gør disse
hovedtelefoner lette at bruge. Foretag opkald,
naviger i dine afspilningslister, og spørg din
stemmeassistent om alt - helt uden at røre ved
din smartphone.

IPX4-bestandig mod stænk/sved
Uanset vejret betyder en IPX4-klassi�cering, at
disse øretelefoner er stænktætte, så de ikke har
noget imod en smule regn! Har du dem på, mens
du træner eller på en særlig varm dag? De vil
heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

Lyd
Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Højttalerdiameter: 12 mm
Impedans: 16±20 % ohm
Max. belastning: 5 mW
Følsomhed: 97 dB±3 dB (1k Hz)

Tilslutningsmuligheder
Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
Kabellængde: 1,2 m
Mikrofon: Indbygget mikrofon
Stik-�nish: forkromet

Komfort
Lydstyrke
Type af betjening: Knap
Opkaldsstyring
Afspil/Pause

Emballagens mål
Emballagetype: Blister
Type af hyldeplacering: Hængende
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 15870 2

Produktmål
Kabellængde: 131.50 cm
Højde: 10.00 cm
Bredde: 5.00 cm
Dybde: 2.00 cm
Vægt: 0.013 kg

Tilbehør
Aftagelige vingespidser: 2 par

Design
Farve: Rød
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Vingespids
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