
WelcomeEye Lite 2

 
Ultrapłaski ekran dotykowy o

przekątnej 18 cm (7'')

Wysoka jakość obrazu

Bardzo łatwa instalacja

Stworzony z myślą o trwałości

 
DES9402VDP

Wideodomofon z ekranem

dotykowym 18 cm (7'')

Wideodomofon
W pełni dotykowy interfejs
Poznaj wideodomofon Philips WelcomeEye Lite 2. Dzięki ultrapłaskiemu, wrażliwemu na dotyk ekranowi o przekątnej
18 cm (7”) pozwala on z łatwością zarządzać dostępem do domu i wyświetlać odwiedzających w wysokiej jakości
obrazie.

Ergonomiczny dotykowy interfejs
Intuicyjny dotykowy interfejs

Otwieranie za pomocą RFID
Kilka sposobów otwierania

W 100% ekran dotykowy i elegancka konstrukcja
Styl i elegancja

Stworzony z myślą o trwałości
Solidność Philips

Wygodne funkcje
Przydatne i wygodne funkcje



WelcomeEye Lite 2
Wideodomofon z ekranem dotykowym 18 cm (7'') DES9402VDP/12

Zalety
W 100% ekran dotykowy i elegancka
konstrukcja

Oprócz eleganckiej, nowoczesnej konstrukcji,
monitor posiada w pełni dotykowy interfejs.

Ultrapłaski ekran dotykowy o przekątnej
18 cm (7'')

Ekran dotykowy o przekątnej 18 cm (7'')
umożliwia wygodną komunikację z
odwiedzającymi i otwieranie drzwi lub bramy z
silniczkiem. WelcomeEye Lite 2 jest w pełni
kon�gurowalny (głośność, dźwięk dzwonka,
podświetlenie, itp.).

Wygodne funkcje

Diody LED na podczerwień zapewniają wysokiej
jakości widoczność po zmroku i ułatwiają
odwiedzającym nocne wizyty dzięki
zintegrowanemu ze stacją bramową
podświetleniu tablicy adresowej.

Otwieranie za pomocą RFID

Etykiety RFID umożliwiają otwieranie drzwi i/lub
bramy elektrycznej w zależności od potrzeb. Nie
jest wymagany kod wejściowy. Interkom
WelcomeEye Lite 2 może zapisać do 10 etykiet
RFID.

Stworzony z myślą o trwałości

Aluminiowa stacja bramowa jest odporna na
korozję i trwała. Posiada certy�kat IP55, a jej
wizjer chroni ją przed czynnikami
atmosferycznymi. Certy�kacja IK08 zabezpiecza
ją przed wstrząsami.

Bardzo łatwa instalacja

Najprostsza instalacja na rynku: oprócz funkcji
Polarity Protect, która zapobiega błędom w
okablowaniu, monitor jest wyposażony w
rozbudowaną płytkę mocującą przedniego
okablowania, dzięki czemu masz obie ręce
wolne. 2-przewodowe połączenie między stacją
bramową i monitorem. Możesz wykorzystać
odcinek 120 metrów między stacją bramową a
miejscem montażu, aby dostosować większość
kon�guracji domowych.
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Dane techniczne
Dzwonek
Liczba melodii dzwonka: 6
Poziom hałasu: 85 dB

Maksymalna odległość
Na przewodzie: 120 m

Funkcje ekranu
Przekątna: 18 cm (7")
Rozdzielczość: 1024 x 600 pikseli
Instalacja: Na ścianie

Charakterystyka pojedynczego produktu
Wymiary monitora: 132 (wys.) x 190 (szer.) x 18
(głęb.)

Gwarancja
Lata: 3

Okablowanie
Układ: 2-przewodowy

Standardowe, certy�kat
Typ: CE, RoHS, REACH

Ustawienia
Głośność dzwonka: Głośność dzwonka
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