
GamePix 900

 
Max. vernieuwingsfrequentie van

240 Hz

Lage invoervertraging van 6 ms

4K-resolutie

Schermgrootte tot 120 inch

 
GMX900

Gameprojector

Ontdek de kracht van gamen in 4K
Til je game-ervaring naar een hoger niveau met de GamePix 900, de perfecte projector voor fanatieke gamers die een
meeslepende, hoogwaardige setup voor thuis zoeken. De GamePix 900 biedt uitstekende 4K-resolutie voor heldere en
levendige beelden.

Ontworpen voor prestaties
Vernieuwingsfrequentie van 240 Hz
Gamevoorinstellingen
Lage invoervertraging

Verbluffend beeld
Compact
4K-resolutie
Home cinema



GamePix 900
Gameprojector GMX900/INT

Kenmerken
Vernieuwingsfrequentie van 240 Hz

De GamePix 900, die een vernieuwingsfrequentie
van tot wel 240 Hz ondersteunt, is ontworpen
om de snelste actie
aan te kunnen en biedt soepele en vloeiende
bewegingen bij zware games. De HDMI-
connectiviteit en luidspreker van 5 watt met
geluidskamer maken de entertainmentervaring
compleet.

Compact

De GamePix 900 is compact maar krachtig en
met een gewicht van slechts 2 kg ongeloo�ijk
draagbaar. Hierdoor is het eenvoudig om hem in
elke kamer op te zetten voor een epische
gamesessie. De DLP-technologie van Texas
Instruments, biedt verbluffende beeldkwaliteit
met diep contrast, heldere kleuren en scherpe
details, waardoor je ruimte verandert in het
ultieme gamingtheater.

4K-resolutie

Speel games en kijk �lms in 4K UHD-scherpte, vol
met �jne details. Het beeld blijft levensecht, zelfs
wanneer het wordt weergegeven op 120 inch of
groter. De Texas Instrument DLP-
cinematechnologie biedt een geweldige home
cinema-ervaring met levendige beelden, diep
contrast en een helder beeld onder alle
omstandigheden.

Gamevoorinstellingen

De GamePix 900 is ontworpen met gamers in
gedachten en biedt 3 speciale
gamevoorinstellingen: Actiegames,
Avonturengames en Sportgames. Deze
voorinstellingen optimaliseren de weergave-
instellingen voor elk gamegenre, zodat je de
beste visuals en prestaties krijgt bij je favoriete
games.

Home cinema

Geniet lekker op je eigen bank van een
�lmavond met HRD10-technologie die het
contrast en de helderheidsniveau van video's
verbetert. Dit resulteert in een dynamischere en
visueel verbluffende kijkervaring.

Lage invoervertraging

Een minimale vertraging is cruciaal voor
nauwkeurige, realtime gameplay, en de GamePix
900 biedt een ongeloo�ijk lage latentie van 6
ms. Of je nu vecht in een belangrijk online
schietspel of racet tegen tegenstanders, de lage
latentie zorgt ervoor dat je bewegingen altijd
synchroon zijn met wat je op het scherm ziet.
Daardoor is het de ideale keuze voor alle soorten
games.



GamePix 900
Gameprojector GMX900/INT

Speci�caties
Technologie
Weergavetechnologie: DLP
Lichtbron: LED
Helderheid: tot 1000 lumen*
Resolutie: 3840 x 2160 pixels
Throw-ratio: 1,5:1
Beeldformaat: 16:9
Scherpteaanpassing: Handmatig
Keystone-correctie
LED-levensduur: tot 30.000 uur
Formaat geprojecteerd beeld: tot 120 inch (300
cm)

Projectieafstand: 398 cm (13,05 feet) / 120 inch
Ondersteunde resolutie: 4K
Aanbevolen gebruik: Max. 120 inch in een
donkere kamer
Kleurengamma: 95% Rec.709
Vernieuwingsfrequentie: 240 Hz bij 1080p
Invoervertraging: 6 ms bij 240 Hz / 8 ms bij
120 Hz
Digitale zoom
HDR10

Aansluiting
HDMI: x1
USB: x1
Audio uit: 3,5 mm aansluiting
DC-in

Afmetingen
Gewicht: 2 kg
uit verpakking (b x d x h): 219x219x119

* De termen HDMI, HDMI High De�nition Multimedia
Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing Administrator, Inc.

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte
helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de
projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten
volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens
ISO 21118.

* DLP® en het DLP-logo zijn geregistreerde handelsmerken
van Texas Instruments.
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