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Signage 4050 סדרת
Philips Signage 4050 סדרה
יעילות בקלות - צג 24/7 רב-תכליתי

מותאמת עם בהירות משופרת UHD רזולוציית .Philips Signage 4050 להעביר מידע ולרתק עם
עבור ניהול מרחוק, Wave-הכנה ל .Android 10 SoC ודיסטורשן גבוה, ועם היעילות המוכחת של
.שמעניקה לכם שליטה מלאה

הפעלה קלה
Philips Wave ניהול מרחוק עם
Philips ScreenShare הוספה אופציונלית של

EPEAT דירוג כסף של .Energy Star תאימות עם
.תמיכה בקיימות עסקית ובחיסכון באנרגיה

UHD אפשרויות קישוריות מתקדמות ורזולוציית
Wifi-אופציונלי עבור חיבור קל ל CRD22 ניתן להוסיף מודול
מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ

פעולה 24/7
cd/m2בהירות של 500
שיעור דיסטורשן גבוה לנראות טובה יותר
.העמדה בקלה במצב אופקי או מאונך

Android 10 התקנת 'הכנס והפעל' עם
.אמינות מוכחת. אין צורך בנגן מדיה חיצוני
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Highlights
פעולה 24/7
עבור נראות טובה יותר, cd/m2 עם בהירות של 500
מתוכנן להיות Philips Signage 4050 הצג סדרת
בשימוש 24/7, מה שהופך אותו לבחירה נהדרת עבור
נסיעות ומרכזי תחבורה, מרכזי קמעונאות, אתרי
גם כלול ומאפשר לצג להחליף FailOver .הסעדה ועוד
אוטומטית בין קלט ראשי לקלט משני במקרה של
.הפסקת חשמל

אוריינטציה מגוונת
התקנה במצב אופקי או מאונך, עם גרסאות גודל
שמתאימות למגוון מטרות התקנה בכל הסביבות
.והתעשיות

Android 10 התקנת 'הכנס והפעל' עם
חוויית משתמש אינטואיטיבית שנבדקה, נבחנה
מקצועי מובנה עבור Android 10 SoC והוכחה, עם
אינטגרציות קלות של אפליקציות ופתרונות, ואין צורך
.בנגן מדיה חיצוני

Wave-הכנה ל
נהל את הצג וקבל שליטה על תוכן מרחוק באמצעות
אקוסיסטם מתפתח המתוכנן - Philips Wave שלט
לתמוך ביעילות של זמן, אנרגיה ועלות. גלה אפליקציות
תוכנה שתומכות בחזון האינטראקטיבי שלך מרשת
.PPDS ProStore-השותפים המוכחים שלנו ב

שיתוף מסך אלחוטי
Philips אפשר להוסיף את תוכנת המצגות האופציונלית
ScreenShare, שהינה מאובטחת במלואה ובעלת
התוכנה מאפשרת שיתוף תוכן מיידי .GDPR-תאימות ל
וקל, וניתן להשתמש בה בכל מכשיר, בכל רשת וללא
.חומה נוספת

EPEAT דירוג כסף של .Energy Star תאימות עם
תמיכה בקיימות עסקית ובחיסכון באנרגיה, עם תכונות
חיסכון בחשמל ושימוש בחומרים יותר ידידותיים
.לסביבה במוצר ובאריזה

אפשרויות קישוריות מתקדמות
עם מגוון אפשרויות קלט שמאפשרות שליטה קלה
כדי לקבל את CRD22 בתוכן, פשוט הוסף את מודול
.Wifi העוצמה של

Ultra HD רזולוציית
איכות מתקדמת מביאה ניגודיות מרהיבה שיוצרת
צבעים עשירים ותמונה חדה שמרתקים עוברי אורח
.ומושכים לקוחות
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Specifications
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך )ביחידות מטריות(: 163.9 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך )באינצ'ים(: 64.5 אינץ
יחס רוחב-גובה: 16:9
x 2160 רזולוציית הפנל: 3840
‏ 0.372 מ"מx מרווח בין פיקסלים: 0.372 ואט
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
cd/m² בהירות: 500
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות )טיפוסי(: 1200:1
יחס ניגודיות דינמית: 500,000:1
ms זמן תגובה )טיפוסי(: 8
זווית צפייה )אופקית(: 178 מעלות
זווית צפייה )אנכית(: 178 מעלות
סריקה ,motion pull down שיפור תמונה: 3/2 - 2/2
פרוגרסיבית, שיפור ניגודיות דינמי
ADS :טכנולוגיית הלוח
Android 10 :מערכת הפעלה
Haze: 25%

קישוריות
יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 :כניסת וידאו
(x2), USB 3.0 (x1)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
micro SD, OPS :חיבורים אחרים
,RS232C בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ )כניסה/יציאה(
IR, RJ45 שקע 3.5 מ"מ )כניסה/יציאה(

נוחות
הצבה: לרוחב )24/7(, לאורך )24/7(
x 3 מטריצה מדורגת: עד 3
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR לולאת ,RS232 :לולאת אותות
קלות ההתקנה: תוספת חכמה
Smart Power :פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45 :ניתן לבקרה ברשת

צליל
(RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל
‎ - 240V~, 50/60Hzרשת החשמל: 100
Wצריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power :תכונות חיסכון בחשמל
E :תווית סיווג אנרגיה
EEI Lot5 (W): 77 צריכת חשמל
כסף EPEAT דירוג :EPEAT אישור

רזולוציית תצוגה נתמכת
x480, ,67 ,60הרץ, x 400, 70 640 תבניות מחשב: 720
‎ x 624, 75Hz, 1,024הרץ, x 600, 60 832 75 הרץ, 800
x 768, 60 1152 ,הרץ‎ x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60
הרץ, x 1050, 60 הרץ, x 1080, 60 1680 הרץ, 1920
3840 x 2160 ב-30, 60 הרץ
p, 50הרץ, p, 60 576הרץ, i, 60 480תבניות וידאו: 480
i, 50, 60הרץ, p, 50, 60 1080הרץ, i, 50 720הרץ, 576
2160 ב-30, 60 הרץ x הרץ, p, 50, 60 3840הרץ, 1080

מידות
רוחב המקלט: 1462.3 מ"מ
משקל המוצר: 28.5 ק"ג
גובה המקלט: 837.3 מ"מ
89.9 / (בהתקנה על הקיר D) עומק המקלט: 68.9 מ"מ
מ"מ (בידית D) מ"מ
'רוחב המקלט )אינץ'(: 57.57 אינץ
'גובה המקלט )אינץ'(: 32.96 אינץ
M8 ,400 מ"מ x התקנה על קיר: 400
/ (wall mount @)עומק המקלט )אינץ'(: 2.71
3.54(@ handle) אינץ'
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר )קילו(: 62.83 ליברה

תנאי הפעלה
'גובה: 0 – 3,000 מ
C° טווח טמפרטורות )הפעלה(: 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
C° טווח טמפרטורות )אחסון(: -20 ~ 60
(ללא פיצוי) ‎20 ~ 80% RH :[RH]טווח לחות )בהפעלה(
(ללא פיצוי) ‎5 ~ 95% RH :[RH]טווח לחות )באחסון(

יישומי מולטימדיה
,USB: MPEG 1/2 (1080p 60Hz) הקרנת וידאו דרך
MPEG 4 (1080p 60Hz), H.263 (1080p 60Hz),
H.264 (4K2K 60Hz), H.265 (4K2K 60Hz), VP8
(1080p 60Hz), VP9 (4K2K 60Hz)
USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך
1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2
Layer 2

נגן פנימי
CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
3 גיגה-בייט DDR ,זיכרון: 16 גיגה בייט

אביזרים
(daisy-chain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
RS232, הלוגו של פיליפס, כבל מתח AC, מכסה מתג
AC, מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק וסוללות AAA,
USB (x1) כיסוי ,RS232 כבל

שונות
שפות מוצגות על המסך: סינית מפושטת, סינית
,German, Italian ,מסורתית, ספרדית, צרפתית
פולנית, רוסית, ספרדית, טורקית, יפנית, ערבית
אחריות: 3 שנות אחריות
,CE, CB, FCC, Class A, VCCI :אישורים תקינתיים
RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים), UL
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