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פעולה 24/7

Wave-הכנה ל

 

55BDL3751T

Philips Interactive 3000 סדרת

multi-touch חיבור יותר טוב - צג
רב-תכליתי
והינו מתוכנן לצמצום צריכת ,nits רב-תכליתי זה מספק פעולה 24/7 עם בהירות של PCAP 450 צג
,Wave-והכנה ל Android 13 אנרגיה במגוון המוצרים. ליצור עניין. לעורר השראה. להתחבר. עם
.וללא צורך בנגן מדיה חיצוני

Wave-הכנה ל
.פיקוח, תחזוקה וניהול מרחוק

Wifi ו-Bluetooth מובנים
.חיבור יותר טוב של לקוחות עם תוכן

צריכת חשמל נמוכה יותר
.תמיכה בקיימות עסקית ובחיסכון באנרגיה

סטנדרט של שלוש שנות אחריות
.להפעלה עם ההוצאה מהקופסה לשקט נפשי ללא טרחה

התקנה גמישה
.תמיכה גם בהטיה בזווית של 30° - אידאלי להתקנות על קירות
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Highlights
מקצה לקצה PCAP מסך מגע
עיצוב שופע ללא מסגרת שמספק חוויה מקצה לקצה,
המוגברת באמצעות זכוכית מבטלת בוהק. מסכי המגע
האינטראקטיביים האלו קלים לניקוי, וכוללים גם ציפוי
.מונע טביעות אצבעות

התקנה גמישה
התקנה במצב אופקי או אנכי, אם אפשרות להטיה
בזווית של 30°, עם גרסאות גודל שמתאימות למגוון
- מטרות התקנה. בין אם מדובר בהתקנה על מדף
אידאלית לדגם בגודל 24 אינץ' - התקנה ישרה או בזווית
לנקודת מכירה, מגדירי תצורות, נקודות הזמנה והתקנה
על קירות - עם דגמי 32 אינץ' ו-43 אינץ' - או עבור ניווט -
.דגם 55 אינץ' יתאים

פעולה 24/7
עבור נראות טובה יותר cd/m2 עם בהירות של 450
Philips Interactive 3000 תחת אורות בהירים, סדרת
מתוכננת להיות בשימוש 24/7, מה שהופך אותה

לבחירה נהדרת עבור נסיעות ומרכזי תחבורה, מרכזי
גם כלול FailOver .קמעונאות, אתרי הסעדה ועוד
ומאפשר לצג להחליף אוטומטית בין קלט ראשי לקלט
.משני במקרה של הפסקת חשמל

Android 13 התקנת 'הכנס והפעל' עם
חוויית המשתמשת האינטואיטיבית האולטימטיבית, עם
Android 13 SoC מקצועי מובנה עבור אינטגרציות
קלות של אפליקציות ופתרונות, וללא צורך בנגן מדיה
כמו גם ,Bluetooth-ו Wifi חיצוני. החיבורים כוללים
.USB-C יציאת

Wave-הכנה ל
נהל את הצג וקבל שליטה על תוכן מרחוק באמצעות
אקוסיסטם מתפתח המתוכנן - PPDS Wave שלט
לתמוך ביעילות של זמן, אנרגיה ועלות. גלה אפליקציות
תוכנה שתומכות בחזון האינטראקטיבי שלך מרשת
.PPDS ProStore-השותפים המוכחים שלנו ב

צריכת חשמל נמוכה יותר
צריכת חשמל מופחתת בהשוואה לדגמים קודמים,
.ותמיכה בקיימות עסקית ובחיסכון באנרגיה

Wifi ו-Bluetooth מובנים
מאפשרים קישוריות חלקה, כמו גם גישה ואינטראקציה
.קלות עם תוכן

סטנדרט של שלוש שנות אחריות
הגנה אמינה ונטולת דאגות על הצגים, עם אחריות
אוטומטית לשלוש שנים מההתחלה, ללא צורך להשקיע
.בהגדרה
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Specifications
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך )ביחידות מטריות(: 138.4 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך )באינצ'ים(: 54.5" אינץ
יחס רוחב-גובה: 16:9
x 2160 רזולוציית הפנל: 3840
מרווח בין פיקסלים: 0.315
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
B צבעי התצוגה: 1.07
יחס ניגודיות )טיפוסי(: 5000:1
ms זמן תגובה )טיפוסי(: 8
זווית צפייה )אופקית(: 178 מעלות
זווית צפייה )אנכית(: 178 מעלות
motion pull down, 3D שיפור תמונה: 3/2 - 2/2
Combfilter, Motion compens. deinterlacing,
שיפור ,D MA deinterlacingסריקה פרוגרסיבית, 3
ניגודיות דינמי
VA :טכנולוגיית הלוח
Android 13 :מערכת הפעלה
בהירות מקסימלית )אחרי זכוכית(: 450 קנדלה/מ"ר
בהירות מקסימלית )לפני זכוכית(: 500 קנדלה/מ"ר
:רזולוציית ממשק המשתמש של מערכת ההפעלה
UHD
טיפולים בפני השטח: ציפוי מונע ברק, ציפוי מונע
טביעות אצבעות

קישוריות
יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
,HDMI 2.0 (x2), Display Port1.3 (x1) :כניסת וידאו
USB-C (15 עם אספקת חשמל שלW)
Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0 A :חיבורים אחרים
(x2), USB 3.0 B (x1), Wifi2 :‏T/2R 2.4/5/6 GHz,
Bluetooth 5.2, OPS
שקע 3.5 מ"מ ,Gigabit LAN RJ45 :בקרה חיצונית
שקע 2.5 מ"מ )כניסה/יציאה( ,IR )כניסה/יציאה(
RS232

נוחות
הצבה: לרוחב )24/7(, לאורך )24/7(, התקנה בהטייה
עד 30° אחורה
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות
נמוכה
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR, RS232 לולאת אותות: לולאת
RS232, RJ45 :ניתן לבקרה ברשת

צליל
ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל
50/60 הרץ ,AC רשת החשמל: 100 - 240 וולט
W תצרוכת )טיפוסית(: 100
Wצריכה )מרבית(: 179
Wצריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
G :תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת
x480, ,67 ,60הרץ, x 400, 70 640 תבניות מחשב: 720
‎ x 624, 75Hz, 1,024הרץ, x 600, 60 832 75 הרץ, 800
x 768, 60 1152 ,הרץ‎ x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60
הרץ, x 1050, 60 הרץ, x 1080, 60 1680 הרץ, 1920
3840 x 800 ,2160 ב-30, 60 הרץ x 600, 60, 72, 75
‏ 60 הרץ, 50 הרץ,x2160הרץ, 3840
p, 50הרץ, p, 60 576הרץ, i, 60 480תבניות וידאו: 480
i, 50, 60הרץ, p, 50, 60 1080הרץ, i, 50 720הרץ, 576
2160 ב-30, 60 הרץ x הרץ, p, 50, 60 3840הרץ, 1080

מידות
רוחב המקלט: 1265.6 מ"מ
גובה המקלט: 736.4 מ"מ
עומק המקלט: 69.8 מ"מ )מעמד לקיר( / 76.0 מ"מ
מ"מ (OPS קופסת)
'רוחב המקלט )אינץ'(: 49.83 אינץ' אינץ
'גובה המקלט )אינץ'(: 28.99" אינץ
M6 ,400 מ"מ x התקנה על קיר: 400
"2.99 / (Wall mount) "עומק המקלט )אינץ'(: 2.75
(AC connector) אינץ'
(T/R/L/B) רוחב המסגרת: גבול שחור בעובי 27.0 מ"מ

משקל
מוצר עם אריזה )ק"ג(: 32.18 ק"ג
ליברה 70.94 :(lb) מוצר עם אריזה
מוצר ללא אריזה )ק"ג(: 24.96 ק"ג
ליברות 55.03 :(lb) מוצר ללא אריזה

תנאי הפעלה
'גובה: 0 – 3,000 מ
C° טווח טמפרטורות )הפעלה(: 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
‎-20 ~ 60 °C :טווח טמפרטורות )אחסון(
(ללא עיבוי) 20 ~ 80% :[RH]טווח לחות )בהפעלה(
(ללא עיבוי) 5 ~ 95% :[RH]טווח לחות )באחסון(

יישומי מולטימדיה
,USB: MPEG 1/2 (1080p 60Hz) הקרנת וידאו דרך
MPEG 4 (1080p 60Hz), H.263 (1080p 60Hz),
H.264 (4K2K 120Hz), H.265 (4K2K 120Hz), VP8
(1080p 60Hz), VP9 (4K2K 120Hz)
USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך
1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2
Layer 2

נגן פנימי
CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: מרובה-ליבות Mali-G52
4 גיגה-בייט ,DDR3 :זיכרון
32 גיגה-בייט eMMc :אחסון

אביזרים
אביזרים כלולים: הלוגו של פיליפס, כבל אספקת
שלט רחוק ,(x1) חשמל )3 מ'(, מדריך התחלה מהירה
,(1x) ('מ 3) RS232 כבל ,AC מכסה מתג ,AAA וסוללות
,wifi מודול CRD32 ,(x1) (מטר 3) USB A to B כבל
(יחידות 2) Wifi אנטנות
אביזרים אופציונליים: ערכת מסגרת פתוחה
(BM03751)
(אופציונאלי) BM05922 :מעמד

שונות
,שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית
German, Italian, ,יפנית, פולנית, ספרדית, טורקית
,Danish ,רוסית, סינית מפושטת, סינית מסורתית
Dutch, Finnish, נורבגית, Portuguese, Swedish
אחריות: 3 שנות אחריות
,BSMI, CB, CE, FCC, Class A :אישורים תקינתיים
RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים), CU, ETL, IMDA,
PSB, EnergyStar 8.0

אינטראקטיביות
Multi-Touch: Projected capacitive תכנולוגיית
נקודות מגע: 10 נקודות מגע בו-זמנית
HID הכנס והפעל: תואם
משקפי מגן: זכוכית בטיחות מחוסמת 3 מ"מ
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