PHILIPS

AMBILIGHT tv
OLEDS810 Series

Uzivatelsky manual

480LED810
550LED810
650LED810

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport



Obsah

1 Péce o obrazovku OLED

2 Domovska obrazovka

2.1 Uvod
2.2 Ovladaci panel a nastaveni
2.3 Google TV a zakladni rezim

2.4 Otevieni domovské obrazovky

3 Instalace

3.1 Prectéte si bezpeclnostni pokyny

3.2 Podstavec televizoru a montaz
na zed

3.3 Tipy pro umisténi
3.4 Napajeci kabel
3.5 Kabel antény

3.6 Satelitni anténa

4 Dalkovy ovladac

4.1 Prehled tlacitek

4.2 Sparovani dalkového ovladace
s televizorem

4.3 Hlasoveé vyhledavani

4.4 Infracerveny senzor

4.5 Nabijeni a ¢isténi

4.6 Aplikace Snadné nastaveni pro
set top box

5 Zapnuti a vypnuti

5.1 Zapnuti nebo pohotovostni rezim

5.2 Tlacitka na televizoru

6 Instalace kanalu

6.1 Instalace satelitu
6.2 Instalace antény
6.3 Kopie seznamu kanalt

6.4 Instalace internetovych kanalu

7 Kanaly

7.1 Instalace kanald

7.2 Seznamy kanalu

7.3 Sefazovani seznamu kanalu
7.4 Sledovani kanald

7.5 Oblibené kanaly

7.6 Teletext

7.7 Interaktivni televize

8 TV prlvodce

N N o 0 O

O O 0 o0

23

23
23
24
24
27

29
30

31

8.1 Data TV privodce

8.2 Pouzivani TV prdvodce

9 Pripojit zafizeni
9.1 Informace o pfipojeni
9.2 Systém domaciho kina — HTS
9.3 Digitalni vystup zvuku — opticky
9.4 CAM s kartou Smart Card - Cl+
9.5 Chytré telefony a tablety
9.6 Prehravac Blu-ray diskU
9.7 Sluchatka
9.8 Herni konzole
9.9 Klavesnice USB
9.10 Pamétove zafizeni USB
9.11 Fotoaparat
9.12 Videokamera
9.13 Pocitac

10 Pfipojte svUj televizor
10.1 Sit a internet

10.2 U¢et Google
10.3 Internet

11 Zdroje

11.1 Pfepnuti na zatizeni
1.2 AirPlay a HomeKit

12 Rychla nabidka a ¢asta nastaveni

13 Displej a zvuk

13.1 Obraz

13.2 Obrazovka

13.3 Zvuk

13.4 Zvukovy vystup
13.5 Multi View

13.6 Ambilight

14 Aplikace

14.1 Informace o aplikacich
14.2 Google Play
14.3 Spusténi a ukonceni aplikace

14.4 Sprava aplikaci

15 Systém

15.1 Informace
15.2 Datum a cas
15.3 Jazyk

31
31

32

32
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38

39

39
40
41

42

42
42

43

44

44
48
49
53
54
55

59

59
59
60
61

62

62
63
64



15.4 Klavesnice

15.5 Ulozisté

15.6 Rezim prostfedi

15.7 Napajeni a energie

15.8 Vysilat

15.9 Systémoveé zvuky

15.10 Rodic¢ovsky zamek

15.11 Nastaveni maloobchodniho
rezimu

15.12 Restartovat

16 Usnhadnéni

17 Dalkovy ovladac a pfislusenstvi

17.1 Zapnuti nebo vypnuti funkce
Bluetooth®

17.2 Dalkovy ovladac

18 Nastaveni Eco

19 Videa, fotografie a hudba
19.1 Z pocitace nebo zarizeni NAS
19.2 Nabidka Oblibene
19.3 Z pfipojeni USB
19.4 Prehravani videi
19.5 Zobrazeni fotografii
19.6 Pfehravani hudby

20 Chytré telefony a tablety
20.1 Aplikace Philips Smart TV

21 Hry

21.1 Co potfebujete
21.2 Gamepad

21.3 Hranf hry z herni konzole nebo

pocitace
21.4 Herni lista

22 Netflix

23 Alexa

2310 sluzbé Alexa
23.2 Pouziti sluzby Alexa

24 Vlastnosti

24.1 Ochrana Zivotniho prostiedi
24.2 Napajeni

24.3 Operacni systém

24.4 Prijem

24.5 Typ obrazovky

24.6 Rozliseni vstupu obrazu:

64
64
64
64
65
65
65
66

67

68

69
69

69

U

72

72
72
72
72
73
74

75
75

76

76
76
76

76

78

79

79
79

80

80
80
80
80
81
81

24.7 Moznosti pfipojeni
24.8 Zvuk
24.9 Multimedia

25 Napovéda a podpora

25.1 Zaregistrujte svuj televizor
25.2 Pouzivani napovédy

25.3 Diagnostika TV a vlastni
diagnostika

25.4 Odstranovani problémd
25.5 Napovéda online

25.6 Podpora a servis

26 Bezpeclnost a péce

26.1 Bezpecnost
26.2 Péce o obrazovku

27 Podminky pouzivani

27.1 Podminky pouzivani — televizor

27.2 Podminky pouzivani — Smart
™V

28 Autorska prava

28.1 Google TV

28.2 HDMI

28.3 HEVC Advance

28.4 Funguije s Apple AirPlay
28.5 Funguije s Apple Home

28.6 Technologie NVIDIA G-SYNC
28.7 AMD FreeSync Premium
28.8 Dolby Vision a Dolby Atmos
28.9 IMAX Enhanced

28.10 DTS:X

2811 DTS Play-Fi

28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6

28.13 Kensington

28.14 Jiné ochranné znamky

29 Pravni omezeni ohledné vyuzivani
sluzeb a/nebo softwaru nabizeného
tietimi stranami

Rejstfik

81
81
82

83

83
83
83

84
86
86

87

87
88

89

89
90

91

91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
93
93

94

95



1. PécCe o obrazovku
OLED

Obrazovka OLED, ktera ziskala zavratné mnozstvi cen,

vznikla kombinaci nejmodernéjsi technologie

a naseho enginu Picture Quality Engine. Cas od ¢asu
provede cisténi obrazovky v pohotovostnim rezimu.
Tim zajisti, Zze vas televizor vzdy nabidne ten nejlepsi
mozny vykon. Televizor OLED musi byt vzdy umistén
na misté, kde na obrazovku nesviti pfimée slunelni
svétlo.

Pokud svUj televizor nikdy neprepinate do
pohotovostniho rezimu, na obrazovce se vam bude
pravidelné objevovat upozornéni se zpravou, ze
displej vyzaduje provedeni procesu c&isténi. Vzdy
postupujte podle téchto pokynl. Opakované
odkladani tohoto procesu mize mit za nasledek
zbytkovy obraz, na ktery se nevztahuje zaruka.

Televizor by mél byt ponechan v pohotovostnim
rezimu, aby na pozadi mohl prob&hnout proces
cisténi.

Take doporucujeme, abyste se vyhnuli souvislemu
zobrazovani statickych obrazd nebo statickych
objektd v pohyblivych zabérech (napfiklad radek
textu ve zpravach, fotbalové skére nebo herni
zobrazeni HUD...).

Obnoveni obrazovky televizoru

Kvuli ochrané obrazovky OLED televizoru je obcas
potfeba provest proces obnoveni.

Zde jsou 2 typy procesu obnovent:

- Bézné obnoveni: Probiha automaticky a trva nékolik
minut, kdyz se televizor pfepne do pohotovostniho
rezimu.

- DUkladné obnoveni: Zabere to nékolik minut a je
potfeba, aby ho spustil sam uzivatel.

Aby obnoveni obrazovky OLED televizoru probéhlo
spravné, fidte se témito pokyny:

- Aby mohl bézny proces obnoveni probéhnout
automaticky, televizor vzdy vypnéte pomoci
dalkového ovladace a neodpojuite jej od zdroje
napajeni.

- AZ se na obrazovce zobrazi zprava procesu bezneho
obnoveni, nasledujte doporucené instrukce.

- Proces dUkladného obnoveni mizete aktivovat
ru¢né v nabidce % Nastaveni > Displej

azvuk > Obrazovka> NASTAVEN|{ OBRAZOVKY
OLED > Odstranit zbytkovy obraz. Na televizoru se
také muize zobrazit upominka, ktera uzivatele vyzve,
aby proved! dikladné obnoveni. Postupuijte podle
pokynU a aby proces probéhl az do konce, nechte

televizor po celou dobu zapojeny v zasuvce. To
potrva nékolik minut. Proces dikladného obnoveni by
se meél provadét pouze, pokud je na obrazovce i po

8 hodinach v pohotovostnim rezimu vidét zbytkovy
obraz. Pokud se postup Odstranit zbytkovy obraz
provadi ru¢né prilis ¢asto, mdze to zkratit Zivotnost
obrazovky OLED. Je vsak dulezité povolit obnovovaci
cykly, pokud si je televizor vyzada.

- B&éhem procesu obnoveni se nedotykejte obrazovky
televizoru ani na ni nevyvijejte zadny tlak.

- Kvypnuti televizoru vzdy pouzivejte dalkove
ovladani a po spusténi obnovy nechte televizor
zapojeny do napajent.

* Poznamka: Chcete-li si vychutnat tu nejlepsi kvalitu
obrazu, je tento postup zasadni. Jestlize zafizeni
prokazatelné nemélo pravidelné moznost dokoncit
proces obnovy obrazu, nemizeme akceptovat zadné
zadosti o vraceni, opravy, vymeény nebo zarucni
reklamace tykajici se zbytkového obrazu v zarucni
dobé, ani mimo ni. To platii v pfipade, kdy je
televizor pouzivan prevazné pro hrani her se
statickym obsahem na obrazovce, televizor je
pouzivan pouze pro sledovani zpravodajskych kanald
(s fadky textu ve zpravach) nebo v jinych

podobnych pfipadech pouziti, které s sebou
implicitné nesou zvyseneé riziko, ze dojde k vypaleni
obrazu. Tento jev nespada do rozsahu zaruky ani
nahlaseni neshody.

Zvlastni péce o obrazovku televizorl OLED

U displejd OLED (Organic LED) se mUze objevit jev
zachovani obrazu (v ddsledku vlastnosti pouzitych
materiall), pokud je staticky obraz zobrazeny po delsi
casovy Usek nebo pokud je obraz zobrazen
opakované. Je tedy ddrazné doporuceno, abyste
dodrzovali instrukce tykajici se péce televizoru

s displejem OLED:

- Nezobrazuite obraz opakované ani nezobrazuijte
jeden obraz déle nez 10 minut.

-V béznych domacich podminkach sledovani
doporucujeme pouzit styl obrazu ECO, HDR ECO
nebo Dolby Vision Filmar .

- Pfi hrani her nebo sledovani kanald, které maji na
obrazovce dlouhodobé zobrazené logo stanice nebo
hodiny, doporucujeme nastavit moznost Contrast
(Kontrast) OLED obrazovky na hodnotu 50 nebo
nizsi.

- Vypnéte moznost nabidky na obrazovce (napfiklad
domovske nabidky) u nepouzivanych televiznich
aplikaci.

- Vypnéte moznost nabidky na obrazovce pro
pripojena externi video zatizeni (napf. DVD
prehravac). Vice informaci najdete v pfirucce
pripojenych zafizeni.

- Vyhnéte se dlouhodobéemu zobrazovani videa v
jasnych barvach (v¢etné bilé), textu, hodin nebo loga
ve kterékoli ¢asti obrazovky.

- Jako format obrazu vyuzijte bud Sirokouhly obraz,



nebo Vyplnit obrazovku (viz obrazové nastaveni
televizoru).

- Video vzdy sledujte v rezimu celé obrazovky, nikoli
ve formatu malého okna na obrazovce televizoru.
(napf. video na strance internetoveho prohlizece)

- Na panel OLED nelepte zadné nalepky ani stitky,
abyste snizili moznost jevu zbytkového obrazu.

- Displeje s organickymi diodami LED (OLED) jsou
extremneé citlivé na nepriznive klimatické podminky
a vnéjsi faktory, jako je umisténi pfimo pod
slune¢nim svétlem anebo ultrafialovym zarenim

a nevhodna okolni teplota, coz ma za nasledek
snizeni svitivosti, jasu a zivotnosti displeju OLED,
redukci pixelll a nenapravitelné poskozeni a/nebo
selhani displeje. Upozornujeme, ze zaruka se
nevztahuje na problémy, které pfimo & nepfimo
vyplyvaji z pouziti, které neni v souladu s timto
navodem k pouziti vyrobku.

Zobrazeni statického obrazu na delsi dobu muize mit
za nasledek pretrvani obrazu. Tento jev pro panely
OLED normalni a nepredstavuje zavadu televizoru.
Nedovolte, aby se na obrazovce televizoru po delsi
dobu zobrazoval staticky obraz.

Spori¢ obrazovky

Aby se sniZila pravdépodobnost zbytkovych obrazi
na televizni obrazovce, spusti se za takovych
okolnosti spofi¢ obrazovky (pohyblivé logo).

— kdyz se statickeé elementy nabidky nastaveni budou
zobrazovat vice nez 2 minuty.

— kdyz se staticke elementy nabidky Aplikace budou
zobrazovat vice nez 2 minuty.

— kdyz se bude Teletext zobrazovat vice nez

2 minuty.

Spofi¢ obrazovky nemusi byt za téchto okolnosti
spusten.

— pozastaveni pfehravani na externim zdroji (napf.
HDMI), protoze televizor nezobrazuje staticke
elementy nabidky nastavent.

Jakmile je spofi¢ obrazovky aktivni, lze jej zavfit
stisknutim kterehokoli tlacitka dalkového ovladace.
Jiné kroky, jako vlozeni ulozisté USB nebo odesilani
obsahu, budou probihat na pozadi. Tyto ¢innosti vsak
spofi¢ obrazovky nepferusi.

Televizor Philips je vybaven nasledujicimi funkcemi,

které vam pomohou pfi péci o obrazovku OLED:

- Automaticky proces obnoveni

V pfipadé potieby provede proces obnoveni
obrazovky.

- Automaticke fizeni jasu obrazovky

Postupné snizuje jas obrazovky, pokud je
dlouhodobé zobrazen staticky obraz.

- Spofi¢ obrazovky

Zobrazi spofi¢ obrazovky, pokud je na ni dlouhodobé
zobrazen staticky obraz.



2. Domovska
obrazovka

2.1. Uvod

Abyste mohli vyuzivat vyhody televizoru Google TV,
pripojte televizor k internetu. Stisknutim

tlacitka M DOMU na dalkovém ovladacdi zobrazite
svou domovskou obrazovku. Podobné jako

u chytrych telefont nebo tabletl se systémem
Android pfedstavuje domovska obrazovka urcité
centrum televizoru. Z domovské obrazovky mlzete
prochazet moznosti zabavy z aplikace a televizniho
vysilani a vybrat si, co budete sledovat.

Domovska obrazovka je usporadana do radkd, abyste
mohli objevovat skvély obsah svych oblibenych
aplikaci. MUzete také pridat dalsi fadky nebo si
vyhledat nové aplikace a ziskat dalsi obsah. Aplikace
mohou sva doporuceni (jsou-li k dispozici) vyplnit
podle vlastniho vybéru jako jednotlivé fadky na
domovske obrazovce.

Prvky na domovské obrazovce

Diky nékolika kartam*, jako je Vyhledavani, Pro vas,
Filmy, Televizni pofady, Aplikace, Knihovna a Philips,
mUzete objevovat filmy a porady ze svych sluzeb a
oblibenych aplikaci. Pfihlaste se ke svému uctu
Google a dostavejte od svych streamovacich sluzeb
piizpUsobena doporuceni na zakladé toho, co jste
sledovali a co vas zajima. Vyhledavani Google
mUzete spustit také hlasem nebo textovym zadanim
na karté Vyhledavani.

* Karty na domovské obrazovce se lisi v zavislosti na
vasi poloze a jazykovém nastaveni televizoru.

Aplikace

Zalozka Aplikace domovské obrazovky obsahuje
vsechny nainstalované aplikace dodané

s televizorem a aplikace, které jste si nainstalovali
z obchodu Google Play™. Ze zalozky Aplikace
mUzete rovnéz nainstalovat a pridat dalsi aplikace
jako oblibene.

Navigace

Rozhodnéte se, co budete dale sledovat, pomoci
jednoduchych moznosti navigace. Prohlizejte si
piizpUsobena doporuceni, pokracuijte ve sledovani
tam, kde jste skoncili, nebo pomoci nového systéemu
karet rychle najdéte konkrétni aplikaci.

Objevte ptizplUsobena doporuceni

Prochazeijte si nabidku poradd a filmu, které si
zamilujete, ve vSech svych oblibenych medialnich
sluzbach. Chcete-li zacit, piihlaste se ke svému uctu

Google.

Dostavejte upozornéni prostrednictvim sluzby
Google

Vase sluzby se ukladaji na vas ucet Google, takze
prostfednictvim sluzby Google budete dostavat lepsi
doporuceni.

Vse o televizoru Philips

Karta Philips obsahuje informace o vasem televizoru
Philips. Radek Kolekce Smart TV uvadi seznam
aplikaci, které jsou urleny pro vas televizor nebo jako
pravodce registraci vaseho televizoru. Radek Jak.....
obsahuije tipy na bézna nastaveni televizoru. Radek
Napovéda vam nabizi pfistup k uzivatelske pfirucce

a provedeni diagnostiky televizoru nebo vlastni
diagnostiky stavu televizoru.

Viz také www.support.google.com/googletv

2.2. Ovladaci panel
a nastaveni

Ovladaci panel

Ovladaci panel je postranni panel v televizoru
Google TV, ktery poskytuje ptistup do nastaveni,
k ovladani zafizeni, upozornénim a dalsim
informacim.

Pristup k ovladacimu panelu lze ziskat nasledujicimi
tfemi zpUsoby:

1- Prechodem na ikonu profilu v pravém hornim
rohu domovské obrazovky.

2 - Stisknéte tlacitko €8 DASHBOARD na dalkovém
ovladadi.

3 - Dlouze stisknéte tla¢itko @ DOMU na dalkovém
ovladadi.

Ovladaci panel obsahuje nasleduijici funkce.

- Profil: zobrazeni ikony aktualniho profilu uzivatele
nebo piidani nového profilu uzivatele

- Nastavent: pfistup k nabidkam vsech nastaveni

a Uprava nastaveni televizoru.

- Hodiny a spofi¢ obrazovky: zobrazeni systemovych
hodin a okamzita aktivace spofice obrazovky.

- Zdroje: spusténi seznamu vstupnich zdrojl

a prepnuti na kterékoli z pfipojenych zafizeni.

- Obraz / Wi-Fi / Usnadnéni / Bluetooth®: rychly
odkaz pro Upravu nastaveni obrazu / Wi-Fi /
Usnadnéni / Bluetooth®.

- Upozornéni: pro poskytovani zprav o systému
Google TV, stisknutim tlacitka Smazat vse zrusite
vsechna upozornéni.



Uprava nastaveni

Nabidku Nastaveni lze otevfit také prostfednictvim
ovladaciho panelu v pravém hornim rohu. Nabidku
Casta nastaveni a Rychla nabidka naleznete
pfipadné take v nabidce televizoru Philips TV, kterou
lze vyvolat pfimo pomoci dalkovéeho ovladace.

2.3. Google TV a zakladni
rezim
Rozdil funkci

Televizor mUzete nastavit do rezimu Google TV nebo
do zakladniho rezimu.

Zakladni rezim obsahuje pouze funkce Live TV

a vlastnosti externich zafizeni (napf. HDMI). Google
TV vyzaduje pfihlaseni pomoci uctu Google

a pripojeni k internetu. V rezimu Google TV mulzete
mit k dispozici vsechny funkce zakladniho rezimu

a dalsi personalizované sluzby Google. Naptiklad
filmy a televizni pofady z vasich oblibenych
streamovacich aplikaci, personalizovana doporuceni
a sluzbu Google Assistant, ktera umoznuije
vyhledavat a ovladat televizor hlasem.

Nékteré funkce nejsou v zakladnim rezimu dostupné.
Vice informaci naleznete na strance podpory Google.

Rozdil mezi domovskou obrazovkou

Domovska obrazovka zakladniho rezimu ma pouze
dva fadky a je bez karet. Prvni domovsky fadek
obsahuije ikony Sledovat TV, TV prdvodce, Zdroje
a Ovladaci panel pro operace s televiznimi
funkcemi. Druhy radek Aplikace obsahuje vsechny
predinstalované aplikace. Ovladaci panel

v zakladnim reZimu neobsahuje osobni profil a lze
na ném provadet pouze zménu nastaveni

a zobrazovat systémova upozornéni.

Domovska obrazovka rezimu Google TV obsahuje
nékolik karet, napriklad Domu, Aplikace, Knihovna

a Vyhledat. Kazda karta obsahuje fadky aplikaci,
filmu a pofadu z vasich sluzeb a oblibenych

aplikaci. Od svych streamovacich sluzeb mudzete
dostavat pfizpUsobena doporuceni na zakladé toho,
co jste sledovali a co vas zajima. Vyhledavani Google
mUzete spustit také pomoci hlasového nebo
textového zadavani na karteé Vyhledat.

2.4. Otevieni domovskeé
obrazovky

Otevieni domovské obrazovky a otevieni polozky:

1- Stisknéte tlacitko M HOME.

2 - Vyberte pozadovanou polozku a stisknutim
tlacitka OK ji otevfete nebo spustte.

3 - Stisknéte souvisle tlacitko & Zpét nebo se
stisknutim tlac¢itka M@ HOME vratte na domovskou
obrazovku.

Pri otevirani domovské obrazovky se prehravani
aplikace/obsahu na pozadi zastavi. Aby mohlo
prehravani pokracovat, musite danou aplikaci nebo
obsah vybrat na domovské obrazovce.



3. Instalace

3.1. Prectéte si bezpeclnostni
pokyny

Pfed pouzitim televizoru si pfectéte bezpecnostni
pokyny.

Pokyny si mzete zobrazit v nabidce Napovéda >
Uzivatelska pfirucka > Bezpecnost a péce .

3.2. Podstavec televizoru a
montaz na zed

Podstavec televizoru

Pokyny pro montaz podstavce televizoru najdete ve
Stru¢ném navodu k rychlému pouziti, jenz byl dodan
spolu s televizorem. Pokud jste tento navod ztratili,
mUzete si jej stahnout z webovych stranek

www.philips.com/TVsupport.

Pfi hledani Stru¢ného navodu k rychlému
pouziti ke stazeni pouzijte typove cislo vyrobku.

Pfipevnéni na zed

Televizor je take pfipraven k pfipevnéni na drzak pro
montaz na zed (prodava se samostatne).

Velikost drzaku na sténu se mUze lisit podle typd
pouzder. Podrobnéjsi informace o tom, ktera velikost
sedi na vas televizor, najdete ve stru¢ném navodu

k pouziti .

Pfi nakupu drzaku pro montaz na zed pouzijte
nasledujici rozmér drzaku na zed.

- 420LED8x0
300 x 300, M6 (min.: 12 mm, max.: 16 mm)
- 480LED8x0
300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 550LED8x0
300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 650LED8x0

300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 770LED8X0
400 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 22 mm)

Upozornéni

Pfipevnéni televizoru na zed vyzaduje zvlastni
dovednosti a méli by je provést kvalifikovani
pracovnici. Montaz televizoru na zed musi splhovat
bezpelnostni normy podle hmotnosti televizoru. Nez
televizor umistite, pfectéte si také bezpecnostni
upozornént.

Spolecnost TP Vision Europe B.V. nenese zadnou
odpovednost za nespravnou montaz ani montaz,
ktera zpusobi nehodu nebo zranéni.

3.3. Tipy pro umisténi

- Umistéte televizor na misto, kde nebude na
obrazovku dopadat pfimé svétlo.

- Chcete-li dosahnout co nejlepsiho efektu Ambilight,
ztlumte osvétleni v mistnosti.

- |[dealni vzdalenost pro sledovani televize je
dvojnasobek az péetinasobek velikosti vysky
obrazovky. Pfi sezeni by mély vase odi byt v rovine
se stfedem obrazovky.

- Doporucena vzdalenost od zdi:

A. Pfi montazi na sténu umistéte televizor do
vzdalenosti 7 az 10 cm od stény.

B. Kdyz je televizor se stojanem, umistéte televizor do
vzdalenosti 10 az 20 cm od zdi v zavislosti na
velikosti stojanu.
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Poznamka:

Televizor neumistuijte blizko zdroju vytvarejicich
prach, jako jsou napfiklad kamna. Doporucujeme
prach pravidelné cistit, aby nedoslo k jeho vniknuti
do televizoru.

3.4. Napajeci kabel

- Zastr¢te napajeci kabel do napajeci

zasuvky POWER v zadni ¢asti televizoru.

- Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevné zasunuty
do konektoru.

- Dbejte, aby byla zastréka v elektricke zasuvce stale


http://www.philips.com/TVsupport

pfistupna.
- PFi odpojovani napajeciho kabelu tahejte vzdy za
zastrcku, nikdy za kabel.

]
N

| kdyz ma tento televizor velmi nizkou spotiebu
energie, pokud jej nebudete delSi dobu pouzivat,
odpoite z dlvodu Uspory energie napajeci kabel.

3.5. Kabel antény

Zasunte zastrc¢ku antény pevné do
zasuvky Antenna umisténe na zadni strané
televizoru.

MUzZete pouzit vlastni anténu nebo signal antény
z anténniho distribu¢niho systému. Pourzijte koaxialni
kabel s anténnim konektorem IEC (RF) 75 ohmu.

Toto pfipojeni antény pouzijte pro vstupni signaly
DVB-T a DVB-C.
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3.6. Satelitni anténa

Pripojte satelitni konektor typu F k satelitnimu
konektoru SAT na zadni strané televizoru.

SAT

e

« B



4. Dalkovy ovladac

4.1. Prehled tlacitek

Horni

Specialni funkce dalkového ovladani

V dalkovém ovladacdi jsou zabudovany nekteré
specialni funkce. Snimani pohybu pro detekci pohybu
dalkoveho ovladace a zapnuti podsviceni. Skryta
tlacitka pro rozsifeni dalsich ovladacich funkci pfi
stisknuti tlacitka 123. Nabijeni baterie pomoci
konektoru USB-C.

Snimani pohybu

Dalkovy ovladac¢ ma zabudovany snimac pohybu,
kdyz jej normalné zvednete a naklonite tlacitka
dalkového ovladace smérem k sobé, podsviceni se
na nékolik sekund rozsviti. Ve vychozim nastaventi je
funkce snimani pohybu zapnuta. Vypnout ji mizete
dlouhym stisknutim tlac¢itka OK a barevného
tlacitka== po dobu 3 sekund. Chcete-li funkci znovu
zapnout, dlouze stisknéte tlacitko OK a barevné
tlacitko== po dobu 3 sekund.

Skryta tlacitka

Na stfedu dalkového ovladace se nachazi

tlacitko 123 | které slouzi k zapnuti/vypnuti rezimu
skrytych tlacitek. Po zapnuti rezimu skrytych tlacitek
stisknutim tlacitka 123 se ciselna tlacitka O az 9

a tlacgitka pro ovladani prehravani meédii zobrazi

s podsvicenim a spusti funkce. Po vypnuti rezimu
skrytych tlagitek opétovnym stisknutim tlacitka 123
nebo po automatickém vypnuti bude dalkovy ovladac
pracovat s normalnimi tlacitky.

Kabelové a bezdratové nabijeni dalkového ovladace
Dalkovy ovladac nema vymenitelnou baterii. MUzete
ho nabijet pomoci konektoru USB-C v pfedni ¢asti.
Pripadné mdzete dalkovy ovladac dobit pomoci
bezdratové nabijecky Qi*.

* Poznamka: Zafizeni/podlozka pro bezdratové
nabijeni neni soucasti baleni vyrobku.

A Varovani

Nebezpedi udusenil Tento dalkovy ovladac televizoru
obsahuje malé ¢asti, a neni tak vhodny pro déti
mladsi 5 let.
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AMBILIGHT

1- O (Pohotovost. rezim / Zapnuto)

Slouzi k zapnuti televizoru nebo pro navrat do
pohotovostniho rezimu. Dlouhym stisknutim na tfi
sekundy televizor restartujete.

2 — VOICE mikrofon

3 —  AMBILIGHT

Slouzi k vybéru jednoho ze stylt funkce Ambilight.

4 - =3 (SOURCES)
Slouzi k otevieni nebo zavieni nabidky Zdroje.

5 - ¢ (DASHBOARD)

Slouzi ke spusténi ovladaciho panelu na boku
obrazovky pro pfistup do nastaveni a ovladani
zafizeni, k oznamenim a dalsim informacim.

6 — & (Google Voice Search)
Slouzi ke spusténi hlasového vyhledavani Google.

Stred

1- TV Guide (:=)
Slouzi k otevieni nebo zavieni TV pravodce.

2 — tlacitko OK
SlouZi k potvrzeni vybéru nebo nastaveni. Slouzi



k otevieni seznamu prfedvoleb pfi sledovani televize.

3 — Kurzorové / navigacni klavesy
Slouzi k pohybu nahoru, doll, doleva a doprava.

4 — OPTIONS (+)
Slouzi k otevieni nebo zavieni nabidky moznosti.
Dlouhym stiskem oteviete informace o programu.

5 - & (Zpét)

Pfechod na predchozi zobrazeny kanal.

Navrat do predchozi nabidky.

Navrat do predchozi aplikace nebo na predchozi
internetovou stranku.

6 — Hlasitost / fx (Ztlumit)

Slouzi k nastaveni Urovné hlasitosti posunutim
nahoru nebo dold. Stisknutim prostfedniho z tlacitek
ztlumite zvuk nebo jej obnovite.

7 — tlacitko 123

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti skrytych funkénich
tlacitek a prepinani tlacitek mezi rdznymi sadami
operadi.

8 — Rychla nabidka / MENU (a#)
Slouzi k otevieni Rychlé nabidky s bé&znymi
funkcemi televizoru.

9 — Ciselna tlacitka (skryta tlacitka, dostupna po
stisknuti tlacitka 123 )
Slouzi k pfimému vybéru kanalu.

10 — SUBTITLE
Otevreni stranky titulk(. Dlouhym stisknutim oteviete
Text/Teletext.

M- TV (@) /EXIT

Slouzi k pfepnuti zpét na sledovani televize nebo
k zastaveni interaktivni televizni aplikace.

V nékterych aplikacich vsak nemusi fungovat;
chovani zavisi na aplikacich TV tfetich stran.

Toto tlacitko se po stisknuti tlacitka 123 zmeéni na
¢iselnou klavesu O.

12 - A (HOME)
Slouzi k otevieni hlavni nabidky. Dlouhym stisknutim
otevfete ovladaci panel.

13 - = (Kanal)

Slouzi k pfepnuti na dalsi nebo predchozi kanal

v seznamu kanall posunutim nahoru nebo dold.
Pfepnuti na dalsi nebo pfedchozi stranku
Textu/Teletextu. Stisknutim prostfedniho z tlacitek
oteviete seznam kanald.

Spodni ¢ast
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== Barevna tlacitka
Pfima volba moznosti. Stisknutim modrého
tlacitka == otevifete napovéedu.

2- NETFLIX

1—--

- Pokud mate predplatné sluzby Netflix, mdzete
sluzbu Netflix v tomto televizoru pouzivat. Televizor
musi byt pfipojen k internetu.

- Chcete-li spustit sluzbu Netflix, stisknéte NETFLIX pro
okamzité spusténi sluzby Netflix pfi zapnutém
televizoru nebo v pohotovostnim rezimu.
www.netflix.com

3 _ pri@eo
Slouzi ke spusténi aplikace Amazon Prime Video.

4 — 7 Tladitko Eco / zelené

Stisknutim vyvolate zpravu, ktera vam pfipomene
vstup do nabidky Nastaveni Ecodlouhym stisknutim
vyvolate pfimo nabidku Nastaveni Eco. Po spusténi
nabidky Nastaveni Eco pomoci nékolikanasobneho
dlouheého stisknuti tlacitka se zprava prestane
zobrazovat.

5 — Prehravani (skryta tlacitka, dostupna po stisknuti
123 tlacitka

- Pfehrat p, slouzi k pfehravani.

- Pozastavit n, k pozastaveni ptehravani

- Pretocit ««, k pfetoceni zpét

- Pretocit doptedu »», pro rychly pfechod vpred

6 — YouTube
Slouzi ke spusténi aplikace YouTube.

7 — i (Aplikace) / Vefejna hodnota* / IVI **
Spusténi stranky VasSe aplikace a zobrazeni seznamu
aplikaci, které jsou pfedinstalované nebo
nainstalované uzivatelem.

* Kdyz zemé je nastavena na Francie, kli¢ bude
rychlym tlacitkem pro spusténi karty Vefejna hodnota
na domovské obrazovce .

** Kdyz je zemé nastavena na Rusko, kli¢ bude
rychlym tlacitkem pro spusténi IVI aplikace.



4.2. Sparovani dalkového
ovladace s televizorem

Tento dalkovy ovladac vyuziva pro odesilani prikazu
televizoru signaly Bluetooth® a IR (infracervené).

- Pro vétsinu operaci mizete pouzit signaly IR
(infracervené).

- Pro pokrocilé operace, jako je hlasové vyhledavani,
je nutné sparovat (propojit) televizor s dalkovym
ovladacem.

Pri zahajeni Uvodni instalace televizoru vas televizor
vyzve ke stisknuti tlacitek DomU + Zpét pro sparovani
dalkového ovladace. Doporucujeme dokoncit
parovani béhem prvniinstalace televizoru.

Poznamka:

1- Kdyz dalkovy ovladac Uspésné vstoupi do
parovaciho procesu, LED kontrolka okolo mikrofonu
na predni strané ovladace zac¢ne blikat.

2 - Aby bylo parovani Uspésné, nechte ovladac
béhem parovani pobliz televizoru (do 1 metru).

3 - Pokud televizor po stisknutf tlacitka &nespusti
hlasové ovladani, bylo parovani neuspésné.

4 - Doporucujeme pfed vstupem do rezimu parovani
pockat, az se televizor zcela zapne a spusti vsechny
procesy na pozadi. Zpravy s dalsimi instrukcemi se
mohou objevit pozdé&ji, a tim negativné ovlivnit
parovaci proces.

Parovani a opakované parovani

Pokud se sparovani s dalkovym ovladacem pferusi,
mUzete jej s televizorem sparovat znovu.

Pro sparovani mdzete stisknout klavesy DomU + Zpét
(pfiblizné na 3 sekundy).

Pfipadné prejdéte na €8 Nastaveni > Dalkovy
ovladac a pfislusenstvi > Nastaveni dalkového
ovladace > Parovani dalkového ovladace a potom
postupujte podle pokynl na obrazovce.

V piipadé Uspésneho sparovani se zobrazi zprava.

Software dalkového ovladace

¢ Nastaveni> Dalkovy ovladac
a prislusenstvi > Nastaveni dalkového ovladace
> |Informace o dalkovém ovladaci

Kdyz je dalkovy ovladac sparovan, mdzete
zkontrolovat verzi softwaru dalkového ovladace.

£ Nastaveni> Dalkovy ovladac¢ a pfislusenstvi >
Nastaveni dalkového ovladace > Aktualizace
softwaru pro dalkovy ovlada¢

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru
dalkového ovladace.
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4.3. Hlasové vyhledavani

Pomoci hlasu mUzete jednoduse vyhledat videa,
hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Mlzete mluvit
do mikrofonu dalkového ovladace.

Pred pouzitim funkce hlasového vyhledavani je nutné
sparovat televizor s dalkovym ovladacem.

Pouzitf hlasu:

1- Na dalkovem ovladacdi stisknéte a podrzte
tlac¢itko & |, na dalkovém ovladaci se rozsviti modré
svétlo a otevie se pole vyhledavani. Mikrofon je
aktivni.

2 - Zietelné vyslovte, co hledate. Jakmile je hlasovy
vstup hotovy, uvolnéte klavesu & a spustte
vyhledavani. Nez se vysledky objevi, mize to chuvili
trvat.

3 - Vseznamu s vysledky vyhledavani vyberte
pozadovanou polozku.

4.4. InfraCerveny senzor

Televizor mUze pfijimat prikazy i z dalkového
ovladace vyuzivajiciho k odesilani prikazCt
infracervené signaly (IR neboli infrared). Pokud
pouzivate tento typ dalkovéeho ovladace, vzdy dbejte
na to, abyste dalkovym ovladac¢em mifili na
infracerveny snimac na predni ¢asti televizoru.

A Varovani

Pfed infracerveny senzor televizoru nepokladejte
zadné predmeéty, které by jej mohly blokovat.

4.5. Nabijeni a Cisténi

Kabelové a bezdratové nabijeni dalkového
ovladace

Detailni informace o nabijeni dalkového ovladace
najdete ve stru¢ném navodu k pourziti |, ktery najdete
v baleni svého vyrobku.

Pokud televizor nereaguje na stisknuti klavesy na
dalkovém ovladadi nebo se na televizoru zobrazi
oznameni o nabijeni, mUzete dalkovy ovladac nabijet
pomoci konektoru USB-C v pfedni ¢asti dalkovéeho
ovladace.

Chcete-li dalkovy ovladac nabit, pfipojte jej pomoci
kabelu USB dodaného s dalkovym ovladacem
k napajecimu zatizeni USB. Vstupni napéti dalkoveho



ovladace je 5,0 V 0,5 A, pfed pfipojenim k nabijeni
zkontrolujte napajeci napéti.

Kdyz se dalkovy ovladac nabiji, indikator LED
mikrofonu na horni strané dalkového ovladace bude
blikat nebo se rozsviti:

- Béhem nabijeni bude svitit bila LED u otvoru pro
mikrofon.

- Bilda LED u otvoru pro mikrofon se rozsviti pfi plném
nabiti.

- Pokud je zjisténa jakakoli zavada pti nabijeni, dioda
LED neblika.

Bezdratova nablijeci civka je umisténo u loga Philips
na zadni strané dalkového ovladace. Pouzitim
kompatibilni bezdratove nabijecky Qi lze dalkovy
ovladac nabit polozenim na bezdratoveé nabijeci
zarizeni/podlozku*. Pokud neni dalkové ovladani
spravné vyrovnano s bezdratovou nabije¢kou, mize
bila LED rychle blikat.

* Poznamka: Zafizeni/podloZzka pro bezdratové
nabijeni nenf soucasti baleni vyrobku.

Cisteni
Dalkovy ovladac je opatien povrchovou vrstvou
odolnou vUuci poskrabani.

Dalkovy ovladac &istéte mékkym navlhéenym
hadtikem. K ¢istéeni dalkového ovladace nepouzivejte
alkohol, chemické latky ani cistici prostfedky pro
domacnost.

4.6. Aplikace Snadné
nastaveni pro set top box

Aplikace Snadné nastaveni umoznuje uzivateli
ovladat set top box pomoci dalkového ovladace
televizoru (prostfednictvim infracerveného ovladani
set top boxu).

Nastaveni prosttednictvim aplikace pro pfipojeny set

top box

1- Pfipojte set top box k televizoru pomoci kabelu
HDMI.

2 - Spustte aplikaci Snadné nastaveni na televizoru.
3 - Chcete-li nastavit novy set top box, vyberte jeho
znacku a model.

Aplikace Snadné nastaveni na televizoru posle
databazi infracervenych kodu set top boxu
prostfednictvim technologie Bluetooth® do
dalkového ovladace televizoru.

Ovladani set top boxu pomoci dalkového ovladace

televizoru

1- Kdyz uzivatel sleduje zdroj televizniho vysilani,
bude dalkove ovladani v televiznim rezimu a bude
vysilat infracervené kody pro televizor.

2 - Kdyz je na televizoru spusténa aplikace Snadné
nastaveni a uzivatel prepne na vstup HDMI pro set
top box, aplikace vysle signal do dalkového ovladace
televizoru, aby se prepnul a pfi stisknuti klaves vysilal
infracervené kody pro set top box.



5. Zapnuti a vypnuti

5.1. Zapnuti nebo
pohotovostni rezim

Ujistéte se, Ze je televizor pfipojen ke zdroji napajeni.
Pfipojte pfilozeny napajeci kabel ke konektoru AC
in na zadni strané televizoru. Kontrolka ve spodni
casti televizoru se rozsviti.

Zapnuti

Stisknéte tlac¢itko ® na dalkovéem ovladaci a zapnéte
televizor. Pokud nemUzete dalkovy ovladac¢ najit
nebo jsou jeho baterie vybité, mlzete téz stisknout
maly joystick na spodni strané televizoru a tim jej
zapnout.

Restartovani

Dlouhym stisknutim ® na dalkovem ovladaci po
dobu tfi sekund televizor restartujete.

Pfepnuti do pohotovostniho rezimu

Chcete-li televizor pfepnout do pohotovostnino
rezimu, stisknéte tlacitko ® na dalkovéem ovladadi.
MUzZete téz stisknout maly joystick na zadni strané
televizoru

V pohotovostnim rezimu je televizor stale ptfipojen ke
zdroji napajeni, spotfebovava vsak jen velmi malo
energie.

Chcete-li televizor zcela vypnout, odpojte napajeci
zastreku.

Pfi odpojovani vzdy tahejte za zastr¢ku, nikdy za
kabel. Zajistéte, aby zastr¢ka, napajeci kabel

i zasuvka byla neustale zcela pristupna.
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5.2. Tlacitka na televizoru

Pokud ztratite dalkovy ovladac nebo se vam vybiji
baterie, mUzete stale ovladat zakladni funkce
televizoru.

Otevreni zakladni nabidky:

1- Kdyz je televizor zapnuty, stisknéte joystick na
zadni strane televizoru. Zobrazi se zakladni nabidka.
2 - Pomodi tlacitek doleva a doprava mUzete vybrat
o)) Hlasitost, = Kanal nebo ™ Zdroje. Chcete-li
spustit demo film, vyberte moznost Demo.

3 - Pomoci tlacitek nahoru a dolti mUzete nastavit
hlasitost nebo vybrat dalsi ¢i pfedchozi kanal. MUzete
jimi také prochazet seznam zdrojd véetné volby
tuneru. Demo film spustite stisknutim joysticku.

4 - Nabidka zmizi automaticky.

Chcete-li televizor pfepnout do pohotovostnino
rezimu, vyberte moznost O a stisknéte joystick.




6. Instalace kanalu

6.1. Instalace satelitu

Informace o instalaci satelitu

AZ 4 satelity

V tomto televizoru mlzete nainstalovat az 4 satelity
(4 LNB). Na pocatku instalace vyberte pfesny pocet
satelitd, které chcete instalovat. Tim se instalace
urychli.

Unicable

Pro pfipojeni antény k televizoru mdzete pouzit
systém Unicable*. Moznost Unicable vyberte na
zacatku instalace pro az 4 satelity.

* Poznamka: podporuje systém Unicable 1
(EN50494) a Unicable 2 (EN50607/JESS).

Spustéeni instalace

Pfed spustenim instalace zkontrolujte, zda je satelitni
anténa spravné nasmerovana.

Spusténi instalace satelitu:

1- Vyberte £ Nastaveni > Kanaly a

vstupy > Kanaly > Instalace satelitu a

stisknéte OK. V pripadé potieby zadejte svdj PIN
kod.

2 - Vyberte moznost Vyhledavani

satelitl a stisknéte tlacitko OK.

3 - Vyberte moznost Vyhledat a stisknéte

tlacitko OK. Televizor vyhleda satelity.

4 - Vyberte moznost Instalovat a stisknéte tlacitko
OK. Televizor zobrazuje aktualni nastaveni instalace
satelitu.

Chcete-li toto nastaveni zmeénit, zvolte

moznost Nastaveni.

Nechcete-li nastaveni zménit, zvolte

moznost Vyhledat. Piejdéte ke kroku 5.

5- V Systému instalace vyberte pocet satelitl, které
chcete nainstalovat, nebo vyberte jeden ze systémd
Unicable. Kdyz vyberete Unicable, mdzete si vybrat
¢isla uzivatelskych pasem a zadat frekvence
uzivatelskych pasem pro kazdy tuner. V nékterych
zemich muizete v nabidce Dalsi nastaveni upravit

i urcita expertni nastaveni jednotlivych konvertort
LNB.

6 - Televizor vyhleda satelity dostupné ve sméru vasi
antény. To mudze trvat nékolik minut. Je-li nalezen
satelit, na obrazovce se zobrazi jeho nazev a sila
prijmu.
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7 - Kdyz televizor nalezne pozadované satelity,
vyberte moznost Instalovat.

8 - Pokud satelit nabizi Bali¢ky kanall, televizor
dostupne bali¢ky zobrazi. Vyberte balicek, ktery
potfebujete. Néktere balicky nabizeji Rychlou nebo
Kompletni instalaci obsazenych kanald; vyberte tedy
jednu z moznosti. Televizor nainstaluje satelitni
kanaly a rozhlasove stanice.

9 - Ulozte nastaveni satelitu a nainstalované kanaly
a rozhlasoveé stanice zvolenim moznosti Dokondit.

Nastaveni instalace satelitu

Nastaveni instalace satelitu jsou pfedem nastavena
pro jednotlivé staty. Tato nastaveni urcuiji, jak televizor
vyhledava a instaluje satelity a sve kanaly. Tato
nastaveni mizete kdykoli zménit.

Zména nastaveni instalace satelitu:

1- Spustte instalaci satelitu.

2 - Na obrazovce, ze které spoustite vyhledavani
satelitd, vyberte moznost Konfigurace a stisknéte
tlacitko OK.

3 - Vyberte pocet satelitl, které chcete nainstalovat,
nebo nastavte néktery ze systémuU Unicable. Vyberete-
li moznost Unicable, mizete u kazdého tuneru
nastavit &islo a frekvenci uzivatelského pasma.

4 - Po dokonceni vyberte tlacitko Dalsi a stisknéte
tlacitko OK.

5 - Stisknéte v nabidce Nastaveni barevné
tladitko== Hotovo , vratite se na obrazovku, z niz
muzete spustit vyhledavani satelit(.

Navadeéci transpondér a LNB

V nékterych zemich mUizete upravit expertni
nastaveni jednotlivych konvertort a LNB. Tato
nastaveni pouzijte pouze v ptipadech, kdy se
normalni instalace nedafi. Mate-li nestandardni
satelitni vybaveni, m@zete v téchto nastavenich
zmeénit standardni nastaveni. Néktefi poskytovatelé
sluzeb vam sdéli hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde mUzete zadat.

Satelitni moduly CAM

Pokud ke sledovani satelitnich kanald pouzivate
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporucujeme provadét instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutym do televizoru.

VétsSina moduld CAM se pouziva k dekddovani
kanall.

Moduly CAM nové generace umi nainstalovat
vSechny satelitni kanaly do televizoru samy. Modul
CAM vas k instalaci prislusnych satelitél a kanald
vyzve. Tyto moduly CAM dokazi kanaly nainstalovat a
dekodovat a zaroven se staraji i o pravidelne
aktualizace.



Balicky kanald

Poskytovatelé satelitnich sluzeb mohou nabizet
balicky kanald, které zahrnuji bezplatné kanaly
(nekddovaneé) a nabizeji vybér vhodny pro danou
zemi. Nékteré satelity nabizeji pfedplacene
balicky — soubor kanall, za které platite.

Zvolite-li predplaceny balicek, mdze vas televizor
pozadat o vybrani Rychlé nebo Kompletni instalace.
Chcete-li instalovat pouze kanaly bali¢ku, zvolte
moznost Rychla, chcete-li instalovat balicek spolu se
vSemi ostatnimi dostupnymi kanaly, zvolte

moznost Kompletni. Pro predplacené balicky
doporucujeme rychlou instalaci. Mate-li dalsi satelity,
které nejsou soucasti vaseho predplaceného balicku,
doporucujeme kompletniinstalaci. Vsechny
nainstalované kanaly se ulozi do seznamu kanalt
Vsechny.

Nastaveni Unicable

Systém Unicable

Pro pfipojeni antény k televizoru mdzete pouzit
jednokabelovy systém nebo systém Unicable*.
Jednokabelovy system vyuziva k pfipojent satelitni
antény ke vSem satelitnim pfijimacdm v systému
jeden kabel. Jednokabelovy systéem se obvykle
pouziva v bytovych domech. Pokud pouzivate
systém Unicable, televizor vas béhem instalace
pozada o pfifazeni ¢isla uzivatelskeho pasma a
piislusné frekvence. V tomto televizoru mizete
nainstalovat az 4 satelity se systémem Unicable.

Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenate,
ze chybeéji néjakeé kanaly, mohla ve stejnou chvili

v systému Unicable probihat jina instalace. Zopakuijte
instalaci a chybéjici kanaly se znovu objevi.

* Poznamka: podporuje systém Unicable 1
(EN50494) a Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cislo uzivatelského pasma

V systému Unicable musi byt kazdy pfipojeny
satelitni tuner ocislovan (napt. O, 1, 2, 3 atd.).

Dostupna uzivatelska pasma a jejich disla naleznete

v prepinadi systému Unicable. Pro termin UZivatelské
pasmo se nékdy pouziva zkratka UB (User band).
Existuji pfepinace systému Unicable, které nabizeji

4 nebo 8 uzivatelskych pasem. Pokud v nastaveni
vyberete moznost Unicable, televizor vas pozada o
pfifazeni jedinecného cisla uzivatelského pasma pro
kazdy vestavény satelitni tuner. Satelitni tuner nesmi
mit stejné &islo uzivatelskeho pasma jako jiny satelitni
tuner v systéemu Unicable.
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Uzivatelska pasmova frekvence

Krome cisla uzivatelského pasma potfebuje
vestaveny satelitni pfijimac frekvenci vybraneho cisla
uzivatelského pasma. Tyto frekvence se vétSinou
zobrazuji vedle &isla uzivatelskeho pasma v prepinadi
systému Unicable.

Rucni aktualizace kanall

Aktualizaci kanall mUzete kdykoli spustit sami.
Rucni spusténi aktualizace kanaly:

1- Vyberte moznost & Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace satelitu a stisknéte
tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Vyhledat kanaly a stisknéte
tlacitko OK.

3 - Vyberte moznost Aktualizace kanald a stisknéte
tlacitko OK. Televizor se zacne aktualizovat.
Aktualizace muize nékolik minut trvat.

4 - Postupuijte podle pokynd na obrazovce.
Aktualizace muize nékolik minut trvat.

5 - Vyberte moznost Dokoncit a stisknéte
tlacitko OK.

Rucni instalace

Rucni instalace je urcena pro odborné uzivatele.

Rucni instalaci mUzete pouzit k rychlému pridani
novych kanall ze satelitniho transpondéru. Musite
znat frekvenci a polarity transpondéru. Televizor
nainstaluje vsechny kanaly daného transpondéru. Byl-
li transpondeér jiz nainstalovan drive, vsechny jeho
kanaly, nové ity staré, se pfesunou na konec
seznamu kanall Vsechny.

Pokud potfebujete zménit pocet satelitl, neni mozné
pouzit Rucni instalaci. Pokud je tfeba tento ukon, je
nutné provest kompletni instalaci pomoci moznosti
Instalovat satelity.

Postup instalace transpondéru:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace satelitu a stisknéte
tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Rudniinstalace a oteviete
nabidku stisknutim tlacitka > (vpravo).

3 - Mate-li nainstalovan vice nez 1 satelit, vyberte
moznost LNB, pro ktery chcete pfidat kanaly.

4 - Nastavte potfebnou hodnotu Polarizace. Pokud
nastavite moznost Rezim prenosoveé rychlosti na
hodnotu Ruc¢né, mdzete zadat prenosovou rychlost
pod polozkou Prenosova rychlost ru¢né.

5 - Stisknutim Kurzorovych / navigacnich tlacitek
nastavte frekvenci a potom vyberte moznost Hotovo.
6 - Vyberte moznost Vyhledat a stisknéte

tlacitko OK. Sila signalu se zobrazi na obrazovce.



7 - Chcete-li kanaly z nového transpondéru ulozit,
vyberte moznost Ulozit a stisknéte tlacitko OK.

8 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potfeby
opakovanym, nabidku zaviete.

Navadéci transpondér a LNB

V nékterych zemich mUizete upravit expertni
nastavenijednotlivych konvertord a LNB. Tato
nastaveni pouzijte pouze v pripadech, kdy se
normalni instalace nedafi. Mate-li nestandardni
satelitni vybaveni, mizete v téchto nastavenich
zmeénit standardni nastaveni. Néktefi poskytovatelé
sluzeb vam sdéli hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde mUzete zadat.

Napajeni LNB

Ve vychozim nastavenije Napajeni LNB nastaveno na
hodnotu Automat.

Toén 22 kHz

Ve vychozim nastaveni je Ton nastaven na hodnotu
Automat.

Nizka frekvence lokalniho oscilatoru / Vysoka
frekvence lokalniho oscilatoru

Frekvence lokalniho oscilatoru jsou nastaveny na
standardni hodnoty. Tyto hodnoty upravuijte pouze
v pfipade, ze pouzivate netradi¢ni vybaveni, které
vyzaduje odlisne nastaveni.

Probléemy

Televizor nemuize najit pozadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrat

- Na zacatku instalace se ujistéte, ze je v Nastaveni
nastaven spravny pocet satelitli. Mdzete televizor
nastavit tak, aby vyhledal jeden, dva nebo

3/4 satelity.

LNB s dualni hlavou nedokaze nalézt druhy satelit

- Pokud televizor najde jeden satelit, ale nemuize najit
druhy, otocte parabolu o nékolik stupnt. Nasmeéruite
anténu tak, aby prijimala nejsilngjsi signal z prvniho
satelitu. Na obrazovce zkontrolujte ukazatel sily
signalu prvniho satelitu. Kdyz je prvni satelit nastaven
na nejsilngjsi signal, vyberte moznost Hledat znovu a
vyhledejte druhy satelit.

- Ujistéte se, ze jsou v moznostech nastaveny Dva

satelity.

Zména nastaveni instalace muj problém nevyfesila

- VSechna nastaveni, satelity a kanaly se uloZi az na
konci instalace po jejim dokonceni.

VsSechny satelitni kanaly zmizely
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- Pokud pouzivate systém Unicable, ujistéte se, ze jste
v nastaveni systému Unicable pfifadili obéma
vestavénym tunerim dvé jedinecna uzivatelska &isla
pasem. Mohlo by se stat, ze stejné cislo uzivatelského
pasma pouziva jiny satelitni tuner v daném systemu
Unicable.

Nékteré satelitni kanaly zfejmeé zmizely ze seznamu
kanalld

- Pokud se vam zda, ze nékteré kanaly zmizely nebo
byly pfesunuty, je mozné, ze provozovatel vysilani
zmeénil umisténi transpondéru téchto kanall. Chcete-

li obnovit pozice kanall v seznamu kanall, zkuste
aktualizovat bali¢ek kanald.

Nelze odebrat satelit

- Balicky predplatného neumoznuiji odebrani satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provest
kompletni instalaci a vybrat jiny bali¢ek.

Nékdy je pfijem nekvalitni

- Zkontrolujte, zda je satelitni anténa fadné
nainstalovana. Silny vitr s nf mdze pohybovat.
- Prijem mUze byt zhorsen snéhem a destém.

Aplikace operatora

Aplikace HD+ OpApp

Aplikace HD+ OpApp

HD+ OpApp je aplikace spolecnosti HD+ pro némecké
uzivatele, ktera slouzi ke spusténi virtualniho set top
boxu na televizoru. Aplikace obsahuje programy

a funkce, které nahrazuiji fyzicky set top box.

K instalaci aplikace HD+ OpApp je nutné pripojent

k internetu, pfijmuti Podminek pouzivani spolec¢nosti
Philips, Zasad ochrany osobnich udajd a Podminek
pouzivani televizoru Smart TV. Aplikaci mUzete
nainstalovat prostfednictvim obrazovky aplikaci nebo
pfes Vyhledavani satelitt v nabidce Nastaveni.

Pokud aplikaci HD+ OpApp nelze stahnout nebo
nainstalovat, zkuste to znovu pozdeéji. Pokud problém
pretrvava, obratte se na spole¢nost HD+.

Po Uspésné instalaci aplikace HD+ OpApp mUzete
zahajit bezplatné obdobi. Po instalaci aplikace
prepnéte zdroj na Sledovani satelitu. Pokud jste
dosud pro HD+ pouzivali modul CAM, mizete jej nyni
odebrat. Je-li do televizoru vliozen modul CICAM,
nebude pouzit k dekddovani signalu pfi sledovani
satelitniho kanalu.

Po instalaci aplikace HD+ OpApp nastanou zmeny
neékterych funkci.

- Funkce nahravani a upominek nebudou k dispozici
u satelitnich kanalu.
- Seznam oblibenych bude k dispozici pouze



u anténnich a kabelovych kanald.

- Vybér kanall, TV prlvodce a informace o kanalech
budou nahrazeny uzivatelskym rozhranim aplikace
OpApp.

- Dojde k deaktivaci moznosti pfejmenovavat

a klonovat satelitni kanaly.

* Poznamka: Aplikace HD+ OpApp je dostupna pouze
pro predplatitele sluzeb HD+. Hodnota nastaveni
zemé je Némecko.

Aplikace M7 TV

Aplikace M7 TV

M7 TV App* je aplikace poskytovana predplatiteli M7,
ktera mUze provozovat virtualni set-top box

v televizi. Aplikace obsahuje aplikace a funkce, ke
kterym jste dfive potiebovali fyzicky set-top box.

K instalaci aplikace M7 TV je nutné pfipojent

k internetu, pfijeti Podminek pouzivani spole¢nosti
Philips, Zasad ochrany osobnich udajd a Podminek
pouzivani televizoru Smart TV. Aplikaci mdzete
nainstalovat prostfednictvim obrazovky aplikaci nebo
pfes Vyhledavani satelitl v nabidce Nastaveni.

Pokud aplikaci M7 TV nelze stahnout nebo
nainstalovat, zkuste to znovu pozdéji. Pokud problém
pretrvava, obratte se na spolecnost M7.

Po Uspésné instalaci aplikace M7 TV muzete zacit
prijimat dalsi komeréni kanaly v kvalité HD a UHD.

Po instalaci pfepnéte zdroj na Sledovat satelit. Pokud
jste jiz dfive pouzivali pro M7 modul CAM, pouzivejte
jej i nadale k dekddovani signalu pfi sledovani
satelitniho kanalu.

Po instalaci aplikace M7 TV dojde ke zménam
nekterych funkci.

- Funkce nahravani a upominek nebudou k dispozici

u satelitnich kanalu.

- Seznam oblibenych bude k dispozici pouze

u anténnich a kabelovych kanald.

- Vybér kanald, TV privodce a informace o kanalech
budou nahrazeny uzivatelskym rozhranim aplikace TV
aplikace

- Dojde k deaktivaci moznosti pfejmenovavat

a klonovat satelitni kanaly.

* Poznamka: Aplikace M7 TV je dostupna pouze pro
predplatitele M7 a pouze v nékterych zemich.

6.2. Instalace antény
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Aktualizovat kanaly

Automaticka aktualizace kanalu

Pokud prijimate digitalni kanaly, mUzete televizor
nastavit tak, aby tyto kanaly automaticky aktualizoval.

Televizor kanaly jednou denné (v 7:00) aktualizuje a
ulozi noveé kanaly. Nové kanaly se ukladaji do
seznamu kanall a jsou oznaceny ikonou ¥ . Kanaly
bez signalu jsou odstranény. Aby se kanaly
automaticky aktualizovaly, musi byt televizor

v pohotovostnim rezimu. Automatickou aktualizaci
kanald je mozné vypnout.

Vypnuti automatické aktualizace kanald:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace antény/kabelu nebo
Instalace antény a stisknéte tlacitko OK.

2 - Je-li tfeba, zadejte kod PIN.

3 - Vyberte moznost Automaticka aktualizace
kanall a stisknéte tlac¢itko  OK.

4 - Vyberte moznost Vypnuto a stisknéte
tlacitko OK.

5 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mizete vratit
o jeden krok zpét, stisknutim tlac¢itka & Zpét
nabidku zavfete.

V pripadé nalezeni novych kanalt nebo aktualizace
¢i odstranéni stavajicich kanall se pii spusténi
televizoru zobrazi zprava. Pokud nechcete, aby se
tato zprava zobrazovala po kazdé aktualizaci kanald,
muzete ji vypnout.

Vypnuti zpravy:

1- Vyberte moznost & Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace antény/kabelu nebo
Instalace antény a stisknéte tlacitko OK.

2 - Je-li tfeba, zadejte kod PIN.

3 - Vyberte moznost Zprava o aktualizaci
kanalu a stisknéte tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Vypnuto a stisknéte
tlacitko OK.

5 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se muzete vratit
o jeden krok zpét, stisknutim tlac¢itka & Zpét
nabidku zavfete.

V nékterych zemich se automaticka aktualizace
kanalll provadi béhem sledovani televize nebo
v libovolnem okamziku, kdy je televizor

v pohotovostnim rezimu.

Ru¢ni aktualizace kanald

Aktualizaci kanald mUzete kdykoli spustit sami.
Rucni spusténi aktualizace kanalu:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace antény/kabelu nebo
Instalace antény a stisknéte tlacitko OK.



2 - Je-li tfeba, zadejte kod PIN.

3 - Vyberte moznost Vyhledat kanaly a stisknéte
tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Spustit a stisknéte

tlacitko OK.

5 - Vyberte moznost Aktualizace digitalnich kanald,
vyberte moznost Dalsi a stisknéte tlacitko OK.

6 - Vyberte moznost Spustit a aktualizujte digitalni
kanaly stisknutim tlacitka OK. MUze to trvat nékolik
minut.

7 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mUzete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavrete.

Preinstalace kanall

Opétovna instalace vsech kanalu

VSechny kanaly mdzete nainstalovat znovu, aniz
byste zmeénili ostatni nastaveni televizoru.

Je-li nastaven kod PIN, bude tfeba pred opakovanou
instalaci kanald tento kod zadat.

Provedeni opétovné instalace kanald:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace antény/kabelu nebo
Instalace antény a stisknéte tla¢itko OK.

2 - Je-li tfeba, zadejte kod PIN.

3 - Vyberte moznost Vyhledat kanaly a stisknéte
tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Spustit a stisknéte tlacitko OK.
5 - Vyberte moznost Pokrocila reinstalace kanall

a stisknéte tlacitko OK.

6 - Vyberte pozadovany typ instalace, Anténa (DVB-
T) nebo Kabel (DVB-C) a stisknéte tlacitko  OK.

7 - Vyberte poZzadovany typ kanall, Digitalni

a analogové * kandly nebo Pouze digitalni

kanaly a stisknéte tlacitko  OK.

8 - Vyberte moznost Spustit a reinstalujte kanaly
stisknutim tlacitka OK. MUze to trvat nékolik minut.

9 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mizete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavfete.

* Poznamka: Podpora analogovych kanall neni
k dispozici pro zemé, ve kterych doslo k dokonceni
procesu vypnuti analogoveého vysilani.

Reset na tovarni nastaveni

MUzZete znovu nainstalovat cely televizor. VSechna
nastaveni televizoru budou pfeinstalovana.

Provedeni instalace celého televizoru:

1- Zvolte £ Nastaveni > Systém > Informace >
Reset > Obnoveni vyrobniho nastaveni

a stisknéte OK.

2 - Je-li tfeba, zadejte kod PIN.
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3 - Cely televizor se kompletné pfeinstaluje. Vsechna
nastaveni se resetuji a nainstalované kanaly se
nahradi. Instalace muze trvat nékolik minut.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mlzete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavfete.

Nastaveni DVB

Pfijem DVB-T nebo DVB-C

Bé&hem instalace kanald, tésné pred vyhledanim
kanald, jste provedli volbu moznosti Anténa (DVB-T)
nebo Kabel (DVB-C). Anténa DVB-T vyhledava
pozemni analogove kanaly a digitalni kanaly DVB-
T/T2. Kabel (DVB-C) vyhledava analogoveé a digitalni
kanaly dostupné u poskytovatele kabelové sluzby
DVB-C.

Instalace kanalu DVB-C

Pro usnadnéni pouziti jsou vsechna nastaveni DVB-C
nastavena automaticky.

Pokud vam operator DVB-C poskytl konkrétni
hodnoty DVB-C, ID sité nebo sitovou frekvendi,
zadejte je, kdyz vas k tomu televizor vyzve béhem
instalace.

Konflikty cisel kanald

V nékterych zemich mohou mit rézné TV kanaly
(vysilaci spole¢nosti) stejné cislo kanalu. Televizor

v prdbéhu instalace zobrazi seznam s konflikty cisel
kanald. U vicenasobnych &isel kanalu je tfeba vybrat,
ktery TV kanal chcete nainstalovat s danym cislem
kanalu.

Rezim sitové frekvence

Pokud chcete rychle vyhledat kanaly

metodou Rychlé prohledavani dostupnou pod
polozkou Prohledavani frekvence, vyberte
moznost Automaticky. Televizor pouzije jednu

z pteddefinovanych sitovych frekvenci (nebo HC —
|dentifika¢ni kanal), které pouziva vétSina
poskytovatelll kabelovych sluzeb ve vasi zemi.

Pokud jste pro vyhledavani kanall obdrzeli konkrétni
LSitovou frekvenci®, vyberte moznost Rucné.

Sitova frekvence

Pokud je polozka ReZim sitové frekvence nastavena
na hodnotu Ruc¢né, mlzete zde zadat hodnotu sitove
frekvence, kterou jste obdrzeli od poskytovatele
kabelovych sluzeb. Hodnotu zadejte pomoci
Ciselnych tlacitek.



Prohledavani frekvence

Vyberte metodu vyhledavani kanald. MUzete vybrat
rychlejsi metodu Rychlé prohledavani a pouzit
preddefinovana nastaveni pouzivana vetsinou
poskytovatelll kabelovych sluzeb ve vasi zemi.

Pokud tato metoda nevyhleda zadné kanaly nebo
pokud nékteré kanaly chybi, mdzete vybrat
rozsifenou metodu Plné vyhledavani. Vyhledani a
instalace kanall touto metodou trva déle.

Velikost frekven¢niho kroku

Televizor vyhledava kanaly v krocich po 8 MHz .

Pokud tato metoda nevyhleda zadné kanaly nebo
pokud nékteré kanaly chybi, mdzete vyhledavat

v mensich krocich po 1 MHz . Vyhledani a instalace
kanald v krocich po 1 MHz trva déle.

Digitalni kanaly

Pokud vite, ze poskytovatel kabelovych sluzeb
nenabizi digitalni kanaly, mdzete vyhledavani
digitalnich kanalti vynechat.

Analogové kanaly

Pokud vite, ze poskytovatel kabelovych sluzeb
nenabizi analogové kanaly, mUzete vyhledavani
analogovych kanald vynechat.

Volné dostupné / Kédované

Mate-li pfedplatné a modul CAM (Conditional Access
Module — modul podminéného pfistupu) pro
placené televizni sluzby, vyberte moznost Volné
dostupné + kddované . Pokud jste si nepredplatili
televizni kanaly nebo sluzby, mizete vybrat

moznost Pouze bezplatné kanaly.

Kvalita pfijmu

MUzZete kontrolovat kvalitu a silu signalu digitalnino
kanalu. Mate-li vlastni anténu, mizete zménit jeji
polohu a pokusit se o zlepSeni pfijmu.

Kontrola kvality pfijmu digitalniho kanalu:

1- Naladte pozadovany kanal.

2 - Vyberte moznost £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace antény/kabelu nebo
Instalace antény a stisknéte tlacitko OK. Je-li tfeba,
zadejte kod PIN.

3 - Vyberte moznost Digitalni: Test

pfijmu a stisknéte tlacitko OK.
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4 - Vyberte Vyhledat a stisknéte OK. Pro tento
kanal je zobrazena digitalni frekvence.

5- Znovu vyberte Vyhledat a stisknutim OK
zkontrolujte kvalitu signalu této frekvence. Vysledek
testu se zobrazi na obrazovce. Abyste zlepsili pfijem,
mUzete zménit polohu antény nebo zkontrolovat
pripojent.

6 - Frekvenci mizete také zménit sami. Postupné
vyberte dislo frekvence a pomoci Sipek /
navigacnich klaves zmeénit hodnotu. Vyberte
moznost Vyhledat a znovu spustte test pfijmu
stisknutim tlacitka OK.

7 - Stisknutim tlacitka <€ (vlevo), v pfipadé potieby
opakovanym, nabidku zaviete.

6.3. Kopie seznamu kanalu

Uvod

Moznost Kopie seznamu kanald je urc¢ena prodejcim
a odbornym uzivateldm.

Diky moznosti Kopie seznamu kanall lze zkopirovat
kanaly nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téze fady. Kopie seznamu kanalt
usetii ¢as pfi hledani kanald, protoze do televizoru se
nacte preddefinovany seznam predvoleb. Je tieba
pouzit ulozisté flash USB s kapacitou nejméné 1 GB.

Podminky

- Oba televizory jsou ze stejné modelove fady.

- Oba televizory maiji stejny typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém stitku na zadni
strané televizoru.

- Oba televizory maji kompatibilni verze softwaru.

- Pro Nizozemsko nebo nékterého z téchto
kabelovych operatort (Svycarsko: Sunrise /
Rakousko: Magenta / Polsko: UPC / Rumunsko:
Vodafone / Madarsko: Vodafone / Irsko: VirginMedia)
je kopirovani seznamu kanald omezeno na kopirovani
seznamu satelitnich kanalt. Seznam pozemnich

a kabelovych kanall nebude zkopirovan ani
vymazan.

Aktualni verze kanalu
Kontrola aktualni verze seznamu kanalud:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Kopie seznamu kanall.

2 - Zkontrolujte informace o verzi v ¢asti Aktualni
verze.

Aktualni verze softwaru
MUzete prejit do ¢asti 8 Nastaveni > Systém >

Informace > Verze SW, kde si zobrazite ¢&islo verze
aktualniho software televizoru.



Kopirovani seznamu kanald

Kopirovani seznamu kanald:

1- Zapnéte televizor. Televizor by mel mit
nainstalovany kanaly.

2 - P¥ipoijte jednotku USB Flash.

3 - Vyberte moznost & Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Kopie seznamu kanald

a stisknéte tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Kopirovat na USB a stisknéte
tlacitko OK. Aby mohlo kopirovani prob&hnout,
mUzete byt pozadani o zadani kodu PIN
rodicovského zamku.

5 - Po dokonceni kopirovani Uloziste flash USB
odpoijte.

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.

Nyni mUzete zkopirovany seznam predvoleb prenést
do jiného televizoru Philips.

Verze seznamu kanalu

Kontrola aktualni verze seznamu kanall:

1- Vyberte moznost &£ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly a oteviete nabidku > stisknutim
tlacitka (vpravo).

2 - Vyberte moznost Kopie seznamu kanald,
vyberte moznost Aktualni verze a potom stisknéte
tlacitko OK.

3 - Stisknutim tlacitka <€ (vlevo), v pfipadé potteby
opakovanym, nabidku zaviete.

Nahrani seznamu kanalt do
televizoru

Do televizoru, ktery jesté neni nainstalovan

Podle toho, zda je vas televizor jiz nainstalovan nebo
ne, je tfeba pouzit rizné zplsoby odeslani seznamu
kanall.

Do televizoru, ktery jesté neni nainstalovan

1- Zapojenim zastrcky spustte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Pfeskoc¢te moznost vyhledani kanald.
Dokoncete instalaci.

2 - Pfipoijte do televizoru uloziste flash USB se
seznamem kanalu.

3 - Chcete-li spustit nahrani seznamu pfedvoleb,
stisknéte tlac¢itko £ Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Kopie seznamu kanalt >
Kopirovat do TV a stisknéte tlacitko OK. Je-li tfeba,
zadejte kod PIN.

4 - Televizor vas informuje, zda se seznam predvoleb
do televizoru zkopiroval uspésné. Odpojte Uloziste
flash USB.

Do jiz nainstalovaného televizoru

Podle toho, zda je vas televizor jiz nainstalovan nebo
ne, je tfeba pouzit rizné zplsoby odeslani seznamu
kanalu.

Do jiz nainstalovaného televizoru

1- Ovéfte nastaveni zemé televizoru. (Pokyny

k oveéfeni nastaveni najdete v kapitole Znovu
instalovat vsechny kanaly. Projdéte uvedenym
postupem k nastaveni zemeé. Chcete-li instalaci
zrusit, stisknéte tlacitko & Zpét))

Je-li zemeé spravna, pokracujte krokem 2.

Neni-li zemeé spravna, je tfeba instalaci spustit znova.
Viz kapitola Znovu nainstalovat vsechny kanaly

a spustte instalaci. Vyberte spravnou zemi

a preskocte hledani kanald. Dokoncete instalaci. Po
skonceni se vratte ke kroku 2.

2 - Pripoijte do televizoru ulozisté flash USB se
seznamem kanalu.

3 - Chcete-li spustit nahrani seznamu pfedvoleb,
stisknéte tlac¢itko % Nastaveni > Kanaly a
vstupy > Kanaly > Kopie seznamu kanalt >
Kopirovat do TV a stisknéte tlacitko OK. Je-li tfeba,
zadejte kod PIN.

4 - Televizor vas informuje, zda se seznam pfedvoleb
do televizoru zkopiroval uspésnée. Odpoijte Uloziste
flash USB.

6.4. Instalace internetovych
kanald

Vyhledavani a aktualizace
internetovych kanalu

Vyhledavani internetovych kanalu

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Instalace internetovych kanalC
> Hledat kanaly

1- Vyberte moznost Hledat kanaly a stisknéte
tlacitko OK.

2 - Vybérem moznosti Aktualizovat kanaly
aktualizujte seznam nainstalovanych internetovych
kanalu.

Vybérem moznosti Znovu nainstalovat kanaly
provedete kompletni opétovnou instalaci, ktera vas
provede kazdym krokem.

Vybeérem moznosti Nainstalovat nové kanaly
nainstalujete seznam novych internetovych kanalu.
MUzZete nainstalovat az 3 seznamy internetovych
kanall.

Vybérem moznosti Odinstalovat kanaly odinstalujete
vybrany seznam internetovych kanalu.

3 - Po stisknuti tlacitka OK se vyhledaji kanaly. Mdze
to trvat nékolik minut.



Automaticka aktualizace kanalt pro internetové
kanaly

¢ Nastaveni> Vstupy a
kanaly > Kanaly > Instalace internetovych kanalt
> Automaticka aktualizace kanalu

Kdyz tuto moznost zapnete, budou se internetove
kanaly aktualizovat automaticky.

Automaticka aktualizace kanalu

Televizor kanaly jednou denné (v 6:00) aktualizuje a
ulozi nové kanaly. Nové kanaly se ukladaji do
seznamu Vsechny kanaly, ale také do seznamu Novée
kanaly. Prazdné kanaly jsou odebrany.

V pfipadé nalezeni novych kanall nebo aktualizace
¢i odstranéni stavajicich kanall se pfi spusténi
televizoru zobrazi zprava. Aby mohla automaticka
aktualizace probéhnout, musi byt televizor

v pohotovostnim rezimu.
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/. Kanaly

7.1. Instalace kanalu

Dalsi informace o instalaci kanall naleznete v &asti
Napoveda > Uzivatelska pfiru¢ka > Instalace
kanald.

7.2. Seznamy kanald

Informace o seznamech kanalu

Po instalaci kanall se vsechny kanaly zobrazi

v seznamu VSechny kanaly. Kanaly zobrazené

v seznamu VSechny kanaly jsou uvedeny podle
zanru*. Napriklad: Prémiovy, Prémiove zpravy, Mistni
préemiovy, Détsky, Sportovni atd. Prémiové zanry jsou
nejlepsi vysilaci kanaly s podilem na trhu vySsSim nez
3 %. U kanall se zobrazuije jejich nazev a logo, jsou-
li tyto informace k dispozici.

Oteviete seznam predvoleb a pomoci

Sipky A (nahoru) nebo v (dold) vyberte
pozadovany kanal. Stisknutim tlacitka OK spustite
jeho sledovani. Na kanaly v danem seznamu
pfepinate pouze tlacitky = + nebo = -.

* Poznamka: Funkce seznamu podle Zzanru plati
pouze pro Némecko.

Ikony kanald

Po automaticke aktualizaci kanalu budou nové
nalezené kanaly oznaceny ¥ (hvézdicka).
Pokud kanal uzamknete, bude oznac¢en @ (zamek).

Radiové stanice

Je-li k dispozici digitalni vysilani, budou béhem
instalace nainstalovany digitalni radiové stanice. Na
radiovy kanal lze pfepnout podobné jako na televizni
kanaly.

Televizor umi pfijimat standard digitalniho televizniho
vysilani DVB. Je mozné, ze televizor nebude

u nékterych provozovateld televizniho vysilani fadné
fungovat v pfipade, ze pozadavky standardu nejsou
zcela dodrzeny.
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Otevieni seznamu kanalu

Vedle seznamu kanald mudzete vybrat filtrovany
seznam nebo si vybrat jeden ze seznamd oblibenych,
které jste sami vytvofili.

Otevieni aktualnino seznamu kanald:

1 - Stisknutim tlacitka prepnéte na televizi.

2 - Stisknutim tlacitka OK otevfete aktualni seznam
predvoleb.

3 - Pripadné dlouhym stisknutim tlacitka i = TV
privodce oteviete seznam predvoleb.

4 - Stisknutim tlacitka & Zpét zaviete seznam
predvoleb.

* Operace nemusf fungovat, pokud je tlacitko OK
obsazeno HbbTV.

Vybér jednoho ze seznamU kanald:

1- PYizobrazeném seznamu kanall stisknéte
tlacitko + OPTIONS.

2 - Vyberte moznost Vybrat seznam kanald

a stisknéte tladitko OK.

3 - V nabidce seznamU vyberte jeden z dostupnych
seznamuU kanall a stisknéte tlacitko OK.

Misto toho mUzete nahote na seznamu kanalll vybrat
nazev seznamu a stisknutim tlacitka OK otevfit
nabidku seznamd.

Vyhledani kanalu

Kanal mlzete hledat, pokud jej chcete najit v prilis
dlouhém seznamu kanalu.

Televizor mUze vyhledavat kanal na jednom
z hlavnich seznamU kanald — satelitni, anténni nebo
kabelové kanaly.

Vyhledani kanalu:

1- Stisknéte tlacitko @a.

2 - Stisknutim tlacitka OK otevfete aktualni seznam
predvoleb.

3 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS.

4 - Vyberte moznost Vybrat seznam kanalG

a stiskneéte tlacitko OK.

5 - Vyberte moznost Filtrovat anténni

kanaly nebo Filtrovat kabelové kanaly a stisknéte
tlacitko OK.

6 - Vyberte moznost Vyhledat kanal a stisknutim
tlacitka OK oteviete textove pole. K zadavani textu
mUzete pouzit klavesnici na dalkovém ovladadi (mate-
li ji) nebo klavesnici na obrazovce.

7 - Zadejte nazev nebo soulast nazvu, vyberte
moznost Pourzit a stisknéte tlacitko OK. Televizor
bude vyhledavat odpovidajici nazvy kanald ve
vybraném seznamu.



Vysledky vyhledavani se zobrazi jako seznam
predvoleb — viz nazev seznamu nahote. Vyhledavani
vrati odpovidajici nazev kanalu s vysledkem
usporadanym v abecednim poradi. Vysledky
vyhledavani zmizi, jakmile vyberete jiny seznam
predvoleb nebo seznam s vysledky vyhledavani
zavfete.

7.3. Serazovani seznamu
kanall

Sefazovani kanalll mizete provést se vsemi kanaly.
Seznam predvoleb mulzete nastavit tak, aby
zobrazoval pouze televizni kanaly nebo pouze
radiove stanice. U satelitnich/anténnich/kabelovych
kanald muzete nastavit seznam tak, aby zobrazoval
nekddované nebo kddované kanaly.

Nastaveni filtru seznamu vsech kanall:

1- Stisknéte tlacitko @a.

2 - Stisknutim tlac¢itka OK oteviete aktualni seznam
predvoleb.

3 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS.

4 - Vyberte moznost Vybrat seznam kanald

a stiskneéte tlacitko OK.

5 - Vyberte, jak chcete seznam filtrovat: Filtrovat
anténni kanaly nebo Filtrovat kabelové kanaly a
stisknéte tlacitko OK.

6 - V nabidce Moznosti vyberte pozadovany filtr a
aktivuijte jej stisknutim tlacitka OK. Nazev filtru se
zobrazi jako soucast nazvu seznamu kanald nahore
na seznamu kanalu.

7 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se vratte o jeden
krok zpét nebo stisknutim tlacitka € nabidku
zavfete.

7.4. Sledovani kanalu

Naladéni kanalu

Chcete-li sledovat TV kanaly, stisknéte tlacitko .
Televizor se naladi na naposledy sledovany kanal.

Prepinani kanalu

Chcete-li pfepinat kanaly, stisknéte

tlacitko = 4+ nebo = -

Znate-li ¢islo kanalu, zadejte islo ¢iselnymi tlacitky.

Po zadani ¢isla kanalu na né&j ihned pfepnete
stisknutim tlacitka OK.

Televizor zobrazuje informace ziskane z internetu —
nazev a podrobnosti aktualniho a nasledujiciho
programu.

24

Predchozi kanal

Chcete-li pfepnout zpét na predchozi naladény kanal,
stisknéte tlacitko & Zpét .

Kanaly mGzete ladit také v Seznamu kanald.

Uzamknuti kanalu

Postup uzamknuti a odemknuti kanalu

Pokud nechcete, aby déti néktery kanal sledovaly,
muUzete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamceny
kanal sledovat, je nutné zadat ctyimistny kod PIN
rodi¢ovského zamku. Programy z pfipojeného
zatizeni nelze uzamknout.

Uzamknuti kanalu:

1- Stisknéte tlacitko @a.

2 - Stisknutim tlacitka OK otevfete seznam
pfedvoleb. Pokud je tfeba, zménte seznam
predvoleb.

3 - Vyberte kanal, ktery chcete uzamknout.

4 - Stisknéte tlac¢itko + OPTIONS, vyberte
moznost Zamknout kanal a stisknéte tlacitko OK.
5 - Pokud sijej televizor vyzada, zadejte 4mistny kod
PIN. Zamknuty kanal je oznac¢en @ (zamkem).

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mUzete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlac¢itka & Zpét
nabidku zavrete.

Odemknuti kanalu:

1- Stisknéte tlacitko @a.

2 - Stisknutim tlacitka OK otevfete seznam
predvoleb. Pokud je tfeba, zménte seznam
predvoleb.

3 - Vyberte kanal, ktery chcete odemknout.

4 - Stisknéte tlac¢itko + OPTIONS, vyberte
moznost Odemknout kanal a stisknéte tlacitko OK.
5 - Pokud si jej televizor vyzada, zadejte 4mistny kod
PIN.

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mUzete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavfete.

Pokud zamykate nebo odemykate kanaly na
seznamu kanald, musite kod PIN zadat pouze jednou,
dokud seznam predvoleb nezaviete.

Vhodnost podle véku

Chcete-li zabranit détem ve sledovani pofadu
nevhodného pro jejich vék, mdzete nastavit vhodnost
podle veku.

Digitalni kanaly mohou mit nastavenou vhodnost
programu podle véku. Digitalni kanaly mohou mit
nastavenou vhodnost programt podle véku. Pokud je
vékové omezeni u daného programu vyssi nebo
shodné s vékovym omezenim, ktere si nastavite,



program bude uzamcen. Abyste mohli uzamceny
program sledovat, je nutné zadat kod rodicovského
hodnoceni (dostupné pouze pro nékteré zeme).

Postup nastaveni vhodnosti podle véku:

1- Vyberte moznost £ > Systém
> Rodi¢ovsky zamek > Rodi¢ovské
hodnoceni a stisknéte tlacitko OK.

2 - Zadeijte 4mistny kod rodicovského zamku. Pokud
jste jesté nenastavili kdd, vyberte moznost Zadat
kod v polozce Rodicovsky zamek. Zadejte 4mistny
kod rodicovského zamku a potvrdte jej. Nyni mUzete
nastavit omezeni podle véku.

3 - Vratte se do nabidky Rodi¢ovské hodnoceni,
vyberte pozadovany vék a stisknéte tlacitko OK.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potteby
opakovanym, nabidku zaviete.

Chcete-li rodicovské hodnoceni vypnout, vyberte
moznost Zadné. V nékterych zemich je vsak
nastaveni rodicovskeho hodnoceni povinneé.

U nékterych vysilacich spolecnosti zamkne televizor
pouze programy s vyssim nastavenym hodnocenim.
Rodicovské hodnoceni podle véku se nastavuje pro
vSechny kanaly soucasné.

Moznosti kanalu

Otevieni nabidky Moznosti

Béhem sledovani kanalu si mdzete nastavit rizné
Moznosti.

K dispozici jsou rlzné moznosti v zavislosti na typu
sledovaneho kanalu (analogovy nebo digitalni) nebo
na uzivatelskeém nastaveni televizoru. Napfiklad
moznost vypnuti obrazovky je k dispozici pouze pro
radiove kanaly. Vypnutim televizni obrazovky ji
chranite a Setfite energii.

Otevfeni nabidky moznosti:

1- Béhem sledovani kanalu stisknéte
tlacitko + OPTIONS.

2 - Opétovnym stisknutim

tlacitka + OPTIONS nabidku zavrete.

Titulky

Zapnuti

Digitaln{ vysilani mdze mit u svych programu
k dispozici titulky.

Zobrazit titulky:

Stisknéte tlacitko + OPTIONS a vyberte
moznostTitulky.

Titulky mGzete Zapnout nebo Vypnuto. Misto toho
mUzete vybrat moznost Automaticky.
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Automaticky

Pokud jsou soucasti digitalniho vysilani informace o
jazyce a vysilany program neni ve vasem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor mize
automaticky zobrazit titulky v jednom z vasich
preferovanych jazyku titulkd. Jeden z téchto jazyku
titulk® musi byt rovnéz soucasti vysilani.

Preferovany jazyk titulk mdzete vybrat
v nabidce Jazyk titulkd.

Titulky z teletextu

Pokud sledujete analogoveé kanaly, je nutné nastavit
titulky u jednotlivych kanald ru¢né.

1- Pfepnéte na kanal a stisknutim

tlacitka TEXT otevriete teletext.

2 - Zadeijte c&islo stranky pro titulky.

3 - Opétovnym stisknutim tlacitka TEXT teletext
zavfete.

Pokud béhem sledovani tohoto analogového kanalu
v nabidce Titulky vyberete moznost Zapnuto, titulky
se zobrazi (pokud jsou k dispozici).

Chcete-li zjistit, ktery kanal je analogovy nebo
digitalni, pfepnéte na dany kanal a otevfete
moznost Informace v moznosti + OPTIONS.

Jazyk titulkt

Preferované jazyky titulk(

Digitalni vysilani mdze pro jeden porad nabizet
nékolik jazykd titulkd. MGzete nastavit preferovany
primarni a sekundarni jazyk titulkd. Pokud budou

k dispozici titulky v jednom z téchto jazyka,
televizor vybrané titulky zobrazi.

Nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka titulkd:

1- Prejdéte do nabidky £ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly.

2 - Vyberte moznost Primarni

titulky nebo  Sekundarni titulky.

3 - Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko
OK.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mUzete vratit

o jeden krok zpét, stisknutim tlac¢itka & Zpét
nabidku zavrete.

Vybér jazyka titulkd

Pokud nejsou k dispozici titulky v zadnem

z preferovanych jazykd, mizete vybrat jiny dostupny
jazyk titulk’. Pokud nejsou k dispozici zadné jazyky
titulkd, nemUzete tuto moznost vybrat.

Vybér jazyka titulkd, kdyz neni k dispozici zadny



z preferovanych jazykd:

1- Stisknéte tlacitko + OPTIONS.
2 - Vyberte moznost Jazyk titulkd a vyberte jeden
Z jazyku titulk® docasné.

Jazyk zvuku

Preferovany jazyk zvuku

U digitalniho vysilani se mlze pro urcity program
nabizet nékolik jazykd pro zvuk (mluvené jazyky).
MUzZete nastavit preferovany primarni a sekundarni
jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom

z téchto jazykd, televizor se na néj prepne.

Nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka zvuku:

1- Prejdéte do nabidky £ Nastaveni>
vstupy > Kanaly.

2 - Vyberte moznost Primarni

zvuk nebo Sekundarni zvuk.

3 - Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko
OK.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mzete vratit
o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavfete.

Kanaly a

Vybér jazyka zvuku

Pokud nejsou k dispozici zadné preferované jazyky,
mUzete vybrat jiny dostupny jazyk. Pokud nejsou

k dispozici zadneé jazyky pro zvuk, nemUzete tuto
moznost vybrat.

Vybér jazyka, kdyz neni k dispozici zadny

z preferovanych jazyku:

1- Stisknéte tlacitko + OPTIONS.

2 - Vyberte moznost Jazyk zvuku a vyberte pro
zvuk docasné jeden z jazyku.

Univerzalni pristup

£t Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Univerzalni pfistup.

Je-li aktivni rezim Univerzalni pfistup, mohou televizor
pouzivat i lidé se sluchovym nebo zrakovym
postizenim.

Univerzalni pfistup pro sluchoveé postizené osoby

£t Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Univerzalni ptistup > Sluchové
postizeni.

- Nékteré digitalni televizni kanaly vysilaji zvlastni zvuk
a titulky prizpUsobené pro sluchove postizené
osoby.
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- Po zapnuti funkce televizor na tento specialni zvuk
nebo titulky automaticky pfepne (pokud jsou
k dispozici).

Univerzalni pfistup pro zrakové postizené osoby

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Univerzalni pfistup > Zvukovy
komentar.

Digitalni televizni kanaly mohou vysilat specialni
zvukovy komentar popisujici déj na obrazovce.

£ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Univerzalni pfistup > Zvukovy
komentaf > Smisena hlasitost, Zvukové efekty, Reé.

- Vybérem moznosti Smisena hlasitost je mozné
smichat hlasitost normalniho zvuku se zvukovym
komentafem.

- Pfepnéte moznost Zvukové efekty na zapnuto

a ziskate doplikové zvukove efekty u zvukovych
komentarud, napriklad stereo nebo postupné vytraceni
zvuku.

- Vybé&rem moznosti Re¢ mUzZete nastavit preference
fedi na moznost Popisny nebo Titulky.

Zesileni dialogl

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Univerzalni pfistup > Zesileni
dialogt.

Pokud je k dispozici, zvysi srozumitelnost dialogC

a komentarl. K dispozici pouze v pripade, ze je
zapnuté nastaveni zvuku Clear dialogue a tok zvuku
je AC-4.

Nastaveni funkce HbbTV a aplikaci operatora

Zobrazeni nebo Uprava nastaveni pro funkci HobTV
nebo aplikace operatora.

Zapnuti a vypnuti HobTV

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Nastaveni HbbTV a aplikaci
operatora> HbbTV.

Chcete-li zamezit pfistupu na stranky HbbTV na
konkrétnim kanalu, mUzete blokovat stranky HbbTV
pouze pro tento kanal.

Vypnuti funkce sledovani historie

£ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Nastaveni HbbTV a aplikaci
operatora > Sledovani.

Pokud zvolite moznost zapnuto, nemate zadne



osobni preference tykajici se sledovani. Pokud zvolite
moznost vypnuto, neumoznite sledovani funkci
HbbTV a pfipadné strankami aplikaci operatora.

Odebrat soubory cookie

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Nastaveni HbbTV a aplikaci
operatora > Soubory cookie.

Zapnéte nebo vypnéte ukladani souborl cookie na
strankach HbbTV a strankach aplikaci operatora
(pokud jsou pouzivany).

Smazat seznam schvalenych aplikaci

¢ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Nastaveni HbbTV a aplikaci
operatora > Smazat seznam schvalenych aplikaci.

Smaze vsechny uzivatelem schvalené aplikace.

Resetovani ID zafizeni HobTV

£ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly > Nastaveni HbbTV a aplikaci
operatora > Resetovani ID zafizeni HbbTV.

MUzZete resetovat jedinecny identifikator svého
televizoru. Vytvori se novy identifikator. Timto bude ID
vaseho zafizeni nahrazeno novym identifikatorem.

Bézné rozhrani

Pokud jste do slotu Common Interface nainstalovali
modul CAM, mUzete zobrazit informace o modulu
CAM a operatorovi nebo provadét nastaveni spojena
s modulem CAM.

Zobrazeni informaci o modulu CAM:

1- Stisknéte tlac¢itko == SOURCES.

2 - Vyberte typ kanalu, pro ktery modul CAM
pouzivate ve funkci Watch TV.

3 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS a vyberte
moznostBézné rozhrani.

4 - Vyberte televizniho operatora modulu CAM a
stisknéte tlacitko OK. Dalsi nabidky pak pochazeji od
vysilaci spolecnosti.

Nastaveni CAM

Nastaveni nazvu profilu pro instalovany modul
Cl+/CAM

¢ Nastaveni> Kanadly a vstupy > Kanaly
> Nastaveni CAM > Nazev profilu modulu CAM.
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Vyberte typ modulu ClI/CAM

¢ Nastaveni > Kanadly a vstupy > Kanaly

> Nastaveni CAM > Rozhrani CAM.

Vyberte moznost USB pro povoleni modulu USB
CAM, pak bude modul PCMCIA CAM zakazan.
Vyberte moznost PCMCIA pro povoleni

modulu PCMCIA CAM, pak bude modul USB CAM
zakazan.

Informace o programu

Zobrazeni podrobnych informaci o pofadu
Zobrazeni podrobnych informaci o pofadu:

1- Naladte pozadovany kanal.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte
moznost Informace o programu a stisknéte tlacitko
OK.

3 - Chcete-li tuto obrazovku zavfit, stisknéte
tlacitko OK.

Zobrazeni informaci o programu ze seznamu
kanalu

Vyvolaniinformaci o programu ze seznamu kanalU:

1- Naladte kanal stisknutim tlacitka OK nebo =
Seznam kanald, ¢imz oteviete seznam predvoleb.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte
moznost Informace o programu a stisknutim
tlacitka OK zobrazte obecné informace o programu.
3 - Obrazovku zaviete stisknutim tlacitka & Zpét ,
kterym se vratite na seznam predvoleb

Mono/Stereo

Zvuk analogového kanalu mdzete prepnout do
rezimu Mono nebo Stereo.

Pfepnuti do rezimu Mono nebo Stereo:

1- Ladénianalogového kanalu.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte
moznost Mono/Stereo a stisknéte

tlacitko > (vpravo).

3 - Vyberte moznost Mono nebo Stereo a
stisknéte tlacitko OK.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mlzete vratit
o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavfete.



7.5. Oblibené kanaly

Oblibené kanaly

Do seznamu oblibenych kanall mizete zaradit
kanaly, které se vam libi.

MUzete vytvorit 4 rizné seznamy* oblibenych kanald
a jednoduse mezi nimi pfepinat. Kazdy seznam
oblibenych mUzete individualné pojmenovat. Pouze

na seznamu oblibenych mizete preusporadat kanaly.

Otevriete seznam oblibenych polozek a pomoci Sipky
A (nahoru) nebo v (dold) vyberte pozadovany
kanal. Stisknutim tlacitka OK spustite jeho sledovani.
Na kanaly v danem seznamu pfepinate pouze
tlacitky ¥ K nebo ¥ K. + nebo @ -

* Poznamka: Pokud je vasi zemi instalace Spojené
Kralovstvi nebo Italie, jsou anténni / kabelové kanaly
ulozeny pouze v prvnich 2 seznamech oblibenych
polozek. Satelitni kanaly / kanaly aplikaci tfetich stran
jsou ulozeny pouze v poslednich 2 seznamech
oblibenych polozek.

Vytvoreni seznamu oblibenych

Vytvorfeni seznamu oblibenych kanal:

1- Stisknutim tlacitka prepnéte na televizi.

2 - Stisknutim tlacitka OK otevfete aktualni seznam
predvoleb.

3 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS.

4 - Vyberte moznost Vytvorit seznam oblibenych
polozek a stisknéte tlacitko OK.

5 - Naseznamu vlevo vyberte kanal, ktery chcete
zaradit mezi oblibené, a stisknéte tlac¢itko OK. Kanaly
se zafazuji do seznamu vpravo v poradi, ve kterem je
pfidate. Pokud chcete akci zrusit, vyberte kanal na
seznamu vlevo a znovu stisknéte tlacitko OK.

6 - V pfipadé potreby mizete pokra¢ovat ve vybéru
a pfidavat na seznam oblibenych polozek dalsi
kanaly.

7 - Pokud chcete prestat pifidavat kanaly, stisknéte
tlac¢itko& Zpét.

Televizor vas pozada, abyste seznam oblibenych
polozek prejmenovali. MUzete pouzit klavesnici na
obrazovce.

1- Pomodci klavesnice na obrazovce vymazte
soucasny nazev a zadejte novy.

2 - Po dokonceni vyberte tladitko Zavfit a stisknéte
tlacitko OK.

Televizor se pfepne na nové vytvoreny seznam
oblibenych polozek.

Muzete zadat nékolik kanald souc¢asné nebo zalozit
novy seznam oblibenych polozekze duplikujete
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seznam predvoleb se vsemi kanaly a odeberete
kanaly, o které nemate zajem.

Kanaly v novém seznamu oblibenych polozek se
precisluji.

Upravit Oblibené

Pokud chcete do seznamu oblibenych polozek
najednou pridat fadu po sobé jdoucich kanald,
mUzete pouzit funkci Upravit Oblibené.

Pridani rozsahu kanalud:

1- Otevfete seznam oblibenych polozek, kam chcete
pridat po sobé jdoudi kanaly.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte moznost
Upravit Oblibené a stisknéte tlacitko OK.

3 - Vseznamu vlevo vyberte prvni kanal rozsahu,
ktery chcete pfidat, a stisknéte tlacitko OK.

4 - Stisknutim tlacitka wv (doll) vyberte posledni
kanal rozsahu, ktery chcete pfidat. Kanaly se oznaci
vpravo.

5 - Stisknutim tlacitka OK tento seznam predvoleb
pridejte a potvrdte.

MUzZete také zacit vytvaret seznam oblibenych
polozek pomoci funkce Upravit Oblibené.

Prejmenovani seznamu oblibenych
polozek

Pfejmenovani seznamu oblibenych polozek:

1- Otevrete seznam oblibenych polozek, ktery
chcete prejmenovat.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS,vyberte
moznost Pfejmenovat seznam oblibenych
polozek a stisknéte tlacitko OK.

3 - Pomoci klavesnice na obrazovce vymarzte
soucasny nazev a zadejte novy.

4 - Po dokonceni vyberte tlacitko Zavfit a stisknéte
tlacitko OK.

5 - Stisknutim tlacitka €& Zpét zaviete seznam
predvoleb.

Odebrani seznamu oblibenych
polozek

Odebrani seznamu oblibenych polozek:

1- Otevrete seznam oblibenych polozek, ktery
chcete odebrat.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte moznost
Odebrat seznam oblibenych polozek a stisknéte
tlacitko OK.

3 - Potvrdte odebrani seznamu.

4 - Stisknutim tlacitka & Zpét zaviete seznam



predvoleb.

Duplikovat seznam kanall

Duplikovani Seznamu oblibenych polozek:

1- Oteviete Seznam oblibenych polozek, ktery
chcete duplikovat.

2 - Stisknéte + OPTIONS, vyberte Duplikovat
seznam kanall a stisknéte OK.

3 - Potvrdte duplikovani seznamu.

4 - Stisknutim tlacitka €& Zpét zaviete seznam
predvoleb.

Pfeskupeni kanald

Ménit poradi kanald mizete pouze v seznamu
oblibenych polozek™.

Zména poradi kanald:

1- Oteviete seznam oblibenych polozek, ktery
chcete preusporadat.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte moznost
Preskupeni kanall a stisknéte tlac¢itko OK.

3 - V seznamu oblibenych polozek vyberte kanal,
ktery chcete pfeusporadat, a stisknéte tlacitko OK.
4 - Tlacitkya (nahoru) nebo v (dold) presunte
kanal do pozadovaneé pozice.

5 - Stisknutim tlac¢itka OK potvrdte noveé umisténi.
6 - Stejnym postupem muUzete ménit poradi kanald,
dokud seznam oblibenych polozek nezaviete
stisknutim tlacitka& Zpét.

* Poznamka: Funkce Znovu sefadit neni dostupna, je-
li nastaveni zemeé Spojené kralovstvi nebo Italie.

7.6. Teletext

Stranky teletextu

Pokud je dalkovy ovladac vybaven tlacitkem TEXT,
mUzete pri sledovani televiznich kanald stisknutim
TEXT oteviit Text/Teletext. Chcete-li teletext zaviit,
znovu stisknéte tladitko TEXT.

Pokud vas dalkovy ovladac neni vybaven tlacitkem
TEXT stisknéte béhem sledovani televiznich
kanald + OPTIONS vyberte Teletext a oteviete
Text/Teletext.

Vybér stranky teletextu
Postup vybéru stranky:

1- Zadeijte dislo stranky pomoci ¢iselnych tlacitek.
2 - Pohybuite se pomoci kurzorovych klaves.
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3 - Stisknutim barevného tlacitka vyberte jedno
z barevné oznacenych témat v dolni ¢asti
obrazovky.

Podstranky teletextu

Cislo stranky teletextu mdze obsahovat nékolik
podstranek. Cisla podstranek se zobrazuiji v pruhu
vedle ¢isla hlavni stranky.

Podstranku vyberete stisknutim tlacitka € nebo .

Prehled teletextu Stranky teletextu

Néktere vysilaci spolecnosti nabizeji tabulky stranek
teletextu Text.

Otevie Tabulky stranek teletextu (T.O.P.). Chcete-li

v teletextu otevrit tabulky stranek teletextu, stisknéte
tlacitko + OPTIONS a vyberte moznost Prehled
teletextu. Prehled.

Teletext z pfipojeného zafizeni

Néktera zafizeni, ktera pfijimaji televizni kanaly,
nabizeji také moznost Text.
Slouzi k otevieni Textu z pfipojeného zafizent:

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES vyberte
zafizeni a stisknéte tlacitko OK.

2 - B&hem sledovani kanalu na daném zafizeni
stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte
moznost Zobrazeni tlacitek zafizeni vyberte
tlacitko B3 a stisknéte tlacitko OK.

3 - Stisknutim tlacitka €& Zpét skryjete tlacitka
zarfizeni.

4 - Chcete-li teletext ukondit, znovu stisknéte tlacitko
& Zpét

Digitalni teletext (pouze Velka Britanie)

Nékteli poskytovatelé digitalniho vysilani nabizeji na
svych digitalnich televiznich kanalech digitalni teletext
nebo interaktivni televizni kanaly. Tyto sluzby zahrnuiji
bézZny teletext s vybé&rem a prochazenim
prostfednictvim &iselnych a barevnych tlacitek

a kurzorovych klaves.

Chcete-li digitalnf teletext ukondit, stisknéte
tlacitko & Zpét.

* Teletext je dostupny, pouze kdyz jsou kanaly
instalované piimo na vestavény tuner televizoru a set
je v rezimu televizoru. Pokud pouzivate set-top box,
nebude na televizoru dostupny teletext. V takovém
pripadé bude namisto toho pouzit teletext set-top
boxu.

Moznosti teletextu

Stisknutim tlacitka + OPTIONS v teletextu oteviete
nabidku moznosti.

- Zastavit stranku / Uvolnit stranku

Spusti nebo zastavi automatické otaceni podstranek.
- Dualni obrazovka / Cela obrazovka

Zobrazi TV kanal a teletext vedle sebe.



- Pfehled teletextu T.O.P.

Otevie teletext (T.O.P.).

- Zvetsit / Normalni zobrazeni

- Odkryt

Zrusi skryti informaci na strance.

- Jazyk

Prepne skupinu znaku, které teletext vyuziva ke
spravnému zobrazeni.

Nastaveni teletextu

Jazyk teletextu

Nékteré digitalni televizni vysilaci spolecnosti nabizeji

nekolik jazykd teletextu.
Nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka
teletextu:

1- Zvolte moznost £ Nastaveni> Kanaly a
vstupy > Kanaly.

2 - Vyberte moznost Primarni

teletext nebo Sekundarni teletext a stisknéte
tlacitko OK.

3 - Vyberte preferované jazyky teletextu.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potteby
opakovanym, nabidku zaviete.

7.7. Interaktivni televize

Informace o iTV

Diky interaktivni televizi nékteré spolecnosti
poskytujici digitalni vysilani kombinuji bézny televizni
pofad s informacemi nebo strankami zabavy. Na
nékterych strankach mizete reagovat na porad nebo
hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za pofad
sluzby Video-On-Demand.

HbbTV

Vysilaci spole¢nosti pouzivaji rizné interaktivni
televizni systémy, napt. systém HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV). Interaktivni televizi se
nekdy fika digitalni teletext nebo cervene tladitko.
Kazdy system je vsak jiny.

Dalsi informace najdete na internetovych strankach
prislusnych vysilacich spolecnosti.
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Co potrebujete

Interaktivni televize je k dispozici pouze na digitalnich
televiznich kanalech. Chcete-li si plné vychutnat
vyhody interaktivni televize, potfebujete
vysokorychlostni internetove pfipojeni k televizoru.

HbbTV

Pokud televizni kanal nabizi stranky HbbTV, musite
nejdiive zapnout moznost HbbTV v nastaveni
televizoru, abyste mohli zobrazit stranky.

£ Nastaveni > Kanaly a vstupy > Kanaly >
Nastaveni HbbTV a aplikaci operatora > HobTV
> Zapnuto.

Pouziti sluzby iTV

Otevreni stranek iTV

Vétsina kanald nabizejicich vysilani HbbTV nebo iTV
vas vyzve ke stisknuti == Cerveného tlacitka nebo
tlacitkaOK, kterym otevrete interaktivni program.

Prochazeni strankami iTV

K prochazeni strankami iTV mUzete pouzit naviga¢ni
a barevna tlacitka, Ciselna tlacitka a tlacitko & Zpét.
Ke sledovani videi na strankach iTV mudzete takeé
pouzit na dalkovem ovladadi.

Digitalni teletext (pouze Velka Britanie)

Chcete-li oteviit digitalni teletext, stisknete
tlac¢itko TEXT. Stisknutim tlacitka € Zpét nabidku
zavfete.

Zavieni stranek iTV

VeétSina stranek iTV vas informuje o tom, ktere tlacitko
slouzi k zavfeni.

Chcete-li vynutit zavieni stranky iTV, pfepnéte do
dalgiho televizniho kanalu a stisknéte tlacitko €&
Zpét.



8. TV pruvodce

8.1. Data TV pruvodce

TV privodce umoznuje zobrazit seznam aktualnich a
naplanovanych televiznich pofadd pro vase kanaly.
V zavislosti na tom, odkud pochazeji informace
(data) TV privodce se zobrazi analogové a digitalni
kanaly nebo pouze digitalni kanaly. Informace TV
privodce nejsou nabizeny vsemi kanaly. Televizor
mUze shromazdovat informace TV prdvodce pro
kanaly, které jsou v televizoru nainstalovany.
Televizor nemuze shromazdovat informace TV
privodce pro kanaly sledované z digitalniho
prijimace nebo dekodéru.

8.2. Pouzivani TV privodce

Otevreni TV prlvodce

Chcete-li otevriit TV prlvodce, stisknéte
tlacitko = TV GUIDE. TV prdvodce zobrazuje kanaly
pro vybrany tuner.

Opétovnym stisknutim tlacitka = TV

GUIDE prQvodce zavrete.

Kdyz TV prlvodce oteviete poprvé, televizor
prohleda vsechny TV kanaly a ziska informace

o pofadech. To muze nékolik minut trvat. Data TV
privodce se ukladaji do televizoru.

Naladéni programu

Z TV prlvodce se mUzete naladit na aktualni
program.

Na program (kanal) se pfepnete, kdyz jej vyberete a
stisknete tlacitko OK.

Zobrazeni podrobnych informaci o pofadu

Zobrazeni podrobnych informaci o poradu:

1- Stisknéte tlacitko + OPTIONS, vyberte
moznost Informace o programu a stisknéte tlacitko
OK.

2 - Stisknutim tlacitka € Zpét nabidku zaviete.
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Vyhledavani podle zanru

Jsou-li k dispozici informace, mizete vyhledat
naplanované porady podle zanru, podobné jako
filmy, sport apod.

Vyhledani programu podle Zzanru:

1- Stisknéte tlacitko = TV GUIDE.

2 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS.

3 - Vyberte moznost Vyhledat podle Zanru

a stisknéete tlacitko OK.

4 - Vyberte pozadovany zanr a stisknéte tlacitko OK.
Zobrazi se seznam nalezenych poradu.

5 - Stisknutim tlac¢itka €& Zpét nabidku zaviete.

* Poznamka: Funkce vyhledavani podle zanru je
k dispozici pouze v nékterych zemich.



9. Pripojit zarizeni

9.1. Informace o pripojeni

Prdvodce moznostmi pfipojeni

Zarizeni vzdy pfipojujte k televizoru pomoci
konektoru nejvyssi dostupné kvality. Pouzivejte take
velmi kvalitni kabely, abyste zajistili kvalitni pfenos
obrazu a zvuku.

Kdyz pripojite ngjakeé zatizeni, televizor rozpozna jeho
typ a pfifadi mu odpovidajici typovy nazev. Tento
typovy nazev mizete podle potieby zménit. Je-li
nastaven spravny typovy nazev zafizeni, televizor pfi
nastaveni tohoto zafizeni v nabidce Zdroj
automaticky prepne na odpovidajici optimalni
nastaveni.

Port pro anténu

Mate-li set top box (digitalni pfijimac) nebo rekordér,
pfipojte kabely antény tak, aby signal antény
prochazel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poteé teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesilat pfipadné dalsi kanaly
do rekordéru k nahravani.

Porty HDMI

Kvalita HDMI

Nejlepsi kvalitu obrazu a zvuku nabizi pfipojeni HDMI.
Jediny kabel HDMI pfenasi obrazovy i zvukovy signal.
Pouzivejte kabel HDMI pro signaly s kvalitou obrazu
HD (High Definition).

Abyste ziskali co nejlepsi kvalitu pfenosu, pouZzijte
HDMI certifikovany kabel s ultra rychlou pfenosovou
rychlosti a nepouzivejte kabel delSi nez 5 m.

Pokud zatizeni pfipojené pres HDMI nefunguije
spravne, zkontrolujte, zda problém nevytesi pouziti
jiného nastaveni HDMI Ultra HD.

Ochrana proti kopirovani

Porty HDMI podporuiji funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signal ochrany
proti kopirovani chranici obsah diskdi DVD nebo Blu-
ray. Oznacuje se také jako DRM (Digital Rights
Managament).
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HDMI ARC a eARC

Zpeétny zvukovy kanal HDMI ARC a HDMI eARC
v televizoru podporuje pouze ptipojeni HDMI 2 .

Pokud ma zatizeni, obvykle systém domaciho kina
(HTS neboli Home Theatre System), zvukova lista
nebo pfijimac pro domaci kino, rovnéz konektor HDMI
ARC, pfipoijte je ke konektoru HDMI 2 na tomto
televizoru. Pouzijete-li pfipojeni HDMI ARC, neni
tfeba pfipojovat zvlastni audio kabel, ktery odesila
zvuk televizniho obrazu do zafizeni HTS. Pfipojeni
HDMI ARC oba signaly kombinuije.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) je
oproti pfedchozimu systému ARC vylepSenou
technologii. Pokryva vsechny funkce ARC, ale s vySsi
Sitkou pasma a rychlosti. Technologie eARC
podporuje vysoce kvalitni pfenos zvuku az do

192 kHz, 24 bitl, nekomprimovany 5.1 a 7.1kanalovy
zvuk a nekomprimovany 32kanalovy zvuk.

Poznamka: Technologie HDMI eARC je k dispozici
pouze u rozhrani HDMI 2 . U eARC pouzijte HDMI
kabel s ultra rychlou pfenosovou rychlosti . Soucasné
je dostupné pouze jedno zatizeni podporujici eARC.

HDMI

| ——

HDMI CEC - EasyLink

Pfipojte zafizeni kompatibilni s funkci HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovladat pomoci
dalkového ovladace televizoru. V televizoru

a pfipojeném zarizeni musi byt zapnuta funkce
EasyLink HDMI CEC.

Zapnout funkci EasyLink

£ Nastaveni> Kanaly a vstupy > Externi vstupy
> EASYLINK > EasyLink > Zapnuto.

Ovladani zatizeni kompatibilniho s funkci
HDMI CEC pomoci dalkového ovladace televizoru

¢ Nastaveni> Kanaly a vstupy > Externi vstupy
> EASYLINK > Dalkové ovladani
EasyLink > Zapnuto.

Zapnuti nebo vypnuti funkce EasyLink dalkového



ovladace. Upozoriujeme, ze bez ohledu na toto
nastaveni mizete vzdy ovladat hlasitost pfipojenych
zatizeni kompatibilnich s HDMI CEC.

Vypnout zatizeni HDMI spolu s televizorem.

£ Nastaveni> Kanaly a vstupy > Externi vstupy
> EASYLINK > Automaticky vypnout zafizeni
EasyLink.

Vybérem moznosti Zapnuto umoznite televizoru
pfepnout zatizeni HDMI do pohotovostniho rezimu.
Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte moznost
Vypnuto.

Zapnout televizor spolu se zafizenimi HDMI

¢ Nastaveni> Kanaly a vstupy > Externi vstupy
>EASYLINK > Automaticky zapnout zafizeni
EasyLink spolu s televizorem.

Vybérem moznosti Zapnuto umoznite zafizenim
HDMI probudit televizor z pohotovostniho rezimu.
Chcete-li tuto funkdi vypnout, vyberte moznost
Vypnuto.

Zapnout zvukovy systém HDMI spolu
s televizorem

¢ Nastaveni > Kanaly a vstupy > Externi vstupy
> EASYLINK > Automaticky zapnout zafizeni
EasyLink spolu s ARC.

Vybérem moznosti Zapnuto umoznite televizoru
aktivovat pfipojeny zvukovy systém HDMI

z pohotovostniho rezimu. Chcete-li tuto funkci
vypnout, vyberte moznost Vypnuto.

Poznamka:

- Funkce EasyLink nemusi fungovat u zafizeni jinych
znacek.

- Funkce HDMI-CEC ma u jinych znacek jiné nazvy,
Jako ptiklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
vSechny znacky jsou s funkci EasyLink plné
kompatibilni. Uvedené piiklady znacek pouzivanych
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich pfislusnych
vlastnik.

HDMI Ultra HD

Tento televizor dokaze zobrazovat signaly Ultra HD.
Néktera zafizeni — pfipojena se standardem HDMI —
televizor s funkci Ultra HD nerozpoznaji a nemusi
spravne fungovat, pfipadné je na nich zkresleny obraz
Ci zvuk.

Televizor automaticky rozpozna pripojené video
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zafizeni HDMI a provede nastaveni televizoru na
nejvhodnéjsi konfiguraci. V pfipade, Ze se stale
potykate s ¢ernou obrazovkou, zkreslenym obrazem
nebo zvukem, muizete upravit nastaveni HDMI Ultra
HD na Standard pro starsi zafizeni.

Nastaveni kvality signalu pro kazdy konektor HDMI

¢ Nastaveni> Kanaly a vstupy > Externi vstupy >
HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Standardni,
Optimalni nebo Optimalni (automaticky herni rezim
xxXHz Pro) / Automaticky .

Pro vSechna pfipojeni HDMI se ddrazné doporucuije
kabel HDMI s certifikaci Ultra High Speed. Chcete-li
zménit nastaveni, prepnéte nejprve na zdroj

HDMI. Vybérem moznosti Automaticky povolite
automaticke prizplsobeni televizoru vasemu zafizeni
HDMI. Vybérem moznosti Optimalni povolite nejvyssi
kvalitu signalu HDMI pro sledovani programt nebo
filmG v rozliseni 4K (napfiklad set top box Ultra HD
4K, ptehravac 4K Blu-ray nebo streamovaci box).

- Nastaveni Optimum umoznuje signaly v rozliseni az
Ultra HD (100 Hz# nebo 120/144 Hz#) RGB 4:4:4
nebo YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.

- Nastaveni Standard umoznuje signaly v rozliseni az
UHD (50 Hz nebo 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Maximalni podporovany format ¢asovani videa pro
moznosti HDMI Ultra HD:

- Rozliseni: 3840 x 2160

- Snimkova frekvence (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz,
100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz[K

- Podvzorkovani dat videa (bitova hloubka)

— 8 bitd: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4* RGB
4:4:.4*

— 10 bitl: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

— 12 bitl: YCbCr 4:2:0%, YCbCr 4:2:2*

* Podporovano pouze pii nastaveni HDMI Ultra HD na
hodnotu Optimum nebo Optimum (Automaticky
herni rezim xxxHz Pro).

Poznamka:

# 4K2K 100 Hz je podporovano, pouze je-li

u konektoru HDMI1 a HDMI 2 moznost HDMI Ultra
HD nastavena na hodnotu Optimalni.

# 4K2K 120 Hz je podporovano v pfipadeé, ze je

v rozhrani HDMI 1 a HDMI 2 moznost HDMI Ultra HD
nastavena na Optimum nebo Optimum (Automaticky
herni rezim xxxHz Pro) .

4K2K 144 Hz je podporovano pouze v ptipadeé, ze
jevHDMI1 a HDMI 2 mozZnost HDMI Ultra HD
nastavena na hodnotu Optimum (Automaticky herni
rezim xxxHz Pro) .

Je-li obraz nebo zvuk zkresleny, vyberte moznost
Standardni.

Vyberte moznost Optimalni (automaticky herni
rezim xxxHz Pro), aby televizor podporoval vsechny
herni funkce vcetné Proménlivé obnovovaci
frekvence rozhrani HDMI* / FreeSync Premium*
(HDMI1 a HDMI 2) / G-Sync* video (pouze u



nékterych modeld). Tato moznost také povoluje
televizoru automaticky nastavit Styl obrazu na Hra,
kdyz je informovan zafizenim HDMI pfipojenym

k televizoru.

*S podporou rozhrani HDMI s proménlivou
obnovovaci frekvenci / FreeSync Premium / G-Sync
meéni televizor obnovovadi frekvenci v realnem case
podle signalu snimkové frekvence, aby byl
synchronizovan s kazdym obrazem. Pouziva se ke
snizeni prodlevy, chveéni a trhani obrazu, a tedy
zlepseni herniho zazitku.

Poznamka: Kompatibilita s technologii G-Sync je
podporovana pouze u grafickych karet fady GTX 30
nebo 40.

Poznamka:

Chcete-li sledovat obsah HDR10+ nebo Dolby Vision
ze zdroje HDMI, mUze byt nutné vypnout pfehravac
a znovu jej zapnout, pokud pfehravac pripojeny

k televizoru pfehrava takovy obsah poprvé. Obsah
HDR10+ je podporovan pouze pfi nastaveni HDMI
Ultra HD na hodnotu Optimalni nebo Optimalni
(Automaticky herni xxxHz Pro). Obsah Dolby Vision je
podporovan pouze pfi nastaveni HDMI Ultra HD na
hodnotu Optimalni nebo Optimum (Automaticky
herni rezim xxxHz Pro)).

Pokud zvolite tuto moznost, mize byt nutné herni
pocita¢ nebo konzoli vypnout a znova je zapnout,
aby se dokoncilo nastaveni pfi prvnim zapnuti.

9.2. Systém domaciho kina —
HTS

Pripojeni pres HDMI ARC/eARC

Systém domaciho kina (HTS) pfipojte k televizoru
pomoci kabelu HDMI. MUzete pfipoijit zafizeni Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavénym
prehravacem disku.

HDMI ARC

Pouze rozhrani HDMI 2 na televizoru mdze
poskytnout signal zpétného zvukoveho kanalu (ARCQ).
Jakmile system domaciho kina pfipojite, televizor
mUze odesilat signal ARC pouze do tohoto konektoru
HDMI. Pouzijete-li pfipojeni HDMI ARC, neni tfeba
pripojovat dalsi audio kabel. Pfipojeni HDMI ARC oba
signaly kombinuije.

HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) je
oproti pfedchozimu systemu ARC vylepSenou
technologii. Podporuje nejnovejsi audio formaty
s vysokym datovym tokem az do 192 kHz, 24 bitd
a nekomprimovany 5.1 a 7.1kanalovy zvuk
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a nekomprimovany 32kanalovy zvuk. Technologie
HDMI eARC je k dispozici pouze u rozhrani HDMI 2.

Synchronizace zvuku s ocbrazem (synchr.)

Pokud zvuk neodpovida obrazu na obrazovce,
muUzete u vétsdiny systémui domaciho kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovidaly.

Problémy se zvukem systému
domaciho kina

Zvuk s hlasitym Sumem

Pokud sledujete video ze zapojeneho ulozisté flash
USB nebo pocitace, mUze byt zvuk z vaseho systému
domaciho kina zkresleny. Tento Sum se vyskytuje

v pfipadé, ze ma audio- nebo videosoubor zvuk DTS,
avsak systém domaciho kina neni vybaven funkci
zpracovani zvuku DTS. Tento problém lze vyfesit
nastavenim moznosti Format digitalniho
vystuputelevizoru na moznost Stereo.

Zvolte % Nastaveni > Displejazvuk > Vystup
zvuku > Format digitalniho vystupu.

Zadny zvuk

Pokud neni slySet zvuk televizoru ze systému
domaciho kina, zkontrolujte, zda je kabel HDMI
pripojen ke konektoru HDMI ARC/eARC systemu

domaciho kina. Technologie HDMI ARC/eARC je
k dispozici pouze u rozhrani HDMI 2 .

9.3. Digitalni vystup zvuku —
opticky

Audio Out — opticky je vysoce kvalitni zvukove
pripojent.

Toto optické pfipojeni dokaze prenaset
audiokanaly 5.1. Pokud audiozatizeni, obvykle
systém domaciho kina (HTS neboli Home Theatre
System), nema zadny konektor HDMI ARC, mUzete
tento kabel pfipojit ke konektoru Audio In — opticky
na zafizenf HTS. Vystup Audio Out — opticky odesle
zvuk televizoru do zatizeni HTS.
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9.4. CAM s kartou Smart
Card - Cl+

Cl+

Tento televizor je ptipraven pro sluzby podminéného
pristupu Cl+.

Sluzby Cl+ vam umozni sledovat prémiové programy
v kvalité HD, napfiklad filmy a sport, jez nabizeji
televizni vysilaci spolecnosti ve vasem regionu. Tyto
programy jsou kodovany operatorem televizoru a
dekodovany predplacenym modulem Cl+.

Operatoti digitalnich TV poskytuji modul Cl+
(Conditional Access Module — modul podminéného
pristupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, kdyz si
predplatite jejich prémiove programy. Tyto programy

se vyznacuji vysokou Urovni ochrany proti kopirovani.

S podporou Cl+ 2.0 muze tento televizor prijimat
modul CAM jak ve formatu PCMCIA, tak i USB (pro
vsechny porty USB).

Dalsi informace o podminkach vam poskytne vysilaci
spolecnost zajistujici digitalni televizni vysilani.

Ci+

Smart Card

Vysilaci spolec¢nosti zajistujici digitalnf televizni
vysilani vam poskytnou tento modul Cl+ (Conditional
Access Module — modul podminéného pristupu
neboli CAM) a pfislusnou kartu Smart Card, kdyz si
predplatite jejich prémiové programy.

Vlozte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupuite
podle pokynU, které vam poskytne prislusna vysilaci
spolecnost.
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Vlozeni modulu CAM do televizoru:

1- Spravny smer vlozeni zjistite pohledem na modul
CAM. Nespravnym vlozenim muézete poskodit modul
CAM a televizor.

2 - Pfistupte k televizoru zezadu. Modul CAM
uchopte tak, aby jeho prfedni strana sméfovala

k vam, a jemné jej zasunte do slotu COMMON
INTERFACE.

3 - Modul CAM zasunte co nejdale a nechte ho trvale
ve slotu.

COMMON INTERFACE

. i SMARTCARD
s : FRONT
CAM

Po zapnuti televizoru mize nékolik minut trvat, nez se
modul CAM aktivuje. Kdyz je vlozen modul CAM a je
uhrazeno predplatné (zplsoby predplatného se
mohou lisit), mdzete sledovat kodované kanaly
podporované kartou Smart Card modulu CAM.

Vlozeny modul CAM s kartou Smart Card je urcen
vyhradné pro vas televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dale sledovat kddované
kanaly modulem CAM podporovane.

Hesla a koddy PIN

U nékterych modulll CAM je nutné ke sledovani
kanald zadat kod PIN. Pri nastavovani kodu PIN

u modulu CAM doporucujeme pouzit stejny kod, jaky
pouzivate pfi odemykani televizoru.

Nastaveni kodu PIN u modulu CAM:

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES .

2 - Vyberte typ kanalu, pro ktery modul CAM
pouzivate ve funkci Watch TV.

3 - Stisknéte tlacitko + OPTIONS a vyberte
moznostBézné rozhrani.

4 - Vyberte vysilaci spole¢nost modulu CAM. Dalsi
nabidky pak pochazeji od vysilaci spolecnosti. Podle
pokynU na obrazovce vyhledejte nastaveni kodu PIN.



9.5. Chytré telefony a tablety

Pokud chcete k televizoru pfipojit chytry telefon
nebo tablet, mlzete vyuzit bezdratove pfipojeni.
Pokud chcete vyuzit bezdratoveé pfipojeni, stahnéte si
do chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Philips
Smart TV z vaseho oblibeného obchodu

s aplikacemi.

9.6. Prehravac Blu-ray disku

Prehravac Blu-ray diskl pfipoijte k televizoru pomoci
vysokorychlostniho kabelu HDMI.

Pokud je prehravac Blu-ray disk( vybaven rozhranim
EasylLink HDMI CEC, mUzete jej ovladat pomoci
dalkového ovladace televizoru.

9.7. Sluchatka

Sluchatka mdzete piipojit ke konektoru ) na zadni
strané televizoru. Jedna se minikonektor 3,5 mm.
Hlasitost sluchatek lze nastavit samostatné.

Nastaveni hlasitosti:

1- Stisknéte tlacitko #») Hlasitost a pomoci Sipek €
(doleva)a > (doprava).

2 - PomocisSipek A (nahoru) nebo w (dold)
upravte hlasitost.

Headphones

Headphones

N

. @0
Q |TE—————
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9.8. Herni konzole

HDMI

Chcete-li dosahnout nejlepsi kvality, pfipojte herni
konzoli pomoci kabelu Ultra High Speed HDMI k
HDMI 1 nebo HDMI 2 v televizi.

Pokud je externi audio system s podporou HDMI
ARC/eARC pouzivan spolecné s TV a herni konzoli,
doporucené pfipojent je: pPfipojeni vystupu HDMI
zafizeni herni konzole k portu TV HDMI 1 a pfipojent
TV HDMI 2 ke vstupu HDMI externiho audio systému s
jinym ultra vysokorychlostnim kabelem HDMI. Chcete-
li mit nejlepsi herni zvukovy efekt odpovidajici videu,
mUzete zde nastavit vystup zvuku TV na vicekanalovy
(bypass): & Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy
vystup > Format digitalniho vystupu.

9.9. Klavesnice USB

Pripojeni
Pfipojte USB klavesnici (typu USB-HID) pro zadavani
textu v televizoru.

Pripojte je do jednoho z konektord USB.

Konfigurace

Instalace klavesnice

Chcete-li nainstalovat klavesnici USB, zapnéte
televizor a pfipojte klavesnici USB k jednomu

z konektord USB na televizoru. Kdyz televizor
poprveé detekuje klavesnici, mlzete vybrat rozlozeni
klavesnice a svUj vybér vyzkouset. Pokud nejprve
vyberete rozlozeni klavesnice v azbuce nebo fecting,



mUzete vybrat sekundarni rozlozeni klavesnice s
latinkou.

Postup zmeény rozlozeni klavesnice pozdéji, po
provedeni prvotniho nastaveni:

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > Klavesnice.
2 - Vyberte moznost Nastaveni klavesnice USB a
stisknéte tlacitko OK, ¢imz spustite nastaveni
klavesnice.

Specialni klavesy

Klavesy pro zadavani textu

- Tladitko Enter = OK

- Backspace = odstranéni znaku pfed kurzorem

- Kurzorove klavesy = prochazeni textovym polem
- Chcete-li pfepnout mezi rozlozenim klavesnice
v pfipade, ze je nastaveno sekundarni rozlozent,
stisknéte soucasné klavesy Ctrl + mezernik.

Klavesy pro aplikace a internetové stranky

- Tab a Shift + Tab = Dalsi a Pfedchozi

- Home = pfechod na zacatek stranky

- End = pfechod na konec stranky

- Page Up = pfechod o jednu stranku nahoru

- Page Down = prechod o jednu stranku dolu

- * = prizpUsobeni webové stranky Sifce obrazovky

9.10. Pamétove zarizeni USB

MUzete zobrazit fotografie nebo prehravat hudbu
z pfipojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.

Kdyz je televizor zapnuty, pfipojte pametové zafizeni
USB do jednoho z konektord  USB na televizoru.

USB
- . USB Flash Drive
- H
Sovsoom
USB Hard Drive
= I - h
usa

Televizor detekuje pamétove zafizeni a otevie
seznam s jeho obsahem.

Neobijevi-li se seznam obsahu automaticky,
stisknéte tlacitko = SOURCES a vyberte moznost
USB.

Chcete-li pfestat sledovat obsah pamétového
zarizeni USB, stisknéte tladitkom EXIT nebo vyberte

jinou ¢innost.
Bezpecné odebrani pamétového zafizeni USB:

1- Stisknéte tlacitko @ HOME.

2 - Zvolte Jednotka USB v ramci Ovladaci panel >
Oznameni v pravém hornim rohu a stisknéte OK.

3 - Zvolte pozadovanou moznost a stisknéte tlacitko
OK.

4 - Vyberte moznost Vyjmout a stisknéte

tlacitko OK.

5 - Pockejte na dokonceni postupu vysunuti a poté
pameétoveé zafizeni USB vytahnéte.

Ultra HD v zafizeni USB

MUzete prohlizet fotky v rozliseni Ultra HD

Z pripojeného pametoveého zatizeni USB. Pokud je
rozliseni fotky vyssi, televizor snizi rozliseni na Ultra
HD.

9.11. Fotoaparat

Chcete-li zobrazit fotografie ulozené v digitalnim
fotoaparatu, mdzete fotoaparat pripojit primo
k televizoru.

Pripojte jej k jednomu z konektord  USB na
televizoru. Po vytvofeni pfipojeni zapnéte fotoaparat.

Neobjevi-li se seznam s obsahem automaticky,
stisknéte tlacitko = SOURCES a vyberte moznost
USB.

MuUzZe byt nutné nastavit kameru, aby prenasela
obsah pomocdi protokolu PTP (Obraz Transfer
Protocol). Prectéte si uzivatelskou pfirucku digitalnino
fotoaparatu.

Ultra HD v zatizeni USB

Muzete prohlizet fotky v rozliseni Ultra HD

Z pfipojeného zarizeni USB nebo jednotky flash.
Pokud je rozliseni fotky vyssi, televizor snizi rozliseni
na Ultra HD. Na zadném z konektortl USB nelze
prehrat video s nativnim rozlisenim vyssim nez Ultra
HD,

USB
—
[ Photo camera
S.0V=S500mA
e
=
UsB



9.12. Videokamera

Nejlepsi kvality dosahnete, pokud videokameru
pripojite k televizoru pomoci kabelu HDMI.

HOMI 1
4K 120Hz

HOMI 2 HDMI

=1,

HDMI 3

9.13. Pocitac

K televizoru mizete pomoci HDMI certifikovaného
kabelu s ultra rychlou pfenosovou rychlosti pfipojit
pocitac a pouzivat televizor jako pocitacovy monitor.

* Upozornéni pro uzivatele grafickych karet Nvidia:
Pokud pfipoijite pocitac k televizoru pomoci kabelu
HDMI a rezim HDMI Ultra HD je na televizoru
nastaven na hodnotu Automatické nebo Optimum
(Automaticky herni rezim xxxHz PRO), graficka karta
Nvidia muze automaticky nastavit vystup proménlivé
obnovovaci frekvence (VRR) videa. Pfed zménou
nastaveni televizoru z HDMI Ultra HD na Optimalni
nebo Standardni se vzdy ujistéte, Ze je funkce VRR na
graficke karté vypnuta. Uzivatelské nastaveni
televizoru na Optimalni nebo Standardni vypne
podporu funkce VRR.

* Poznamka pro uzivatele grafickych karet AMD:
Pokud pfipojujete pocitac k televizoru pfes HDMI,
zajistéte nasledujici nastaveni pouzite graficke karty,
abyste dosahli spravného vykonu.

— Pokud je vystupni video graficke karty 4096 x
2160p nebo 3840 x 2160p a je pouzit format pixeld
RGB, musi byt v graficke karté pocitate nastaveno
studio formatu pixeld RGB 4:4:4 (omezené RGB).

— Pokud je vystupni video graficke karty 2560 x
1440p 120 Hz a je pouzit format pixeld RGB, musi
byt v grafické karté pocitace nastaven format pixelt
RGB 4:4:4 PC Standard (Full RGB).
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10. Pripojte svuij
televizor

10.1. Sit a internet

Domaci sit
Abyste mohli vyuzit vSechny funkce televizoru Philips
Google TV, musi byt televizor pfipojen k internetu.

Pfipoijte televizor do domaci sité s vysokorychlostnim
pfipojenim k internetu. Televizor mdzete k sitovému
routeru pripojit bezdratove nebo kabelem.

Pripojit do sité

Bezdratové pripojeni

Co potfebujete

Chcete-li televizor pfipojit k internetu bezdratové, je
nutny bezdratovy router s pfipojenim na internet.

Pouzijte vysokorychlostni (Sirokopasmoveé) pfipojent.

Router

Zapnuti a vypnuti Wi-Fi

£ Nastaveni> Sitainternet> Wi-Fi>
Zapnuto/Vypnuto.

Vytvoreni pfipojeni

& Nastaveni> Sitainternet> Wi-Fi>
Zapnuto/Vypnuto

1- V seznamu nalezenych siti vyberte svou
bezdratovou sit. Pokud se vase sit v seznamu
nenachazi, protoze nazev sité je skryty (vypnuli jste
vysilani identifikatoru SSID v routeru), vyberte
moznost Pfidat novou sit a zadejte nazev sité sami.

2 - Podle typu routeru zadejte svUj sifrovaci kli¢ —
WPA2 nebo WPA3. Pokud jste jiz Sifrovaci kli¢ pro tuto
sit zadavali, mdzete kliknutim na tlacitko OK vytvorit
pripojeni okamzité.

3 - Je-li pfipojeni Uspeésné, zobrazi se zprava.

Problémy

Bezdratova sit nebyla nalezena nebo je rusena

- Mikrovinneé trouby, telefony DECT nebo jina zafizeni
Wi-Fi v blizkosti bezdratové sité mohou zplsobovat
ruseni sité.

- Zkontrolujte, zda brany firewall v siti umoznuiji
bezdratovy pfistup k televizoru.

- Pokud vam bezdratova sit doma nefunguje spravne,
zkuste nainstalovat kabelovou sit.

Internet nefunguje

- Je-li pfipojeni k routeru v poradku, zkontroluijte
pripojeni routeru k internetu.

Pripojeni k poditaci a internetu jsou pomala

- Informace o dosahu v budove, pfenosové rychlosti
a jinych faktorech kvality signalu najdete

v uzivatelske pfirucce bezdratového routeru.

- Pro router pouzijte vysokorychlostni
(Sirokopasmoveé) pfipojeni k internetu.

DHCP

- Jestlize se pripojeni nezdatri, mdzete zkontrolovat
nastaveni DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by méla byt
nastavena na Zapnuto.

Pevné pripojeni

Co potfebujete

Chcete-li pfipaijit televizor k internetu, potfebujete
sitovy router s pfipojenim k internetu. PouZijte
vysokorychlostni (Sirokopasmoveé) pripojeni.

T T
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Nastaveni sité a internetu

Zobrazit nastaveni sité

¢ Nastaveni> Sitainternet > Zobrazit nastaveni
sité.

Zde si mUzete zobrazit vSechna aktualni nastaveni
sité. Adresu IP a MAC, silu signalu, rychlost, zplsob
Sifrovani, adresu/masku sité/branu/DNS protokolu
IPv4 nebo IPv6 atd.



Zapnout pres Wi-Fi (WoWLAN)

¢ Nastaveni> Sitainternet > Zapnout pres Wi-
Fi (WoOWLAN).

Tento televizor mdzete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostnim
rezimu. Nastaveni Zapnout ptes Wi-Fi (WoWLAN)
musi byt zapnuto.

Zapnout pomoci funkce Chromecast

¢ Nastaveni> Sitainternet > Zapnout pomoci
funkce Chromecast.

Zapnutim aktivujete funkci zapnuti televizoru pomoci
aplikace Chromecast na mobilnim zafizeni. Pokud
tuto funkci zapnete, zvysi se spotfeba energie
televizoru v pohotovostnim rezimu. Pfed zménou
nastaveni Zapnout pomoci funkce Chromecst je
nutné nejprve zapnout nastaveni Wi-Fi (WoWLAN).

Digital Media Renderer — DMR

¢ Nastaveni> Sitainternet > Digital Media
Renderer - DMR.

Pokud soubory medii nelze v televizoru prehrat,
zkontrolujte, zda je zapnuta moznost Digital Media
Renderer (DMR). Ve vychozim nastaveni z vyroby je
funkce DMR zapnuta.

Rychlé pfipojeni

Rychlé pfipojeni k siti Wi-Fi
£ Nastaveni> Sitainternet > Rychlé pfipojeni.

Rychlé pripojeni vam pomuUze rychle se plipoijit k siti
Wi-Fi naskenovanim QR koédu na obrazovce
televizoru.

Pfipojte se k Wi-Fi naskenovanim QR kodu pomocdi
telefonu se systémem Android a postupuite podle
pokynU. Na telefonu se systémem Android piejdéte
na Nastaveni > Sit ainternet > Wi-Fi> Vybrat Wi-
Fi> Vice moznosti > Pridani zafizeni a poté
naskenujte QR kod. Televizor se rychle pfipoji k Wi-Fi
za pomoci vaseho telefonu se systémem Android.

Ovladani televizoru s Matter

Pfipojeni televizoru k chytré domaci siti Matter

£ Nastaveni> Sitainternet > Ovladani televizoru
s Matter .

Matter je zaklad propojenych zafizeni a protokol pro
propojeni kompatibilnich zafizeni a systému.

Televizor mUzete pfipojit k chytré domaci siti Matter
naskenovanim QR kodu nize a zadanim kodu
nastaveni.

Pripojeni k systéemu Control4®

Prepnutim povolte pfipojeni k systému Control4®

¢ Nastaveni> Sitainternet > Pfipojuje se
k systému Control4 .

Control4® je poskytovatel personalizovanych feseni
automatizace a ovladani, ktera pomahaji ovladat vice
zafizeni ve vasi domacnosti. Chcete-li pfipojit chytry
televizor Philips k systému Control4®, ujistéte se, ze
mate spravné nastavené prostredi a zafizeni
Control4®.

10.2. U¢et Google

Prihlasit se

Abyste mohli vyuzit vsechny funkce televizoru Philips
Google TV, mlzete se prihlasit ke sluzbam Google
pomoci uctu Google.

Po ptihlaseni budete moci hrat sveé oblibené hry na
telefonu, tabletu i televizoru. Na obrazovce
domaciho televizoru take ziskate pfizplsobena
doporuceni videi a hudby a pfistup k YouTube,
Google Play a dalSim aplikacim.

Pfihlasit se

Ke sluzbam Google se v televizoru prihlaste
existujicim uc¢tem Google. Pro pfihlaseni k uctu
Google potfebujete e-mailovou adresu a heslo.
Pokud jesté nemate ucet Google, vytvorte si ho
v pocitaci nebo tabletu na adrese

accounts.google.com. Pokud se nepfihlasite hned pfi
instalaci televizoru, mizete se prihlasit pozdéji.

Prihlaseni po instalaci televizoru:

1- Vyberte moznost £ Nastaveni> UAcet

a prihlaseni a stisknéte tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Prihlasit se a stisknéte tlacitko
OK.

3 - Vyberte moznost Pouzit ovladac a stisknéte
tlacitko OK.

4 - Pomoci klavesnice na obrazovce zadejte svou e-
mailovou adresu a stisknéte tlacitko OK.

5 - Zadeijte heslo a pfihlaste se stisknutim tlacitka
OK.

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.



Détsky profil

Po zalozeni Uctu Google mdzete vytvorit Détsky profil
pro své déti. Détsky profil umozfiuje rodictm udélit
svym détem pfistup k vefejnym televiznim aplikacim

i aplikacim pro déti. Rodice vyberou, které aplikace
chtéji nainstalovat, a mohou nakonfigurovat
upominky spanku a omezeni doby sledovani.

V détském profilu lze zpfistupnit pouze povolené
aplikace a jako externi zdroj lze zvolit pouze pfipojeni
HDMI.

Vytvoreni détského profilu

K prihlaseni do televizoru mUzete pouzit
stavajici ucet Google nebo pfidat ucet a pote
vytvorit détsky profil.

1- Vyberte ikonu Profil prostfednictvim moznosti
Ovladaci panel v pravem hornim rohu obrazovky
Domdu.

2 - Vyberte stavajici Ucet, pokud jste jiz né&jake Ucty
vytvorili, nebo vyberte moznost + Pfidat ucet

a postupuite podle pokynud k pridani nového Uctu.

3 - Vybérem moznosti Pridat dité vytvotite osobni
prostor pro dité.

4 - V Uvodu do détskych profild si rodi¢e z aplikaci
v obchodé Play oznacenych pro vsechny vékové
kategorie vyberou aplikace, které chtéji do détskeho
profilu nainstalovat.

10.3. Internet

Spusténi aplikace Internet

Na televizoru mUzete prochazet internet. Mlzete si
prohlédnout jakoukoli internetovou stranku, ale
vetsina z nich neni pfipravena pro televizni obrazovku.

- Nekteré moduly plug-in (napfiklad pro zobrazeni
stranek nebo videl) nejsou v televizoru dostupné.

- NemUzete odesilat a stahovat soubory.

- Internetové stranky se zobrazuiji postupné a na
celou obrazovku.

Spousténi internetového prohlizece:

1- Stisknéte tlacitko M HOME.

2 - Vyberte polozku Vase aplikace > WEBOVY
PROHLIZEC (druha fada ikon v zakladnim rezimu)
a stiskneéete tlacitko OK.

3 - Zadejte internetovou adresu a vybér potvrdte.
4 - Chcete-li zavfit Internet, stisknéteé& Zpét,

a poté potvrdte opusténi na obrazovce zprav.

* Poznamka: Pokud WEBOVY PROHLIZEC neni na
fadku Vase aplikace, mUzete tuto aplikaci pridat
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11. Zdroje

11.1. Pfrepnuti na zarizeni

V seznamu Zdroje mUizete pfepnout na jedno

Z pfipojenych zafizeni. Mlzete pfepnout na tuner

a sledovat televizi nebo otevfit obsah pfipojeneho
pameétového zarizeni USB. MUzete prepnout zdroj na
pfipojena zafizeni a sledovat jejich program, na
digitalni prijimac nebo prehravac disk( Blu-ray.
Pfepnuti na pfipojené zafizent:

1- Nabidku zdrojd otevrete tlacitkem = SOURCES.
2 - Vyberte polozku v seznamu zdrojl a stisknéte
tlacitko OK. Televizor zobrazi program nebo obsah
zafizeni.

* Poznamka: Zarizeni HDMI uvedené v seznamu
zdrojl jako neregistrované nelze ovladat pomoci
dalkového ovladace televizoru, protoze komunikacni
protokol je omezeny:.

11.2. AirPlay a HomeKit

Streamovani obsahu pfes AirPlay

Medialni soubory ze zatizeni Apple mUzete do
televizoru streamovat pres AirPlay. Pfejdéte

na & Nastaveni> Kanaly a vstupy > Funkce
Apple AirPlay a HomeKit a poté na stranku
Nastaveni funkce AirPlay a HomeKit a ujistéte se, ze
je AirPlay nastaveno na moznost Zapnuto. Zafizeni
Apple musi byt pfipojeno do stejne domaci sité Wi-Fi
jako televizor.

Pridani televizoru do Apple HomeKit

Pridani televizoru do HomeKit a ovladani televizoru
prostfednictvim zafizeni Apple:

1- Prejdéte na £ Nastaveni> Kanaly a vstupy >
Funkce Apple AirPlay a HomeKit a poté na stranku
Nastaveni funkce AirPlay a HomeKit.

2 - Vsekci HomeKit vyberte moznost Nastavit

a vygenerujte na televizoru QR kod.

3 - V zafizeni Apple oteviete aplikaci Domacnosta
klepnéte na moznost Pfidat + a poté naskenujte QR
kod na televizoru.

4 - Postupuijte podle pokynu v zatizeni Apple

a pfipojte televizor k systemu HomeKit.
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12. Rychla nabidka
a casta nastaveni

V rychlé nabidce a ¢astych nastavenich najdete
rychly zpUsob pfistupu k funkcim televizoru nebo
nabidkam nastaveni.

Otevieni Rychlé nabidky / Castych nastaveni
a otevfeni polozky:

1- Stisknutim a# Rychla nabidka / MENU otevfete

Rychlou nabidku.

2 - Stisknutim Sipek <€ (vlevo) nebo > (vpravo)
prepinate mezi Rychlou nabidkou a Castymi
nastavenimi.

3 - Vyberte pozadovanou polozku a stisknutim
tlacitka OK ji oteviete nebo spustte.

4 - Stisknutim & Zpét zaviete Rychlou nabidku
nebo Casta nastaveni aniz byste cokoli spustili.

Stisknutim OPTIONS mUzete povolit nebo zakazat
polozky ze seznamu Casta nastaveni.

43



13. Displej a zvuk

13.1. Obraz

Nastaveni obrazu

O nabidce Nastaveni obrazu

Nabidka nastaveni obrazu poskytuje snadny tok
pristupu k viceurovnovym nastavenim obrazu od
obecnych az po pokrocilé. U nékterych nastaveni
obrazu lze hodnoty ménit pomoci oddélené nabidky,
kterda umoznuje zobrazit vsechny hodnoty nastaveni
a zobrazit nahled efektd, které budou pouZzity.

V prvni Urovni nabidky nastaveni obrazu mdzete
vzdy vybrat polozku a stisknutim tlacitka OK prejit

k moznostem dalsi Urovné. Pokud se zobrazi nabidka
preruseni, mlzete posunutim nebo zaskrtnutim vybrat
hodnoty nastaveni a nahled efektu a poté

stisknutim tlacditka OK potvrdit zménu. Pokud jsou na
stejné Urovni dalsi moznosti nastaveni, mlzete
stisknutim tlacitka A (nahoru) nebo v (dold) prejit
na dalsi moznosti nastaveni a pokracovat

v nastaveni, aniz byste opustili nabidku prerusent.
Jakmile jsou vsechny zmeény nastaveni dokonceny,
mUzete pokracovat stisknutim tlacitka € Zpét,
abyste opustili nebo zavreli nabidky nastavent.

Styl obrazu Al

Vybér stylu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Styl
obrazu Al.

Pripadné na dalkovém ovladaci stisknéte tlacitko €
(DASHBOARD) a zvolte moznost Obraz > Styl
obrazu Al.

Chcete-li snadno upravit obraz, mizete vybrat
néktery pfednastaveny styl obrazu.

- Osobni — predvolby obrazu nastavené béhem
prvniho spustent.

- Crystal Clear — Idealni pro sledovani za denniho
svétla.

- Domaci kino — idealni pro kazdodenni domaci
zabavu ve formé filmu.

- ECO — nejoptimalnegjsi spotfeba energie

- ReZim filmar — Idealni pro sledovani filmu

s pUvodnim studiovym efektem.

- Hra* — idealni pro hrani her.

- Monitor** — idealni ke zobrazeni pocitacoveé
aplikace. PGvodni video se zobrazuje s minimalnim
zpracovanim.

- Calman — pro kalibraci barev Calman

a4

* Styl obrazu — Styl Hra je dostupny pouze

v aplikacich HDMI video a streamovani videa.

** Styl obrazu — Monitor je dostupny jen pokud je
zdroj HDMI videa vhodny pro pocitacove aplikace.

Az bude televizor pfijimat signal HDR (Hybrid Log
Gamma, HDR10 a HDR10+), zvolte nize styl obrazu:

- HDR Osobni

- Kristalove cisty obraz HDR

- Systém domaciho kina HDR

- HDR ECO

- ReZim filmar HDR

- HDR IMAX Enhanced

- HDR Hra

- HDR Monitor

- HDR Calman — pro kalibraci barev Calman

Poté, co televizor pfijme signal HDR Dolby Vision,
vyberte nize uvedeny styl obrazu:

- HDR Osobni

- KFistalove cisty obraz HDR
- Dolby Vision, svétly rezim
- Dolby Vision Filmar

- Dolby Vision Game

Obnovit styl obrazu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Obnovit
styl obrazu.

Zvolte obnoveni stylu obrazu.

Automaticky filmovy styl obrazu

Preferovany filmovy styl obrazu

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Automaticky filmovy styl obrazu > Preferovany
filmovy styl obrazu.

MuUzete vybrat, ktery Styl obrazu dle Ul bude
automaticky nastaven pfi detekci filmoveho obsahu.
Upfednosthovana moznost filmoveho stylu obrazu
zavisi na dostupnosti £ Nastaveni > Displej

azvuk > Obraz > Styl obrazu Al.

*Poznamka: Chcete-li automaticky rozpoznat filmovy
obsah a nastavit upfednosthovany styl obrazu Al,
musite zapnout nastaveni Automaticky filmovy styl
obrazuv £ Nastaveni > Displejazvuk >

Obraz > Automaticky filmovy styl obrazu >
Automaticky filmovy styl obrazu.

Zapnuti/vypnuti automatického filmového stylu
obrazu
£ Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz >

Automaticky filmovy styl obrazu > Automaticky
filmovy styl obrazu.



Zapnéte nebo vypnéte automatickou detekci
filmového obsahu a nastavte své preference

v nabidce £ Nastaveni> Displej

azvuk > Obraz > Automaticky filmovy styl
obrazu > Preferovany filmovy styl obrazu.

Metoda detekce filmového obsahu

£ Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz >
Automaticky filmovy styl obrazu > Metoda detekce
filmového obsahu.

Televizor automaticky nastavi vas preferovany Styl
obrazu dle Ul, kdyz je detekovan filmovy obsah.
Metodu detekce filmového obsahu mizete nastavit
pomoci moznosti Pouziti umélé inteligence nebo
Vyuziti signalizace obsahu.

Inteligentni okolni osvétleni

Optimalizace urovné svétla

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Optimalizace Urovné svétla.

Po zapnuti automaticky snizuje namahu odi
v riznych okolnich svételnych podminkach.

Optimalizace tmavych detailt

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Optimalizace tmavych detailt.

Zapnuti automaticky zvyrazni tmave detaily na
zakladé okolnich svételnych podminek.

Optimalizace teploty barev

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Optimalizace teploty barev.

Funkce automaticky optimalizuje teplotu barev na
zakladé okolnich svételnych podminek.

Optimalizace HDR

¢ Nastaveni> Displejazvuk> Obraz>
Optimalizace HDR.

Funkce automaticky optimalizuje efekt Mapovani

tond HDR na zakladé okolnich svételnych podminek.
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DalSi nastaveni obrazu

Kontrast

Jas

Optimalizace Urovné svétla podle okoli

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Jas > Optimalizace urovné okolniho
svétla.

Zapnutim se automaticky upravi nastaveni obrazu
podle osvétleni mistnosti.

OLED kontrast

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Jas > Kontrast OLED.

Uprava hodnoty kontrastu obrazu. Snizenim hodnoty
kontrastu mUzete snizit spotiebu energie.

Spi¢kové svétlo

¢ Nastaveni > Displejazvuk > Obraz> Kontrast
> Jas > Spi¢kové svétlo.

Pokud neni zapnuta moznost Zesileni maximalniho
svétla, mUzete vybrat Vypnuto, Minimum, Stfedni
nebo Maximum a nastavit, aby televizor automaticky
snizil kontrast, pro nejlepsi spotfebu energie nebo
nejlepsi zazitek z obrazu.

Uroven videa

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Jas > Uroven videa.

Nastavte Urover kontrastu videa.

Tmavé detaily

Optimalizace tmavych detailtl podle okoli

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Tmavé detaily > Optimalizace tmavych
detailtl podle okoli.

Automaticky vylepsuje tmavé detaily na zaklade
okolnich svételnych podminek.

Gamma

£ Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz >
Kontrast > Tmavé detaily > Gamma.

Nastaveni nelinearniho nastaveni svitivosti



a kontrastu obrazu.

Poznamka: U nékterych modeld neni k dispozici,
pokud je polozka Optimalizace tmavych detaill
podle okoli nebo Optimalizace tmavych detail’
nastavena na hodnotu Zapnuto.

Uroven ¢erné

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Tmavé detaily > Uroven ¢erné.

Nastaveni Urovné cerné barvy obrazu.

Poznamka: Nastaveni Urovné cerné pfilis daleko od
referen¢ni hodnoty (50) mdze mit za nasledek nizsi
kontrast (zmizi tmavé detaily nebo Cerny obraz
zesSedne).

Zvyseni kontrastu

¢ Nastaveni> Displejazvuk> Obraz > Kontrast
> ZvysSeni kontrastu > Optimalizator kontrastu.

Optimalizator kontrastu vylepSuje dojem kontrastu a
jasu a vytvai efekt HDR pro standardni zdroje.
Vybérem Vypnuto vypnete optimalizaci nebo
vybérem Zakladni provedete zvyseni kontrastu.
Pripadné mlzete vybrat moznost Adaptivni Al a
automaticky upravit zvyseni kontrastu na zaklade
videoobsahu.

¢ Nastaveni> Displejazvuk > Obraz> Kontrast
> Zvyseni kontrastu > Dynamicky rozsah.

Kdyz je Optimalizator kontrastu nastaveny na
Adaptivni Al, mUzete si vybrat styl automatického
zvyseni kontrastu vybérem moznosti Jemny, Vysoky
dynamicky rozsah nebo Vyvazeny.

Ovladani HDR

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Ovladani HDR > Optimalizace HDR
podle okoli.

Povolenim televizor automaticky zmeéni nastaveni
HDR a adaptuje se na jasné okolni svéetlo.

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz >
Kontrast > Ovladani HDR > Mapovani tond HDR.

Nastavte metodou pouzitou pfi zpracovani mapovani
tond HDR. Vypnuto/HGIG znamena zakazat interni
mapovani tond televizoru nebo se tidit hernim
standardem HDR HGIG (HDR Gaming Interest Group),
aby odpovidal hernimu zafizeni. Metodu mUzete
upravit na Staticky (kdyz je detekovan signal HDR10),
Dynamicky (kdyz je detekovan signal HDR10+) nebo
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Adaptivni Al, abyste dosahli jiného ucinku.

Poznamka: Dostupné, kdyz je detekovan signal
HDR10 nebo HDR10+ a Okolni optimalizace HDR je
vypnuta.

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Kontrast >
Ovladani HDR > HDR10 effect / HDR10+ effect / HLG
effect.

Kdyz je detekovan signal HDR10 / HDR10+ / HLG

a funkce Mapovani tond HDR neni nastavena na
Vypnuto a funkce Optimalizace HDR podle okoli je
vypnuta, muzete nastavit Uroven efektu HDR na Vice
detailll, Vyvazeny nebo Zvysit jas pro kazdy typ
obsahu HDR.

Barva

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva.

Sytost

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva >
Sytost.

Slouzi k nastaveni hodnoty sytosti barev.

Poznamka: neni k dispozici, pokud je styl obrazu
Monitor nebo HDR Monitor.

Optimalizator gamutu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva >
Optimalizator gamutu.

Optimalizator gamutu umoznuje televizoru zobrazit
Sirsi Skalu barev. Vybérem moznosti Vypnuto
optimalizaci vypnete, vybérem moznosti Zakladni
zobrazite Sirsi rozsah vykreslenych barev. Pfipadné
mUzete vybrat moznost Adaptivni Al a automaticky
nastavit gamut na zakladé obsahu videa.

PrizpUsobeni barevného obsahu

¢ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva >
PrizpUsobeni barevného obsahu.

Kdyz je Optimalizator gamutu nastaven na Adaptivni
Al, mdzete si vybrat styl pfizplsobeni barevného
obsahu vybérem moznosti Pfirozeny, Zafivy nebo
Vyvazeny.

Nastaveni teploty barev

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva >
Teplota barev > Optimalizace teploty barev podle
okoli.

Nastaveni automaticky optimalizuje teplotu barev na



zakladé okolnich svételnych podminek.

¢ Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz > Barva >
Teplota barev > Bily bod.

Vybérem moznosti Tepla, Normalni, Chladna nebo
Vlastni nastavte teplotu barev podle svych preferenci.

£t Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz > Barva >
Teplota barev > Zarovnani 2 bilych bodd nebo
Zarovnani 20 bilych bodt .

Upravte si nastaveni vyrovnani bilého bodu na
zakladé zvoleni teploty barev obrazu.

Rizeni barev

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Barva >
Rizeni barev.

Rizeni barev je k dispozici pouze v pfipadé, Ze je
Optimalizator gamutu nastaven na Vypnuto. Slouzi

k nastaveni nebo obnoveni vychozi hodnoty Barevny
ton, Sytost a Intenzita pro Cervenou, zlutou, zelenou,
azurovou, modrou a purpurovou barvu v tomto
poradi. Chcete-li vSechny hodnoty resetovat na
vychozi nastaveni, vyberte moznost Vratit nastaveni
na vychozi hodnoty.

Ostrost

VylepSeni

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Ostrost >
Vylepseni.

Slouzi k nastaveni hodnoty ostrosti obrazu.

VylepsSeni textur

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Ostrost >
VylepSeni textur.

Zapnutim nastavite mimoradnou ostrost v okrajich
linif a detailech. Neni k dispozici, pokud je polozka
Format obrazu nastavena na hodnotu Vyplnit
obrazovku.

Obrazovy Sum

Redukce Sumu

¢ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Obrazovy
Sum > Redukce Sumu.

Chcete-li nastavit Uroven odstranéni Sumu z video
obsahu, vyberte moznost Vypnuto, Maximalni,
Stfedni nebo Minimalni.

Sum je vétginou viditelny jako malé pohyblivé tecky
na obrazu.
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Redukce artefaktl

£ Nastaveni> Displejazvuk> Obraz
> Obrazovy sum > Redukce artefaktu.

Chcete-li mit rGzné stupné vyhlazeni artefakt’

v digitalnim video obsahu, vyberte moznost Vypnuto,
Maximalni, Stfredni nebo Minimalni.

Artefakty jsou vétsinou viditelné jako malé bloky nebo
roztrepené hrany obrazl na obrazovce.

Moznost Obrazovy Sum neni k dispozici, kdyz Styl
obrazu/Styl obrazu Al je nastaven na Hra, HDR Hra,
Dolby Vision Hra, Monitor nebo HDR Monitor.

Pohyb

Styly pohybu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Pohyb >
Styly pohybu.

Styly pohybu nabizeji optimalizované rezimy
nastaveni pohybu pro réizny videoobsah.

Vybérem stylu pohybu lze zménit zazitek ze
sledovani videa. (Vypnuto, Cisté kino, Film,
Standard, Plynuly, Osobni)

Funkce neni dostupna v nize uvedenych pfipadech:

- & Nastaveni > Displejazvuk > Obraz> Styl
obrazu/Styl obrazu Al > Monitor

- ¢ Nastaveni > Displejazvuk > Obraz> Styl
obrazu/Styl obrazu Al > Hra

- Zdroj videa s proménlivou obnovovaci frekvenci

- Snimkova frekvence zdroje videa je 120 Hz nebo
vySSi

Herni styl

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Pohyb >
Herni styl.

Herni styl nabizi optimalizované rezimy nastaveni
pohybu pro rlzné herni obsahy.

Vybérem herniho stylu lze zménit zazitek ze sledovani
videa. Dostupné moznosti nastaveni herniho stylu

Funkce je dostupna pouze v nize uvedenych
pfipadech:

- Styl obrazu/Styl obrazu Al je Hra, HDR Hra, Dolby
Vision Hra, Monitor, nebo HDR Monitor.

- Zdroj videa nema proménlivou obnovovaci
frekvenci.

- Snimkova frekvence zdroje videa neni vyssi nez
60 Hz.

Optimalizace sportt



¢ Nastaveni> Displejazvuk> Obraz> Pohyb >
Optimalizace sportd.

Zapnout pro zlepseni pohybu pfi identifikaci
sportovniho obsahu (Adaptivni Al). K dispozici pouze
u konkrétnich modeld.

Hladkost

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Pohyb >
Hladkost.

Slouzi k zajistént plynulosti pohybu obrazu
minimalizaci trhani.

Vybérem hodnoty O az 10 lze nastavit rzné stupné
redukce trhavych pohybd, které jsou obvyklé u filmu
na televizoru. Nastavte hodnotu O, pokud je na
prehravaném filmu na obrazovce zietelny sum.

Poznamka: Dostupné pouze v pfipade, ze jsou Styly
pohybu / Herni styl nastaveny na Osobni.

Redukce rozmazani

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obraz > Pohyb >
Redukce rozmazani.

Slouzi ke snizeni rozmazani, aby byl pohyb obrazu
Cisty a ostry.

Vybérem hodnoty O az 10 lze nastavit rlzné stupné
redukce rozmazani pohybu. Viditelné v televiznich

filmech. Nastavte hodnotu O, pokud je na
prehravanem filmu na obrazovce zietelny sum.

Poznamka: Dostupné pouze v pfipade, ze  Styly
pohybu / Herni styly jsou nastaveny na Osobni.

Rychlé nastaveni obrazu

Bé&hem prvni instalace jste provedli zakladni nastaveni
obrazu v nékolika jednoduchych krocich. V nabidce
Rychlé nastaveni obrazu muizete tato nastaveni
upravit.

Nastaveni obrazu v nékolika jednoduchych krocich:

1- Zvolte & Nastaveni > Displeja zvuk > Obraz.
2 - Vyberte moznost Rychlé nastaveni obrazu* a
stisknéte tlacitko OK.

3 - Pomoci navigac¢nich tlacitek vyberte preferovany
vkus zpracovani obrazu P5/P5 Al odpovidajici
okolnim svételnym podminkam.

4 - Stisknutim tlacitka Dokoncit nebo pfipadné
opakovanym stisknutim tlacitka <€ (vlevo) nabidku
zavfete.

* Rychlé nastaveni obrazu neni k dispozici, kdyz Styl
obrazu je nastaven na Monitor/HDR monitor/Hra.
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13.2. Obrazovka

Format obrazu

Pokud obraz nevyplniuje celou obrazovku a nahofe a
dole nebo po stranach se zobrazuji Cerné pruhy,
mUzZete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.

Vybér jednoho ze zakladnich nastaveni pro vyplnéni
celé obrazovky:

1- Stisknéte & Nastaveni > Displeja zvuk >
Obrazovka > Format obrazu > Vyplnit

obrazovku, Pfizplsobit obrazovce, Sirokouhly obraz
a Pulvodni, a stisknéte OK.

2 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v piipadé potieby
opakovanym, nabidku zaviete.

- Vyplnit obrazovku — automaticky zvétsi obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkresleni obrazu je minimalni,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro pocitac.

U nékterych extrémnich obsahd obrazu se mohou
presto objevit ¢erné pruhy. Pomér stran obrazu se
mUze zmeénit.

- PrizpUsobit obrazovce — automaticky priblizi obraz,
aby bez zkresleni vyplnoval obrazovku. Mohou byt
vidét Cerné pruhy. Nevhodné pro pocitac.

- Sirokouhla obrazovka — automaticky pfiblizi obraz
na celou obrazovku formatu 16:9. Pomeér stran
obrazu se muze zménit.

- PGvodni — automaticky pfibliZzi obraz tak, aby se
vesel na obrazovku s plvodnim pomérem stran.
Zadny obsah se neztrati.

Ruéni formatovani obrazu:

Displej a zvuk >
Pokrodily a stisknéte

1- Stisknéte £ Nastaveni >
Obrazovka > Format obrazu >
OK.

2 - Upravte obraz pomoci
nabidky Posun, ZvétSeninebo Roztahnout.

3 - Nebo se vybérem moznosti Zpét vratite

k nastaveni obrazu, ktere platilo v okamziku otevfeni
nabidky Format obrazu.

- Posun — Vybérem sSipek obraz posunete. Posouvat
mUzete pouze zvétsSeny obraz.

- Zvétseni — Vybérem sSipek obraz priblizite.

- Roztahnout — Vybérem sSipek obraz svisle nebo
vodorovneé roztahnete.

- Zpét — Vybérem se vratite k formatu obrazu pred
zapocetim Uprav.

Néktera nastaveni formatu obrazu nemusi byt za
urcitych podminek dostupna. Napftiklad pfi
streamovani videa, v aplikaci pro Android, v hernim
rezimu atd.



Nastaveni obrazovky OLED

Lokalni ochrana obrazu

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obrazovka >
Lokalni ochrana obrazu.

Nastavte Urovné ochrany pfi zobrazeni lokalniho
statického obrazu.

Zobrazeni statického obrazu na delsi dobu mize mit
za nasledek pfetrvani obrazu. Tento jev je normalnim
znakem panelu OLED. Nedovolte, aby se na
obrazovce televizoru po delsi dobu zobrazoval
staticky obraz.

Automaticky posun pixelt

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Obrazovka >
Automaticky posun pixeld.

Zapnéte posun polohy pixeld pro snizeni zatizeni.
Slouzi k ochrané obrazovky OLED pred
zobrazovanim statickeho obrazu.

Odstranit zbytkovy obraz

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Obrazovka >
Odstranit zbytkovy obraz.

Setkate-li se na televizoru se zbytkovym obrazem,
mUzete tento obrazovy pozUstatek na obrazovce
odstranit aktivovanim této funkce.

1- Zvolte & Nastaveni > Displeja zvuk >
Obrazovka.

2 - Vyberte moznost Odstranéni zbytkového obrazu.
3 - Zvolte moznost Potvrdit.

Televizor bude vypnuty az do dokonceni procesu.
Televizor bude vypnuty az do dokonceni procesu.
Pokud televizor béhem procesu zapnete, bude
proces zastaven a automaticky se znovu spusti, az se
televizor pozdéji prepne do pohotovostniho rezimu.
Bé&hem zpracovani se na obrazovce mdze objevit bila
¢ara. To je pfi odstrafiovani pozlstatku obrazu
normalni.

Odstranéni zbytkového obrazu je proces dikladného
obnoveni a neslouzi k pfedchazeni zbytkoveho
obrazu. Mélo by byt manualné pouzito pouze

v pfipade, ze se zbytkovy obraz zobrazuje na
televizoru i po 8 hodinach v pohotovostnim rezimu.

13.3. Zvuk
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Styl zvuku

Vybér stylu
£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Styl zvuku.

Chcete-li snadno upravit zvuk, mGzete vybrat
predvolbu nastaveni v nabidce Styl zvuku.

- Rezim Al — V nabidce jsou specialni styly pro
sledovani filmd, poslech hudby nebo hrani her. Zvolte
rezim Al pro chytré prepinani zvukovych stylU
zalozené na zvukovem obsahu.

- PGvodni — neutralni nastaveni zvuku

- Zabava — idealni pro sledovani filmu

- Hudba — idealni pro poslech hudby

- Prostorova hudba — idealni pro hrani

- Dialog — idealni pro fec

- Osobni — pfistup k podrobnéjsimu nastaveni
ZVUKku.

Upravit vlastni nastaveni

1- Nastaveni stylu zvuku na Osobni.

2 - Pro zménu osobnich nastaveni zvuku prejdéte
na & Nastaveni> Displejazvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni.

Obnovit osobni nastaveni

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni > Obnoveni osobniho rezimu.

Zvolte pro obnoveni osobnich nastaveni zvuku.

Vlastni nastaveni

Technologie Speaker virtualizer

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni > technologie Speaker virtualizer.

Vybérem moznosti Zapnuto nebo Auto (Dolby
Atmos) aktivujete funkci Dolby Atmos, ktera doda
zvuku novy rozmeér vysek. Diky rozméru vysek muizete
zvuk pfesné umistit do trojrozmérného prostoru.
Vybérem moznosti Vypnuto funkci vypnete.

Clear dialogue

¢ Nastaveni> Displejazvuk > Zvuk> Vlastni
nastaveni > Clear dialogue.

Zvolte moznost Zapnuto a ziskejte lepsi kvalitu zvuku
fedi.

Ekvalizér Al

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni > Ekvalizér Al .

Vybérem moznosti Zapnuto povolite inteligentni
nastaveni ekvalizéru na zakladé zvukového obsahu
a vlastnich nastaveni.



Vlastni ekvalizér Al

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni > Vlastni ekvalizér Al .

Stisknutim Kurzorovych / navigacnich tlacitek
upravte Uroven ekvalizéru Al.

Obnovit osobni nastaveni

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vlastni
nastaveni > Obnoveni osobniho rezimu.

Zvolte pro obnoveni osobnich nastaveni zvuku.

Umisténi televize

Umisténi televize

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Umisténi
televize.

Vybérem moznosti Na podstavci nebo Na sténé
dosahnete nejlepsi reprodukce zvuku podle
nastaveni.

DTS Play-Fi

Nastaveni DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > DTS
Play-Fi.

Diky funkci DTS Play-Fi na televizoru Philips mizete
pripojit kompatibilni reproduktory a bezdratove

streamovat zvuk do dalSich mistnosti ve svém domé.

Poznamka: Nastaveni zvuku Multiroom TV neni

k dispozici, pokud jste pfipojeni k aplikaci DTS Play-
Fi Headphones nebo prehravate hudbu z aplikace
DTS Play-Fi.

Chcete-li bezdratoveé streamovat zvuk do
reproduktortl, budete potfebovat:

- Televizor Philips Smart TV, ktery podporuje funkci
DTS Play-Fi

- Zatizeni kompatibilni s technologii DTS Play-Fi

- Aplikaci DTS Play-Fi na televizoru Philips

- Mobilni zafizeni, jako je telefon nebo tablet

- Aplikace Philips Sound nainstalovana ve vasem
telefonu nebo tabletu

- Sit Wi-Fi

Nastaveni pro pfipojeni zafizeni kompatibilniho
s technologii DTS Play-Fi
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1- Stahnéte si aplikaci Philips Sound a nainstalujte
si ji do telefonu nebo tabletu.

2 - Pomoci aplikace Philips Sound vyhledejte

a nastavte zafizeni kompatibilni s technologii DTS
Play-Fi. Zkontrolujte, zda je zafizeni DTS Play-Fi
pfipojeno ke stejné siti Wi-Fi televizoru.

3 - Na televizoru Philips oteviete predinstalovanou
aplikaci DTS Play-Fi a vybérem moznosti Pfipojeni
reproduktorl vyhledeijte zafizeni kompatibilni

s technologii DTS Play-Fi.

4 - Po UspésSném pfipojeni zafizeni DTS Play-Fi

k televizoru mlzete vybrat zafizeni ze seznamu
zafizeni a upravit hlasitost.

5 - Nyni mUzete zadit streamovat zvuk z televizoru
do vice zafizeni DTS Play-Fi.

Funkce DTS Play-Fi domaciho kina

Zazijte pohlcuijici zvuk domaciho kina s bezdratovymi
subwoofery, soundbary, pftednimi reproduktory,
prostorovymi reproduktory nebo pfijimacem Play-Fi,
ktery napaji reproduktory domaciho kina.

Reproduktory s technologii Play-Fi jako pfedni

televizni reproduktory

- Zvuk z televizoru muizete vyvést do dvojice
reproduktorl s technologii Play-Fi, napiiklad
TAWG205, TAWG505 nebo TAFW1.

- Reproduktory televizoru budou po pfipojeni

k reproduktoriim s technologii Play-Fi ztlumeny.

- K nastaveni reproduktord s technologii Play-Fi
pouzijte aplikaci Play-Fi v televizoru.

1- Vyberte moznost Funkce DTS Play-Fi domaciho
kina

2 - Vyberte Dva jako pfedni reproduktory

3 - Postupujte podle prlvodce nastavenim

a dokoncete nastaveni.

Nastavte systém domaciho kina s vasim televizorem

a reproduktory s technologii Play-Fi

1- V aplikaci Play-Fi vyberte moznost Funkce DTS
Play-Fi domaciho kina > Nastaveni > P¥ipojit
reproduktory a pfipojte vsechna zatizeni Play-Fi.
Pokud jsou zafizeni jiz pfipojena, mdzete vybrat
moznost Moje reproduktory jsou pfipojeny... a prejit k
dalsimu kroku.

2 - Nastavte pfitazeni zatizeni Pfedni reproduktor,
Prostorové reproduktory a Subwoofer k pfipojenym
zafizenim Play-Fi. Grafika na levé strane zobrazi
pozice reproduktord.

3 - Doporucujeme pouzit TV+ dva, protoze poskytuje
vyhrazeny stfedovy kanal pro zietelnost dialogu.

4 - Jakmile jsou zafizeni pfifazena, dokoncete
nastaveni systému domaciho kina vybérem moznosti
Pokracovat....

V nabidce Nastaveni systému domaciho kina.
Muzete zvolit moznost Vzdalenost k reproduktorim
pro nastaveni spravne vzdalenosti nebo v pfipadé
potfeby zvolit moznost Zakazat domaci kino, Zrusit
nastaveni.



Poznamka:

1. Bezdratovy prostorovy/stereo zvuk by mél fungovat
v ramci funkce DTS Play-Fi domaciho kina.

2. Funkce zavisi na modelu televizoru a pouzivanych
reproduktorech s technologii Play-Fi.

EasyLink 2.0

Ovladani nastaveni zvuku zvukového systému HDMI
prostfednictvim rozhrani EasyLink 2.0

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > EasyLink
2.0.

Individualni nastaveni zvuku zvukoveho systemu
HDMI mUzete upravit prostfednictvim moznosti Casta
nastaveni nebo Displej a zvuk > Zvuk. Tato
nastaveni lze pouzivat pouze se zvukovymi systemy
EasyLink 2.0, které jsou kompatibilni se systémem
HDMI. Pfi zapnuti ovladani se ujistéte, ze polozka
nabidky Ovladani zvuku EasyLink 2.0 je nastavena
na Zapnuto v ramci nabidky Kanaly a vstupy >
Externi vstupy.

Volba stylu zvuku

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0 > Styl zvuku.

Pfepinejte mezi prednastavenymi zvukovymi styly.
V nabidce jsou specialni styly pro sledovani filmu,
poslech hudby nebo dalsi zvukovy obsah.

- Film — idealni styl pro sledovani filmu.

- Hudba — optimalizovany styl pro poslech hudby.
- Hlas — styl posilujici dialogy a hlas.

- Stadion — styl dodavajici pocit stadionu pod
otevienym nebem.

- Vlastni — styl s vlastnim nastavenim. Nastaveni je
k dispozici pouze v pfipadé, ze je pfipojené zatizeni
kompatibilni s televizorem pro tuto funkci.

Uprava Urovné bast

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > EasyLink
2.0 > Basy.

Stisknutim Kurzorovych / navigacnich tladitek
upravte Uroven basu.

Uprava Urovné vysek

£t Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > EasyLink
2.0 > Vysky.

Stisknutim Kurzorovych / navigacnich tlacitek
upravte Uroven vysek.

Vlastni ekvalizér
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£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0 > Vlastni ekvalizér.

Pokud je Styl zvuku nastaven na Vlastni, lze
upravovat nastaveni kmitoctovych pasem. Stisknutim
Kurzorovych / navigacnich tladitek upravte Uroven
ekvalizéru Al. Nastaveni je k dispozici pouze

v pfipadeé, ze je ptipojené zafizeni kompatibilni

s televizorem pro tuto funkdi.

Prostorovy zvuk

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > EasyLink
2.0 > Prostorovy zvuk.

Z prednastavenych typu vyberte prostorovy efekt.

- Upmix — upmixovani k plnému vyuzitf vSech
reproduktord.

- Standardni — vystup reproduktord se drzi
pluvodnich kanald.

- Surround Al — optimalni prostorovy efekt

s vyuzitim analyzy pomoci umélé inteligence.

DRC

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0> DRC.

Zvolte preferované nastaveni dynamického rozsahu
(DRQ).

- Auto — automatické nastaveni dynamického
rozsahu.

- Zapnuto — optimalizace dynamického rozsahu.

- Vypnuto — vypnuta Uprava dynamickeho rozsahu.

Vyskoveé reproduktory

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0 > Vyskové reproduktory.

Nastavte preferované pohyby vyskovych
reproduktorl. Nastaveni je k dispozici pouze

v pfipadeé, ze je ptipojené zafizeni kompatibilni

s televizorem pro tuto funkci.

- Auto — dynamicky pohyb pfizpUsobeny obsahu.
- Zapnuto — vzdy vylepseno.

- Vypnuto — plocha pozice.

Volba zvukového jevisté

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0 > Soundstage.

Zvolte si zazitek z poslechu. Nastaveni je k dispozici
pouze v pfipadé, ze je pfipojené zafizeni kompatibilni
s televizorem pro tuto funkci.

- Auto — dynamické nastaveni prizpUsobené obsahu.
- Zapnuto — Zvukova scéna s pohlcujicim



prostorovym zvukem, vhodné pro sledovani filmda.
- Vypnuto — Zvukova scéna s kfistalove Cistym
zvukem, vhodné pro poslech hudby a dialogu.

Vratit nastaveni na vychozi hodnoty

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Easylink
2.0 > Vratit nastaveni na vychozi hodnoty.

Resetujte veSkera nastaveni zvuku EasyLink 2.0 zpét
do puvodniho tovarniho nastaveni.

Mohou byt dostupné dalsi moznosti nastaveni, pokud

vas zvukovy system HDMI tyto moznosti podporuje:

Upravahlasitosti subwooferu
Uprava Dolby Atmos

Uprava urovné vysek
Povolit/zakazat DTS Virtual X
Povolit/zakazat TRUE Volume
Povolit/zakazat No&ni rezim
Nastaveni automatické hlasitosti
Povolit/zakazat displej

Kalibrace mistnosti

Kalibrace mistnosti

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Kalibrace
mistnosti.

Tato kalibrace umozni televizoru urcit akustiku
v mistnosti a zajistit optimalizovanou kvalitu zvuku
TV reproduktord, ktera této akustice odpovida.

Pfed zahajenim nastaveni musite sparovat dalkoveé
ovladani s televizorem a ujistit se, Ze nastaveni TV
Vystup zvuku je TV reproduktory. Chcete-li ziskat
presnéjsi vysledky, udrzujte v mistnosti ticho.

Pokud chcete zacit s kalibraci mistnosti:

1- Podrzte dalkovy ovladac v misté poslechu

a béhem ladéni jim mifte na televizor.

2 - Abyste zacali s kalibraci, zvolte moznost
Kalibrovat nyni nebo Znovu kalibrovat.

3 - Prehraje se testovaci zvuk a bude zméren za
pomoci dalkového ovladace. Podrzte dalkovy
ovladac a namifte jim na televizor. Kalibrace mize
trvat nékolik sekund.

4 - Jakmile je kalibrace reproduktorl televizoru
hotova, zvolte moznost Otestovat zvuk

a poslechnéte si zvuk pred kalibraci a po kalibraci.
Jste-li s nastavenim spokojeni, zvolte moznost
Pouzit, pokud ne, vyberte moznost Zkusit znovu
a provedte kalibraci jesté jednou.

5 - Jakmile je proces kalibrace dokoncen

a nastaveni pouzito, televizor se vrati do nabidky
Nastaveni. Nyni pfejdéte do oddilu £ Nastaveni >
Displej a zvuk > Zvuk > Kalibrace mistnosti

a zvolte moznost Pouzit kalibraci. Tim naladite
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zvukovy vystup reproduktorl televizoru.

Sluchovy profil

Nastaveni sluchového profilu

¢ Nastaveni> Displejazvuk> Zvuk> Sluchovy
profil.

Nastavte si vlastni zvuk TV reproduktorl

Nastaveni Sluchovy profil slouzi k vytvoreni osobniho
profilu na zakladé vasich sluchovych schopnosti
pomoci testu sluchu. Mdzete si zvolit preferovany
zvuk, abyste slyseli vice a lépe, a tim vylepsit zazitek
ze sledovani televize.

Jak si mohu otestovat sluch a nastavit sluchovy
profil?

Test sluchu spustte z 88 Nastaveni > Displej a
zvuk > Zvuk > Sluchovy profil > Konfigurace.
Vytvofte si vlastni profil sluchu pomoci kratkého testu
sluchu.

Pfed testem je tfeba pfepnout aktualni zvukovy
vystup na TV reproduktory, protoze nastaveni
ovliviuje pouze reproduktory televizoru. Test sluchu
funguje nejlépe, pokud se provadi v tichu. Pfi
testovani se ujistéte, ze je vase prostredi ticheé.

Vyberte moznost Zacnéme a zadanim nazvu profilu
spustte test.

Béhem testu:

- Uslysite zesilujici se zvukovy signal.

- Stisknéte tlacgitko OK, jakmile ton uslysite.

- Poté uslysite klesajici zvukovy signal.

- Stisknéte tlacgitko OK, jakmile ton neslysite.

- Test se bude opakovat 5krat pro rlizné tony.

Po dokonceni testu se zobrazi vysledky testu sluchu
a poteé vybérem moznosti Ulozit a ukondcit ulozte
profil. MUzZete pouzit aktualni profil nebo vytvorit dalsi
profily, a to maximalné 3 profily. V pfipadé potfeby
mUzete také Pfrejmenovat profil nebo Odstranit profil.

Pokrodila nastaveni zvuku

Ovladani hlasitosti

Automaticka hlasitost

£ Nastaveni > Displejazvuk > Zvuk > Vice
moznosti > Automaticka hlasitost.

Vybérem moznosti Zapnuto nebo Vypnuto zapnete
nebo vypnete automatickou Upravu hlasitosti.

Vyberte moznost Nocni rezim, chcete-li ztisit zvuk



pro pohodlnéjsi poslech.

Hlasitost Delta

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvuk > Vice
moznosti > Hlasitost Delta.

Nastaveni hlasitosti Delta lze pouzit k nastaveni
vyvazeni rozdilu drovni zvuku mezi televiznim
kanalem a vstupem zdroje HDMI. Stisknutim
kurzorovych / navigacnich tlacitek nastavte
hodnotu delta pro reproduktor televizoru.

* Poznamka: Hlasitost Delta je k dispozici, kdyz je
vstupni zdroj nastaven na HDMI nebo analogovy
zdroj a zvukovy vystup je nastaven na hodnotu TV
reproduktory nebo Zvukovy systém HDMI.

Hlasitost prostfedniho reproduktoru

£ Nastaveni > Displeja zvuk > Zvuk > Vice
moznosti > Hlasitost prostiedniho reproduktoru.

Je-li u vaseho televizoru dostupny prostfedni
reproduktor, upravite timto jeho uroven hlasitosti.

Dolby Atmos pro sluchatka

¢ Nastaveni> Displejazvuk> Zvuk> Dolby

Atmos pro sluchatka.

Kdyz mate k dispozici obsah Dolby Atmos, mizete
zapnout nebo vypnout funkci Dolby Atmos pro
sluchatka. Vyberte Kabelova sluchatka v nastaveni
Reproduktory nebo pfipojte zafizeni Bluetooth&

a mudzete si uzivat zvukovy zazitek Dolby Atmos se
sluchatky.

13.4. Zvukovy vystup

Reproduktory a eARC

Zvukovy vystup

¢ Nastaveni> Displeja zvuk > Zvukovy vystup >
Reproduktory.

Nastaveni televizoru na prehravani zvuku v televizoru
nebo pfipojeném v audiosystému.

MUzete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyset a
zpUsob, jak jej chcete ovladat.

- Pokud vyberete moznost TV reproduktory,
reproduktory televizoru zGstanou trvale zapnuté.

- Pokud vyberete moznost Kabelova sluchatka, zvuk
bude pfehravan prostfednictvim sluchatek.

- Pokud vyberete moznost Opticky, vypnou se TV
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reproduktory a zapne se digitalni vystup/Opticky.

Je-li audio zafizeni ptipojeno pomoci konektoru
HDMI CEC, vyberte moznost Zvukovy systém
HDMI. Kdyz zafizeni pfehrava zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.

Jakmile je zafizeni kompatibilni s technologii DTS
Play-Fi spravné nakonfigurovano a zapnuto, mizete
jej nastavit jako zarizeni vystupu zvuku volbou
Bezdratovy systém Play-Fi pro domaci kino.

eARC

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy vystup >
eARC.

Nastavte rezim eARC na hodnotu Automaticky nebo
Vypnuto.

Nastaveni digitalni vystupu

Nastaveni digitalniho vystupu jsou dostupna pro
zvukove signaly (optické a HDMI ARQ).

Format digitalniho vystupu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy vystup >
Format digitalniho vystupu.

Nastaveni zvukového vystupu televizoru tak, aby
odpovidal moznostem zvuku pfipojeného systemu
domaciho kina.

- Stereo (bez komprimace): Pokud vase zafizeni pro
prehravani zvuku nemaji funkci pro zpracovani
vicekanalového zvuku, vyberte vystup stereo obsahu
do zatizeni pro pfehravani zvuku.

- Vicekanalovy: Vyberte vystup vicekanalového
zvukoveho obsahu (komprimovany signal
vicekanalového zvuku) nebo stereo zvukoveho
obsahu do zafizeni pro pfehravani zvuku.

- Vicekanalovy rezim (bypass): Vyberte vystup Dolby
Digital Plus nebo DTS obsahu do zafizeni pro
prehravani zvuku nebo systemu domaciho kina.

— Pfesvédcte se, Ze vase zafizeni pro ptehravani
zvuku podporuji funkci Dolby Atmos.

- Vystup SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) je pti
streamovani obsahu Dolby Digital Plus zapnuty.

Vyrovnani digitalniho vystupu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy vystup >
Vyrovnani digitalniho vystupu.

Nastavte Uroven hlasitosti zvukovéeho systemu HDMI.

- Vybérem moznosti Vice lze zvysit hlasitost.
- Vybérem moznosti Méneé |ze snizit hlasitost.



Zpozdéni digitalniho vystupu

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy vystup >
Zpozdéni digitalniho vystupu.

U nékterych systémi domaciho kina mUze byt treba
upravit zpozdeéni vystupu zvuku, aby doslo

k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte

moznost Vypnuto, pokud je v systemu domaciho
kina zapnuté zpozdéni zvuku.

Posun digitalniho vystupu (k dispozici, pouze pokud
je moznost Zpozdéni digitalniho vystupu nastavena
na Zapnuto)

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Zvukovy vystup >
Posun digitalniho vystupu.

Pokud nelze nastavit zpozdéni v systému domaciho
kina, mUzete nastavit synchronizaci zvuku

v televizoru. Je mozné nastavit kompenzaci, ktera
vyrovnava c¢as, jenz systém domaciho kina potfebuje
ke zpracovani zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocich po 5 ms. Maximalni nastaveni
je 60 ms.

13.5. Multi View

&J Vicenasobné zobrazeni umoznuje dvéma zdrojum
videa sdilet stejnou obrazovku soucasné. Videa
mohou byt Vedle sebe nebo mize byt jedno video

v malém okné prekryvajicim jina videa (funkce obraz
v obraze ).

Aktivace a deaktivace

Stisknutim a# (Rychla nabidka/MENU) otevfete
Rychlou nabidku a zvolenim Vicenasobného
zobrazeni oteviete nabidku nastaveni Vicenasobneého
zobrazeni. MUzete také stisknout @ HOME, pfejit na
fadek Vase aplikace a otevfit aplikaci Vicenasobné
zobrazeni pro propojeni s nabidkou nastaveni
Vicenasobného zobrazeni. Chcete-li deaktivovat
vicenasobné zobrazeni, vyberte Konec
vicenasobného zobrazeni v horni ¢asti nabidky
nastaveni vicenasobného zobrazeni.

Nastaveni vicenasobného zobrazeni

V nabidce nastaveni vicenasobného zobrazeni
mUzete spravovat zdroj videa pro Zobrazeni 1 (Hlavni
zobrazeni) a Zobrazeni 2 (Dil&i zobrazeni), zménit
rezim zobrazeni mezi Vedle sebe nebo Funkce obraz
v obraze (PIP) , povolit/zakazat Dualni zvuk pro
vystup zvuku z obou zdrojd, upravit vyvazeni zvuku,
kdyz je povolen Dualni zvuk a vybrat moznost Konec
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vicenasobného zobrazeni pro deaktivaci
vicenasobného zobrazeni. Pokud nedojde k zadné
interakci ze strany uzivatele, nabidka nastaveni
vicenasobného zobrazeni bude béhem nékolika
sekund zrusena.

Vyberte zdroj pro hlavni zobrazeni a vedlejsi
zobrazeni

Vicenasobné zobrazeni ma dvé zobrazeni, kterymi
jsou Zobrazeni 1 (Hlavni zobrazenf) a Zobrazeni 2
(Vedlejsi zobrazeni). Poloha i velikost hlavniho a
vedlejsiho zobrazeni jsou preddefinované. V nabidce
nastaveni Vicenasobného zobrazeni lze rezim
zobrazeni pfepinat mezi rezimy Vedle sebe (stejna
velikost) nebo Funkce obraz v obraze (PIP) (malé
dil¢i zobrazeni prekryvajici hlavni zobrazent).

Zdroje videa hlavniho zobrazeni a vedlejsiho
zobrazeni mohou byt nainstalované satelitni kanaly,
kanaly antény/kabelu a vstupni video z portl
HDMI/USB. Pokud neni zdroj videa nastaven

v nabidce nastaveni Vicenasobného zobrazeni,
vychozi priorita pro zobrazeni na Zobrazeni 1a
Zobrazeni 2 jsou nainstalované satelitni kanaly,
kanaly nainstalované anteny/kabelu a poté videa
HDMI/USB.

Rezim ovladani

V nabidce nastaveni SPRAVA ZOBRAZENI mUzete po
vybéru zdroje vstoupit do rezimu ovladani tim, ze
vyberete Ovladani pro dalsi nastaveni. Rezim
ovladani je dostupny pro kanaly Satelit/Anténa/Kabel
a zdroje USB. Rezim ovladani pro kanaly
Satelit/Anténa/Kabel zahrnuje nastaveni Titulk(,
Jazyka titulkl a Moznosti nastaveni jazyka zvuku. U
zdrojli USB mUze rezim ovladani upravit nastaveni
Vybrat USB (Zafizeni USB), Prochazet (videa), Pfehrat
vse/jednou, Titulky, Jazyk titulkd, Znakova sada a
Jazyk zvuku.

Zmacknéte tlacitko OPTIONS na dalkovem ovladaci
pro ukonceni rezimu ovladani.

Dualni zvuk

Zvuk ze Zobrazeni 1 (Hlavni zobrazeni) je vzdy
povolen a zvuk ze Zobrazeni 2 (Vedlejsi zobrazeni) je
ve vychozim nastaveni vypnut. Zapnutim moznosti
Dualni zvuk zapnete zvuk ze Zobrazeni 2 a zvuk
vystupu televizoru bude smichan se zvukem jak ze
Zobrazeni 1, tak ze Zobrazeni 2. MUzete také upravit
vyvazeni zvuku mezi Zobrazenim 1a Zobrazenim 2
pomoci posuvniku Dualni vyvazeni zvuku.

Nezavisly poslech
Zvuk na zarizeni Bluetooth® v nastaveni SPRAVOVAT



ZOBRAZENI v Zobrazeni 2 umoznuje televizoru
odesilat zvuk ze Zobrazeni 2 do zvukového zafizeni
Bluetooth® pro nezavisly poslech. PFi vstupu do
nabidky Zvuk na zafizeni Bluetooth® vyberte pro
vystup zvuku Zobrazeni 2 v nabidce ze seznamu
jedno ze sparovanych audio zafizeni Bluetooth®.
Jakmile je zvukoveé zatizeni Bluetooth® pfifazeno pro
zvuk Zobrazeni 2 a je zaroven povolen dualnf zvuk,
zvuk vystupu televizoru nebude smiseny. Zvuk ze
Zobrazeni 1 bude vystupovat do TV reproduktorl a
zvuk ze Zobrazeni 2 bude vystupovat do zvukového
zarfizeni Bluetooth®.

13.6. Ambilight

Zapnuti nebo vypnuti funkce
Ambilight

Zapnout efekt Ambilight

Zapnéte stisknutim tlacitka AMBILIGHT nebo
volbou £ Nastaveni> Displeja zvuk >
Ambilight > Styl funkce Ambilight > Povolit.

Vypnuti funkce Ambilight:

1- Stisknéte tlacitko AMBILIGHT.

2 - Stisknutim tlacitka OK na moznosti Povolit
zapnéte nebo vypnéte funkci Ambilight.

3 - Stisknutim tlacitka < (vlevo) se mUzete vratit
o jeden krok zpét, stisknutim tlacitka & Zpét
nabidku zavrete.

Styl funkce Ambilight

Styl funkce Al Ambilight

¢ Nastaveni> Displeja zvuk > Ambilight > Styl
funkce Ambilight > Styl funkce Al Ambilight.

Kdyz je povolen styl funkce Al Ambilight, televizor
automaticky upravi styly Ambilight pro rizné pripady
pouziti.

Manualni vybér stylu funkce Ambilight

£ Nastaveni > Displejazvuk > Ambilight > Styl
funkce Ambilight.

Kdyz je Styl funkce Al Ambilight zakazan, muzete
ruc¢né vybrat pfednastaveny styl funkce Ambilight.

- Standardni — idealni pro kazdodenni sledovani
televize.

- Sport — idealni pro sportovni programy.

- Domaci kino — idealni pro domaci sledovani filmu
a zabavu.

55

- Hra — idealni pro hrani her.

- Hudba — Poslouchejte hudbu a uzivejte si
dynamiku zvuku.

- Fixni barva — vyberte statickou barvu podle vaseho
vybéru.

Kdyz je moznost Styl Ambilight nastavena na Fixni
barva, muizete styl pfizpusobit:

- Vybeér fixni barvy — z barevné palety si vyberte
statickou barvu, ktera se vam libi, a vylepsete ji
paletou pomoci bodovych slider( barvy, dle vasi
preference.

- Dynamické efekty — pridejte ke zvolené barvé
dynamické efekty.

Kdyz je moznost Styl Ambilight nastavena na
Hudba, mUzete si vybrat preddefinované hudebni
profily Ambilight pod polozkou Vybér hudebniho
stylu:

- Lumina — idealni na sledovani hudebnich klipd.
- Disko — idealni na poslech hlasité retro hudby.
- Rytmus — idealni na poslech rytmické hudby.

Sledovat aplikaci

Nastaveni Sledovat aplikaci je k dispozici, kdyz
ovladate funkci Ambilight pomoci aplikace Philips
Smart TV.

Personalizace systému Ambilight

£ Nastaveni > Displej a zvuk > Ambilight >
Personalizace systému Ambilight / Personalizace
systéemu Ambilight (aktualné vybrany styl).

Aktualni styl si mUzete upravit dle preference.

- Ekologicka mistnost pfizplUsobiva — povolte nebo
zakazte automatickou Upravu jasu odvozenou od
podminek v mistnosti.

- Jas — pro nastaveni Urovné jasu Ambilight.

- Sytost — pro nastaveni Urovné sytosti Ambilight.

- Dynamika — pro nastaveni rychlosti dynamickych
efektl Ambilight.

- Ambilight na tmavém obsahu — vyberte minimalni
jas funkce Ambilight pfi zobrazeni tmavéeho obsahu.
- Obnovit vychozi — vybérem obnovite styl funkce
Ambilight.



Pokrocila nastaveni funkce Ambilight

Neutralizace vlivu barevné stény na barvy Ambilight

¢ Nastaveni > Displejazvuk > Ambilight > Vice
moznosti > Barva stény za televizorem.

Vyberte barvu stény za televizorem a televizor
piizpusobi barvy funkce Ambilight tak, aby se
zobrazovaly podle plvodniho zaméru.

Nastaveni funkce Ambilight na okamzité vypnuti
nebo postupné zeslabeni pfi vypnuti televizoru

¢ Nastaveni > Displejazvuk > Ambilight > Vice
moznosti > Zeslabeni az vypnuti.

Nastavte hodnotu zeslabeni az vypnuti v sekundach
nebo vyberte moznost Okamzité, aby se funkce
Ambilight okamzité vypnula.

Animace Ambilight

¢ Nastaveni > Displejazvuk > Ambilight > Vice
moznosti >  Animace Ambilight.

Povolte nebo zakazte zobrazeni animace Ambilight
pii probuzeni televizoru ze sité.

Automatické spusténi osvétleni Lounge light

¢ Nastaveni> Displeja
zvuk >  Ambilight > Pokrocilé > Automatické
spusténi osvétleni Lounge light.

Zapnutim povolite aktivaci rezimu Osvétleni Lounge
light, kdyz je televizor v pohotovostnim rezimu.

Ambilight Suite

Uvod

Ambilight Suite je integrované ovladaci centrum, které
umozfuje vyuzivat vsechny funkce systemu Ambilight
v kazdodennim zivotée. Stisknutim tlacitka a& Rychla
nabidka / MENU na dalkovém ovladaci zobrazte
Rychlou nabidku, vyberte moznost Ambilight Suite

a stisknutim tlacitka OK prejdéte do ovladaciho
centra. Pfipadne mUzete prejit

na £ Nastaveni> Displejazvuk> Ambilight >
Ambilight Suite a stisknutim tlacitka  spustit
Ambilight Suite.

Ambilight Suite umoznuje pfepinat mezi styly Salon,
Spanek a Vychod slunce vhodnymi pro rizné
situace. Kazdy styl ma vlastni polozky rychlého
nastaveni, pomoci kterych si ho mUzete nastavit
podle svych potfeb.
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Salon

Rezim Salon

Rezim Salon umoznuje v televizoru zapnout
osvétleni Ambilight, i kdyz je televizor

v pohotovostnim rezimu. Mdzete tak mistnost
rozsvitit pomoci funkce Ambilight. Pomoci ikon

v dolni ¢asti obrazovky si mdzete vybrat motiv

s rznymi pfednastavenymi barvami Ambilight nebo
si podle svych preferenci nastavit vlastni barvu, ktera
doda mistnosti pfilemnou atmosféru.

Z ikon v dolni ¢asti obrazovky vyberte jednu
z pfednastavenych barev a po stisknuti tlac¢itka OK
mUzete upravit podrobné nastaveni vybrané barvy.

Spustit nyni

Okamyzitée spusti rezim Salon s vybranou barvou
Ambilight.

Barva

Tato moznost je k dispozici pouze v piipade, ze je
vybrana moznost Osobni barva. Z palety barev si
mUzete vybrat preferovanou barvu osvétleni Lounge
light a vyladit ji pomoci posuvnikd barev podle svych
preferend.

Dynamické efekty

Aktivuje dynamické efekty pro vybranou barvu
Ambilight.

Jas

Volba urovné jasu svétla Lounge light.

Délka

Nastavi dobu trvani rezimu Salon (v minutach).

Nastavit jako vychozi

Pouzije aktualné vybranou barvu Ambilight
a souvisejici nastaveni jako vychozi nastaveni rezimu
Salon.

Spanek

Rezim Spanek

Rezim Spanek simuluje zapad slunce a pomUze vam
uvolnit se pfed usnutim. Na konci simulace se
televizor automaticky prepne do pohotovostniho
rezimu. MUzete si vybrat motiv s barvou Ambilight



a prirodnimi zvuky nebo si pfizplsobit vlastni motiv,
abyste si v pokoji vytvofili pfijemnou atmosféru, ktera
vas ukoléba ke spanku.

Z ikon v dolnf ¢asti obrazovky vyberte jeden

z pfednastavenych motivl a po stisknuti tlacitka OK
muUzete upravit podrobné nastaveni vybraného
motivu.

Spustit nyni

Okamyzité spusti rezim Spanek s vybranym motivem.

Barva

Upravi barvu Ambilight pouzitou ve vybranem motivu.

Dynamické efekty

Aktivuje dynamické efekty pro vybranou barvu
Ambilight.

Jas

Nastavi pocatecnijas rezimu Spanek.

Délka

Nastavi dobu trvani rezimu Spanek (v minutach).

Nastavit jako vychozi

Pouzije aktualne vybrany motiv a souvisejici
nastavenijako vychozi nastaveni rezimu Spanek.

Vychod slunce

Ranni budik

Aplikace Ranni budik pomoci funkce Ambilight, hudby
a informaci o pocasi vytvari novy prozitek z buzeni.

- Televizor se aktivuje ve vybraném c¢ase a v den,
ktery nastavite.

- Rozsviti se osvétleni Ambilight s obrazovkou, ktera
se vice rozsviti za doprovodu hudby.

- Nasleduje pomaly pfechod na pfedpoved pocasi
s odpovidajici kulisou.

Z ikon v dolni ¢asti obrazovky vyberte moznost
Pridat budik a nastavte novy budik. Poté vyberte
ikonu Nastaveni, vyberte jiz nastaveny budik

a zkontroluje nebo upravte jeho podrobné nastaveni.

Nastavit budik
Zapne nebo vypne budik.
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Cas

Nastavi ¢as budiku.

Opakovat

Nastavi opakované spousténi budiku.

Nastaveni kulisy

Umozhuje zobrazovat predpoved pocasi nebo vybrat
nekterou z kategorif fotografii.

Hudba

Nastavi hudebni skladbu, ktera se bude prehravat pfi
spusténi budiku.

Zapnout hlasitost

Nastavi hlasitost hudby pfi spusténi budiku.

Nahled

Prehraje nahled efektu pfi spusténi budiku.

Pokud je televizor v pohotovostnim rezimu

a nastane cas budiku, televizor se z pohotovostniho
rezimu probudi. Postupné se rozsviti obrazovka,
zapne se osvétleni Ambilight, zacne se prehravat
hudba a poté se zobrazi informace o pocasi

v souladu s nastavenim kulisy.

Chcete-li ukoncit ranni budik, stisknéte na dalkovém
ovladaci tlacitko® Pohotovost.
rezim/ Zapnuto, & Zpét nebo A (Domu).

— O Pohotovost. rezim / Zapnuto: Ukondi aplikaci
Ranni budik a pfepne televizor do pohotovostniho
rezimu.

— & Zpét : Ukondi aplikaci Ranni budik a prepne
televizor na naposledy sledovany zdroj televizniho
vysilani.

— A (Domu): Ukondi aplikaci Ranni budik a pfejde do
spoustece.

— Pokud uzivatel neukon¢i Ranni budik pfechodem
do jiné aplikace, televizor se po 30 minutach od
spusténi Ranniho budiku automaticky vypne do
pohotovostniho rezimu.

Poznamka:

Aby ranni budik spravnée fungoval, je tfeba mit stale
aktivni pfipojeni k siti. Aplikaci Ranni budik nelze
aktivovat, pokud je rezim hodin televizoru nastaven
na Rucné. Pfejdéte do nabidky nastaveni a zmeénte



rezim hodin na Automaticky. Pokud je Umisténi
nastaveno na hodnotu Obchod.

Aurora

Aplikace Aurora je aplikace, ktera zlepsSuje atmosferu
obyvaciho prostoru televizoru pomoci prvkd

a barevné funkce Ambilight. Funkce Aurora vyuziva
obraz, animaci, zvuk a charakteristickou technologii
Ambilight spolecnosti Philips k tomu, aby pozdvihla
vase domaci prostfedi na novou Uroven a plné se
piizpUsobila vasemu Zivotnimu stylu.

Pro spusténi aplikace Aurora:

1- Stisknutim a# Rychla nabidka / MENU oteviete
Rychlou nabidku, vyberte Aurora

a stisknéte  OK pro otevreni.

2 - Pfipadné stisknutim tlac¢itka €@ HOME prejdéte
na domovskou obrazovku. V fadku Vase aplikace
vyberte aplikaci Aurora a stisknutim tlacitka OK ji
otevrete.

Kategorie

Existuiji ¢tyri kategorie motiv(: Atmosféra, Scény,
Galerie a Hodiny. Po pfipojeni televizoru k internetu
si mUzete stahnout dalsi motivy. Pomoci navigac¢nich
tlacitek mlGzete v nabidce prochazet horizontalné /
vertikalné. Stisknutim tlacitka OK na motivu spustite
prehravani. Stisknutim OK na Pfehrat vSe pfehrajete
vsechny polozky v seznamu této kategorie pocinaje
prvni polozkou. Stisknutim tlacitka € Zpét ukoncite
aplikaci Aurora.

Uvedeni televizoru do pohotovostniho rezimu

MUzZete nastavit dobu prehravani motivu Aurora, kdy
po dosazeni casového limitu televizor prejde do
pohotovostnino rezimu.

Pfepnuti televizoru do pohotovostniho rezimu:

1- Po aktivaci aplikace Aurora stisknéete

tlacitko + OPTIONS.

2 - Pro pfepnuti televizoru do pohotovostniho
rezimu vyberte moznost 1 hodina , 2 hodiny nebo
4 hodiny .

3 - Dveé minuty pfed vyprSsenim ¢asovace se na
televizoru zobrazi dialog, ktery poskytne moznosti
okamzitého pfechodu do pohotovostniho rezimu
nebo jeho odlozeni na 1 nebo 2 hodiny pozdéji.
Casovac nastaveny na odpocitavani nebo odlozenf
nesmi pfekrocit maximalni povolené 4 hodiny.
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14. Aplikace

14.1. Informace o aplikacich

Své oblibené aplikace najdete v fadku Vase aplikace
v nabidce domovské obrazovky.

Podobneé jako u chytrého telefonu nebo tabletu
nabizeji aplikace v televizoru nové funkce a rozsifuji
moznosti jeho vyuziti. Pomoci aplikace WEBOVY
PROHLIZEC mUzete prochazet internet.

Aplikace mohou pochazet z obchodu Google Play™.
Nékteré praktické aplikace jsou jiz na zacatku
nainstalované v televizoru.

Chcete-li instalovat aplikace z obchodu Google
Play™, musf byt televizor ptipojen k internetu. Chcete-
li pouzivat aplikace Google Play a obchod Google
Play™, musite se pfihlasit pomoci uctu Google.
Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,

a vybérem tlacditka Instalovat spustte instalaci. Po
dokonceni instalace aplikace mulzete vybrat tlacitko
Otevfit pro otevreni aplikace nebo tlacitko
Odinstalovat pro odinstalovani aplikace.

14.2. Google Play

Movies and TV

V aplikaci Google TV si mlzete zakoupit nebo
zapuicit filmy a televizni pofady ke sledovani
v televizoru.

Co potfebujete

- televizor musi byt pfipojen k internetu,

- musite se v televizoru ptihlasit k uctu Google,

- chcete-li nakupovat filmy a televizni porady,
pridejte k Uctu Google udaje o platebni karté.
Zakoupeni a zapujceni filmu nebo televizniho
poradu:

1- Stisknéte tlacitko M HOME a vyberte zalozku
Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci Google TV a oteviete ji.

3 - Vyberte pozadovany film nebo porad a stisknéte
tlacitko OK.

4 - Vyberte pozadovany nakup a stisknéte tlacitko
OK. Aplikace vas provede nakupem.

Sledovani zakoupeného nebo zaputj¢eného filmu

nebo televizniho pofadu:
1- Stisknéte tlacitko M HOME a vyberte zalozku
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Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci Google TV a oteviete ji.

3 - Vyberte film nebo televizni pofad ze sveé knihovny
v aplikaci, vyberte titul a stisknéte tlacitko OK.

4 - Na dalkovém ovladaci mizete pouzit

tlacitka Zastavit, Pozastavit, Pfetocit zpét nebo
Posun vpfed.

5 - Aplikaci Movies & TV ukoncite opakovanym
stisknutim tlacditka Zpét nebo stisknutim tlacitka
EXIT.

* Poznamka: Pokud se Google TV nenachazi v radku
Vase aplikace, mUzete ji vyhledat ve vyhledavacim
poli a otevfit nebo nainstalovat.

Dalsi informace najdete na
strance www.support.google.com/googletv

Hudba

V aplikaci YouTube Music mUzete v televizoru
prehravat svou oblibenou hudbu.

MuUzete zakoupit novou hudbu do svého pocitace
nebo mobilniho zafizeni. Nebo se na svém televizoru
mUzete prihlasit k odbéru sluzby All Access, Hudby
Google Play. Pripadné muzete prehravat hudbu,
kterou jiz vlastnite, uloZzenou v pocitaci.

Co potfebujete

- televizor musi byt pfipojen k internetu,

- musite se v televizoru pfihlasit k U¢tu Google,

- chcete-li si koupit predplatné hudby, pridejte k Uctu
Google udaje o platebni karté.

Spusténi sluzby YouTube Music:

1- Stisknéte tlac¢itko A HOME a vyberte zalozku
Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci YouTube Music a otevrete ji.

3 - Vyberte pozadovanou hudbu a stisknéte tlacitko
OK.

4 - Aplikaci Music ukoncite opakovanym stisknutim
tlacitka Zpét nebo stisknutim tlacitka EXIT.

* Poznamka: Pokud se YouTube Music nenachazi
v fadku Vase aplikace, mizete ji vyhledat ve
vyhledavacim poli a otevfit nebo nainstalovat.

Vice informaci naleznete na
www.support.google.com/googletv nebo
support.google.com/youtubemusic



Hry

Aplikace Google Play Games umoznuje v televizoru
hrat hry. Online nebo offline.

MUzZete se podivat, co pravé hraji vasi pratelé, nebo
se mUzete pridat k jejich hie a soutézit s nimi.
MUzete sledovat svoje Uspéchy a pristé zacit tam,
kde jste skondili.

Co potfebujete

- televizor musi byt pfipojen k internetu,

- musite se v televizoru pfihlasit k uc¢tu Google,
- chcete-li nakupovat nové hry, pridejte k Uctu
Google udaje o platebni karté.

Spustte aplikaci Google Play Games, vyberte si nové
hernf aplikace a nainstaluijte si je do televizoru.
Nékteré hry jsou zdarma. Pokud je ke hrani nékteré
hry nutny gamepad, zobrazi se upozornéni.

Spusténi a ukonceni hry v aplikaci Google Play
Game:

1- Stisknéte tlac¢itko A HOME a vyberte zalozku
Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci Google Play Games a oteviete
ji.

3 - Vyberte hru, kterou chcete hrat, nebo novou hru,
kterou chcete nainstalovat, a stisknéte tlacitko OK.
4 - Potom nékolikrat stisknéte tladitko Zpét nebo
jednou stisknéte tlacitko EXIT nebo aplikaci
ukoncete tlacitkem konec/zastavit v aplikadi.

* Poznamka: Pokud se Google Play Games nenachazi
v fadku VasSe aplikace, mdzete ji vyhledat ve
vyhledavacim poli a otevfit nebo nainstalovat.

Dalsi informace najdete na
strance www.support.google.com/googletv

Google Play Store

V aplikaci Google Play Store si mizete stahovat
a instalovat nové aplikace. Nékteré aplikace jsou
zdarma.

Co potfebujete

- televizor musi byt pfipojen k internetu,

- musite se v televizoru pfihlasit k uc¢tu Google,
- chcete-li nakupovat aplikace, pfidejte k uctu
Google udaje o platebni karté.

Instalace nové aplikace:

1- Stisknéte tlac¢itko M HOME a vyberte zalozku
Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci Google Play Store a otevfete ji.
3 - Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat,

a stisknéte tlacitko OK.

4 - Aplikaci Google Play Storeukoncite opakovanym
stisknutim tlacitka Zpét nebo tlacitkem EXIT.
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Rodic¢ovska kontrola

V obchodé Google Play mUzete skryt obsah uréeny
pouze dospélym uzivateldm/nakupujicim. Ke zméné
nastaveni Urovne dospélosti je nutné zadat kod PIN.

Nastaveni rodi¢ovského zamku:

1- Stisknéte tlacitko M HOME a vyberte zalozku
Aplikace.

2 - Vyberte aplikaci Google Play Store a otevfete ji.
3 - Vyberte moznost Nastaveni > Rodi¢ovska
kontrola.

4 - Vyberte pozadovanou uUroven dospélosti.

5 - AZ k tomu budete vyzvani, zadejte kod PIN.

6 - Aplikaci Google Play Storeukoncite opakovanym
stisknutim tlacitka Zpét nebo tlacitkem EXIT.

* Poznamka: Pokud se Google Play Store nenachazi
v fadku Vase aplikace, mdzete ji vyhledat ve
vyhledavacim poli a otevfit nebo nainstalovat.

Dalsi informace najdete na
strance www.support.google.com/googletv

Platby

Abyste mohli zaplatit v aplikaci Google Play on TV,
musite pfidat ke svému uctu Google platebni
prostfedek — platebni kartu (mimo USA). Platby za
nakupy filmu a televiznich pofadl se strhnou z této
platebni karty.

Pridani platebni karty:

1- V poditadi prejdéte na stranku
accounts.google.com a pfihlaste se k uctu Google,
ktery budete pouzivat v aplikaci Google Play on TV.
2 - Na strance wallet.google.com pfidejte ke svému
Uctu Google platebni kartu.

3 - Zadejte udaje o platebni karté a potvrdte
souhlas s podminkami pouzivani sluzby.

14.3. Spusténi a ukonceni
aplikace

Aplikaci mUzete spustit z domovskeé obrazovky.
Spusténi aplikace:

1- Stisknéte tlacitko @ HOME.

2 - Pfejdéte nafadek VaSe aplikace, vyberte
pozadovanou aplikaci a stisknéete tlacitko OK.

3 - Tuto aplikaci mUzete také vyhledat v poli pro
vyhledavani a otevtit ji nebo nainstalovat.

4 - Pfipadné mUzete prejit na £ Nastaveni >
Aplikace > Zobrazit vSechny aplikace nebo Zobrazit
systémoveé aplikace a zvolit aplikaci k otevfeni.



5 - Kdyz chcete aplikaci ukoncit, nékolikrat stisknéte
tlacitko €& Zpét nebo jednou stisknéte tlacitko
EXIT nebo aplikaci ukoncete tlacitkem konec/zastavit
v aplikaci.

14.4. Sprava aplikaci

£ Nastaveni> Aplikace.

Kdyz ukoncite aplikaci a vratite se na domovskou
obrazovku, aplikace se ve skute¢nosti neukonci.
Aplikace bézi v pozadi, aby byla rychle pfipravena,

az ji spustite znovu. Vétsina aplikaci si pro plynuly béh
uklada data do paméti cache televizoru. Pro
optimalizaci celkového béhu aplikaci a zajisténi
dostatku paméti v televizoru méze byt vhodné
ukoncit aplikaci zcela nebo vydistit data dané aplikace
z vyrovnavaci paméti. Take byste méli odinstalovat
aplikace, které jiz nepouzivate. Pro vypis
instalovanych nebo pouzivanych aplikaci mdzete
zvolit Aplikace > Zobrazit vSsechny aplikace nebo
Nepouzivané aplikace.

Pro kazdou nainstalovanou aplikaci mizete také
nastavit opravnéni pro moznosti Spravovat
aktualizace, Opravnéni aplikaci, Zvlastni pfistup
k aplikacim a Zabezpecleni.

Dalsi informace najdete na
strance www.support.google.com/googletv
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15. Systém

15.1. Informace

Aktualizace systémoveého softwaru

Aktualizace z internetu

Je-li televizor pripojen k internetu, mize se
zobrazovat zprava vyzyvajici k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyzaduje vysokorychlostni
(sirokopasmové) internetoveé pripojeni. Pokud se tato
zprava zobrazi, doporucujeme provést aktualizaci.

Kdyz je zprava zobrazena, kliknéte na
moznost Aktualizovat a postupuite podle pokynd na
obrazovce.

Aktualizaci softwaru mUzete vyhledat také sami.

V prabéhu aktualizace softwaru nenf na obrazovce
zadny obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
MUze se vypnout i nékolikrat. Aktualizace muaze trvat
neékolik minut. Vyckeijte, nez se na televizoru znovu
zobrazi obraz. Béhem aktualizace softwaru
nevypinejte televizor vypinacem ® na televizoru ani
na dalkovem ovladadi.

Vlastni vyhledani aktualizace softwaru:

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > Informace >
Aktualizace systému > Internet (doporuceno)

a stisknéte OK.

2 - Televizor vyhleda aktualizaci na internetu.

3 - Pokud je k dispozici aktualizace softwaru,
muUzete ji ihned spustit.

4 - Aktualizace softwaru mUze trvat nékolik minut.
Nevypinejte televizor tlacitkem ® na televizoru ani na
dalkovéem ovladadi.

5 - Po dokonc¢ent aktualizace televizor znovu zobrazi
posledni sledovany kanal.

Aktualizace ze zafizeni USB

MUzZe se stat, ze bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru.

Pro nahrani softwaru do televizoru potfebujete
pocitac s vysokorychlostnim pfipojenim k internetu
a jednotku USB Flash. Pouzijte jednotku USB Flash
s volnym mistem alespon 2 GB. Zkontrolujte, zda je
vypnuta ochrana proti kopirovani.

Aktualizace softwaru televizoru:

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > O aplikaci >
Aktualizace systému.
2 - Vyberte moznost USB a stisknéte tlacitko OK.

Identifikace televizoru

1- Zasunte jednotku USB Flash do jednoho

z konektort USB na televizoru.

2 - Vyberte moznost Zapsat na USB a stisknéte
tlacitko OK. Na jednotku USB Flash bude zapsan
identifika¢ni soubor.

Stahnuti softwaru

1- Zasunte jednotku USB Flash do pocitace.

2 - Najednotce USB Flash vyhledejte soubor
update.htm a dvakrat na néj kliknéte.

3 - Kliknéte na moznost Odeslat ID.

4 - Je-li k dispozici novy software, stahnéte
soubor.zip.

5 - Po stazeni soubor rozbalte a zkopirujte soubor
autorun.upg na jednotku USB Flash. Tento soubor
neumistujte do slozky.

Aktualizace softwaru televizoru

1- Znovu zasunte jednotku USB Flash do televizoru.
Aktualizace se spusti automaticky.

2 - Aktualizace softwaru mudze trvat nékolik minut.
Nevypinejte televizor tlacitkem ® na televizoru ani na
dalkovem ovladadi. Neodebirejte jednotku Flash USB.
3 - Po dokonceni aktualizace televizor znovu zobrazi
posledni sledovany kanal.

Dojde-li behem aktualizace k vypadku proudu,
neodpojujte jednotku USB Flash od televizoru. Po
obnoveni napajeni bude aktualizace pokracovat.

Chcete-li zabranit nahodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstrante soubor autorun.upg z jednotky
USB Flash.

Automatické aktualizace softwaru

Po zapnuti moznosti Automatickeé aktualizace
softwaru budou aktualizace softwaru vaseho
televizoru probihat automaticky. Ponechejte televizor
v pohotovostnim rezimu.

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > O aplikaci >
Aktualizace systému > Automatické aktualizace
softwaru.

2 - Postupuijte podle pokynl na obrazovce.

3 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potieby
opakovanym, nabidku zavrete.

Kdyz je nastaveni povoleno, aktualizace se stahne,
kdyz je televizor zapnuty, a nainstaluje se 15 minut
poteé, co se televize dostane do pohotovostniho
rezimu (pokud nejsou naplanovany budiky).

Kdyz je toto nastaveni zakazano, zobrazi se na
displeji moznosti ,Aktualizovat nyni“ / ,Pozdé&ji“.

Zobrazit historii aktualizaci softwaru

Zobrazeni seznamu verzi softwaru, ktere byly
Uspesné aktualizovany na televizoru.

Zobrazeni historie aktualizaci softwaru:

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > O aplikaci >



Aktualizace systému > Zobrazit historii aktualizaci
softwaru.

2 - Bude zobrazen seznam historie aktualizaci
softwaru tohoto televizoru.

Reset

Opétovna instalace televizoru

¢ Nastaveni> Systém > O aplikaci > Reset >
Reset tovarniho nastaveni.

Kompletni opétovna instalace a obnoveni televizoru.

Resetovani vsech hodnot nastaveni na ptvodni
nastaveni televizoru

£ Nastaveni> Systém > Informace > Reset >
Tovarni nastaveni.

Resetujte vSechna nastaveni na tovarni nastaveni.

Stav

Zobrazit informace o stavu TV
£ Nastaveni> Systém > O aplikaci > Stav.

Slouzi k zobrazeni stavu televizoru tykajiciho se IP
adresy, MAC adresy zafizeni, Bluetooth® adresy,
sérioveho disla atd.

Pravni informace

Software s otevienym zdrojovym kédem

Tento televizor obsahuje software s otevienym
zdrojovym kodem. TTP Vision Europe B.V. timto
nabizi, Zze na vyzadani poskytne Uplnou kopii
odpovidajiciho zdrojoveho kddu pro autorskymi pravy
chranéné balicky softwaru s otevienym zdrojovym
kddem, které jsou pouzity v tomto vyrobku

a u kterych takovou nabidku vyzaduji pfislusne
licence.

Tato nabidka plati az tfi roky po nakupu vyrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrzi toto sdéleni.
Chcete-li ziskat zdrojovy kod, napiste nam prosim
v angli¢tiné na adresu.

open.source@tpv-tech.com

Licence open source

O licenci open source

Informace CTI MNE tykajici se zdrojového kodu ¢asti
softwaru televizoru od spolecnosti TP Vision Europe
B.V., na které se vztahuje licence open source.
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Tento dokument popisuje pravidla distribuce
zdrojového kédu pouzivaného v televizoru od
spolecnosti TP Vision Europe B.V. TV, na ktery se
vztahuje vSeobecna verejna licence GNU (GPL) nebo
GNU LGPL (Lesser General Public License), pfipadnée
jina licence open source. Informace o tom, jak lze
ziskat kopie tohoto softwaru, najdete v navodu

K pouziti.

SPOLECNOST TP Vision Europe B.V. OHLEDNE
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ZADNE
ZARUKY, VYSLOVNE NEBO PREDPOKLADANE,
VCETNE ZARUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Spole¢nost TP
Vision Europe B.V. k tomuto softwaru neposkytuje
zadnou podporu. To vsak nema vliv na vase zaruky
a zakonna prava vyplyvajici z nakupu vyrobku
spolecnosti TP Vision Europe B.V. Tyka se to pouze
tohoto zdrojovéeho kodu, ktery vam byl zpfistupnén.

Systémové informace

Zobrazeni aktualni verze softwaru televizoru:

1- Zvolte & Nastaveni> Systém > O systému >
Model, Verze Android TV OS, Uroven bezpe&nostnich
oprav systému Android TV OS, Verze jadra, Sestaveni
Android TV OS, Verze softwaru, Netflix ESN,
Jedinecné zafizeni Nagra.

2 - Zobrazi se verze, poznamky k verzi a datum
vytvoreni. Také se zobrazi ¢islo ESN pro Netflix

a dalsi informace, pokud jsou k dispozici.

3 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potieby
opakovanym, nabidku zaviete.

15.2. Datum a cas

£ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as .

Automatické datum a cas

£ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as >
Automatické datum a cas .

Nastaveni pouziti ¢asu poskytovaného siti nebo
Vypnuto pro pouzitf systéemoveého casu.

Nastavit datum

£ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as > Nastavit
datum.

Nastaveni aktualniho data.

Nastaveni ¢asu



¢ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as > Nastavit
cas.

Nastaveni aktualniho ¢asu.

Nastaveni ¢asového pasma

£ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as > Nastavit
c¢asoveé pasmo.

Nastaveni aktualniho ¢asoveho pasma.

Pouzit 24hodinovy format

£ Nastaveni > Systém > Datum a ¢as > Pouzit
24hodinovy format.

Nastavte pro zobrazovani ¢asu ve 24hodinovem
formatu.

15.3. Jazyk

Zmeéna jazyka nabidky a zprav televizoru.
£ Nastaveni> Systém > Jazyk.

Volba jazyka, ve kterém se budou zobrazovat nabidky
a zpravy televizoru.

15.4. Klavesnice

Nastaveni pro pfipojenou klavesnici a virtualni
klavesnice

¢ Nastaveni> Systém > Klavesnice.

Pripojte klavesnici USB k jednomu z konektord USB
na tomto televizoru. Jakmile televizor poprve
rozpozna klavesnici, mUzete vybrat rozlozeni
klavesnice a vyzkouset svUj vybér. Mdzete takeé
spravovat nastaveni pripojené klavesnice a virtualni
klavesnice.

15.5. Ulozisté

Interni sdilené ulozisté

Zobrazuje, kolik paméti — interni paméti v televizoru
— je pouzito na aplikace, videa, hudbu apod. Vidite
take, kolik volného mista v pameéti zbyva pro instalaci
novych aplikaci. Pokud mate potize s aplikacemi

64

nebo se aplikace zpomaluji, zkontrolujte dostupnou
pamet.

Pro zobrazeni, kolik Ulozisté vyuzivate zvolte €2
Nastaveni > Systém > UloZisté.

15.6. Rezim prostredi

Nastaveni pro rezim prostiedi
¢ Nastaveni> Systém > ReZzim prostiedi.

Rezim prostredi je spofi¢ obrazovky, aby se po delsi
dobu nezobrazovaly statické obrazky. Mizete
nastavit zdroj fotografii, zobrazit informace o pocasi
nebo case, nastavit rychlost prezentace.

15.7. Napajeni a energie

Nastaveni ¢asovace vypnuti

¢ Nastaveni> Systém > Napajeni a Energie >

Casovac vypnuti.

Nastavte ¢as automatického vypnuti displeje
televizoru pro Usporu energie. Nastaveni ¢asu lze
nastavit na moznost Pfi necinnosti nebo PFi
sledovani. Pfi ne¢innosti mlzete nastavit ¢as na
Nikdy, 15/20/30 minut nebo 1/4/8/12/24 hodin. Pfi
sledovani mlzete nastavit ¢as na 4/6/8 hodin nebo
Nikdy.

Nastaveni chovani béhem zapnuti

¢ Nastaveni> Systém > Napajeni a energie >
Chovani béhem zapnuti.

Nastavte, aby televizor zUstal na Domovské
obrazovce Google TV nebo na poslednim pouzitém
vstupu pfi zapnuti televizoru.

Nastaveni televizoru na automatické prepnuti do
pohotovostniho rezimu po uplynuti daného

intervalu

a® Rychla nabidka / MENU > Casta
nastaveni > Automatické vypnuti.

Pfipadné prejdéte na £ Nastaveni >

Systém > Napadjeni a energie > Automatickeé
vypnuti.

Po uplynuti pfednastavené doby se televizor
automaticky prepne do pohotovostniho reZimu. Cas
muUzete nastavit na 10/20/30/40/50/60 minut. Je-li
nastaveno na Vypnuto, funkce casovace se vypne.



Casovac¢ muizete zastavit, kdyZ se béhem poslednich
minuty zobrazi upozornéni.

Nastaveni vypnuti obrazovky pro Usporu energie

a¥ Rychla nabidka / MENU > Casta

nastaveni > Automatické vypnuti.

Pfipadné prejdéte na & Nastaveni >

Systém > Napajeni a energie > Automatické
vypnuti. MUzete také stisknout klavesu + OPTIONS
pro pristup k polozce v v ¢asti TV a HDMI zdroje.

Zvolenim moznosti Vypnuti obrazovky se vypne
obrazovka televizoru. Obrazovku znovu zapnete
stisknutim libovolného tladitka na dalkovém ovladadi
(kromé tlacitek amswerr o)) Hlasitost + nebo N,
tlagitka 123 a navigacnich tladitek).

Nastaveni automatického vypnuti televizoru

MENU > Nastaveni Eco > Automatické vypnuti.
Pfipadné prejdéte na & Nastaveni >

Systém > Napajeni a energie > Automatické
vypnuti.

Nastavenim c¢asovace vypnuti se bude televizor
automaticky vypinat, aby getfil energii. Cas mlzete
nastavit na 30/60/90/120/150/180/210/240
minut. Pokud je nastaven na Vypnuto, ¢asovac je
deaktivovan.

- Televizor se automaticky vypne, pokud po
nastavenou dobu nedojde k Zzadné interakci
uzivatele.

- Pokud se televizor pouziva jako monitor nebo se ke
sledovani televize pouziva digitalni prijimac

a nepouzivate dalkovy ovladac televizoru, funkci
automatického vypnuti byste méli deaktivovat.

Nastaveni ¢casovace zadného signalu

MENU > Nastaveni Eco > Casova¢ zadného signalu.
Pfipadné prejdéte na €& Nastaveni >

Systém > Napajeni aenergie> Casovac zadného
signalu.

Nastavte ¢asovac zadného signalu, televizor se
automaticky vypne, pokud po nastavenou dobu
nepfijima signal z televizniho zdroje nebo zdroje
HDMI. Cas mUzete nastavit na 10/15/20 minut .

15.8. Vysilat
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Co potrebujete

Pokud ma aplikace v telefonu nebo tabletu funkci
Google Cast, mlzete ji odeslat do tohoto televizoru.
V mobilni aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast.
Pomoci mobilniho zafizeni mlzete ovladat, co je

v televizi. Google Cast funguje na systémech
Android a iOS.

* Poznamka: Funkce Google Cast funguje pouze
v rezimu Google TV, nikoli v zakladnim rezimu
televizoru.

Mobilni zafizeni musi byt pfipojeno do stejné domaci
sité Wi-Fi jako televizor.

Aplikace s funkci Google Cast

Kazdy den pfibyvaji nove aplikace Google Cast. Jiz
nyni si je mdzete vyzkouset s aplikacemi YouTube,
Chrome, Netflix, Photowall.. nebo Big Web Quiz pro
Chromecast. Viz také google.com/cast

Nékteré produkty a funkce Google Play jsou
dostupneé pouze ve vybranych zemich.

Dalsi informace najdete na
strance www.support.google.com/googletv

Postup odesilani do televizoru

Odeslani aplikace na obrazovku televizoru:

1- V chytrém telefonu nebo tabletu oteviete
aplikaci podporuijici funkci Google Cast.

2 - Klepnéte na ikonu Google Cast.

3 - Vyberte televizor, do kterého chcete aplikaci
odeslat.

4 - Na chytrém telefonu nebo tabletu spustte
prehravani. Vybrany soubor by se mél zacit pfehravat
v televizoru.

15.9. Systémové zvuky

Nastaveni systémového zvuku
£ Nastaveni > Systém > Systémoveé zvuky.

Povolte nebo zakazte systémové zvuky.



15.10. Rodicovsky zamek

Nastaveni kodu a zména kodu

Zadani nového kodu nebo resetovani zmeny koédu

¢ Nastaveni> Systém > Rodi¢ovsky
zamek > Zadat koéd / Zména kodu.

Rodicovsky zamek se pouziva k zamykani
a odemykani kanald a programd.

Poznamka:

Pokud svUj kod PIN zapomenete, mizete aktualni kod
prepsat pomoci kodu 8888 a zadat novy kod.

Zamek pro programy

Nastaveni minimalniho véku pro sledovani programd
s hodnocenim (k dispozici pouze v nékterych

zemich)

¢ Nastaveni> Systém > Rodi¢ovsky
zamek > Rodic¢ovské hodnoceni.

15.11. Nastaveni
maloobchodniho rezimu

Doma nebo v obchodé

Vybér umisténi televizoru

¢ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Umisténi.

Vyberte moznost Obchod, obnovi se vychozi styl
obrazu a lze upravit konfiguraci pro obchod.
ReZim obchod je urcen k propagaci na prodejne.

Konfigurace pro obchod

Upraveni konfigurace pro obchod

¢ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro obchod.

Je-li televizor nastaven do rezimu Obchod, mUzete
nastavit dostupnost konkretni ukazky pro pouziti
v prodejné.

Nastaveni obrazu a zvuku

£ Nastaveni> Systém > Nastaveni
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maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro
obchod > Obraz a zvuk .

Zvolte moznost Optimalizovano pro obchod nebo
Vlastni pro nastaveni obrazu a zvuku.

Automatické spusténi aplikace Ukazky

£ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro
obchod > Automatické spusténi aplikace Ukazky.

Zapnuto/vypnout automatické spusténi aplikace
Demo Me.

Proces obnoveni OLED

£ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro
obchod > Proces obnoveni OLED (kazdé 4 hodiny).

Povolenim obnovite obrazovku vaseho televizoru
OLED kazdé 4 hodiny. Vypnuti tohoto procesu mize
mit za nasledek zbytkovy obraz, na ktery se
nevztahuje zaruka.

Automatické spusténi ukazky obrazu Al

£ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro
obchod > Automatické spusténi ukazky Obraz Al .

Zapnuti/vypnuti automatického spustént ukazky
Obraz Al.

V reZzimu Demo obrazu Al uvidite, jak zpracovani
obrazu Al zlepsuje kvalitu obrazu v realném case.
Demo rezim sestava ze tfi krokU, které se zobrazi
v opakujicim se cyklu.

Prvni krok: Ve stfedu obrazovky je vidét video
s vylepSenim technologii P5 Al s live Al mérenimi
a analyzou.

Pfedvedeni mefeni levé strany:

- Zobrazeni s malym oknem ukazuje dalsi vzorkovani
zivého videa.

- Ukazatele ve tvaru pllmésice ukazuji stav Ostrosti,
Sumu, Pohybu, Barvy videa a okolni{ svételné
podminky pro sledovani.

- Méfi¢ kontrastu: Histogram pfrispevku na urovni
videa.

Analyza vysledkd Al, prava strana:

Klasifikace scéeny: Kategorie klasifikace scény zivého
vystupu Al (barevné vyplnéna ast kruhu

odpovida podilu urovné spolehlivosti pro kazdou
kategorii).

Druhy krok: Rozdélena obrazovka pro zobrazeni
zivého vizualniho efektu
Leva polovina obrazovky je plvodni videoobsah



s vypnutym vylepsenim obrazu Al; prava polovina
obrazovky bude mit pouzito kompletni nastaveni
obrazu Al. Ukazuje rozdily po zpracovani obrazu Al.

Treti krok: Na obrazovce je vidét video na celé
obrazovce s vylepsenim technologii P5 Al.

Zvuk POS

¢ Nastaveni> Systém > Nastaveni
maloobchodniho rezimu > Konfigurace pro obchod
> Zvuk POS.

Zapne/Vypne zvuk POS. Tato funkce je pouze pro
obchodni zastupce.

15.12. Restartovat

¢ Nastaveni> Systém > Restartovat

Poznamka:

- Pfed restartovanim odpojte externi pevny disk USB.

- Pockejte nékolik sekund, televizor se automaticky
restartuje.

Tim se odstrani zbytecna data a informace z paméti.

Pokud televizor pfi pouzivani aplikaci pracuje

s nizkym vykonem, napfiklad obraz a zvuk nejsou
synchronizovany nebo aplikace bézi pomalu,
restartujte televizor, aby byl vykon lepsi.
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16. Usnadnéni

£ Nastaveni > Usnadnéni.

Je-li aktivni rezim Usnadnéni, mohou televizor
pouzivat i lidé se sluchovym nebo zrakovym
postizenim.

Vysoce kontrastni text

£ Nastaveni > Usnadnéni > Vysoce kontrastni text.

Zapneéte, aby se texty zobrazovaly s vySsim
kontrastem pro snadnégjsi ¢teni.

Prevod textu na fec
£ Nastaveni > Usnadnéni > Pfevod textu na fec.

Nastaveni pro pfevod textu na fec pro nevidomeée
nebo slabozraké osoby.

Zkratka Usnadnéni
£ Nastaveni > Usnadnéni> Zkratka Usnadnéni.

Rychly pfistup k nastavenim Usnadnéni.

K dispozici jsou i dalsi sluzby poskytované
spolecnosti Google, napt. Titulky, TalkBack, Switch
Access, které vam pomohou zpfistupnit televizor.
Dalsi informace o sluzbach naleznete na adrese ww
w.support.google.com/googletv/answer/10070337
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17. Dalkovy ovladac
a prislusenstvi

17.1. Zapnuti nebo vypnuti
funkce Bluetooth®

Parovat prislusenstvi

Umistéte zatizeni Bluetooth® maximalné 5 metrd od
televizoru. Pieltéte si uzivatelskou prirucku

k danému zafizeni, kde jsou uvedeny konkrétni
informace ohledné parovani a dosahu bezdratoveho
signalu. Zkontroluijte, ze je nastaveni Bluetooth® na
televizoru zapnuté.

Sparovane zafizeni Bluetooth® muzete vybrat pro
pfehravani zvuku z televizoru. Kdyz je zafizeni
sparované, nemusite ho parovat znovu, dokud ho
neodeberete.

Postup sparovani zafizeni Bluetooth® s televizorem:

1- Zapnéte zafizeni Bluetooth® a umistéte je do
dosahu televizoru.

2 - Zvolte £ Nastaveni> Dalkovy ovladac

a prislusenstvi > Parovat pfisluSenstvi.

3 - Vyberte moznost Vyhledat a stisknéte

tlacitko OK. Postupuijte podle pokyni na obrazovce.
Sparujte zafizeni s televizorem a televizor si ulozi
pfipojeni. Je mozne, ze bude nutne nejprve zrusit
parovani sparovaneho zatizeni, pokud byl dosazen
maximalni pocet sparovanych zafizen.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potieby
opakovanym, nabidku zavrete.

Ovladani zarizeni
Pfipojeni nebo odpojeni zafizeni Bluetooth®:

1- Zvolte £ Nastaveni> Dalkovy ovladac

a prislusenstvi .

2 - Vseznamu vyberte zafizeni Bluetooth®.

3 - Chcete-li pfipojit nebo odpaojit zafizeni
Bluetooth®, vyberte moznost Pripojit nebo Odpoijit.
4 - Stisknutim tla¢itka < (vlevo), v pfipadé potteby
opakovanym, nabidku zaviete.

Postup prfejmenovani zafizeni Bluetooth®:

1- Zvolte £ Nastaveni> Dalkovy ovladac

a prislusenstvi .

2 - V seznamu vyberte zatizeni Bluetooth®.

3 - Chcete-li pfejmenovat zafizeni Bluetooth®,
vyberte moznost Pfejmenovat.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v ptipadée potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.
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Bezdratové zarizeni Bluetooth® mdzete pfipojit
a odpoijit. Zatizeni Bluetooth® mUzete také odebrat.
Sparovani zafizeni Bluetooth® se po odebrani zrusi.

Odebrani zafizeni Bluetooth®:

1- Zvolte € Nastaveni> Dalkovy ovladac

a prislusenstvi .

2 - V seznamu vyberte zatizeni Bluetooth®.

3 - Chcete-li zafizeni Bluetooth® odebrat, vyberte
moznost Zapomenout.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadée potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.

Zobrazeni informaci o zafizeni Bluetooth®:

1- Zvolte £ Nastaveni> Dalkovy ovladac¢

a prislusenstvi .

2 - Vseznamu vyberte zafizeni Bluetooth®.

3 - Informace o zafizeni Bluetooth® jsou uvedeny ve
spodni ¢asti.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potteby
opakovanym, nabidku zaviete.

17.2. Dalkovy ovladac

Parovani dalkového ovladace

Parovani a opakované parovani

Pfi zahajeni Uvodni instalace televizoru vas televizor
vyzve ke stisknuti tlac¢itek DomuU + Zpét pro sparovani
dalkového ovladace. Pokud doslo ke ztraté sparovani
s dalkovym ovladacem, muizete jej znovu sparovat
stisknutim tlac¢itek DomU + Zpét.

Pfipadné prejdéte na €8 Nastaveni > Dalkovy
ovladac a pfislusenstvi > Nastaveni dalkového
ovladace > Parovani dalkového ovladace a potom
postupuijte podle pokynl na obrazovce.

V pfipadée uspesného sparovani se zobrazi zprava.

Informace o dalkovém ovladacdi

Zobrazit informace o dalkovém ovladaci

£ Nastaveni > Dalkovy ovladac¢
a prislusenstvi > Nastaveni dalkového ovladace
> Informace o dalkovém ovladadi .

Vybérem moznosti Verze mUzete zkontrolovat verzi
vestavéného softwaru dalkového ovladace nebo
vyb&rem moznosti Urover nabiti baterie zobrazit
aktualni procento nabiti baterie.



Aktualizace softwaru pro dalkovy
ovladac

Aktualizace softwaru pro dalkovy ovlada¢

£ Nastaveni > Dalkovy ovlada¢ a pfislusenstvi >
Nastaveni dalkového ovladace > Aktualizace
softwaru pro dalkovy ovladac.

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru
dalkového ovladace. Pokud je k dispozici nova
aktualizace softwaru dalkového ovladace, mizete
spustit aktualizaci softwaru. Pro aktualizaci softwaru
vlozte do dalkového ovladace nové baterie nebo plné
nabijte baterii a ovladal umistéte maximalné jeden
metr od televizoru.
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18. Nastaveni Eco

Nastaveni pro Usporu energie
MENU > Nastaveni Eco > Uspora energie.

Vybérem a potvrzenim pouzijte Nastaveni Eco na
televizoru. MUze dojit k resetovani nastaveni obrazu
na prvotni nastaveni a ke snizeni jasu funkce
Ambilight*. Upozorfiujeme, Zze vas pozitek ze
sledovani mUze byt timto nastavenim ovlivnén. P¥i
pouziti Nastaveni Eco se pfipoji ikona zeleného
listu & .

* Nastaveni funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modeld, které funkci Ambilight podporuiji.

Nastaveni vypnuti obrazovky pro Usporu energie

MENU > Nastaveni Eco > Vypnout obrazovku.
Pripadné mulzete také stisknout tlac¢itko OPTIONS
a vyvolat moznost Vypnout obrazovku v ramci
nabidky TV a zdrojd HDMI.

Zvolenim moznosti Vypnuti obrazovky se vypne
obrazovka televizoru. Obrazovku znovu zapnete
stisknutim libovolného tladitka na dalkovém ovladadi
(krome tlacitek amesuchr o)) Hlasitost + nebo i a
navigacnich tlacitek).

Nastaveni automatického vypnuti televizoru
MENU > Nastaveni Eco > Automatické vypnuti.

Nastavenim c¢asovace vypnuti se bude televizor
automaticky vypinat, aby setfil energii. Stisknutim
Kurzorovych / navigacnich tlacditek upravte hodnotu
c¢asu. Vybérem moznosti Vypnuto automatické
vypnuti deaktivujete.

- Televizor se automaticky vypne, pokud po
nastavenou dobu nedojde k Zzadné interakci
uzivatele.

- Pokud se televizor pouziva jako monitor nebo se ke
sledovani televize pouziva digitalni pfijimac

a nepouzivate dalkovy ovladac televizoru, funkci
automatického vypnuti byste méli deaktivovat.

Nastaveni ¢casovace zadného signalu
MENU > Nastaveni Eco > Casova¢ zadného signalu.

Nastavte ¢asovac zadného signalu, televizor se
automaticky vypne, pokud po nastavenou dobu
nepfijima signal z televizniho zdroje nebo zdroje
HDMI. Stisknutim Kurzorovych / navigacnich tlacitek
upravte hodnotu ¢asu.
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19. Videa, fotografie a
hudba

19.1. Z poditace nebo zarizeni
NAS

Muzete si prohlizet snimky nebo prehravat hudbu a
videa z pocitace nebo ze zafizeni NAS (Network
Attached Storage) v domaci siti.

Televizor a pocita¢ nebo zarizeni NAS musi byt ve
stejné siti. V pocitadi nebo zarizeni NAS musi byt
nainstalovan software serveru médii. Server medii
musi byt nastaven na sdileni souborl s televizorem.
Televizor zobrazi vase soubory a slozky tak, jak jsou
usporadany serverem medii nebo jak jsou ulozeny
v pocitaci nebo zafizeni NAS.

Televizor nepodporuje titulky u filmd streamovanych
z pocitace nebo zafizeni NAS.

Pokud server médii podporuje vyhledavani soubord,
je k dispozici vyhledavaci pole.

Prochazeni a prehravani souborl z pocitace:

1- Stisknéte tlacitko = SOURCES, vyberte moznost
Sit a stisknéte tlac¢itko  OK.

2 - Vyberte moznost Sitova zafizeni a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zarizeni.

3 - Jakmile je zafizeni pfipojeno, polozka Sitova
zafizeni bude nahrazena nazvem pfipojeného
zatizeni.

4 - Soubory muzete prochazet a prehravat.

5 - K ukonceni pfehravani videi, fotografii nebo
hudby slouzi tlacitko EXIT.

19.2. Nabidka Oblibené

Pfidat slozku nebo soubor do nabidky Oblibené

1 - Stisknéte tlacitko =@ SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zatizeni USB a zvolte slozku
nebo soubor.

3 - P¥i prehravani souboru stisknéte OPTIONS a
vybérem Oznadit jako oblibené pridejte soubor do
nabidky oblibenych.

Zobrazeni oblibenych souborl

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost @ Oblibené.

3 - Vseznamu si mlzete prohlédnout vsechny
oblibené soubory.
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19.3. Z pripojeni USB

MUzete zobrazit fotografie nebo prehravat hudbu
Z pfipojeného ulozisté flash USB nebo pevného
disku USB.

Kdyz je televizor zapnuty, pfipojte k jednomu

z konektord ulozisté flash USB nebo pevny disk USB.
Televizor rozpozna zafizeni a zobrazi seznam
medialnich soubord.

Pokud se seznam souborl nezobrazi automaticky:

1- Stisknéte tlacitko = SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zafizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zatizeni
USB.

3 - Soubory ve slozkach mUzete prochazet podle
toho, jak jste si je na disku uspofadali.

4 - Vyberte Prehrat vSe, chcete-li pfehrat vsechny
soubory ve slozce USB, nebo vyberte Oznacit jako
oblibené, chcete-li vybrany soubor pfidat do nabidky
oblibenych — @ Oblibené.

5 - Kukonceni pfehravani videi, fotografii nebo
hudby slouzi tlacitko EXIT.

19.4. Prehravani videi

Prehravani videozaznamu

Otevieni slozky videi

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zatizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zafizeni
USB.

Pfehravani videa

1- Stisknéte tlac¢itko = SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zafizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zafizeni
USB.

3 - Vyberte moznost Videa a vyberte jeden z video
soubory, ktery chcete prehrat.

Ovladaci panel



1 - Indikator pribéhu

2 - Panel ovladani pfehravani

I« : Pfejit na pfedchozi video ve slozce

- »: Prejit na dalsi video ve slozce

<« : Pretocit zpét

»» : Pretodit vpred

- Il : Pozastaveni prehravani

3 - Oznadit jako oblibené

4 - Prehrat vsechna videa

5 - Titulky: pfepnuti titulk na moznost Zapnuto,
Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.

6 - Jazyk titulkd: Vybér jazyka titulkd

7 - Jazyk zvuku: vybér jazyka zvuku

8 - Nahodné: Pfehraje soubory v nahodnem poftadi.
9 - Opakovat: Pfehraje vSechna videa ve slozce
jednou nebo stale dokola.

Moznosti videa

Prochazeni videosoubord:

- Pfehrat vSe — Pfehraje vSechny soubory ve slozce
- Seznam/miniatury — Zobrazeni seznamu nebo
miniatur

- Nahodné — Piehraje soubory v nahodném poradi
- Opakovat — Pfehraje vsechna videa ve slozce
jednou nebo stale dokola

- Info — Zobrazi informace o souboru

Prehravani videosoubor(:

- Oznadit jako oblibené — Oznacte hudbu jako
oblibenou

- Nastaveni titulkd — Nastavte velikost pisma, barvu,
polohu titulkd atd.

- Info — Zobrazi informace o souboru

19.5. Zobrazeni fotografii
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Prohlizeni fotografii

Otevieni slozek fotografii

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zatizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zarizeni
USB.

Prohlizeni fotografie

1- Stisknéte tlacitko = SOURCES, vyberte
moznost @ USB a stisknéte tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Zafizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zafizeni
USB.

3 - Vyberte moznost Fotky a vyberte néktery ze
souborU s fotografii, ktery chcete zobrazit.

Ovladaci panel

1- Panel ovladani pfehravani

- 1 Presun na predchozi fotografii ve slozce

- »: Pfechod na nasleduijici fotku ve slozce

— I: Pozastaveni prehravani prezentace snimku

2 - Oznacit jako oblibené

3 - Spusténi prezentace snimkd

4 - Otaceni fotografie

5 - Nahodné: Prehraje soubory v nahodném pofradi.
6 - Opakovat: Pfehraje vsechny fotografie ve slozce
jednou nebo stale dokola

7 - Zastavi pfehravani hudby na pozadi

8 - Nastavi rychlost prezentace

Moznosti prohlizeni fotografii

Prochazeni soubory fotografii:

- Prezentace — Pokud se ve stejné slozce nachazi
vice fotek, spusti tato volba prezentaci vsech
fotografii v této slozce.

- Sefadit — Umozfuje prohlizet fotky v poradi podle
data, ¢asu nebo nazvu souboru.



- Seznam/miniatury — Zobrazeni seznamu nebo
miniatur

- Nahodné — Piehraje soubory v nahodném poradi
- Opakovat — Pfehraje prezentaci jednou nebo stale
dokola

- Zastavit hudbu — Ukonci pfehravani hudby na
pozadi

- Rychlost prezentace — Nastavuje rychlost
prezentace

- Info — Zobrazi informace o souboru

Prehravani soubord fotografii:

- Oznacit jako oblibené — Oznacte fotku jako
oblibenou
- Info — Zobrazte informace o fotografii

19.6. Prehravani hudby

Prfehravani hudby

Otevieni slozky hudby

1- Stisknéte tlacitko == SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlac¢itko  OK.

2 - Vyberte moznost Zafizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zafizeni
USB.

3 - Hudbu muUzete rychle najit pomoci klasifikace

— Zanry, Interpreti, Alba, Skladby.

Prehravani hudby

1- Stisknéte tlacitko = SOURCES, vyberte moznost
USB a stisknéte tlacitko  OK.

2 - Vyberte moznost Zafizeni USB a stisknutim
tlacitka > (vpravo) vyberte pozadované zafizeni
USB.

3 - Vyberte moznost Hudba a vyberte jednu

z klasifikaci pro zobrazeni hudebnich souboru.

4 - Vyberte hudebni soubor, ktery chcete pfehrat.

Ovladaci panel

1 - Indikator pribéhu
2 - Panel ovladani pfehravani
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- 1 Pfesun na pfedchozi skladbu ve slozce

- »: Prejit na dalsi hudbu ve slozce

— <« Pretodit zpét

- »»: Pretocit vpred

- Il Pozastaveni pfehravani

3 - Oznadit jako oblibeneé

4 - Prehrani veSkeré hudby

5 - Nahodné: Prehraje soubory v nahodném poradi.
6 - Opakovat: Pfehraje vsechnu hudbu ve slozce
jednou nebo stale dokola

Moznosti prehravani hudby

Prochazeni hudebnimi soubory:

- Pfehrat vSe — Pfehraje vsechny soubory ve slozce
- Seznam/miniatury — Zobrazeni seznamu nebo
miniatur

- Nahodné — Pfehraje soubory v nahodném poradi.
- Opakovani — Pfehraje vSechny skladby ve slozce
jednou nebo stale dokola.

Prehravani hudebnich souborl:

- Oznacdit jako oblibené — Oznacte hudbu jako
oblibenou



20. Chytré telefony a
tablety

20.1. Aplikace Philips Smart
TV

Aplikace Philips Smart TV pro chytré telefony

a tablety je vas novy televizni kamarad. Aplikace
umoznuje prepinat kanaly a nastavovat hlasitost —
stejné jako dalkovy ovladac.

Aplikaci Philips Smart TV si mGzete kdykoli stahnout
ze svého oblibeného obchodu s aplikacemi.

Aplikace Philips Smart TV je k dispozici pro systemy
iOS a Android a je bezplatna.

Pfipadné muizete prejit na £ Nastaveni > Sit
ainternet > QR kod aplikace Remote App

a stisknout OK; na obrazovce televizoru se zobrazi
QR kod. Naskenuijte QR kod pomoci mobilniho
zarizeni a podle pokynd stahnéte a nainstalujte
aplikaci Philips Smart TV. Pfi pouzivani aplikace je
tfeba, aby se mobilni zatizeni a televizor Philips
pripojily ke stejné siti Wi-Fi.

Get Connected

www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you
switch channels and adjust the
volume - just like a remote control.
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21. Hry

21.1. Co potrebujete

Na tomto televizoru mlzete hrat hry:

- z obchodu Google Play v hlavni nabidce,
- 7 pfipojené hernf konzole.

Abyste mohli hrat hry z obchodu Google Play, musite
je nejprve stahnout a nainstalovat do televizoru.
K hrani nékterych her je nutny gamepad.

Chcete-li instalovat herni aplikace z obchodu Google
Play, musi byt televizor pfipojen k internetu a pro
pouzivani aplikaci je tfeba souhlasit s podminkami
pouzivani. Abyste mohli pouzivat obchod Google
Play a aplikace z obchodu Google Play, musite se
prihlasit k U¢tu Google.

21.2. Gamepad

Chcete-li na televizoru hrat internetové hry, mdzete
k nému pfipojit nékteré podporované gamepady.
Televizor podporuje pfipojeni az dvou gamepadu
soucasneé. Gamepad mUzete zacit pouzivat ihned po
pripojent.

21.3. Hrani hry z herni
konzole nebo poditace

Prvni spusténi hry z herni konzole nebo poditace:

1- Pripojte herni konzoli nebo poditac k televizoru
vysokorychlostnim kabelem HDMI predtim, nez
konzoli nebo pocitac zapnete.

2 - Stisknéte tlacitko = SOURCES a vyberte herni
konzoli nebo nazev konektoru.

3 - Pro hrani s proménlivou obnovovaci frekvenci
rozhrani HDMI (pouze na nékterych modelech)
nastavte HDMI Ultra HD na hodnotu Automatické
nebo Optimum (Automaticky herni rezim xxxHz Pro).
4 - Zapnéte herni konzoli nebo pocitac.

5 - Spustte hru.
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21.4. Herni lista

Herni lista je integrované centrum pro zobrazeni
informaci a ovladani nastaveni pfi hrani

hry. Poskytuje rychly zpldsob zmeény nastaveni
obrazu, zvuku a Ambilight*. Mzete si take vytvofit az
10 samostatnych hernich profild pro rdzné typy her
podle vlastnich preferenci. Pouziva se pro zdroj HDMI,
pokud je Styl obrazu nastaven na Hra/HDR
Hra/Dolby Vision Hra.

Pfepnutim povolite nebo zakazete HDMI (porty) >
Moznosti > Herni liSta nebo, kdyz je detekovan herni
signal a je povolen herni rezim, dlouhym stisknutim
MENU aktivujte/deaktivujte Hernf listu.

* Nastaveni funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modeld, které funkci Ambilight podporuiji.

Aktivace a deaktivace

Kdyz se televizor automaticky pfepne do herniho
rezimu (prostfednictvim detekce hry), zobrazi se
zprava informuijici uzivatele, Ze je povolen herni rezim
a je k dispozici herni lista, stisknutim tlacitka OK
aktivujete hernf listu. Chcete-li hernf listu deaktivovat,
muUzete stisknout tlacitko €& Zpét nebo se po

20 sekundach bez interakce automaticky zavre.

Informace o hrach
Herni lista zobrazuje klicove informace pro hrant her:

Snimkova frekvence: aktualni FPS (snimek za
sekundu), zobrazeny v horni ¢asti obrazovky.

Nazev profilu: aktualné pouzity profil nastaventi,
zobrazeny v horni ¢asti hernt listy.

Informace HDMI: aktualni port HDMI, rychlost/rezim a
verze HDCP, zobrazené pod nazvem profilu.
Informace o zdroji videa: zobrazeno ve spodni ¢asti
herniho panelu.

- Typ VRR: aktualni typ VRR

- Rozliseni: rozliSeni zdroje videa

- Bitova hloubka a format pixel(: datové informace
aktualniho zdroje

- format SDR/HDR: Podporovany typ HDR nebo SDR
zdroje

— ALLM: Zobrazi, zda je podporovano HDMI ALLM

— Nastaveni pohybu: aktualni nastaveni Pohyb

Herni nastroje

Herni nastroje* obsahuiji ¢asto pouzivané nastroje,
které mohou zlepsit vas herni zazitek. Pfesurnite kurzor
na listu nazvu profilu a stisknutim OK povolte nebo
zakazte herni nastroje. Pfesunte kurzor na ikonu
herniho nastroje a stisknéte OK pro rozsviceni ikony



zeleného svétla a aktivaci nastroje. Dalsim stisknutim
OK nastroj deaktivujete. Prejdéte doll a vyberte eee
pod ikonou muizete zadat moznosti nastaveni pro
nastroj Hra.

Zamérovacl: povolit/zakazat zobrazeni Ciselniku.
MUzete upravit Typ, Velikost, Tloustku a Barvu
zamerovaciho kfize z moznosti nastavent.
Vylepseni stinl: povolte zvyraznéni tmavych detail’
pro zlepseni viditelnosti detail(l ve stinech. Typ
mUzete upravit v moznostech nastaveni a pouzit
rlzné urovne vylepseni. Nastaveni 8 je specialni
rezim, ktery aplikuje opacny efekt pro jas a tmavost
herniho obsahu.

Barevny filtr: povoluje pouZit na video efekt
vizualniho filtru na zakladé barvy vybrané v
moznostech. Jedna barva slouzi k odfiltrovani
ostatnich barev a zobrazeni pouze vybrané barvy.
Vynechat barvu slouZi k odfiltrovani pouze vybrané
barvy a ponechani ostatnich zobrazenych barev.
Pokud je povolena funkce barevneho filtru, funkce
Vylepgeni barev a Rizeni barev v nastavenich Obraz >
Barvy nejsou dostupneé.

Centralni priblizeni*: povolte pro priblizeni stredni
¢asti obrazovky. V moznostech nastaveni mdzete
nastavit Intenzitu, Velikost a prdhlednost efektu
centralniho pfiblizeni. Neni podporovano pro vstup
144 Hz.

VylepSeni hran*: povolte pro zpevnéni okrajl objektu
na obrazovce. Mlzete nastavit velikost Oblasti,
povolit/zakazat Barevny rezim nebo Smichat s
originalem.

*V zavislosti na modelu vaseho televizoru nemusi byt
neékteré nastroje na vasem televizoru k dispozici.

Nastaveni herni listy

Vyberte ikonu nastaveni £ na levé strané herni listy
a stisknutim tlacitka OK zmeéente nasledujici nastavent:

Profil: Profil uklada nastaveni herni listy. MUzete
vybrat Standardni profil nebo si vytvofit vlastni profily.
Nastaveni herni listy lze upravit pro rlzné typy her. AZ
budete spokojeni s aktualnim nastavenim pro
konkrétni hru nebo typ hry, mdzete piejit na
Nastaveni herni listy > Profil a vybérem Ptidat profil
ulozte aktualni nastaveni a pojmenuijte profil. Spolu s
profilem Standard lze vytvofit az osm vlastnich
profilll. Jakmile je pfizplsobeny profil vytvoren,
mUzete stisknutim levé nebo pravé klavesy prepinat
mezi profily z listy Nazev profilu.

Indikator poctu snimkd za sekundu: Nastavit
povoleni/zakazani a zobrazeni pozice pro informace
FPS.

HDMI Ultra HD: rychly odkaz pro Upravu nastaveni
HDMI Ultra HD.

Pohyb: Rychly odkaz pro Upravu nastaveni pohybu.
Mapovani tond HDR: rychly odkaz pro Upravu
nastaveni mapovani tond HDR.
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VSechna nastaveni obrazu: rychly odkaz Vsechna
nastaveni obrazu.

Ambilight* styl: rychly odkaz pro Upravu nastaveni
Ambilight.

Styl zvuku: rychly odkaz pro upravu nastaveni stylu
zvuku

Obnoventi profilu: obnovit pro dany profil vychozi
nastaveni.

* Nastaveni funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modeld, které funkci Ambilight podporuiji.



22. Netflix

Pokud mate predplatné sluzby Netflix, mizete sluzbu
Netflix v tomto televizoru pouzivat. Televizor musi

byt pfipojen k internetu. Aplikace Netflix mize byt ve
vasi oblasti pristupna az s budoucimi softwarovymi
aktualizacemi.

Aplikaci Netflix oteviete stisknutim tlacitka NETFLIX.
Aplikaci Netflix lze spustit pfimo z pohotovostniho
rezimu televizoru.

www.netflix.com

Poznamka k technologii Netflix Spatial Audio

Néktery obsah sluzby Netflix poskytuje prostorovy
zvukovy efekt. Pro podporu této funkce na televizoru
postupujte podle nasledujicich krokd:

1- Prejdéte na & Nastaveni> Displeja zvuk >
Zvukovy vystup > Format digitalniho vystupu

a nastavte moznost Stereo (bez komprimace).

2 - Prejdéte na ¢ Nastaveni > Displej a zvuk >
Zvuk > Styl zvuku a nastavte styl na Osobni.

3 - Prejdéte na £ Nastaveni > Displej a zvuk >
Zvuk > Vlastni nastaveni > technologie Speaker
virtualizer a vybérem moznosti Vypnuto vypnéte
funkci technologie Speaker virtualizer.
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23. Alexa

23.1. O sluzbé Alexa

Vas televizor podporuje operace ovladani hlasem
Amazon Alexa*.

O sluzbé Alexa

Alexa je hlasova sluzba na bazi cloudu dostupna na
zarizenich Alexa Echo od spolec¢nosti Amazon

a dalsich vyrobcul zafizeni. Se sluzbou Alexa ve
vasem televizoru mdzete mimo jiné zapinat/vypinat
televizor, prepinat kanaly, ménit hlasitost.

K ovladani televizoru pomodi sluzby Alexa, budete
potfebovat:

- Televizor Philips Smart TV, ktery podporuje sluzbu
Alexa

- Zafizeni Amazon Echo

- U¢et Google

- Mobilni zafizeni, jako je telefon nebo tablet

- Sit Wi-Fi

O schopnostech Alexa

Sluzba Alexa vyuziva schopnosti Alexa k rozsifeni
operaci ovladani hlasem. Schopnosti pfidavaji nové
moznosti, které pro vas vytvareji pfizplsobengjsi
rozhrani vaseho televizoru se sluzbou Alexa.
Schopnost ,Philips Smart TV Voice Control* najdete
v obchodé Alexa Skills a pfinasi vam rdzné ptikazy
k hlasovému ovladani, pomoci nichz mlzete
pracovat se svym televizorem Philips Smart TV.

* Sluzba Alexa nenf k dispozici ve vsech jazycich

a zemich. Amazon, Alexa a vsechna souvisejici loga
jsou ochranné znamky spolecnosti Amazon.com, Inc.
nebo jejich pfidruzenych spolecnosti.

Poznamka: Podporovaneé styly funkce Ambilight
mohou zaviset na konkrétnich modelech televizoru.
Podporované styly funkce Ambilight naleznete

v pfirucce ke svému televizoru.

23.2. Pouziti sluzby Alexa

Chcete-li sluzbu Alexa pouzivat, nejprve musite na

svem televizoru Philips Smart TV nastavit klientskou
sluzbu Alexa. Postupuijte podle pokynU a provedte

nasleduijici kroky:

— Vyberte nazev svého televizoru Smart TV, aby ho
sluzba Alexa rozpoznala.

— Vyberte Ucet Google a prihlaste se.
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— Vratte se k této schopnosti v aplikaci Alexa na
svém telefonu, aktivuite ji, propojte Ucty a najdéte
sva zafizeni.

— Vratte se k televizoru, abyste instalaci dokondili.

Nastaveni sluzby Alexa na televizoru

1- Prejdéte na @ Nastaveni> Sit ainternet >
Ovladani televizoru pomoci zatizeni Amazon Alexa ke
spusténi procesu nastaveni.

2 - Abyste mohli zahdjit instalaci, potfebujete mit
zafizeni Amazon Echo a pfidruzenou aplikaci Alexa
(na mobilnim zafizeni nebo webovou verzi).

3 - Postupuite podle pokynl na obrazovce, prijméte
Zasady ochrany soukromi, uvedte nazev sveho
televizoru a ptihlaste se pomoci U¢tu Google. Ucet
Google je nutny pro sparovani se zafizenim Alexa.

4 - Na svém mobilnim zafizeni se v pridruzené
aplikaci Amazon Alexa pfihlaste ke stejnemu uctu
Google.

5 - V pfidruzené aplikaci Amazon Alexa provedte
nasledujici kroky. Nejprve povolte schopnost ,Philips
Smart TV Voice Control®. Poté pripojte svij Ucet
Google, a nakonec hledejte zafizeni.

6 - Pro nastaveni zapnuti televizoru vyberte moznost
Povolit nebo Zakazat. Aplikaci Alexa muzete pouzit

k zapnuti/vypnuti televizoru pomoci hlasoveho
prikazu.

7 - Na konci obrazovky s nastavenim zvolte moznost
Hotovo a muizete zacit sluzbu Alexa pouzivat.
Spravovat televizory sparované se sluzbou Alexa
nebo zrusit jejich sparovani mizete volbou Spravovat
televizory.

Jdéte na adresu alexa.amazon.com, kliknéte na
polozku Skills (Dovednosti) a vyhledejte moznost
,Philips Smart TV Voice Control“. Dana dovednost
bude uvedena ve vysledcich.



24. Vlastnosti

24.1. Ochrana zivotniho
prostredi

Energeticky stitek EU

Energeticky Stitek EU vas informuje o tfidé uspory
energie tohoto vyrobku. Cim je energeticka Ucinnost
tohoto vyrobku zeleng&jsi, tim nizsi ma spotfebu
energie.

Na stitku najdete tfidu energetické ucinnosti,
primérnou spotiebu energie tohoto vyrobku pri
pouzivani. Hodnoty o spotfebé energie vyrobku
najdete také na webovych strankach spolecnosti
Philips pro vasi zemi na

adrese www.philips.com/TVsupport.

7

Registrac¢ni ¢islo EPREL

Registra¢ni ¢islo EPREL

420LEDB810: 2293947
480LEDS810: 2294022
550LED810: 2294060
650LEDS810: 2294951
770LED810: 2295005

420LED820: 2293968
480LED820: 2294056
550LED820: 2294084
650LED820: 2294981
770LED820: 2295028

550LED850: 2294993
650LED850: 2294983

550LED860: 2294999
650LED860: 2294988

Likvidace produktu

Likvidace starého vyrobku a baterii

Tento vyrobek je navrzen a vyroben z materiald
a komponentl nejvyssi kvality, které je mozné
recyklovat a opétovnée pouzit.

e

&
Yas

Pokud je vyrobek oznacen timto symbolem
preskrtnutého kontejneru, znamena to, Ze podléha
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smernici EU 2012/19/ES.
]
Zjistéte si informace o mistnim systému sbéru

tfideného odpadu elektrickych a elektronickych
vyrobku.

Dodrzujte mistni smérnice a staré vyrobky
nelikviduijte spolu s béznym odpadem domacnosti.
Spravnou likvidaci starého vyrobku pfedchazite
pHpadnym nepfiznivym dlsledkim na zivotni
prostfedi a lidské zdravi.

Vyrobek obsahuje baterie podléhajici smérnici EU
2023/1542, které nelze odkladat do bézného
komunalniho odpadu.

Informuite se o mistnich smérnicich tykajicich se
sbéru baterii, protoze spravnou likvidaci starého

vyrobku pfedchazite pfipadnym nepfiznivym
ddsledkdm na zivotni prostiedi a lidské zdravi.

24.2. Napajeni

Technicke udaje vyrobku se mohou bez pfedchoziho
upozornéni zménit. Dalsi podrobnosti o technickych
udajich vyrobku naleznete na weboveé strance

www. philips.com/TVsupport

Spotieba

- Nepajeni ze sité: AC100-240 V

- Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

- Funkce uspory energie: Rezim Eco, Vypnuti obrazu
(pro radio), Casovac automatického vypnuti, nabidka
Nastaveni Eco.

24.3. Operacni systém

OS Android:
Android 14


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

24.4. Prijem

- Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmd (IEC75)
- Pasma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM

- Analogovy: SECAM, PAL

- Podpora tuneru pozemniho signalu

- Pfehravani digitalniho videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC

- Pfrehravani digitalniho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- Vstup satelitni antény: 75 Ohmu typ F

- Rozsah vstupni frekvence: 950 az 2150 MHz

- Rozsah vstupni Urovné: 25 az 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, pfenosova rychlost 2az 45 M
symboll, SCPC a MCPC

- LNB: DISEqC 1.0, podpora 1az 4 LNB, volba
polarity 13/18 V, volba pasma 22 kHz, rezim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA

24.5. Typ obrazovky

Uhlopti¢ka obrazovky
- 105 cm / 42K

- 108 cm / 43K

- 121cm / 48}

- 126 cm / 50§

- 139 cm / 55K

- 164 cm / 65)

- 189 cm / 75K

- 194 cm /77K

- 215 cm / 85K
RozliSeni displeje
- 3840 x 2160

24.6. Rozliseni vstupu obrazu:

Podporované rozliSeni pocitace/videa
Rozliseni — Obnovovaci frekvence

- 640 x 480 — 60 Hz

- 576p — 50 Hz

- 720p — 50 Hz, 60 Hz

- 1920 x 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

- 2560 x 1440p — 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz

- 3840 x 2160p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

* Poznamka:
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100 Hz je podporovano pouze v pfipadé, pokud
HDMI Ultra HD je nastaveno na Optimalni na vstupu
HDMI1 a HDMI 2.

120/144Hz (az 3840 x 2160p) je podporovano pouze v
ptipade, pokud HDMI Ultra HD je nastaveno na
Optimalni (automaticky herni rezim 144 Hz Pro) na
vstupu HDMI1 a HDMI 2.

120/144Hz (az 2560 x 1440p) je podporovano pouze v
pripade, pokud HDMI Ultra HD je nastaveno na
Optimalni (automaticky herni rezim 144 Hz Pro) na
vstupu HDMI 3 a HDMI 4. Nastaveni

HDMI Ultra HD se automaticky zmeéni podle
ptipojeného zafizeni HDMI, pokud je vybrana
moznost Automaticky.

Podporované rozliSeni pouze videa

Rozliseni — Obnovovaci frekvence

- 480i — 60 Hz (kdyZ je moznost  HDMI Ultra HD
nastavena na Standardnf)
- 5761 — 50 Hz (kdyz je moznost HDMI Ultra HD

nastavena na Standardni)

- 1080i — 50 Hz, 60 Hz

- Video s proménlivou obnovovaci frekvenci 1080p,
1440p, 2160p se snimkovou frekvenci 40—-144 Hz,
kdyz je HDMI Ultra HD nastaveno na Automatické
nebo Optimum (Automaticky herni rezim 144 Hz Pro).

* Poznamka: Néktera rozlisSeni a snimkoveé frekvence
nemusi byt u vsech zdrojl vstupu podporovana.

24.7. Moznosti pripojeni

Boc¢ni strana televizoru

- Slot Common Interface: Cl+ CAM
-USB2-USB20

-USB1-USB 3.0

- Sluchatka — stereofonni minikonektor 3,5 mm
- Vstup HDMI 4 — Ultra HD — HDR

- Vstup HDMI 3 — Ultra HD — HDR

Dolni ¢ast televizoru

- Satelitni tuner

- Anténa (75 ohma)

- Vstup HDMI 1 — Ultra HD vysoka snimkova
frekvence — HDR

- Vstup HDMI 2 — ARC/eARC — Ultra HD vysoka
snimkova frekvence — HDR

- Digitalni vystup zvuku — opticky Toslink

- Sit LAN — RJ45



24.8. Zvuk

- Vystupni vykon (RMS): 70 W

- Dolby MS12

- Dolby Atmos

- DTS Play-Fi

- DTS:X

- Prostorovy virtualizér + vyskovy virtualizér
- Dolby Bass Enhancement

- Zesileni dialogt Dolby

- Dolby Volume (rezim AVL / no¢ni rezim)
- Zvuk Al

- INTELIGENTNI EKVALIZER

24.9. Multimédia

Pfipojeni

-USB20/USB3.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Dualni pasmo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth® 5.2

Podporované systémy souborti USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formaty prehravani

- Formaty: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,
MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Video kodeky: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4
AVC, MPEGI1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265),
AV1

- Audio kodeky: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Titulky:

— Formaty: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

— Kodovani znakd: UTF-8, stfedni a vychodni
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
fectina (Windows-1253), turectina (Windows-1254),
zapadni Evropa (Windows-1252), hebrejstina
(CP-1255), arabstina (CP-1256), baltske jazyky
(CP-1257), korejstina (Windows-949)

- Maximalni podporovana prenosova rychlost dat :
— MPEG-4 AVC (H.264) podporovan az do urovné
High Profile @ L5.2 80 Mb/s

— H.265 (HEVC) podporovano az do urovné Main 10
High Profile L5.1s 100 Mb/s

— AV1 podporovano az do urovné Main Profile L5.1
s 80 Mb/s

- Obrazove kodeky: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Certifikace Wi-Fi

Vas televizor je zafizeni s certifikaci Wi-Fi.
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25. Napoveda a
podpora

25.1. Zaregistrujte svUj
televizor

Zaregistruite si svUj televizor a vyuzijte celou fadu
vyhod zahrnujicich plnou podporu (véetné stahovani),
privilegovaného pfistupu k informacim o novych
vyrobcich, exkluzivnich nabidek a slev, moznosti
vyhrat ceny i ucasti ve zvlastnich priizkumech
tykajicich se novych vyrobkd na trhu.

Pfejdéte na webové
stranky www.philips.com/TVsupport

25.2. Pouzivani napovedy

Otevieni napovédy

Modrym tlacitkem e= mdzete Napovédu otevrit
pimo.
U nékterych &innosti, jako je napfiklad Teletext, maji

barevna tlacitka specifické funkce a nemohou otevfit
Napovédu.

Napovéda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo poditaci

Aby se vam delSi pokyny nebo postupy provadely
lépe, mlzete si Napoveédu stahnout ve formatu PDF
a cistji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
pocitaci. Z pocitace si také mdzete prislusnou
stranku Napovedy vytisknout.

Chcete-li si stahnout Napovédu (uzivatelskou
prirucku), pfejdéte na webové stranky
www.philips.com/TVsupport

af Rychla nabidka / MENU > @ Napovéda

Funkce Napovédy muzete pouzit k diagnostice
a ziskani vice informaci o televizoru.

- Informace o televizoru — Prohlédnéte si nazev
modelu, sériove &islo, verzi softwaru a provozni dobu
televizoru.

- Napovéda — Podivejte se na pokyny, jak na vasem
televizoru instalovat kanaly, fadit kanaly, aktualizovat
TV software, pfipojit externi zafizeni a pouzivat
funkce Smart.

- Diagnostika TV — Spustte diagnostiku TV a
zkontrolujte stav vaseho televizoru.

- Vlastni diagnostika — MUzete zkontrolovat, zda
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obraz, zvuk, sit a dalsi nastaveni funguiji spravne.

- UZivatelska prirucka — Precltéte si v uzivatelské
pirucce informace o televizoru.

- Redeni potizi — Najdéte Feseni ¢astych probléemd.
- Kopie seznamu nastaveni na USB — Kopirovani
nastaveni televizoru na jednotku USB Flash.

- Tovarni nastaveni — Resetujte vSechna nastaveni
na tovarni nastaveni.

- Opétovna instalace televizoru — Kompletné
preinstalujte televizor.

- Informace o kontaktu — Zobrazi telefonni ¢islo
nebo webovou adresu pro vasi zemi ¢i oblast.

25.3. Diagnostika TV a vlastni
diagnostika

Diagnostika TV

MUzZete spustit diagnosticky test televizoru, abyste
zkontrolovali jeho stav. Na konci diagnostiky vymaze
televizor pamét cache a zavie vsechny nepouzivané
aplikace, aby vas televizor i nadale bezproblemové
fungoval.

Spusténi diagnostického testu televizoru:

1- Vyberte moznost a# Rychla nabidka / MENU >
@ Napovéda > Diagnostika TV a stisknéte tlacitko
OK.

2 - Vyberte moznost Spustit, aby probéhla série
diagnostickych testu.

3 - Po skonceni testu se mlzete podivat na stav
nasleduijicich polozek.

— Dalkovy ovladac

— Napajeni

— Obraz

— Zvuk

— Externi zafizeni

— Sit

— Tuner

— Ulozisté

— Vymazat pamét cache

— Aplikace

4 - Vybérem moznosti Zavfit zaviete stranku

s vysledky a vratite se do prdvodce Diagnostika TV.
5 - Vybérem moznosti Hotovo opustite rozhrani
Diagnostika TV, vybérem moznosti Vlastni
diagnostika provedete jinou diagnostickou kontrolu,
vybérem moznosti Zobrazit vysledky si znova
zobrazite stranku s vysledky.

Vlastni diagnostika

Vlastni diagnostika vam mdze pomoci vyresit
problémy s televizorem pomoci kontroly jeho
konfigurace.

Spusténi vlastni diagnostiky:


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

1- Vyberte moznost a&# Rychla nabidka /

MENU > @ Napoveéda > Vlastni diagnostika

a stisknéte tlacitko OK.

2 - Zkontrolujte konfigurace volbou nasleduijicich
polozek.

- Zkontrolovat televizor — MUzete zkontrolovat, jestli
spravne funguji obraz, zvuk a dalsi nastaveni...

- Zkontrolovat sit — Zkontroluijte sitove pfipojeni.

- Kontrola dalkového ovladace — Provedenim testu
ovéfite funk&nost dalkoveho ovladace prilozeného
k televizoru.

- Zobrazit historii slabého signalu — Zobrazit seznam
¢isel kanall, ktera byla automaticky ulozena kvuli
slabému signalu.

- Optimalizace interniho ulozisté — pro optimalni
vykon uvolnéte misto v internim ulozisti televizoru.

25.4. Odstrariovani problému

Zapnuti a dalkovy ovladac

Televizor se nezapne

- Odpojte napajeci kabel ze zasuvky. Pfed opétovnym
zapojenim minutu vyckejte.

- Zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné zapojen.
Vrzani pti spusténi nebo vypnuti

Kdyz televizor zapnete, vypnete nebo prepnete do
pohotovostniho rezimu, mizete z jeho téla slyset
vrzavy zvuk. Jedna se o normalni zvuk, ktery je
zpUsobem pfirozenym rozpindanim a smrstovanim téla
ptistroje pfi zahtivani a ochlazovani. Vykon televizoru
neni zadnym zplsobem ovlivnén.

Televizor nereaguje na dalkovy ovladac

Po spusténi se televizor chvili aktivuje. BEhem teto
doby nereaguje na dalkovy ovladac ani na tlacitka na
pristroji. Jde o normalni chovani.

Pokud televizor nereaguje na dalkovy ovladac ani
pozdéji, mdzete funkci dalkového ovladace
zkontrolovat pomocdci fotoaparatu mobilniho telefonu.
Zapnéte fotoaparat telefonu a namirte dalkovy
ovladac do objektivu. P¥i stisknuti libovolneho tlacditka
dalkového ovladace byste ve fotoaparatu méli vidét
bliknuti infracervené diody. Televizor je nutné
zkontrolovat.

Pokud blikani nevidite, mdze byt dalkovy ovladac
posSkozen nebo jsou vybité baterie.

Tento postup kontroly dalkového ovladace nelze
provést u ovladacu, které jsou s televizorem
bezdratove sparovany.

Kontrolka pohotovostniho rezimu blika

Odpojte napajeci kabel ze zasuvky. Pfed opétovnym
zapojenim 5 minut vyckejte. Pokud blikani neustava,
kontaktujte TV oddéleni pece o zakazniky
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spolecnosti Philips.

Kanaly

Bé&hem instalace nebyly nalezeny zadné digitalni
kanaly

Podivejte se na technické specifikace, abyste se
ujistili, ze vas televizor podporuje DVB-T nebo DVB-C
ve vasi zemi.

Ujistéte se, Ze jsou vsechny kabely spravné pfipojeny
a ze je vybrana spravna sit.

V seznamu nejsou zobrazeny dfive nainstalované
kanaly

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny seznam
predvoleb.

Obraz

Obraz chybi nebo je zkresleny

- Zkontrolujte, zda je k televizoru spravné pfipojena
anténa.

- Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybrano spravné
zafizeni.

- Zkontrolujte pfipojent externiho zafizeni nebo zdroje.
Je slySet zvuk, ale obraz chybi

- Pfepnéte na jiné zdroje videa a poté zpét na
aktualni zdroj, poté provedte obnoveni stylu obrazu
v nabidce Nastaveni obrazu nebo v Obecnych
nastavenich obnovte tovarni nastavent.

Nekvalitni pfijem antény

- Zkontrolujte, zda je k televizoru spravné pfipojena
anténa.

- Kvalitu pfijmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemnena zvukova zafizeni, neonoveé osvétleni
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepsit kvalitu obrazu presmérovanim anteny nebo
umisténim zafizeni z dosahu televizoru.

- Je-li Spatny pfijem pouze u néktereho kanalu,
zkuste jej doladit.

Nekvalitni obraz ze zafizeni

- Zkontrolujte, zda je zafizeni spravneé pfipojeno.
Ujistéte se, Ze je vystup videa zafizeni nastaven na
nejvyssi mozné rozliseni, je-li to mozne.

- Obnovte styl obrazu nebo zmente styl obrazu.
Nastaveni obrazu se po chvili zméni

Zkontrolujte, zda je moznost Umisténi nastavena na
hodnotu DomU . Nastaveni v tomto rezimu je mozné
upravovat a ukladat.

Zobrazuje se komercni reklama

Zkontrolujte, zda je moznost Umisténi nastavena na

hodnotu Domu .

Obraz neodpovida obrazovce



- Pfejdéte na jiny format obrazu.

- Zménte Format obrazu na Plvodni.

Obraz je ve Spatné pozici

- Signal obrazu z nékterych zafizeni nemusi pfesné
odpovidat obrazovce. Zkontrolujte vystupni signal
Z pfipojeneho zatizeni.

- Zménte Format obrazu na Plvodni.

Obraz z potitace neni stabilni

Zkontrolujte, zda pocita¢ pouziva podporované
rozliseni a obnovovaci frekvenci.

Zvuk

Zvuk chybi nebo je Spatné kvality

Pokud televizor nezaznamena zadny zvukovy signal,
automaticky vypne vystup zvuku. Nejedna se o
zavadu.

- Zkontrolujte, zda je zvuk spravné nastaven.

- Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely fadné
pfipojeny.

- Zkontrolujte, zda nenf hlasitost ztlumena.

- Zkontroluijte, zda je zvukovy vystup televizoru
pripojen ke zvukovému vstupu systému domaciho
kina.

Zvuk by mél byt slySet z reproduktord HTS.

- U nékterych zatizenti je tfeba ru¢né aktivovat vystup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivovan, ale stale
nic neslysite, zkuste zménit digitalni format zvuku
zafizeni na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v pfiru¢ce k danému zatizeni.

HDMI a USB

HDMI
- Upozornujeme, Zze podpora pripojeni HDCP (High-

bandwidth Digital Content Protection) muize zpUsobit,

ze pii zobrazovani obsahu ze zarizeni HDMI muize
dojit k prodleve.

- Pokud televizor nerozpozna zafizeni HDMI

a nezobrazi zadny obraz, prepnéte zdroj na jiné
zafizeni a poté zpét na pozadované zafizeni.

- Pokud je obraz a zvuk ze zafizeni ptipojeného

k portu HDMI zkresleny, pfipojte zafizeni k jinému
portu HDMI na televizoru a provedte nuceny restart
zdrojového zafizeni.

- Pokud je obraz nebo zvuk ze zafizeni pfipojeného
pres HDMI zkresleny, ovérte, zda by zména
nastaveni HDMI Ultra HD mohla probléem vyfesit.

- Pokud dochazi k pferusovanym porucham zvuku,
zkontrolujte vystupni nastaveni zafizeni HDMI.

- Pouzivate-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI
na DVI, pfipojte dalsi audio kabel ke vstupu audio
(pouze mini jack), je-li k dispozici.

HDMI EasyLink nefunguje

- Zkontrolujte, zda jsou vase zatizeni HDMI
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kompatibilni s funkci HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
mozné pouzit pouze u zafizeni, ktera podporuiji
funkci HDMI-CEC.

HDMI eARC nefunguje dobie

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI pfipojen k rozhrani
HDMI 2 .

- Zkontrolujte, zda je pro pfipojeni eARC pouzit HDMI
kabel s ultra rychlou pfenosovou rychlosti .

- Soucasneé je dostupné pouze jedno zatizeni
podporujici eARC.

Nezobrazuje se ikona zvuku

- KdyZ je pfipojené zvukoveé zatizeni HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zafizeni dalkovym
ovladacem, je takové chovani normalni.

Nezobrazuiji se fotografie, videa a hudba ze zafizeni

USB

- Zkontrolujte, zda je ulozné zafizeni USB nastaveno
jako kompatibilni s normou pro velkokapacitni
pameétova zafizeni (informace jsou uvedeny

v dokumentaci k danému zafizeni).

- Zkontrolujte, zda je Ulozné zatizeni USB kompatibilni
s televizorem.

- Zkontrolujte, zda televizor podporuje pfislusny
format obrazu a zvuku.

Trhané ptrehravani soubort ze zarizeni USB

- Pfenos z ulozného zafizeni USB mUze byt omezen
prenosovou rychlosti do televizoru. Ddsledkem muze
byt nizka kvalita pfehravani.

Sit

Sit Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rusena

- Mikrovlnneé trouby, telefony DECT nebo jina zafizeni
Wi-Fi v blizkosti bezdratové sité mohou zpUsobovat
ruseni sité.

- Zkontrolujte, zda brany firewall v siti umoznuiji
bezdratovy pfistup k televizoru.

- Pokud vam bezdratova sit doma nefunguje spravne,
zkuste nainstalovat kabelovou sit.

Internet nefunguje

- Je-li pfipojent k routeru v pofadku, zkontrolujte
pfipojent routeru k internetu.

Pfipojeni k poditacdi a internetu jsou pomala

- Informace o dosahu v budove, pfenosove rychlosti
a jinych faktorech kvality signalu najdete

v uzivatelskeé ptirucce bezdratovéeho routeru.

- Pro router pouzijte vysokorychlostni
(Sirokopasmové) pripojeni k internetu.

DHCP

- Jestlize se pripojeni nezdari, mdzete zkontrolovat
nastaveni DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by méla byt
nastavena na Zapnuto.

Spatna kvalita pfi sledovani streamovaného videa

- Kvalita obrazu a zvuku streamovaného videa zavisi
na plvodnim obsahu videa poskytovaném aplikacemi
pro streamovani videa.



- Pro zajisténi co nejlepsiho zazitku ze sledovani
streamovanych videi je nezbytné rychlé a stabilni
sitove pfipojeni. Doporucené rychlosti sitoveho
pfipojent pro streamovana videa jsou nasleduijici:
- Standardni kvalita obrazu (SD): 5 Mb/s

- Vysoka kvalita obrazu (HD): 10 Mb/s

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mb/s

Bluetooth®

Chyba sparovani

- Ujistéte se, ze je zafizeni v parovacim rezimu.
Precltéte si uzivatelskou pfirucku zafizeni.

- Ponechte bezdratovy reproduktor co nejblize
k televizoru.

- Parovani nékolika zafizeni najednou s televizi
nemusi fungovat.

Ztrata ptipojeni Bluetooth®
- Vzdy umistéte bezdratovy reproduktor v dosahu
5 metrd od televizoru.

Synchronizace obrazu a zvuku Bluetooth®

- Nez si zakoupite reproduktor Bluetooth®, informujte
se, jaka je kvalita jeho synchronizace obrazu a zvuku.
Této vlastnosti se tika ,synchronizace pohybu rtd*.
Néktera zafizeni Bluetooth® funguii nespravne.
Prodejce vam poradi.

Nespravny jazyk nabidky

Nespravny jazyk nabidky
Zmeéna jazyka zpét na vas jazyk v rezimu Google TV.

1- Stisknutim tlacitka 8 DASHBOARD na dalkovém
ovladacdi spustite nabidku Ovladaciho panelu.

2 - Vyberte ikonu ¢ a stisknutim tlacitka OK
oteviete nabidku Nastaveni menu.

3 - Stisknéte okrat tlacitko v (dold) a stisknutim
tlacitka OK vstupte do nabidky Systém.

4 - Stisknéte 3krat tlacitko v (doll) a stisknéte
tlacitko OK pro vstup do nabidky Jazyk

5 - Vyberte jazyk a stisknéte tlacitko OK.

6 - Stisknutim tlacitka €& Zpét nabidku zaviete.

Zmeéna jazyka zpét na vas jazyk v zakladnim rezimu.

1- Stisknutim tlacitka €8 DASHBOARD na dalkovém
ovladadi spustite nabidku Ovladaciho panelu.

2 - Vyberte ikonu ¢ a stisknutim tlacitka OK
oteviete nabidku Nastaveni menu.

3 - Stisknéte 7krat tlacitko v (dold) a stisknutim
tlacitka OK vstupte do nabidky Systém.

4 - Stisknéte 3krat tlacitko v (doll) a stisknéte
tlacitko OK pro vstup do nabidky Jazyk

5 - Vyberte jazyk a stisknéte tlacitko OK.

6 - Stisknutim tlacitka € Zpét nabidku zaviete.
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25.5. Napovéda online

Chcete-li vyresit jakykoli problém souvisejici
s televizorem Philips, mUzete se obratit na nasi

online podporu. MUzete si pfitom vybrat svUj jazyk
a zadat cislo modelu vyrobku.

Prejdéte na weboveé stranky
www.philips.com/TVsupport

Na webovych strankach podpory naleznete telefonni
¢islo pro kontaktovani podpory ve vasi zemi a také
odpovedi na ¢asteé otazky (FAQ). V nékterych zemich
muzete komunikovat s jednim z nasich
spolupracovnikd a pokladat mu otazky pfimo, nebo
muzete zaslat otazky e-mailem.

MUzete si stahnout novy software nebo pfirucku pro
televizor a pfedist si ji na poditaci.

25.6. Podpora a servis

Podporu nebo informace ohledné opravy mlzete
ziskat na telefonni lince stifediska péce o zakazniky
ve vasi zemi. V pfipadé potieby se nasi servisni
technici postaraji o opravu televizoru.

Telefonni &islo naleznete v tisténé dokumentadi,
kterou jste obdrzeli s televizorem.

Nebo se informujte na nasi webové

strance www.philips.com/TVsupport, kde v pfipadée
potfeby zvolite svou zemi.

Cislo modelu televizoru a sériové &islo

Pravdépodobné budete pozadani o zadani Cisla
modelu vyrobku a sérioveho cisla. Tato cisla najdete
na Stitku na obalu nebo na zadni ¢i spodni ¢asti
televizoru.

A Varovani

Nesnazte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojit
k vaznému zranéni, nevratnému poskozeni televizoru
a ke ztraté zaruky.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

26. Bezpecnost a
pece

26.1. Bezpecnost

Dulezite

Pred pouzitim televizoru si peclive prectéte vsechny
bezpecnostni pokyny. Je-li Skoda zplsobena
nedodrzovanim pokynd, zaruka se stava neplatnou.

Nebezpedi pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem

- Televizor ani dalkovy ovladac nikdy nevystavuijte
desti nebo vodé. V blizkosti televizoru nebo
dalkového ovladace nikdy neumistujte nadoby s
tekutinami, napriklad vazy.

Pokud se na televizor nebo do né&j vyliji tekutiny,
okamrzité odpoite televizor z elektrické zasuvky.

Pfed pouzitim televizoru se obratte na oddéleni péce
o spotrebitele spolecnosti Philips a nechejte televizor
zkontrolovat.

- Nikdy televizor, dalkovy ovladac ani baterie
nevystavujte nadmérnemu teplu. Nikdy je neumistuijte
do blizkosti hoticich svicek, otevieneého ohné &i jinych
tepelnych zdrojd, a to v¢etné primého slunec¢niho
svétla.

- Nikdy nevkladeijte Zzadné predmety do ventilacnich
otvorll nebo jinych otvorl na televizoru.

- Nikdy nepokladeijte tézké predmeéty na napajeci
kabel.

- PFi zapojovani do zastré¢ek nepouziveijte silu.
Uvolnéné zastrcky mohou zplsobit jiskfeni nebo
pozar. Zajistéte, aby nedochazelo k napinani
napajeciho kabelu pfi otaceni televizni obrazovky.

- Chcete-li televizor odpojit od sitoveho napajeni, je
nutné vytahnout zastréku televizoru. Pii odpojovani
napajeni vzdy tahejte za zastrcku, nikdy ne za kabel.
Zajistéte, aby zastrcka, napajeci kabel i zasuvka byla
neustale zcela pfistupna.

Nebezpedi zranéni nebo poskozeni
televizoru

- Ke zvedani a pfenaseni televizoru s hmotnosti
prevysujici 25 kg jsou tieba dvé osoby.

- Pokud chcete televizor umistit na podstavec,
pouzijte pouze dodany podstavec. Podstavec pevné
pfipevnéte k televizoru.

Televizor umistéte na hladky rovny povrch, ktery udrzi

hmotnost televizoru a podstavce.

- PHi pfipevnovani na zed zkontroluijte, zda drzak
bezpecné udrzi hmotnost televizoru. Spole¢nost TP
Vision nenese zadnou odpovednost za nespravné
pfipevnéni na zed, které se stane pfic¢inou nehody,
zranéni nebo skod.

- Casti tohoto vyrobku jsou vyrobeny ze skla. Pfi
manipulaci postupuijte opatrné, aby nedoslo ke
zranéni nebo skodam.

Nebezpeli poskozeni televizoru!

Pfed pfipojenim televizoru k sitové zasuvce se
ujistéte, ze napajeci napeti odpovida hodnotée
vytisténé na zadni strané televizoru. Jestlize je napéti
odlisné, nikdy televizor nepfipojujte k sitoveé zasuvce.

Nebezpedi tykajici se stability

Tento vyrobek je navrzen a uréen pro spotfebitele

a osobni pouziti v domacim prostredi, pokud nebyla
tato skutecnost s vyrobcem pisemné dohodnuta
jinak. Nedodrzeni tohoto doporuceni nebo pokynd
uvedenych v uzivatelske pfiru¢ce a doprovodné
dokumentaci vyrobku muze zpusobit poskozeni
vyrobku. V takovych ptipadech dojde ke zneplatnéni
zaruky.

Televizor mUze spadnout a zpUsobit vazné zranéni
nebo umrti osob. Mnoha zranénim, zejména u déti,
se lze vyhnout pomoci jednoduchych opatieni, jako
jsou:

- VZDY zajistéte, aby televizor neptfec¢nival pres okraj
nabytku, na kterém stoji.

- VZDY pouZiveijte skfiné nebo stojany nebo montazni
metody doporucené vyrobcem televizoru.

- VZDY pouzivejte nabytek, ktery dokaze bezpecné
podepfit televizor.

- VZDY poucte déti o nebezpedi $plhani na nabytek,
kdyz se snazi dostat k televizoru nebo jeho
ovladacim prvkim.

- Kabely pfipojené k televizoru VZDY vedte tak, aby
nebylo mozné o né zakopnout, zatahnout za né
nebo je zachytit.

- Televizor NIKDY neumistuijte na nestabilni misto.

- Televizor NIKDY neumistuijte na vysoky nabytek
(napfriklad skiiné nebo knihovny), aniz byste nabytek
i samotny televizor ukotvili pomoci vhodné podpeéry.
- Televizor NIKDY nepokladeijte na tkaninu nebo jiny
material, ktery by se nachazel mezi televizorem

a nabytkem, na némz televizor stoji.

- NIKDY nepokladejte na televizor nebo nabytek, na
kterem je televizor umistén, zadné predmeéty, které by
mohly déti lakat ke splhani k televizoru — naptiklad
hracky nebo dalkové ovladace.

Pokud si stavajici televizor ponechate a pfemistite jej,
plati pro néj stejné bezpeclnostni pokyny, které jsou
uvedeny vyse.



Nebezpedi baterii

- Nové i pouzité baterie uchovavejte mimo dosah déti.

Pokud pfihradku na baterie nelze zcela uzaviit,
prestante vyrobek pouzivat a ulozte jej mimo dosah
déti.

- Dalkovy ovladac¢ mUze obsahovat knoflikovou
baterii. 3D bryle

- Nove i pouzité baterie uchovavejte mimo dosah déti.

- Pokud prihradku na baterie nelze zcela uzaviit,
prestante vyrobek pouzivat a ulozte jej mimo dosah
deti.

- Pokud se domnivate, ze mohlo dojit k polknuti
baterii nebo vlozeni do jakekoli ¢asti téla, ihned
vyhledejte |ékafskou pomoc.

- Pokud baterii vymeénite za nespravny typ baterie,
hrozi pozar ¢i vybuch.

- Vymeéna baterie za nespravny typ baterie mize vést
ke ztraté zaruky (napfiiklad v pfipadé nékterych typu
lithiovych baterif).

- Likvidace baterie vhozenim do ohné nebo vlozenim
do horkeé trouby, pfipadné mechanicke rozbijeni &i
roziezani baterie, mdze vést k vybuchu.

- Ponechani baterie v extrémné vysoké okolni
teploté mdze vést k vybuchu nebo zplsobit Unik
hotlavée kapaliny & plynu.

- Vystaveni baterie extrémné nizkemu tlaku vzduchu
muze vést k vybuchu nebo zplsobit Unik hotlavé
kapaliny &i plynu.

Nebezpedi prehrivani

Televizor nikdy neinstalujte do uzavieného prostoru.
Po vSech stranach televizoru ponecheijte vzdy volny
prostor nejméné 10 cm (z ddvodu zajisténi proudéni
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilacni otvory na
televizoru nezakryvaji zavésy nebo jiné pfedmeéty.

Bourky

Pfed bourkou odpoijte televizor ze zasuvky

a antéeny.

Bé&hem bourky se nedotykejte zadné casti televizoru,
napajeciho kabelu ani anténniho kabelu.

Nebezpedi poskozeni sluchu

Nepouzivejte sluchatka pfi vysoke hlasitosti po delsi
dobu.
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Nizké teploty

Pfi pfevozu televizoru pfi teploté nizsi nez 5 °C jej
pred pfipojenim k sitoveé zasuvce rozbalte
a pockeijte, dokud nedosahne pokojove teploty.

VIhkost

Jen zfidka mUze vlivem plsobeni teploty a vlihkosti
dojit k nepatrné kondenzaci uvnitt sklenéné predni
casti televizoru (u nekterych modeld). Abyste tomu
zabranili, nevystavujte televizor pfimému slune¢nimu
zareni, horku nebo extrémni vihkosti. Jestlize dojde ke
kondenzaci, zmizi sama po zapnuti televizoru na
nékolik hodin.

Vlhkost zplUsobena kondenzaci nenarusi pifjem
televizoru ani nezpUsobi zadnou poruchu.

26.2. Péce o obrazovku

- Nikdy se obrazovky nedotykeijte a dbeijte, abyste ji
nepromackli, neodreli ¢ do ni nenarazili zadnym
predmeéetem.

- Pred d&isténim odpoijte televizor od elektrické sité.

- Televizor a ram ocistéte mekkym vihkym hadiikem
a jemné je otfete. Dejte pozor, abyste se nedotkli
diod LED Ambilight* za zadni strané televizoru. Pfi
cisteni televizoru nikdy nepouziveijte takove latky,
jako je napftiklad alkohol, chemikalie nebo cistici
prostfedky pro domacnost.

- Abyste zabranili deformacim a vyblednuti barev,
otfete kapky vody co nejdfive.

- Vyhybeijte se pokud mozno statickym obrazdm.
Statické obrazy jsou obrazy, které zdstavaji na
obrazovce delsi dobu. Statické obrazy jsou nabidky
na obrazovce, Cerné pruhy, zobrazeni ¢asu apod.
Musite-li statické obrazy pouzivat, snizte kontrast

a jas obrazovky, abyste ji chranili pfed poSkozenim.

* Funkce Ambilight LED je k dispozici pouze
u modeld, které funkci Ambilight podporuiji.



27. Podminky
pouzivani

27.1. Podminky pouzivani —

televizor

2025 © TP Vision Europe B.V. VSechna prava
vyhrazena.

Tento produkt uvedla na trh spole¢nost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna

z jeho dcefinych spolecnosti, které se v tomto
dokumentu oznacuiji jako TP Vision, coz je vyrobce
daneého produktu. Spole¢nost TP Vision je
poskytovatelem zaruky na televizor, k némuz byla
ptibalena tato pfirucka. Philips a embléem stitu Philips
jsou registrované ochranné znamky spolecnosti
Koninklijke Philips N.V.

Technicke udaje se mohou zménit bez pfedchoziho
upozornéni. Ochranné znamky jsou majetkem
spolecnosti Koninklijke Philips N.V nebo pfislusnych
vlastnikl. Spole¢nost TP Vision si vyhrazuje pravo
kdykoli vyrobky ménit, aniz by vznikla povinnost
odpovidajicim zpUsobem upravit drive dodané zbozi.

Tisténé materialy dodavane spolecné s televizorem
a pfirucka ulozena v paméti televizoru nebo stazena
z webovych stranek Philips
www.philips.com/TVsupport jsou povazovany za
dostatec¢ny navod k pouzivani systemu.

Jsme presveédceni o pfiméfenosti materialu v této
pfiru¢ce s ohledem na zamyslené pouziti systému.
Pokud dojde k pouziti vyrobku nebo jeho
jednotlivych modull ¢&i procesU k jinym nez zde
uvedenym Ucellim, je tfeba ziskat potvrzeni o jejich
platnosti a vhodnosti. Spolecnost TP Vision zarucuije,
ze samotny material nenarusi zadné patenty USA.
Z3adna jina zaruka neni poskytovana, ani ji nelze
vyvozovat. Spolecnost TP Vision neodpovida za
zadne chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v dusledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlasené spolecnosti Philips
budou co nejdfive opraveny a publikovany na jejich
webovych strankach podpory.

Zarucni podminky — Nebezpeci zranéni, poskozeni
televizoru nebo zneplatnéni zaruky!

Nikdy se nepokousejte opravit televizor sami.
Televizor i pfislusenstvi pouzivejte vzdy v souladu se
zameérem vyrobce. Varovny symbol na zadni strané
televizoru upozornuje na riziko Urazu elektrickym
proudem. Nikdy nesundaveijte kryt televizoru.

V pfipadé potieby servisu nebo oprav vzdy
kontaktujte TV podporu zakaznik( spole¢nosti Philips.
Telefonni &islo najdete v tisténé dokumentaci, kterou
jste obdrzeli s televizorem. Nebo se informujte na

nasi webove strance www.philips.com/TVsupport
kde v pfipadé potfeby zvolite svou zemi. Jakeékoli
operace, které jsou v téeto pfirucce vyslovné
zakazany, a Upravy nebo montazni postupy, které
v této piirucce nejsou doporuceny nebo schvaleny,
budou mit za nasledek zneplatnéni zaruky.

Pixelova charakteristika

- Tento televizor obsahuje vysoky pocet barevnych
pixeld. Ackoli mira efektivnich pixelll dosahuje
hodnoty 99,999 % nebo vice, mohou se na
obrazovce neustale objevovat Cerné tecky nebo jasné
svételné body (Cervenég, zelené nebo modreé). Jedna
se o strukturalni vlastnost displeje (nevybocuijici

Z pramyslovych standard), nikoli o zavadu.
Upozormujeme, ze tedy nejde o dlvod zajisténi
opravy, vymeny nebo vraceni peneéz v ramci zarucni
(hGty nebo mimo ni.

Charakteristika podsvicent

Pfed odeslanim prosly vsechny televizory Philips
piisnymi testy a kontrolami. MUzete se spolehnout,
ze na kvalitu nasich televizord klademe ten nejvyssi
ddraz. Pri sledovani televizoru se tedy nemusite
obavat zadného nepohodli. Nicméné upozoriiujeme,
ze jevy jako prosvitani podsviceni (tzv. ,efekt mura®)
nebo nesoumeérnost podsviceni, jez lze pozorovat
pouze na tmavych scénach nebo ve velmi temné

a potemnélé mistnosti, jsou v ramci specifikaci
televizoru tolerovany. Takovéto pripady nepfedstavuii
opotfebeni ani se nepovazuiji za vadu televizoru.

Z toho divodu nemuizeme akceptovat zadné zadosti
o zaruku, bezplatny servis, nahradu nebo vraceni
penéz v zaru¢ni dobé ani mimo ni.

Prohlaseni o shodé CE

Spolecnost TP Vision Europe B.V. timto prohlasuie, ze
tento televizor spliuje zakladni pozadavky a dalsi
prislusna ustanoveni smérnice 2014/53/EU (radiova
zarizeni), 2011/65/EU (RoHS) a nafizeni ESPR (EU)
2024/1781 (Narizeni (EU) 2019/2021).

Shoda s UKCA

Timto spolecnost TP Vision Europe B.V. prohlasuje, ze
tento televizor vyhovuje zakladnim pozadavkdm

a dalsim relevantnim ustanovenim smérnice

o radiovych zafizenich pro rok 2017 a predpisiim pro
ekodesign vyrobkd spojenych se spotfebou energie
a predpistim upravuijicim informace o energetické
naro¢nosti (dodatek) (vystup z EU) pro rok 2019

a splnuje omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek uvedena v predpisech pro
elektrické a elektronicke vybaveni pro rok 2012.

Soulad se standardy EMP

TP Vision vyrabi a prodava mnoho vyrobkd ur¢enych
pro spotrebitele. Tyto vyrobky maji obecnou vlastnost
vysilat a pfijimat elektromagneticke signaly, stejné
jako veskera elektronicka zatizeni. Jednim z hlavnich
obchodnich principl spole¢nosti TP Vision je pfijimat
u vyrobkl veskera nezbytna opatfeni na ochranu
zdravi a bezpecnosti v souladu se vsemi pfislusnymi


http://www.philips.com/tvsupport
http://www.philips.com/tvsupport

pravnimi pozadavky a standardy EMF (elektricka,
magneticka a elektromagneticka pole) platnymi
v dobé vyroby vyrobku.

Spolecnost TP Vision se zavazala vyvijet, vyrabét

a prodavat vyrobky, které nemaji nepfiznivé ucinky
na zdravotni stav. Spole¢nost TP Vision potvrzuje, ze
pokud jsou jeji vyrobky fadné pouzivany k ucelu,

k jakemu byly vyrobeny, je jejich pouzivani podle
nejnoveéjsich védeckych ddkaz( bezpecné.
Spolecnost TP Vision se aktivné podili na vyvoii
mezinarodnich standardd EMF a bezpecnostnich
norem. Tato ¢innost spolecnosti TP Vision umoznuije
predvidat dalsi vyvoj v oblasti standardizace, ktery
tak dokaze rychle zapracovat do svych vyrobkd.

27.2. Podminky
pouzivani — Smart TV

MUzZete si prohlédnout Podminky pouziti, Zasady
ochrany osobnich Udajl a také nastavit ochranu
osobnich udajl vasi Smart TV.

Zobrazeni obsahu nebo zména nastaveni:

1- Prejdéte na ¢ Nastaveni> Systém> O
televizoru > Pravni informace.

2 - Vyberte Podminky pouziti nebo Nastaveni
soukromi.
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28. Autorska prava

28.1. Google TV

Google TV je nazev softwarového zazitku tohoto
televizoru a ochranna znacka spolecnosti Google
LLC.

Google, YouTube a dalsi znacky jsou ochranné
znamky spolecnosti Google LLC.

3 Google TV

28.2. HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface, vizualni podoba HDMI a rovnéz logo HDMI
jsou ochranné znamky nebo zapsané ochranné
znamky spolecnosti HDMI Licensing Administrator,
Inc.

HoITil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

28.3. HEVC Advance

Spada pod jeden nebo vice patentl HEVC, jejichz
seznam naleznete na webu
patentlist.accessadvance.com.

Moznost budoucich vylepseni o pokrocilé
dekodovani HEVC.

"“:Ad\/ance

Eovered by patents at patentlist.accessadvance.com
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28.4. Funguje s Apple AirPlay

Pouzivani odznaku Works with Apple AirPlay
znamena, ze pfislusenstvi bylo navrzeno tak, aby
fungovalo konkrétné s technologii uvedenou na
odznaku, a bylo certifikovano vyvojafem, aby
splnovalo vykonnostni standardy Apple.

Apple, AirPlay a Apple Home, Homekit jsou ochranné
znamky spolecnosti Apple Inc,, registrované v USA a
dalSich zemich a regionech.

Ca]

Works with

Apple AirPlay

28.5. Funguje s Apple Home

Pouzivani odznaku Works with Apple znamena, ze
piislusenstvi bylo navrzeno tak, aby fungovalo
konkretné s technologii uvedenou na odznaku, a bylo
vyvojarem certifikovano, ze splruje vykonnostni
standardy spole¢nosti Apple. Apple nenese
odpovednost za provoz tohoto zafizeni ani za jeho
shodu s bezpecnostnimi a regulac¢nimi standardy.
Apple, AirPlay a Apple Home, Homekit jsou ochranné
znamky spolecnosti Apple Inc,, registrované v USA a
dalsich zemich a regionech.

Works with

Apple Home

28.6. Technologie NVIDIA G-
SYNC

Technologie NVIDIA® G-SYNC® jako stvorena pro
hrace.



@2 NVIDIA

G-SYNC

28.7. AMD FreeSync Premium

Zadné zaseky obrazu. Zadné trhani. Plynulé hrani.

AMD\
FreeSync

Premium

28.8. Dolby Vision a Dolby

Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol
dvojitého D jsou registrované ochranné znamky
spolecnosti Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Vyrobeno na zakladé licence od
spolec¢nosti Dolby Laboratories. DOvérné
nepublikované prace. Copyright © 2012—2024 Dolby
Laboratories.

VSechna prava vyhrazena.

PEDolby

VISION-ATMOS

28.9. IMAX Enhanced

Vyrobeno pod licenci spolec¢nosti IMAX Corporation.
IMAX® je registrovana ochranna znamka nebo
ochranna znamka spole¢nosti IMAX Corporation

v USA anebo dalsich zemich. Informace

o patentech DTS, viz http://patents.dts.com.
Vyrobeno na zakladé licence od spolecnosti DTS
Licensing Limited. DTS a DTS logo jsou registrované
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ochranné znamky nebo ochranné znamky
spolecnosti DTS, Inc. v USA a dalSich zemich.
© 2022 DTS, Inc. VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

IMAX

28.10. DTS:X

PATENTY K TECHNOLOGII DTS VIZ
HTTP.//XPERI.COM/DTS-PATENTS/. VYROBENO V
LICENCI SPOLECNOSTI DTS, INC. A JEJICH
PRIDRUZENYCH SPOLECNOSTI.

DTS, DTS:X A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANE
OCHRANNE ZNAMKY NEBO OCHRANNE ZNAMKY
SPOLECNOSTI DTS, INC. A JEJICH PRIDRUZENYCH
SPOLECNOSTI V USA A/NEBO DALSICH ZEMICH. ©
SPOLECNOST DTS, INC. A JEJI PRIDRUZENE
SPOLECNOSTI. VSECHNA PRAVA VYHRAZENA.

dts

28.11. DTS Play-Fi

PATENTY K TECHNOLOGII DTS VIZ
HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. VYROBENO

V LICENCI SPOLECNOSTI DTS, INC. A JEJICH
PRIDRUZENYCH SPOLECNOSTI.

DTS, LOGO DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI A LOGA DTS
PLAY-FI A PLAY-FI JSOU REGISTROVANE
OCHRANNE ZNAMKY NEBO OCHRANNE ZNAMKY
SPOLECNOSTI DTS, INC. A JEJICH PRIDRUZENYCH
SPOLECNOSTI VE SPOJENYCH STATECH
AMERICKYCH A/NEBO JINYCH ZEMICH.

dits >\ play-fi



28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® a logo Wi-Fi CERTIFIED 6 jsou
registrované ochranné znamky spolecnosti Wi-Fi
Alliance®.

Wig) 6]

CERTIFIED

28.13. Kensington

(v ptislusnych pfipadech)

Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
znamky spolecnosti ACCO World Corporation v USA.
Zadost o registraci je podana i v dalgich zemich
svéta.

i<

28.14. Jiné ochranné znamky

VSechny dalsi registrované a neregistrované
ochranné znamky jsou vlastnictvim nalezitych
vlastniku.
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29. Pravni omezeni
ohledné vyuzivani
sluzeb a/nebo
softwaru nabizeného
tretimi stranami

Sluzby a/nebo software nabizene tfetimi stranami
mohou byt ménény, pozastaveny nebo ukonceny
bez pfedchoziho upozornéni. Pokud néktera z téchto
situaci nastane, spolecnost TP Vision nenese zadnou
zodpovédnost.
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Rejstiik

AirPlay a HomekKit

Alexa

Ambilight Suite

Ambilight Suite, Salon

Ambilight Suite, Spanek

Ambilight Suite, Vychod slunce

Ambilight, nastaveni

Animace Ambilight

Aplikace

Aplikace operatora

Aplikace Philips Smart TV

Aplikace Snadné nastaveni

Aurora

Automaticka aktualizace kanalu

Automatickeé spusténi osvétleni
Lounge light

Automatické vypnuti

Automaticky filmovy styl obrazu
X

Uroven videa

Uroven cerné

B

Barva, barevny gamut

Barvy, teplota barev

Barvy, Rizeni barev
Bezdratova sit

Bezpelnostni pokyny
Bluetooth®, Odebrat zafizeni
Bluetooth®, Vyberte zafizeni

C

CAM, Conditional Access Module
Chovani béhem zapnuti
Cl+

D
Data TV prdvodce
Diagnostika TV
Digitalni teletext
Displej a zvuk
Dolby Atmos
Dolby Atmos pro sluchatka
Doma
DVB (digitalni vysilani)
Détsky profil

E

EasyLink HDMI CEC

EasyLink 2.0

Evropské ekologické oznaceni
Ecolabel

F

Fotografie, videa a hudba

G

Gamma

H

42
79
56
56
56
57
55
56
59

17
75
13
58
18
56

64
44

45
46

46
46
46
39
87
69
69

35
64
35

31
83
29
44
49
53

19
41

32
51
80

72

45
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HbbTV

HDMI Ultra HD

Herni konzole, pfipojeni
Herni lista

Hra

Instalace internetovych kanall
Instalace satelitu

Instalace televizoru
Inteligentni okolni osvétleni
Interaktivni televize
Interaktivni TV, informace

iTv

Jas

Jazyk textu, Primarni
Jazyk textu, Sekundarni
Jazyk titulkt

Jazyk titulkd, Primarni
Jazyk titulkt, Sekundarni
Jazyk zvuku

Jazyk zvuku, Primarni
Jazyk zvuku, Sekundarni

Kabelova sit
Kanal
Kanal, automaticka aktualizace

kanalt

Kanal, instalace

Kanal, Instalace antény

Kanal, instalace satelitu

Kanal, moznosti

Kanal, opétovna instalace
Kanal, prepnuti na kanal

Kanal, ru¢ni aktualizace kanald
Kanal, televizni prdvodce
Klavesnice USB

Klavesnice USB, pfipojeni
Konfigurace pro obchod
Kontaktovani spole¢nosti Philips
Kontrast, Spi¢kové svétlo

Kopie seznamu kanall

Kopie seznamu kanalt, aktualni

verze

Kopie seznamu kanald, kopirovani
Kopie seznamu kanaltd, nahrani
Kvalita pfjmu

Likvidace produktu
Likvidace televizoru a bateri

Mapovani tond HDR

Media

Medialni soubory, z disku USB
Medialni soubory, z pocitace nebo

30
33
36
76
76

21
15
19
45
30
30

30

45
30
30
25
25
25
26
26
26

39
23
18

18
18
15
25
19
24
18
31
36
36
66
86
45
20
21

21
21
20

80
80

46
72
72
72



zarizeni NAS
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Moznosti kanalu
Multi View

N

Nabidka nastaveni obrazu
Napajeci kabel

Nastaveni Eco

Nastaveni obrazovky OLED
Nastaveni vystupu zvuku

Obraz, format obrazu

Obraz, rychla nastaveni

Ochrana zivotniho prostfedi

Odstranovani problému

OLED kontrast

Oprava

Optimalizace urovné okolniho
svéetla

Optimalizace tmavych detailll podle
okoli

Optimalni (Automaticky herni rezim)

Osobni rezim, Clear dialogue

Osobni rezim, Ekvalizer

Ostrost, redukce MPEG artefaktd

Ovladaci panel

Ovladani HDR

Ovladani televizoru s Matter

Péce o obrazovku

Personalizace systéemu Ambilight

Play-Fi bezdratové domaci kino

Podminky pouzivani

Podpora online

Pohyb

Pokrodila nastaveni funkce
Ambilight

Pocitac, pripojent

Problemy, Dalkovy ovladac

Problemy, Kanaly

Problemy, Nespravny jazyk nabidky

Problemy, Obraz

Problémy, ptipojeni HDMI

Problemy, pfipojeni USB

Problemy, Pfipojent, Internet

Problemy, Pfipojeni, Wi-Fi

Problemy, Zvuk

Prohledavani frekvence

Promeénliva obnovovaci frekvence
rozhrani HDMI

Prlvodce moznostmi pfipojent

Prehravac Blu-ray diskU, pfipojeni

Pripojeni k systému Control4®

R
Radiova stanice
Redukce MPEG artefaktu
Reset
Reset na tovarni nastaveni
Rezim prostfedi
Rezim sitové frekvence
Rodic¢ovsky zamek
Rychla nabidka
Rychlé pfipojent

25
54

44

71
49
53

48
48
80
84
45
86
45

33
49
49
47

46
40

88
55
53
89
86
47
56

38
84
84
86
84
85
85
85
85
85
20
33

32
36
40

23
47
63
19
64
19
66
43
40

Satelit, balicky kanald

Satelit, ru¢ni aktualizace kanall
Satelit, Ru¢niinstalace

Satelit, Unicable

Satelitni moduly CAM

Sit, kabelova

Sit, nastaveni

Sit, pfipojent

Sitova frekvence

Seznam predvoleb

Seznam predvoleb, filtr

Seznam predvoleb, otevieni
Seznam predvoleb, vyhledavani
Seznamy kanalld

Sledovani TV

Slot Common Interface
Sluchovy profil

Smart Card, CAM

Software s otevienym zdrojovym

kodem

Software, aktualizace

Standard Wi-Fi

Styl funkce Ambilight

Styl obrazu Al

Stfedisko pécle o zakazniky
System domaciho kina, probléemy

Teletext

Test pfijmu

Text

Titulky

Tlacitko na televizoru
Trmavé detaily

TV pravodce

TV, pohotovostni rezim

Umisténi televize
Unicable 1
Unicable 2
Univerzalni pfistup

Vice moznosti nastaveni barev
Velikost frekvencniho kroku
Vhodnost podle véku

Vlastni diagnostika

Vypnout obrazovku
Vzdalenost sledovani

W

Wi-Fi

Zapnuti a vypnuti

Zaregistrujte svUj vyrobek

Zobrazit historii aktualizaci softwaru
Zprava o aktualizaci kanalu

Zvyseni kontrastu

Zvuk, nastaveni stylu

Casovac vypnuti
Castd nastaveni

16
16
16
16
15
39
39
39
19
23
24
23
23
23
24
35
52
35
63

62
39
55
44
86
34

29
20
29
25
14
45
31
14

16
16
26

46
20
24
83
64

39

14
83
62

18
46
49

64
43



All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips’ Shield Emblem are trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is
the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome
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