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1. OLED ekrana
kopsana

OLED displejs ir moderna tehnologija, un
apvienojuma ar musu attélu kvalitates programmu tas
irieguvis dazadas godalgas. Lai nodrosinatu, ka jusu
televizoram vienmeér ir vislabaka iespé&jama veiktspéja,
gaidstaves laika dazreiz TV veiks displeja notinsanas
procesu. OLED televizors vienmer ir janovieto vieta,
kur ekrana nespid tiesi saules stari.

Ja jus nekad neiestatisit TV gaidstaves rezZima, ekrana
regulari tiks paraditi zinojumi, ka displejam jaizpilda Sis
notirsanas process. Ladzu, vienmeér izpildiet s0s
noradijumus. Atkartoti atliekot 5o procesu, tiks izraisita
attéla aizturésana, un tadéjadi garantija tiks atcelta.

JUsu televizors ir jaatstaj gaidstaves rezZima, lai fona
veiktu tirsanas procesu.

Més iesakam izvairities no nepartrauktas statisku
attélu vai statisku dalu attélosanas kustigos attélos
(pieméram, zinu josla, futbola spélu rezultati,
videospélés...).

TV displeja atsvaidzinasana

Lai aizsargatu ekranu, laika gaita OLED TV
nepieciesams atsvaidzinat.

Ir 2 veidu atsvaidzinasanas process:

- Standarta atsvaidzinasana: ta notiek automatiski un
ilgst dazas minutes, kad televizors ir gaidstaves
rezZima.

- Dzila atsvaidzinasana: aiznems dazas minutes, un s1
funkcija jaaktivizé patérétajam.

Lai OLED TV pareizi veiktu atsvaidzinasanas procesu,
ladzu, ievérojiet Sadus noteikumus.

- Lai standarta atsvaidzinasana notiktu automatiski,
TV izslégSanai vienmér izmantojiet talvadibas pulti, un
TV jabut pievienotam pie elektrotikla.

- Kad televizora ekrana paradas standarta
atsvaidzinasanas zinojums, izpildiet ekrana paraditos
noradijumus.

- Lai veiktu dzilas atsvaidzinasanas procesu, to var
aktivizét manuali sadala £ lestatiiumi > Displejs un
skana > Ekrans > OLED EKRANA IESTATIJUMI >
Notirt atlikuSo attélu. Televizora var tiks paradits an
atgadinajums, lai pieprasitu lietotajam veikt dzilo
atsvaidzinasanu; ldzu, izpildiet noradijumus un
neatvienojiet televizoru no stravas, lidz process nav
pabeigts. Aiznems dazas minutes. Dzilas
atsvaidzinasanas process javeic tikai tad, kad
aizturétais attéls ir redzams ekrana an péc 8 stundas
ilgas gaidstaves. Manuala aizturéta atéla tirisana
parak biezi var samazinat OLED displeja kalposanas

laiku. Tacu ir svarigi nodrosinat atsvaidzinasanas
ciklus, kad to pieprasa televizors.

- Atsvaidzinasanas procesa laika nepieskarieties un
nespiediet uz TV ekrana.

- Vienmér izmantojiet talvadibas pulti, lai izslegtu
televizoru, un neatslédziet televizoru no
elektropadeves, kad tiek aktivizéta atsvaidzinasana.

* Piezime. Lai garantétu vislabako attéla kvalitati, Sis
process ir obligats. Ja iericei acimredzami nebija
iespéjas regulari veikt atsvaidzes procesu, més
nepienemsim prasibas péc remonta, apmainas vai
garantijas izpildes, pamatojoties uz aizturéta attéla
efektu garantijas perioda laika vai péc ta beigam. Tas
ir an gadijuma, ja televizors tiek izmantots galvenokart
videospélém ar statisku saturu ekrana, televizors tiek
izmantots tikai zinu kanalu skatisanai (ar statiskam
zinu joslam) vai ldzigos lietosanas gadijumos, kas
rada palielinatu risku attéla plankumu efektam. Tas
nav ieklauts garantija.

Ipasa OLED TV kop$ana

Organiskajam LED (OLED) var rasties attéla

aizturésana ekrana (materiala raksturlielumu dél), ja
pats attéls tiek radits atkartoti. Tadél, lai rGpétos par
OLED TV, stingri ieteicams ievérot Sadas instrukcijas.

- Neatveidojiet ekrana nekustigus attélus ilgu laika
periodu vai neradiet vienu un to pasu attélu ilgak
neka 10 mindtes.

- leteicams izmantot ECO, HDR ECO vai Dolby Vision
Filmmaker ka attéla stilu normalos majas skatisanas
apstaklos.

- Spéléjot spéles vai skatoties TV parraides, kuras
ekrana dalas tiek paraditi logotipi vai pulksteni,
ieteicams izmantot OLED kontrasta iestatijumu 50 vai
zemaku.

- Kad TV netiek lietots, izslédziet ekrana displeju
(piem., sakuma izvélnes) vai TV lietojumprogrammu.
- |zslédziet pievienotu aréju video iericu ekrana
displeju (piem., DVD atskanotaja). Papildinformaciju
skatiet pievienoto iericu noradijumu rokasgramatas.
- llgstosi izvairieties no spilgtu krasu (tostarp baltu),
teksta, pulkstenu vai logotipu radisanas jebkura
ekrana dala.

- Ka attéla formata opciju izmantojiet Platekrans vai
Aizpildit ekranu (skatiet TV attéla iestatijumi).

- Vienmér skatieties video pilna ekrana, nevis maza
loga TV ekrana (piem., video interneta
parlikprogrammas lapa).

- Neliméjiet pie OLED panela nevienu uzlimi vai
etiketi, lai samazinatu aizturéta attéla rasanas
iespéjamibu.

- Organiskie LED (OLED) displeji ir arkartigi jutigi pret
agresivu klimatu un aréjiem faktoriem, pieméram,
novietosanu tiesa saules gaisma un/vai ultravioleta
apgaismojuma, ka ar neatbilstosu apkartéjas vides
temperatdru, ka rezultata samazinas OLED displeju
izgaismojums, spilgtums un kalposanas laiks, pazud



pikseli un displejam rodas nenovérsami bojajumi.
Ladzu, nemiet véra, ka garantija neattiecas uz
problémam, kas tiesi vai netiesi rodas lietoSanas
rezultata un kas neatbilst Sim produkta instrukcijam.

Nekustigs attéls péc ilgaka laika perioda var izraisit
attéla “pielip$anu”. Sada paradiba ir raksturiga OLED
panelim un neatspogulo televizora bojajumu.
Neradiet nekustigu attélu TV ekrana ilgu laika periodu.

Ekransaudzétajs

Lai samazinatu aizturétu attélu rasanas iespéju TV
ekrana, sados gadijumos tiks aktivizéts
ekransaudzétajs (kustigs logotips).

- kad ekrana ilgak neka 2 minutes tiek raditi statiski
izvélnes elementi.

- kad ekrana ilgak neka 2 minUtes tiek raditi statiski
lietotnes elementi.

- kad ilgak neka 2 minUtes tiek radits teleteksts.

Ekransaudzeétajs, iespéjams, netiks aktivizéts sados
gadijumos.

- atskanosanas pauzésana aréja avota (piem., HDMI),
jo TV nerada statiskus izvélnes elementus.

Kad ekransaudzétajs ir aktivs, to var aizvert, nospiezot
jebkuru talvadibas pults pogu. Citas darbibas,
pieméram, USB spraudna ievietoSana vai satura
raidisana, tiks izpildita fona, bet sSis darbibas
nepartrauks ekransaudzéetaja reZimu.

Philips TV ir Sadas OLED ekrana saudzésanas

funkcijas:

- Automatiskas atsvaidzinasanas process

Veiciet ekrana atsvaidzinasanas procesu, kad
nepiecieSams.

- Automatiska ekrana spilgtuma vadiba
Pakapeniski samazina ekrana spilgtumu, ja ilgstosi
tiek attélots nekustigs attéls.

- Ekransaudzétajs

Parada ekransaudzeéetaju, ja ilgaku laika periodu
ekrana tiek radits nekustigs attéls.



2. Sakuma ekrans

2.1. levads

Lai izmantotu Google TV prieksrocibas, pieslédziet
televizoru pie interneta. Nospiediet talvadibas pults
taustinu A SAKUMS, lai pieklGtu Sakuma ekranam.
Tapat ka jusu Android viedtalrunt vai plansetdatora,
sakuma ekrans ir televizora centrs. Sakuma ekrana
varat izlemt, ko skatities, parlGkojot izklaides satura
opcijas no lietotnes un tieSraides TV.

Sakuma ekrans ir izkartots rindas, lai jus varétu piekl|dt
lieliskam savu iecienito lietotnu saturam. Varat
pievienot ar papildu rindas vai atrast jaunas lietotnes,
lai pieklUtu citam saturam. Lietotnes var izvietot savus
ieteikumus (ja tie ir pieejami) péc pasu izvéles ka
atseviskas rindas sakuma ekrana.

Svarigakais sakuma ekrana

Izmantojot vairakas cilnes*, tadas ka Meklésana,
Jums, Filmas, TV parraides, Lietotnes, Bibliotéka un
Philips, varat atrast filmas un parraides no saviem
pakalpojumiem un popularam lietotnem. Piesakieties
sava Google konta, lai iegltu personalizétus
ieteikumus no izmantotajiem pakalpojumiem,
pamatojoties uz ieprieks skatito un jusu interesém.
Varat an aktivizét Google meklésanu, izmantojot balss
vai teksta ievadi cilné Meklésana.

* Sakuma ekrana cilnes atskiras atkariba no televizora
atrasanas vietas un valodas iestatijuma.

Aplikacijas
Sakuma ekrana cilné Lietotnes redzamas visas
televizora instalétas lietotnes, ka ar lietotnes, ko esat

uzstadijis no Google Play™ Store. Varat arl instalét un
pievienot citas lietotnes ka izlasi cilné Lietotnes.

Navigacija

Izlemiet, ko skatities talak, izmantojot viegli lietojamo
navigaciju. Parskatiet personalizétus ieteikumus,
atsaciet skatities no briza, kura apstajaties, vai atri

atrodiet konkrétu lietotni, izmantojot jauno cilnu
sistemu.

Atklajiet personalizétus ieteikumus

Parldkoijiet Sovus un filmas, ko iemilosiet, visos
iecienttakajos multivides pakalpojumos. Lai saktu,
piesakieties sava Google konta.

leglstiet ieteikumus visos Google pakalpojumos

Jasu pakalpojumi tiek saglabati Google konta, lai jds
varétu visos Google pakalpojumos ieglt labakus
ieteikumus.

Viss par jusu Philips TV

Cilné Philips ir ietverta informacija par jusu Philips TV.
Rinda Smart TV kolekcija to lietotnu uzskaitisanai, kas
izstradatas jusu TV, vai palidzibai jasu TV registrésana.
Rinda Noradijumi... iepazistinasanai ar padomiem par
parastam darbibam ar jusu TV. Rinda Palidziba
palidzés pieklut lietotaja rokasgramatai, veikt TV
diagnostiku vai pasdiagnostiku, tadéjadi parbaudot
jusu TV statusu.

Skatiet art vietni www.support.google.com/googletv

2.2. Informacijas panelis un
iestatijumi
Informacijas panelis

Informacijas panelis ir Google TV sanu panelis, kas
nodrosina piekluvi iestatijumiem, ierices vadiklam,
pazinojumiem un citam iespé&jam.

Informacijas panelim var piekl|dt tris veidos:

1- Parejiet uz profila ikonu sakuma ekrana augséja
labaja stan.

2 - Nospiediet talvadibas pults taustinu £
INFORMACIJAS PANELIS.

3 - Nospiediet un turiet talvadibas pults

taustinu M SAKUMS .

Informacijas paneli ir Sadas funkcijas.

- Profils: lai paraditu pasreizéja lietotaja profila ikonu
vai pievienotu jaunu lietotaja profilu

- lestatijumi: lai pieklGtu visam iestatijumu izvélném
televizora iestatijumu pielagosanai.

- Pulkstenis un ekransaudzétajs: lai noraditu sistémas
pulksteni, un nospiediet, lai nekavéjoties aktivizétu
ekransaudzeéetaju.

- Avoti: lai atvértu ievades avotu sarakstu un
parsléegtos uz jebkuru pievienoto ienci.

- Attéls / Wi-Fi / Pieejamiba / Bluetooth®: atra saite,
lai pielagotu attéla / Wi-Fi / pieejamibas / Bluetooth®
iestatijumus.

- Pazinojumi: lai sniegtu zinojumus par Google TV
sistému; nospiediet Notirt visu, lai noraiditu visus
pazinojumus.

lestatijumu pielagosana

|zvélnei lestatijumi var piekldt no informacijas panela
augséja labaja stan. Philips TV izvélné varat an pieklt
izvélnei Biezi lietotie iestatijumi un Atras izvélnes
vienumiem, kurus var aktivizéet ar talvadibas pulti.



2.3. Google TV un Pamata
rezZims

Funkciju atSkiribas

Varat iestatit televizoru rezima Google TV vai Pamata
rezZima.

Pamata rezima ir ieklautas tikai tieSraides TV un aréjo
iencu (pieméeram, HDMI) funkcijas. Google TV
izmantosanai japiesakas ar savu Google kontu un
nepieciesams interneta savienojums. Izmantojot
Google TV reZimu, varat izmantot visas pamata
rezZima funkcijas un citus Google personalizétus
pakalpojumus. Pieméram, filmas un TV parraides no
jasu iecienitakajam straumésanas lietotnéem,
personalizéti ieteikumi un Google asistents, lai
meklétu un vaditu televizoru ar balsi.

Dazas funkcijas nav pieejamas pamata rezima.
Papildinformaciju skatiet Google atbalsta lapa.

Sakuma ekrana atskiribas

Pamata rezima sakuma ekrana ir tikai divas rindas un
bez cilném. Pirmaja rinda Sakuma ietvertas ikonas
Skatities TV, TV celvedis, Avoti un Informacijas
panelis televizora funkdiju lietosanai. Otraja rinda
Lietotne ietvertas visas ieprieks instalétas lietotnes.
Informacijas panelis pamata rezima nav ieklauts
personigais profils un var veikt tikai iestatijumu mainu
un sistémas pazinojumu radisanu.

Google TV rezima sakuma ekrana ir vairakas cilnes,
pieméram Sakums, Lietotnes, Bibliotéka un Meklét.
Katra cilné ir rindas ar lietotném, filmam un parraidém
No jusu pakalpojumiem un popularam lietotném.
Varat iegut personalizétus ieteikumus no
izmantotajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz
ieprieks skatito un jusu interesém. Varat ar aktivizét
Google mekléSanu ar balss vadibu cilné Meklét.

2.4. Sakuma ekrana atvérsana

Lai atvértu sakuma ekranu un atvertu vienumu:

1- Nospiediet A SAKUMS.

2 - Atlasiet vienumu un nospiediet OK (Labi), lai to
atvertu vai startetu.

3 - Lai atgrieztos sakuma ekrana, vairakas reizes péc
kartas nospiediet & Atpakal vai

nospiediet A SAKUMS.

Atverot sakuma ekranu, fona
lietojumprogrammas/satura atskanosana tiks
apturéta. Lai atsaktu atskanosanu, jums sakuma

ekrana jaatlasa lietojumprogramma vai saturs.



3. Uzstadisana

3.1. Izlasiet drosibas
noradijumus

Izlasiet droStbas noradijumus, pirms izmantot
televizoru.

Lai izlasttu instrukcijas, skatiet sadalu
Palidziba > Lietotaja rokasgramata > DroSiba un
kopsana.

3.2. Televizora stativs un
stiprinajums pie sienas
Televizora stativs

Noradijumus par televizora stativa uzstadisanu skatiet
komplekta esosaja 1saja lietoSanas pamacba. Ja si
pamaciba ir pazaudéta, varat to lejupieladét no

vietnes www.philips.com/TVsupport.

Lai meklétu 1so lietoSanas pamacibu lejupieladei,
izmantojiet televizora veida numuru.

Stiprinajums pie sienas

Sis televizors ir sagatavots ar sienas stipringjuma
skavai (nopérkama atseviski).

Sienas stiprinajuma izmeérs var atskirties atkariba no
dazada veida ietvariem; skatiet 7so lietoSanas
pamacibu produkta iepakojuma, lai redzétu, kurs
izmers ir piemeérots jusu televizoram.

legadajoties sienas stiprinajumu, izmantojiet Sadu
sienas stiprinajuma izmeru.

- 550LED910
300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 650LED910
300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 770LED910
400x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 22 mm)

levéribai

Lai televizoru piestiprinatu pie sienas, vajadzigas
Tpasas iemanas, tadél So darbu drikst veikt tikai
kvalificeti specialisti. Stiprinot televizoru pie sienas,
jaievero televizora svaram atbilstosi drosibas
standarti. Pirms TV novietosanas izlasiet art drosibas
bridinajumus.

TP Vision Europe B.V. neuznemas atbildibu par
neatbilstosi veiktu stiprinasanu, ka rezultata noticis
negadijums vai guta trauma.

3.3. Padomi par vietas izvéli

- Novietojiet televizoru vieta, kur saules stari nespid
tiesSi ekrana.

- Lai nodrosinatu vislielako Ambilight efektu,
samagziniet apgaismojuma spilgtumu telpa.

- Idealais attalums, no kura skatities TV, ir 2 lidz 5
reizes lielaks par ekrana augstumu. Sézot acim jabut
viena augstuma ar ekrana centru.

- leteicamais attalums [idz sienai:

A. Uzstadot pie sienas, novietojiet televizoru no 7 lidz
10 cm attaluma no sienas.

B. Kad televizoram ir stativs, televizora novietosana
no 10 lidz 20 cm attaluma no sienas ir atkariga no
stativa lieluma.
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Piezime.

Ladzu, nenovietojiet TV vietas, kur atrodas puteklu
avoti, pieméram, krasnis. Lai novérstu puteklu
ieklGsanu TV, puteklus ieteicams regulari tint.

3.4. Stravas vads

- levietojiet stravas vadu savienotaja POWER (Strava)
televizora aizmugure.

- Parliecinieties, vai stravas kabelis ir drosi pievienots
savienotajam.

- Parliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienota
stravas vada kontaktdaksa ir visu laiku éerti pieejama.
- Atvienojot stravas padeves kabeli, vienmer velciet
kontaktdaksu, nevis kabeli.


http://www.philips.com/TVsupport
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Lai gan §is televizors gaidstaves rezZima patéré maz
elektribas, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgaku
laiku, atvienojiet stravas vadu, lai taupitu
elektroenergiju.

3.5. Antenas kabelis

CieSi ievietojiet antenas spraudni ligzda ANTENNA
(Antena) televizora aizmuguré.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to
ar antenas signalu no antenas sadales sistémas.
Izmantojiet IEC koaksiala 75 omu RF kabela antenas
savienotaju.

Izmantojiet So antenas savienojumu DVB-T un DVB-C
ieejas signaliem.
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3.6. Satelita antena

Pievienojiet satelita F-veida savienotaju pie satelita
savienojuma SAT televizora aizmuguré.
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4. Talvadibas pults

4.1. Taustinu parskats

Augsdala

Talvadibas pults ipasas funkcijas

Talvadibas pult ir iegultas dazas 1pasas funkcijas.
Kustibas uztversana, lai noteiktu talvadibas kustibu un
ieslégtu pretgaismu. Sléptie taustini, lai paplasinatu
papildu vadibas funkcijas, nospiezot taustinu 123.
Baterijas uzlade ar USB Type-C savienotaju.

Kustibu sensors

Talvadibas pulti ir ieblvets kustibu sensors, kad
normali panemat talvadibas pulti un sasverat pults
taustinus pret sevi, uz paris sekundem iedegsies
pretgaisma. Kustibu uztversanas funkcijas
nokluséjums ir ieslégts, varat to izslégt, ilgi nospiezot
OK (Labi) un krasaino taustinu == 3 sekundes. Lai
atkal ieslégtu funkciju, ilgi nospiediet OK (Labi) un
krasaino taustinu == 3 sekundes.

Sléptie taustini

Talvadibas pults vidd ir tausting 123, ko izmanto slépto
taustinu rezima ieslégsanai/izslégsanai. Kad slépto
taustinu rezims ir ieslégts, nospiezot taustinu 123,
ciparu taustini O lidz 9 un multivides atskanosanas
vadibas taustini tiks izgaismoti un aktivizés funkdcijas.
Kad slépto taustinu rezims tiek izslégts, vélreiz
nospiezot taustinu 123 vai automatiski, talvadibas
pults funkcionés ar parastajiem taustiniem.

Talvadibas pults vadu un bezvadu uzlade

Talvadibas pults ir bez mainamas baterijas, talvadibas
pulti var uzladét ar USB Type-C savienotaju
talvadibas pults priekSpusé. Talvadibas pulti varat
uzladet an ar Qi bezvadu ladetaju*.

* Piezime. Bezvadu uzlades ierice/paliktnis nav
ieklauts produkta komplektacija.

A Bridinajums!

Aizriganas risks! ST televizora talvadibas pults satur
mazas detalas un nav piemeérota bérniem [idz 5 gadu
vecumam.
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AMBILIGHT

1- O (Gaidstave/ leslégts)

Lai ieslégtu televizoru vai parslégtu to atpakal
gaidstaves rezima. Nospiediet tris sekundes, lai
restartétu televizoru.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 —  AMBILIGHT
Lai atlasttu vienu no Ambilight stiliem.
4 - =3 (AVOTI)

Lai atvertu vai aizvertu avotu izvélni.

5- €& (INFORMACIJAS PANELIS)

Lai atvéertu informacijas paneli ekrana mala, lai
pieklUtu iestatijumiem, iernces vadiklam,
pazinojumiem un citam iespé&jam.

6 - & (Google Balss meklésana)
Lai saktu Google Balss meklésanu.

Vidus

1- TVcelv. (=)
Lai atvertu vai aizvéertu TV celvedi.

2 - OK taustins
Lai apstiprinatu izvéli vai iestatijumu. Lai atvéertu



kanalu sarakstu TV skatisanas laika.

3 - Bultinas/navigacijas taustini
Lai parvietotos uz augsu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4 - OPTIONS (+)
Lai atvéertu vai aizvértu opciju izvélni. Ilgi nospiediet,
lai atvértu programmas informaciju.

5- & (Atpakal)

Lai parslegtos atpakal uz ieprieks atlasito kanalu.

Lai atgrieztos iepriekséja izvélné.

Lai atgrieztos iepriekséja aplikacija/interneta lapa.

6 - Skalums / qx (Izslégt skanu)

Parvietojiet uz leju vai uz augsu, lai pielagotu skaluma
[imeni. Nospiediet taustina vidu, lai izslégtu skanu vai
to atjaunotu.

7 - tausting 123
Lai ieslégtu vai izslégtu pasléptos funkdciju taustinus
un parslégtu taustinus starp dazadam darbibu kopam.

8 - Atraizvélne/IZVELNE (a®)
Lai atvértu atro izvelni ar standarta TV funkcijam.

9 - Ciparu taustini (paslépti taustini, pieejami péc
taustina 123 nospiesanas)

Lai tieSa veida izvélétos kanalu.

10 - SUBTITLE (Subtitri)

Lai atvértu subtitru lapu. Ilgi nospiediet, lai atvértu
tekstu/teletekstu.

N-TvV (@) /IZIET

Lai parslegtos atpakal uz TV skatisanos vai apturétu
interaktivo TV aplikaciju. Tomér dazas lietotnés tas var
nedarboties; darbiba ir atkariga no treso pusu TV
lietotnem.

Sis tausting mainisies uz ciparu taustinu O péc taustina
123 nospiesanas.

12 - A (SAKUMS)
Lai atvertu sakuma izvélni. Ilgi nospiediet, lai pieklGtu
informacijas panelim.

13 - = (Kanals)

Parvietojiet uz leju vai uz augsu, lai parslégtos uz
nakamo vai iepriekséjo kanalu saraksta kanalu. Lai
atvértu nakamo vai iepriekséjo lapu teleteksta sadala.
Nospiediet taustina vida, lai atvértu kanalu sarakstu.

Apaksdala

<« Il |

=2 €D
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1- e» e= = Krasu taustini
TieSa opciju atlase. Nospiediet zilo taustinu == lai

atvéertu sadalu Palidziba.
2- NETFLIX

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatities Netflix
Saja TV. JUsu televizoram jabdt interneta
savienojumam.

- Lai palaistu Netflix, nospiediet NETFLIX lai
nekaveéjoties atvertu Netflix, kad televizors ir ieslégts
vai darbojas gaidstaves rezima.

www.netflix.com

3 _ pri@eo
Lai palaistu Amazon prime video aplikaciju.

4 - 7 Eko/zalais taustins

Nospiediet, lai izsauktu zinojumu, kas atgadinatu
atvért izvélni Eko iestatijumi; nospiediet un turiet
nospiestu, lai uzreiz atvertu izvelni Eko iestatijumi.
Kad izvélne Eko iestatijumi ir aktivizéta, vairakas
reizes ilgi spiezot taustinu, zinojums vairs netiek radits.

5 - Atskanosana (sléptie taustini, pieejams péc
taustina 123 nospiesanas)

- Atskanot P, lai atskanotu.

- Pauze , lai pauzétu atskanosanu

- Attt ««, lai attitu

- Atri patit »», lai atri patitu uz prieksu

6 - YouTube
Lai palaistu lietotni YouTube.

7 - it (Aplikacijas)/Publiska vértiba* / IVI **

Lai palaistu lapu Jasu aplikacijas, lai paraditu ieprieks
uzstadito vai lietotaja uzstadito aplikaciju sarakstu.

* Ja valsts ir iestatita uz Francija, sis tausting bus atrais
taustins, lai sakuma ekrana palaistu cilni Publiska
vértiba.

** Ja valsts ir iestatita uz Krievija, Sis taustins bus
atrais taustins, lai palaistu aplikaciju IVI.

4.2. Talvadibas pults
savienosana ar televizoru

S1 talvadibas pults izmanto Bluetooth® un IR
(infrasarkano staru) savienojumu, lai nosaftitu
komandas uz televizoru.

- Varat izmantot so talvadibas pulti ar IR
(infrasarkano staru) savienojumu lielakajai dalai
darbibu.

- Lai izmantotu papildu iespéjas, pieméram, balss
mekléSanu, savienojiet (saistiet) televizoru ar
talvadibas pulti.

Kad sakat sakotnéjo televizora instaléSanu, televizors
aicina nospiest taustinu Home + Back (Sakums +
Atpakal), lai savienotu pan talvadibas pulti. Ir
ieteicams pabeigt savienoSanu par pirmas televizora
instaléSanas laika.



Piezime.

1- Kad talvadibas pults ir veiksmigi aktivizéjusi
savienosanas rezZimu, sak mirgot LED indikators ap
mikrofonu talvadiba pults priekSpuse.

2 - Lai nodroSinatu veiksmigu rezultatu, talvadibas
pults savienosanas laika jatur tuvu televizoram (I m
attaluma).

3 - Ja, nospiezot &, televizora netiek atvérts balss
vadibas lauks, savienosana parn nebija sekmiga.

4 - leteicams uzgaidit, [1dz televizors ir pilniba
iesledzies un startéti visi fona procesi, pirms atvert
savienosanas par reZimu, jo zinojums ar

turpmakajiem noradijumiem var paradities parak velu,

negativi ietekmeéjot savienosSanas pari proceduru.

SavienosSana parn vai atkartota savienosana par

Ja savienojums ar talvadibas pulti tika zaudéts, varat
vélreiz savienot pari televizoru ar pulti.

Varat nospiest taustinu Sakums + Atpakal (aptuveni 3
sekundes), lai savienotu par.

Vai ar atveriet 8 lestatijumi > Talvadiba un
piederumi > Talvadibas pults iestatijumi

> Talvadibas pults savienosSana par, péec tam
izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Paradas zinojums, ka savienoSana par bija veiksmiga.

Talvadibas pults programmatdra

£ lestatijumi > Talvadiba un
piederumi > Talvadibas pults iestatijumi
> Talvadibas pults informacija

Kad talvadibas pults ir pievienota, varat skatit
pasreizéjo talvadibas pults programmatdras versiju.

£ lestatijumi> Talvadiba un piederumi> T
alvadibas pults iestatijumi > Atjauninat talvadibas
pults programmataru

Skatiet pieejamos talvadibas pults programmatdras
atjauninajumus.

4.3. Meklésana ar balsi

Varat meklét videoklipus, muziku vai citus vienumus
interneta, vienkarsi izmantojot balsi. Varat runat
talvadibas pults mikrofona.

Savienojiet talvadibas pulti ar televizoru, pirms
izmantot meklésanu ar balsi.

Lai izmmantotu balsi:

1- Nospiediet un turiet talvadibas pults taustinu &,
iedegas talvadibas pults zila lampina un tiek atverts
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meklésanas lauks, mikrofons ir aktivs.

2 - Arskaidru izrunu pasakiet, ko mekléjat. Kad balss
ievade ir pabeigta, atlaidiet taustinu W, lai saktu
meklésanu. Rezultatu paradisana var prasit zinamu
laiku.

3 - Meklésanas rezultatu saraksta varat atlasit
vajadzigo vienumu.

4.4. 1S sensors

Tacu televizors var sanemt armt komandas no
talvadibas pults, kura komandu sutisanai tiek
izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat sadu
talvadibas pulti, vienmeér pavérsiet to pret
infrasarkano staru sensoru televizora priekSpusé.

A Bridinajums!

Nenovietojiet nekadus prieksmetus televizora IR
sensora prieksa, jo tas var blokét IR signalu.

4.5. Uzladésana un tirisana

Talvadibas pults vadu un bezvadu uzlade

Skatiet 1so lietoSanas pamacibu produkta iepakojuma,
lai iegUtu detalizétu informaciju par talvadibas pults
uzladésanu.

Ja televizors nereagé uz talvadibas pults taustinu
nospiesanu vai televizora tiek sanemts pazinojums
par uzladesanu, talvadibas pulti var uzladét ar USB
Type-C savienotaju talvadibas pults prieksa.

Lai uzladetu talvadibas pulti, pievienojiet to USB
barosanas iericei, izmantojot talvadibas pults
komplektacija ieklauto USB kabeli. Talvadibas pults
ieejas strava ir 5,0 V 0,5 A. Pirms pievienosSanas
uzladei parbaudiet stravas spriegumu.

Kad talvadibas pults tiek uzladéta, mikrofona LED
indikators virs talvadibas pults mirgo vai iedegas:

- Uzladesanas laika mirgos balta LED lampina pie
mikrofona atveres.

- Kad sasniegta pilna uzlade, balta LED lampina deg
pastavigi.

- Ja tiek konstatéta uzlades klida, nemirgo neviena
LED lampina.

Bezvadu uzlades tinums atrodas pie Philips logotipa
talvadibas pults otra pusé. Lietojot saderigu Qi
bezvadu ladétaju, talvadibas pulti var uzladét,
novietojot uz bezvadu uzlades ierices/paliktna*. Ja
talvadibas pults nav pareizi salagota ar bezvadu



ladétaju, balta gaismas diode var atri mirgot.

* Piezime. Bezvadu uzlades ierice/paliktnis nav
ieklauts produkta komplektacija.

TinsSana

Talvadibas pults ir apstradata ar skrapéjumizturigu
parklajumu.

— —v

Talvadibas pults tiriSanai izmantojiet mikstu, mitru
draninu. Nekada gadijuma talvadibas pults tinsanai
neizmantojiet tadas vielas ka spirtu, kimikalijas vai
sadzives tinsanas lidzeklus.

4.6. Simple Setup lietotne
televizora piericei

Simple Setup lietotne lietotajam sniegs iespé&ju vadit
savu televizora pienci, izmantojot TV talvadibas pulti
(versot IR vadibu pret televizora pienci).

Pievienotas televizora pierices iestatiSana, izmantojot

lietotni

1- Pievienojiet televizora pierici TV, izmantojot HDMI.
2 - Simple Setup lietotnes palaisana televizora

3 - Lai veiktu jaunas televizora pierices iestatisanu,
atlasiet savas televizora pierices zimolu un modeli.

Simple Setup lietotne TV nosutis televizora piericei IR
kodu datubazi, izmantojot Bluetooth®, uz TV
talvadibas pulti.

Televizora pierices vadiba ar TV talvadibas pulti

1- Kad lietotajs skatisies TV avotu, TV talvadibas
pults bus TV rezZima un sufis IR kodus televizoram.

2 - Kad televizora darbosies Simple Setup lietotne, ta
konstates, kad lietotajs parslédzas uz televizora
pierices HDMI ievadi un liks TV talvadibas pultij
parslégties, lai taustinu nospiesanas laika satitu IR
kodus televizora piericei.
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5. leslegsana un
izslegsana

5.1. leslégSana vai gaidstave

Parliecinieties, ka televizors ir pievienots stravai.
Pievienojiet piegadato stravas vadu AC

in savienotajam televizora aizmuguré. ledegas
indikatora lampina televizora apaksa.

leslégsana

Lai ieslégtu televizoru, nospiediet talvadibas pults
taustinu . Varat arn nospiest mazo kursorsviras
taustinu televizora apaksdala, lai ieslégtu televizoru, ja
nevarat atrast talvadibas pulti vai tas baterijas ir
tuksas.

Restartésana

Lai restartétu televizoru, nospiediet un turiet trs
sekundes talvadibas pults taustinu .

ParsléegSana gaidstaves reZima

Lai parslegtu televizoru gaidstaves reZima, nospiediet
talvadibas pults taustinu ®. Varat an nospiest mazo
kursorsviras taustinu televizora aizmugure.

Gaidstaves rezima televizors joprojam ir pieslégts
elektrotiklam, tacu patére loti maz energijas.

Lai pilntba izslegtu TV, atvienojiet kontaktdaksu.
Atvienojot stravas padevi, vienmér velciet aiz
kontaktdaksas, nevis aiz vada. NodrosSiniet, lai vienmér
bUtu pilniga piekluve kontaktdaksai, stravas vadam un
kontaktligzdai.
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5.2. Televizora taustini

Ja esat pazaudeéijis talvadibas pulti vai tas baterijas ir
tuksas, joprojam varat veikt dazas galvenas televizora
darbibas.

Lai atvéertu galveno izvélni:

1- Kad televizors ir ieslégts, nospiediet kursorsviras
taustinu televizora aizmugure, lai atvértu galveno
izvélni.

2 - Nospiediet pa kreisi vai pa labi, lai atlasttu «»)
Skalums, = Kanals vai @8 Avoti. Atlasiet
Demonstr., lai saktu demonstracijas filmu.

3 - Nospiediet bultinu uz leju vai uz augsu, lai
regulétu skalumu vai parslégtu uz nakamo vai
iepriekséjo kanalu. Nospiediet bultinu uz augsu vai uz
leju, lai ritinatu cauri avotu sarakstam, tostarp
uztvéréja izvélei. Nospiediet kursorsviras taustinu, lai
saktu demonstracijas filmu.

4 - |zvélne automatiski pazudis.

Lai parslegtu televizoru gaidstaves rezima, atlasiet ®
un nospiediet kursorsviras taustinu.




6. Kanala instalésana

6.1. Satelita instalesana

Par satelitu instalésanu

Lidz 4 satelitiem

Saja televizora varat noskanot maksimali 4 satelitus (4
LNB). Atlasiet precizu satelitu skaitu, ko vélaties
noskanot uzstadisanas sakuma. Tadéjadi
noskanosana notiks atrak.

Unicable

Varat izmantot Unicable sistému*, lai savienotu
antenu ar televizoru. Varat atlasit Unicable lidz 4
satelitiem instaléSanas sakuma.

* Piezime. Atbalsta Unicable 1 (EN50494) un Unicable
2 (EN50607/JESS).

InstaléSanas sakSana

Parliecinieties, ka satelita sKkivis ir pareizi pievienots un
perfekti noreguléts, pirms sakat instalésanu.

Lai saktu satelita instalésanu:

1- Atlasiet £ lestatijumi > Kanaliun

ievades > Kanali> Satelita instaléSana un
nospiediet Labi. Ja nepieciesams, ievadiet savu PIN
kodu.

2 - Atlasiet Meklét satelitu un nospiediet OK (Labi).
3 - Atlasiet Meklét un nospiediet OK (Labi).
Televizors meklés satelitus.

4 - Atlasiet Uzstadit un nospiediet Labi. TV parada
pasreizéjas satelita instalacijas iestatijumus.

Ja vélaties mainit sos iestatijumus,

atlasiet lestatijumi.

Jaiestatijumus nevélaties mainit, atlasiet Meklét.
Parejiet uz 5.darbibu.

5- Sadala Sistémas instaléSana, atlasiet satelitu
skaitu, ko vélaties uzstadit, vai ar atlasiet vienu no
Unicable sistémam. Atlasot Unicable, varat izvéléties
lietotaja joslu numurus un ievadit lietotaja joslu
frekvences katram uztvéréjam. Dazas valstis varat
pielagot dazus eksperta [iImena iestatijumus katram
LNB sadala Papildu iestatijumi.

6 - Televizors meklés pieejamos satelitus atkartba no
jusu antenas novietojuma. Tas var aiznemt dazas
mindtes. Ja satelits ir atrasts, ekrana tiek paradits ta
nosaukums un uztversanas signala stiprums.

7 - Kad televizors ir atradis nepieciesamos satelitus,
atlasiet Instalet.

8 - Ja satelits piedava kanalu pakas, televizora bus
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redzamas Sim satelitam pieejamas pakas. Atlasiet
vajadzigo paku. Dazas pakas

piedava atruvai pilnu pieejamo kanalu
uzstadisanu, atlasiet vienu vai otru. Televizors instalés
satelitkanalus un radio stacijas.

9 - Lai saglabatu satelitu iestatijumus un instalétos
kanalus un radio stacijas, atlasiet Pabeigt.

Satelita instalésanas iestatijumi

Satelita instalésanas iestatijumi ir iestatiti atbilstosi
jasu valstij. Sie iestatijumi nosaka, ka televizors meklé
un uzstada satelitus un to kanalus. JUs vienmer varat
mainit Sos iestatijumus.

Lai mainttu satelita instaléSanas iestatijumus:

1- Saciet satelita instalésanu.

2 - Ekrana, kur varat sakt satelitu meklésanu,
atlasiet Konfigurét un nospiediet OK.

3 - Atlasiet satelitu skaitu, ko vélaties instalét, vai
atlasiet vienu no Unicable sistémam. Atlasot Unicable,
varat izvéléties lietotaja joslu numurus un ievadit
lietotaju joslu frekvences katram uztvéréjam.

4 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Talak un
nospiediet OK (Labi).

5 - lestatijumu izvelné nospiediet krasu

taustinu == Pabeigts , lai atgrieztos ekrana un saktu
meklét satelitus.

Retranslatora noregulésana un LNB

Dazas valstis varat pielagot eksperta limena
iestatijumus retranslatora noreguléSanai un LNB.
|lzmantojiet vai mainiet Sos iestatijumus tikai tad, ja
neizdodas parasta instalésana. Ja jums ir nestandarta
satelita aprikojums, varat izmantot sos iestatijumus, lai
apietu standarta iestatijumus. Dazi pakalpojumu
sniedzéji var nodrosSinat jums dazas retranslatora vai
LNB veértibas, ko varat ievadit seit.

Satelita CAM moduli

Jaizmantojat CAM - nosacitas piekluves moduli ar
viedkarti -, lai skatitos satelittelevizijas kanalus,
ieteicams veikt satelitu instalésanu ar televizora
ievietotu CAM moduli.

Lielaka dala CAM modulu tiek izmantota kanalu

atkodésanai.

Jaunakas paaudzes CAM moduli pasi var instalét
visus satelitu kanalus jusu televizora. CAM paradis
aicinajumu instalét satelitus un kanalus. Sie CAM
moduli instalé un atkodé kanalus, ka ar veic regularu
kanalu atjauninasanu.



Kanalu pakas

Satelittelevizijas operators var piedavat kanalu pakas,
kuras apvienoti bezmaksas kanali (Free-To-Air) un
piedavats valstij atbilstoss kanalu izkartojums. Daziem
satelitiem pieejamas abonésanas pakas — maksas
kanalu kolekcija.

Izvéloties abonésanas paku, TV jums vaicas izvéléties
atro vai pilno instalésanu.

Atlasiet Atri, lai instalétu tikai paka ieklautos kanalus,
vai atlasiet Pilns, lai instalétu gan paka ieklautos
kanalus, gan paréjos pieejamos kanalus. Abonésanas
pakam ieteicams veikt atro instalésanu. Ja jums ir citi
sateliti, kas neietilpst abonésanas paka, ieteicams
veikt pilnu instaléSanu. Visi instalétie kanali tiek
ievietoti kanalu saraksta Visi.

Unicable uzstadisana

Unicable sistema

Varat izmantot viena kabela sistéemu vai Unicable
sistému*, lai savienotu antenu ar televizoru. Viena
kabela sistema tiek izmantots viens kabelis, lai
savienotu satelitu ar visiem sistéma esosajiem
satelittelevizijas uztvéeréjiem. Viena kabela sistéma
parasti tiek izmantota daudzdzivoklu ékas. Ja
izmantojat Unicable sistemu, televizora tiks paradits
aicinajums instalésanas laika pieskirt lietotaja joslas
numuru un atbilstosu frekvendi. Izmantojot Unicable,
Saja televizora varat noskanot maksimali 4 satelitus.

Ja péc Unicable instalésanas trukst dazu kanalu,
iespéjams, taja pasa laika Unicable sistéma tika veikta
cita instalésana. Veiciet instalésanu vélreiz, lai
instalétu trakstosos kanalus.

* Piezime. Atbalsta Unicable 1 (EN50494) un Unicable
2 (EN50607/JESS).

Lietot. joslas numurs

Unicable sistema katram pievienotajam
satelittelevizijas uztvéréjam jabdt numurétam (piem.,
0,1, 2 vai 3 utt)).

Pieejamas lietotaju joslas un to numuri ir pieejami uz
Unicable slédzu karbas. Lietotaja josla dazreiz tiek
saisinata ka UB (User Band). Pieejamas Unicable
sledzu karbas ar 4 vai 8 lietotaju joslam. Ja
iestattijumos atlasat Unicable, televizora tiks paradits
aicinajums pieskirt unikalu lietotaja joslas numuru
katram ieblvétajam satelittelevizijas uztvéréjam.
Satelittelevizijas uztvéréjam nevar budt tas pats joslas
numurs, kas ir citam satelittelevizijas uztvéréjam
Unicable sistéma.
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Lietot. joslas frekvence

Papildus unikalam lietotaja joslas numuram
ieblUvétajam satelittelevizijas uztveréjam
nepieciesama atlasitas lietotaja joslas numura
frekvence. Sis frekvences parasti tiek paraditas blakus
lietotaja joslas numuram uz Unicable slédzu karbas.

Manuala kanala atjauninasana

Vienmeér varat sakt kanala atjauninasanu pats.
Lai saktu manualu kanala atjauninasanu:

1- Atlasiet & lestatiiumi > Kanali unievades >
Kanali > Satelita instaléSana un nospiediet OK
(Labi).

2 - Atlasiet Meklét kanalus un nospiediet OK (Labi).
3 - Atlasiet Atjauninat kanalus un nospiediet OK
(Labi). Televizors saks atjauninasanu. Atjauninasana
var ilgt dazas minates.

4 - |Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.
Atjauninasana var ilgt dazas minuates.

5 - Atlasiet Pabeigt un nospiediet OK (Labi).

Manuala uzstadisana

Manuala instalésana paredzéta pieredzeéjusiem
lietotajiem.

Varat izmantot manualo instalésanu, lai atri
pievienotu jaunus kanalus no satelitu retranslatora.
Jums jazina retranslatora frekvence un polarizacija.
Televizors instalés visus s1 retranslatora kanalus. Ja
retranslators bija instaléts ieprieks, visi ta kanali -
iepriekséji un jaunie - tiks parvietoti kanalu saraksta
beigas Visi.

Ja jums jamaina satelitu skaits, manualo uzstadisanu
nevarat izmantot. Ja tas nepiecieSams, javeic pilniga
instaléSana, izmantojot opciju Instalét satelitus.

Lai uzstaditu retranslatoru:

1- Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali > Satelita instaléSana un nospiediet OK
(Labi).

2 - Atlasiet Manuala uzstadisana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

3 - Jainstaléts vairak neka 1 satelits, atlasiet LNB,
kuram vélaties pievienot kanalus.

4 - lestatiet velamo iestatijuma Polarizacija véertibu.
Ja Simbolu vért. rezims ir Manuali, varat manuali
ievadit parraides atrumu lauka Parraides atrums.

5 - Nospiediet bultinas / navigacijas taustinus , lai
noregulétu frekvenci, un atlasiet Pabeigts.

6 - Atlasiet Meklét un nospiediet OK (Labi). Signala
stiprums ir redzams ekrana.

7 - Javélaties saglabat jauna retranslatora kanalus,
atlasiet Saglabat un nospiediet OK (Labi).

8 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,



vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Retranslatora noreguléSana un LNB

Dazas valstis varat pielagot eksperta limena
iestatijumus retranslatora noreguléSanai un LNB.
Izmantojiet vai mainiet sos iestatijumus tikai tad, ja
neizdodas parasta instalésana. Ja jums ir nestandarta
satelita aprikojums, varat izmantot Sos iestatijumus, lai
apietu standarta iestatijumus. Dazi pakalpojumu
sniedzéji var nodrosinat jums dazas retranslatora vai
LNB vértibas, ko varat ievadit Seit.

Stravas padeve uz LNB

Péc nokluséjuma LNB stravas padeve ir Automat.

22 kHz signals

Péc nokluséjuma signals ir iestatits ka Automat.

Zema LO frekvence / augsta LO frekvence

Lokala oscilatora frekvences ir iestatitas uz standarta
vértibam. Noreguléjiet vértibas tikai papildu
aprnkojuma gadijuma, kuram nepieciesamas citas
vertibas.

Problémas

Televizors nevar atrast vélamos satelitus vai uzstada
to pasu satelitu divreiz

- Parliecinieties, vai instalésanas sakuma sadala
lestatijumi ir iestatits pareizais satelitu skaits. Varat
iestatit televizoru meklét vienu, divus vai 3/4 satelitus.

Dubults LNB nevar atrast otru satelitu

- Ja televizors atrod vienu satelitu, bet nevar atrast
otru, pagrieziet antenas skivi par daziem gradiem.
Pozicionéjiet antenu, lai iegltu spécigako signalu no
pirma satelita. Ekrana skatiet pirma satelita signala
stipruma indikatoru. Kad pirmais satelits ir iestafits ar
maksimalo signala stiprumu, atlasiet Meklét vélreiz, lai
atrastu otru satelitu.

- Parliecinieties, vai ir iestatits Divi sateliti.

InstaléSanas iestatijumu maina neatrisinaja
problemu

- Visi iestatijumi, sateliti un kanali tiek saglabati tikai
uzstadisanas beigas, kad to pabeidzat.

Visi satelittelevizijas kanali ir pazudusi

- Ja izmantojat Unicable sistému, Unicable
iestatijumos parliecinieties, vai abiem ieblvétajiem
uztvérejiem esat pieskiris divus unikalus lietotaju
joslas numurus. lespéjams, ka otrs satelituztvéréjs jasu
Unicable sistéma izmanto to pasu lietotaja joslas
numuru.
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Dazi satelittelevizijas kanali Skiet ir pazudusi no
kanalu saraksta

- Ja skiet, ka dazi kanali ir pazudusi vai parvietoti,
raidorganizacija, iespéjams, ir mainijusi so kanalu
transponderu atrasanas vietu. Lai atjaunotu kanalu

pozicijas kanalu saraksta, varat méginat atjauninat
kanalu paku.

Nevaru nonemt satelitu

- Abonésanas pakotnes nelauj nonemt satelitu. Lai
nonemtu satelitu, vélreiz javeic pilniga uzstadisana un
jaatlasa cita paka.

Dazreiz signala kvalitate ir slikta

- Parbaudiet, vai satelitantena ir stabili uzstadita.
Spécigs véjs var supot skivi.
- Sniegs un lietus var traucét uztversanu.

Operatora lietotnes

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* ir lietotne, kas pieejama lietotajiem
Vacija un kas darbina virtualu televizora pierici.
Lietotnei ir lietojumi un funkcijas, kam ieprieks bija
nepiecieSsama fiziska televizora pierice.

Lai instalétu HD+ OpApp, jums nepieciesams
interneta savienojums un ir japieknt Philips Lietosanas
nosacijumiem, Konfidencialitates politikai un Smart TV
LietoSanas nosacijumiem. Varat instalét lietotni,
izmantojot ekranu Lietotnes vai opciju Meklét
satelitus izvélne lestatijumi.

Ja HD+ OpApp nevar lejupieladét vai instalét, varat
meginat to lejupieladét vélak. Ja probléma nepariet,
sazinieties ar HD+.

Kad HD+ OpApp ir sekmigi instaléta, varat uzsakt
bezmaksas periodu. Péc instalésanas parslédziet
avotu uz Skatities satelitu. Ja ieprieks izmantojat CAM
moduli HD+, tagad varat to nonemt. Ja TV ievietots
CICAM, tas netiks izmantots signala atkodésanai
satelitkanala skatisanas laika.

Kad HD+ OpApp lietotne ir instaléta, tiks ietekmétas
dazas funkcijas.

- Funkciju ierakstisana un atgadinajums nav pieejama
satelita kanaliem.

- |zlases saraksts ir pieejams tikai izvélné
Antena/kabelis.

- Kanalu sadala TV celvedis kanala informacija ir
aizstata ar OpApp lietotaja interfeisu

- Satelita kanalu pardévéesana un klonésana tiks
atspéjota.

* Piezime. HD+ OpApp ir pieejama tikai HD+
abonentiem ar valsts iestatijumu Vacija.



M7 TV App

M7 TV App

M7 TV App* ir M7 abonentiem nodrosinata aplikacija,
kas televizora var darbinat virtualo televizora

pierici. Saja aplikacija ir pieejamas
lietojumprogrammas un funkcijas, kuru piekluvei
ieprieks bija nepieciesama fiziska televizora pierice.

Lai instalétu M7 TV lietotni, jums nepieciesams
interneta savienojums un ir japiekrt Philips Lietosanas
nosacijumiem, Konfidencialitates politikai un Smart TV
LietoSanas nosacijumiem. Varat instalét lietotni,
izmantojot ekranu Lietotnes vai opciju Meklét
satelitus izvélne lestatijumi.

Ja M7 TV lietotni nevar lejupieladét vai instalét, varat
meéginat to lejupieladét vélak. Ja probléma nepariet,
sazinieties ar M7.

Kad M7 TV App ir veiksmigi uzstadita, varat sakt
uztvert papildu komercialos kanalus HD un UHD
kvalitaté. Ladzu, péc uzstadisanas parslédziet avotu
uz Skatities satelitu. Ja ieprieks izmantojat CAM
moduli M7, turpiniet to izmantot, lai atkodétu signalu,
kad skataties satelittetelevizijas kanalu.

Kad M7 TV lietotne ir instaléta, tiks ietekmétas dazas
funkcijas.

- Funkciju ierakstisana un atgadinajums nav pieejama
satelita kanaliem.

- Izlases saraksts ir pieejams tikai izvélne
Antena/kabelis.

- Kanalu sadala TV celvedis kanala informacija ir
aizstata ar TV lietotnes lietotaja interfeisu

- Satelita kanalu pardevésana un klonésana tiks
atspéjota.

* Piezime. Lietotne M7 TV App ir pieejama
tikai noteiktu valstu M7 abonentiem.

0.2. Antenas instalésana

Atjauninat kanalus

Automatiska kanalu atjauninasana

Ja uztverat digitalos kanalus, varat iestatit televizoru,
lai automatiski atjauninatu sos kanalus saraksta.

Reizi diena pulksten 7.00 televizors atjaunina kanalus
un saglaba jaunos kanalus. Jaunie kanali tiek
saglabati kanalu saraksta un ir atzimeéti ar #. Kanali
bez signala tiek nonemti. Lai kanali tiktu atjauninati
automatiski, televizoram jadarbojas gaidstaves
rezima. Varat izslégt automatisku kanalu
atjauninasanu.

Lai izslégtu automatisku atjauninasanu:
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1- Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali> Antenas/kabela instalésana vai Antenas
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Automatiska kanalu atjaun. un
nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet lzslégts un nospiediet OK (Labi).

5 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

Jair atrasti jauni kanali vai arn kanali ir atjauninati vai
nonemti, ieslégsanas laika televizora tiek paradits
zinojums. Lai novérstu 81 zinojuma radisanu péc katras
kanala atjauninasanas, varat to izslégt.

Lai izslegtu zinojumu:

1- Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali > Antenas/kabela instalésana vai Antenas
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Kanala atjauninasanas zinojums un
nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet lzslégts un nospiediet OK (Labi).

5 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

Dazas valstis automatiska kanalu atjauninasana tiek
veikta, kad skataties televizoru, vai jebkura bndi, kad
televizors ir gaidstaves reZima.

Manuala kanala atjauninasana

Vienmér varat sakt kanala atjauninasanu pats.
Lai saktu manualu kanala atjauninasanu:

1- Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali > Antenas/kabela instalésana vai Antenas
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Meklet kanalus un nospiediet OK (Labi).
4 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi).

5 - Atlasiet Atjauninat digitalos kanalus,

atlasiet Talak un nospiediet OK (Labi).

6 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu digitalos kanalus. Tas var aiznemt dazas
minutes.

7 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvelni.



Parinstalet kanalus

Parinstalét visus kanalus

Varat parinstalét visus kanalus un nemainit paréjos
televizora iestatijumus.

Jairiestatits PIN kods, pirms atkartotas kanalu
noskanosanas jaievada tas kods.

Lai parinstalétu kanalus:

1- Atlasiet £ lestatijumi> Kanali unievades >
Kanali > Antenas/kabela instalésana vai Antenas
instaléSsana un nospiediet Labi.

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Meklét kanalus un nospiediet OK (Labi).
4 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi).

5 - Atlasiet Detalizéta kanalu parinstaléSana un
nospiediet OK (Labi).

6 - Atlasiet vélamo instalésanas tipu, Antena (DVB-
T)vai Kabelis (DVB-C), un nospiediet OK (Labi).
7 - Atlasiet vélamo kanalu tipu, Digitalie un
analogie* kanali vai Tikai digitalie kanali un
nospiediet OK (Labi).

8 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
parinstalétu kanalus. Tas var aiznemt dazas minutes.
9 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvelni.

* Piezime. Analogo kanalu atbalsts nav pieejams
valstis, kuras analogais ir izslégts.

AtiestatiSana uz rGpnicas datiem

Varat veikt pilnu TV kanalu parinstalésanu. Televizors
ir pilntba parinstaléts.

Lai veiktu pilnu TV kanalu parinstalésanu:

1- Atlasiet £ lestatijumi > Sistéma > Par >
Atiestatit > RlOpnicas iestatijumu atiestatiSana un
nospiediet Labi.

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Televizors tiks pilniba parinstaléts. Visi iestatijumi
tiks atiestatiti un instalétie kanali tiks aizvietoti.
InstaléSana var aiznemt dazas minutes.

4 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

DVB iestatijumi

DVB-T vai DVB-C uztversana

Kanalu instalésanas laika pirms kanalu mekléSanas
jaatlasa Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C). Antena
DVB-T/T2 meklée virszemes analogos kanalus un
digitalos DVB-T kanalus. Kabelis DVB-C meklé
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analogos un digitalos kanalus, kas pieejami no
kabeltelevizijas DVB-C operatora.

DVB-C kanalu instalésana

Vienkarsakai lietosanai visi DVB-C iestatijumi ir
iestatiti automatiska rezima.

Ja jlisu DVB-C operators ir noradijis 1pasas DVB-C
vértibas, pieméram, tikla ID vai tikla frekvendi,
noskanosanas laika ievadiet tas, kad televizora
redzams aicinajums tas ievadit.

Kanalu numuru konflikti

Dazas valstis dazadiem TV kanaliem
(raidorganizacijam) var but vienadi kanalu numuri.
InstaléSanas laika televizora tiek paradits kanalu
numuru konfliktu saraksts. Jums janorada, kuram TV
kanalam vélaties iestatit kanala numuru, kam
piekartoti vairaki TV kanali.

Tikla frekvences rezims

Ja planojat izmantot metodi Atra skenésana sadala
Frekvencu skenésana, lai meklétu kanalus, atlasiet
Automatiski. Televizors izmantos vienu no ieprieks
noteiktajam tikla frekvencem (vai HC - homing
channel), ko izmanto lielaka dala kabeltelevizijas
operatoru jusu valsti.

Ja jums noradita konkréeta tikla frekvences vertiba
kanalu meklésanai, atlasiet Manuals.

Tikla frekvence

Ja parraides tikla frekvences reZzims ir iestatits ka
Manuali, varat Seit ievadit tikla frekvences vértibu, ko
noradijis kabeltelevizijas operators. Lai ievaditu so
vértibu, izmantojiet ciparu taustinus.

Frekvences skenésana

Atlasiet kanalu meklésanas metodi. Varat atlasit atras
skenésanas metodi un izmantot ieprieks noteiktos
iestatijumus, ko izmanto lielaka dala kabeltelevizijas
operatoru jusu valsti.

Ja Sis izvéles rezultata netiek noskanots neviens
kanals vai trakst dazu kanalu, varat atlasit izvéersto
pilnas skenésanas metodi. ST metode aiznems vairak
laika, lai meklétu un noskanotu kanalus.

Frekvencu sola lielums

Televizors meklé kanalus ar 8 MHz soli.

Ja 8is darbibas rezultata netiek noskanots neviens
kanals vai trakst dazu kanalu, varat meklét ar mazaku
soli T MHz lieluma. 1 MHz solu izmantoSana aiznems



vairak laika, lai meklétu un noskanotu kanalus.

Digitalie kanali

Ja esat informéts, ka jusu kabeltelevizijas operators
nepiedava digitalos kanalus, varat izlaist digitalo
kanalu meklésanu.

Analogie kanali

Ja esat informéts, ka jusu kabeltelevizijas operators
nepiedava analogos kanalus, varat izlaist analogo
kanalu meklésanu.

Bezmaksas/kodétie

Jajums ir abonements un CAM — nosacitas piekluves
modulis maksas televizijas pakalpojumiem, atlasiet
Bezmaksas + kodéts. Ja neesat abonéjis maksas
televizijas kanalus vai pakalpojumus, varat atlasit Tikai
bezmaksas kanali.

UztverSanas kvalitate

Varat parbaudit kanala kvalitati un signala stiprumu.
Jajums ir pasam sava antena, varat to parvietot, lai
meginatu uzlabot uztversanu.

Lai parbauditu digitala kanala uztversanas kvalitati:

1- Noskanojiet uz kanalu.

2 - Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali> Antenas/kabela instalésana vai Antenas
instaléSana un nospiediet OK (Labi). levadiet savu
PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Digitalais: Uztversanas parbaude un
nospiediet Labi.

4 - Atlasiet Mekléet un nospiediet
St kanala digitala frekvence.

5 - Lai parbauditu §1s frekvences signala kvalitati,
vélreiz atlasiet Meklét un nospiediet Labi.
Parbaudes rezultats tiek paradits ekrana. Varat mainit
antenas novietojumu vai parbaudit savienojumus, lai
uzlabotu uztversanu.

6 - Varat an pats mainit frekvenci. Atlasiet
frekvences numuru pa vienam un

izmantojiet bultinu / navigadcijas taustinus |, lai
mainitu vertibu. Atlasiet Meklét un nospiediet OK
(Labi), lai velreiz parbauditu uztversanu.

7 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Labi. Tiek radita
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6.3. Kanalu saraksta
kopésana
levads

Kanalu saraksta kopésana ir paredzeéta izplatitajiem
un pieredzéejusiem lietotajiem.

Izmantojot kanalu saraksta kopésanu, varat kopét
viena televizora noskanotus kanalus cita atbilstosas
klases Philips televizora. Izmantojot kanalu saraksta
kopésanu, nav javeic laikietilpiga kanalu meklésana,
tas vieta augSupieladéjot televizora ieprieks noteiktu
kanalu sarakstu. Izmantojiet USB zibatminas disku ar
vismaz 1 GB ietilpibu.

Nosacijumi

- Abi televizori ir razoti viena gada.

- Abiem televizoriem ir viena un ta pasa tipa
aparattra. Aparatdras tipu skatiet televizora datu
plaksnité televizora aizmuguré.

- Abiem televizoriem ir saderigas programmaturas
versijas.

- Niderlande vai jebkuram no Siem kabeloperatoriem
(Sveice: Sunrise/Austrija: Magenta/Polija:
UPC/Rumanija: Vodafone/Ungarija: Vodafone/Trija:
VirginMedia) kanalu saraksta kopija ir ierobezota tikai
ar satelitkanalu saraksta kopiju. Virszemes televizijas
un kabelu kanalu saraksts netiks ne kopéts, ne dzéests.

Pasreizéja kanala versija
Lai skatitu pasreizéjo kanalu saraksta versiju:

1- Atlasiet € lestatiiumi > Kanali un ievades >
kanali un atlasiet Kanalu saraksta kopésana.

2 - Parbaudiet informaciju par versiju no pasreizéjas
versijas.

Pasreizéja programmaturas versija

Lai skatitu pasreizéjas TV programmaturas versijas
numuru, varat pariet uz sadalu €¢
lestatijumi > Sistéma > Par > SW versija.

Kanalu saraksta kopésana

Lai kopétu kanalu sarakstu:

1- lesledziet televizoru. Saja televizora jabut
instalétiem kanaliem.

2 - levietojiet USB zibatminas disku.

3 - Atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali > Kanalu saraksta kopéSana un

nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet Kopét USB atminas iericé un
nospiediet OK (Labi). lespé&jams, bus jaievada bérnu
slédzenes PIN kods, lai kopétu kanalu sarakstu.

5 - Péc kopésanas iznemiet USB atminas ienci.

6 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.



Tagad nokopéto kanalu sarakstu varat augSupieladét
cita Philips televizora.

Kanalu saraksta versija

Parbaudiet pasreizéjo kanalu saraksta versiju:

1- Laiatvértu izvélni,

atlasiet £ lestatijumi > Kanali unievades >
Kanali un nospiediet > (pa labi).

2 - Atlasiet Kanalu saraksta kopésana un

atlasiet Pasreizéja versija, péc tam nospiediet OK
(Labi).

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Kanalu saraksta augsSupielade TV

Televizoros, kuros nav instaléti kanali

Atkarnba no ta, vai televizora jau ir vai vel nav instaléti
kanali, jaizmanto atskirigs kanalu saraksta
augsupielades veids.

KopésSana televizora, kas vél nav noskanots

1- Pievienojiet kontaktdaksu, lai saktu instalésanu,
un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju Meklét
kanalus. Pabeidziet instalésanu.

2 - Pievienojiet USB zibatminas disku, kura ir otra
televizora kanalu saraksts.

3 - Laisaktu kanalu saraksta augsupieladi,

atlasiet & lestatijumi > Kanali unievades > Kanali
> Kanalu saraksta kopéSana > Kopét televizora un
nospiediet OK (Labi) . levadiet savu PIN kodu, ja
nepiecieSams.

4 - Ja kanalu saraksta kopésana televizora ir
pabeigta sekmigi, televizors to pazino. Atvienojiet USB
zibatminas disku.

Televizoros, kuros instaléti kanali

Atkanba no ta, vai televizora jau ir vai vel nav instaléti
kanali, jaizmanto atskirigs kanalu saraksta
augsSupielades veids.

Televizora, kas jau ir noskanots

1- Parbaudiet televizora valsts iestatijumu. (Lai
parbauditu So iestatijumu, skatiet nodalu Visu kanalu
parinstaléSana. Saciet so proceduru, ildz esat nokluvis
[idz valsts iestatijumam. Nospiediet & Atpakal, lai
atceltu instalésanu.

Ja valsts ir pareiza, turpiniet ar 2. darbibu.

Ja valsts nav pareiza, instaléSana jasak vélreiz. Skatiet
sadalu Parinstalét visus kanalus un saciet
instalésanu. lzvélieties pareizo valsti un izlaidiet
kanalu mekléSanu. Pabeidziet instalésanu. Kad esat
pabeidzis, turpiniet ar 2. darbibu.
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2 - Pievienojiet USB zibatminas disku, kura ir otra
televizora kanalu saraksts.

3 - Laisaktu kanalu saraksta augsupieladi,

atlasiet & lestatijumi > Kanali unievades > Kanali
> Kanalu saraksta kopésSana > Kopét televizora un
nospiediet OK (Labi) . levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

4 - Ja kanalu saraksta kopésana televizora ir
pabeigta sekmigi, televizors to pazino. Atvienojiet USB
zibatminas disku.

6.4. Interneta kanalu
instalésana

Interneta kanalu meklésana un
atjauninasana

Interneta kanalu meklésana

£ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> Interneta kanalu instalésana
> Meklet kanalus

1- Atlasiet Meklét kanalus un nospiediet Labi.

2 - Atlasiet Atjauninat kanalus, lai atjauninatu
instaléto interneta kanalu sarakstu.

Atlasiet Atkartoti instalét kanalus, lai veiktu pilnigu
atkartotu instalésanu, kas palidzés veikt katru darbibu.
Atlasiet Instalét jaunus kanalus, tiks instaléts jauns
interneta kanalu saraksts. JUs varat instalét [idz 3
interneta kanalu sarakstiem.

Atlasiet Atinstalét kanalus, lai atinstalétu atlasito
interneta kanalu sarakstu.

3 - Nospiediet Labi, lai meklétu kanalus. Tas var
aiznemt dazas minutes.

Automatiska kanalu atjaunin. interneta kanaliem

§ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali > Interneta kanalu instalésana
> Automatiska kanalu atjaun.

leslédziet, lai iestatitu televizoru ta, lai tas automatiski
atjauninatu interneta kanalus.

Automatiska kanalu atjauninasana

Reizi diena pulksten 6.00 televizors atjaunina kanalus
un saglaba jaunos kanalus. Jaunie kanali atrodas
saraksta Visi kanali, ka ar saraksta Jaunie kanali.
Tuksie kanali tiek nonemti.

Jair atrasti jauni kanali vai arn kanali ir atjauninati vai
nonemti, ieslégSanas laika televizora tiek paradits
zinojums. Lai automatiski atjauninatu kanalus,
televizoram jabdt gaidstaves rezima.



/7. Kanali

7.1. Kanalu instalésana

Lai iegltu papildinformaciju par kanalu instalésanu,
skatiet sadala Palidziba > Lietotaja rokasgramata >
Kanalu instalésana.

7.2. Kanalu saraksti

Par kanalu sarakstiem

Péc kanalu instalésanas visi kanali ir redzami saraksta
Visi kanali. Saraksta Visi kanali paraditie kanali ir
sakartoti péc zanra*. Pieméram: Premium, Premium
jaunumi, Premium lokalie, bérniem, sports utt.
Premium Zanrs ir popularakie apraides kanali, kuru
tirgus dala parsniedz 3%. Kanali ir redzami ar
nosaukumu un logotipu, ja 81 informacija ir pieejama.

Kad ir atlasits kanalu saraksts, nospiediet

bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai atlasitu
kanalu, péc tam nospiediet Labi, lai skatitos atlasito
kanalu. JUs varat noskanot kanalus saja saraksta,

izmantojot taustinus = +vai = -—.

* Piezime. Funkcija kartosanai péc zanra attiecas tikai
uz Vadiju.

Kanalu ikonas

Péc kanalu saraksta automatiskas kanalu
atjauninasanas jaunatrastie kanali tiks atziméti

ar ¥ (zvaigzne).

Blokéjot kanalu, tas tiks atziméts ar @ (slédzene).

Radio stacijas

Jair pieejama digitala apraide, digitalas radiostacijas
tiek iestatitas instalésanas laika. Lai televizoru
parslégtu uz radio kanalu, rkojieties tapat, ka
parsledzot uz televizijas kanalu.

Sis televizors var uztvert digitalas televizijas standarta
DVB. Televizors, iespéjams, nedarbosies pareizi,
izmantojot atsevisku digitalas televizijas operatoru
pakalpojumus, ja ir pilna neatbilstiba standarta
prasibam.
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Kanalu saraksta atvérsana

Blakus visu kanalu sarakstam varat atlastt filtrétu
sarakstu vai atlasit vienu no izveidotajiem izlases
sarakstiem.

Lai atvertu pasreizéjo kanalu sarakstu:

1- Nospiediet @, lai parslegtu uz TV.

2 - Nospiediet OK* (Labi), lai atvértu pasreizéjo
kanalu sarakstu.

3 - Vaian, lai atvértu kanalu sarakstu, nospiediet un
turiet :I= TV celv .

4 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu kanalu
sarakstu.

* Darbiba var nefunkcionét, kad taustinu OK (Labi)
izmanto HbbTV.

Lai atlasttu vienu no kanalu sarakstiem:

1- Kad ekrana ir atverts kanalu saraksts,
nospiediet + OPTIONS.

2 - Atlasiet Atlasit kanalu sarakstu un

nospiediet OK (Labi).

3 - Sarakstaizvelné atlasiet vienu no pieejamajiem
kanalu sarakstiem un nospiediet OK (Labi).

Varat an atlasit saraksta nosaukumu kanalu saraksta
augsdala un nospiest Labi, lai atvertu saraksta izvelni.

Kanala meklésana

Varat meklét kanalu, lai atrastu to gara kanalu
saraksta.

Televizors var meklét kanalu viena no galvenajiem
kanalu sarakstiem - satelita, antenas vai
kabeltelevizijas kanalu saraksta.

Lai meklétu kanalu:

1- Nospiediet mm.

2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvéertu pasreizéjo
kanalu sarakstu.

3 - Nospiediet + OPTIONS.

4 - Atlasiet Atlasit kanalu sarakstu un

nospiediet OK (Labi).

5 - Atlasiet Filtret antenas kanalus vai Filtrét
kabeltel. kanalus un nospiediet OK (Labi).

6 - Atlasiet Meklét kanalu un nospiediet OK
(Labi), lai atvertu teksta lauku. Varat izmantot
talvadibas tastatdru (ja pieejama) vai ekrantastatdru,
lai ievaditu tekstu.

7 - levadiet nosaukumu vai dalu no nosaukuma un
atlasiet Lietot, péc tam nospiediet OK. Televizors
meklés atbilstosos kanalu nosaukumus jlsu atlasitaja
kanala.

MekléSanas rezultati ir paraditi kanalu saraksta
veida,— skatiet saraksta nosaukumu augSpusé. Veicot



meklésanu, tiks atgriezts atbilstosa kanala nosaukums
ar alfabétiska seciba sakartotiem rezultatiem.
Meklésanas rezultati pazud, kad atlasat citu kanalu
sarakstu vai aizverat sarakstu ar meklésanas
rezultatiem.

7.3. Kanalu saraksta
kartoSana

Varat veikt kanalu saraksta kartosanu visiem kanaliem.

Varat iestatit kanalu sarakstu, lai raditu tikai TV
kanalus vai tikai radio stacijas.
Satelita/antenas/kabela kanaliem varat iestatit
sarakstu, lai raditu bezmaksas vai kodétos kanalus.

Lai iestatitu filtru saraksta ar visiem kanaliem:

1- Nospiediet .

2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvertu pasreizéjo
kanalu sarakstu.

3 - Nospiediet + OPTIONS.

4 - Atlasiet Atlasit kanalu sarakstu un

nospiediet OK (Labi).

5 - Atlasiet Filtret antenas kanalus vai Filtrét
kabeltel. kanalus atbilstosi sarakstam, kuru vélaties
filtrét, un nospiediet OK (Labi).

6 - lzvélné Opcijas atlasiet vélamo filtru un
nospiediet OK (Labi), lai aktivizétu. Filtra nosaukums
paradas ka dala no kanalu saraksta nosaukuma
kanalu saraksta augspuse.

7 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai arm nospiediet &, lai aizvértu izvélni.

7.4. Kanalu skatisanas

Kanala noskanosSana

Lai saktu skafities TV kanalus, nospiediet 3.
Televizora tiek ieslégts pedéjais skatitais TV kanals.

Kanalu parslégsana

Lai parslégtu kanalus, nospiediet = +vai = —.
Ja zinat kanala numuru, ievadiet to, izmantojot ciparu
taustinus. Kad esat ievadijis numuru, nospiediet OK
(Labi), lai uzreiz parslégtu kanalu.

Ja no interneta ir pieejama informacija, televizora
redzams pasreizéjas parraides nosaukums un
informacija, péc tam seko nakamas parraides
nosaukums un informacija.

lepriekséjais kanals

Lai parslegtos atpakal uz ieprieks noreguléto kanalu,
nospiediet & Atpakal.
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Varat art parslégt kanalus no kanalu saraksta.

Kanala blokésana

Kanala blokéSana un atblokesana

Lai nelautu bérniem skatities kanalu, varat blokét
kanalu. Lai skatitos blokétu kanalu, jaievada 4 ciparu
bérnu sledzenes PIN kods. Nevarat blokét parraides
No pievienotam iericem.

Lai blokétu kanalu:

1- Nospiediet @ma.

2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvertu kanalu sarakstu.
Ja nepieciesams, mainiet kanalu sarakstu.
3 - Atlasiet kanalu, kuru vélaties bloket.
4 - Nospiediet + OPTIONS un atlasiet
kanalu, un nospiediet Labi.

5 - levadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to
pieprasa. Blokétais kanals tiek atzimeéts

ar @ (sledzene).

6 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvéelni.

Blokét

Lai atblokétu kanalu:

1- Nospiediet .

2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvertu kanalu sarakstu.
Ja nepieciesams, mainiet kanalu sarakstu.

3 - Atlasiet kanalu, kuru vélaties atblokét.

4 - Nospiediet + OPTIONS un atlasiet Atblokét
kanalu, un nospiediet Labi.

5 - levadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to
pieprasa.

6 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

Ja blokejat vai atbloké&jat kanalus saraksta, jums
jaievada PIN kods tikai vienreiz, lidz aizverat kanalu
sarakstu.

Vecuma ierobezojums

Lai bérniem nelautu skatities vecumam neatbilstosu
parraidi, varat izmantot vecuma ierobezojumu.

Digitalajos kanalos parraidém ir noteikti vecuma
ierobezojumi. Ja parraides vecuma ierobezojums
atbilst vai ir augstaks neka jlusu iestatitais bérna
vecuma ierobezojums, parraide tiks bloketa. Lai
skatitos blokétu parraidi, vispirms ir jaievada Vecuma
ierobezojuma (pieejams tikai dazas valstis) kods.

Lai iestatitu vecuma ierobezojumu:

1- Atlasiet £ > Sistéma > Bloket
bérniem > Vecuma ierobezojums un

nospiediet Labi.

2 - levadiet funkcijas Blokét bérniem 4 ciparu kodu.



Ja kods vél nav iestatits, atlasiet lestatit

kodu sadala Blokét bérniem. levadiet 4 ciparu bérnu
sledzenes kodu un apstipriniet. Tagad varat iestatit
vecuma ierobezojumu.

3 - Atpakal sadala Vecuma ierobezoj. atlasiet
vecumu un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai izsléegtu vecuma ierobezojumu, atlasiet Nav.
Tomer dazas valstis ir jaiestata vecuma ierobezojums.

Dazam raidorganizacijam/operatoriem televizors
bloké tikai parraides ar augstaku

ierobezojumu. Vecuma ierobezojums ir iestatits
visiem kanaliem.

Kanala opcijas

Opciju atvérsana
Kanala skatisanas laika varat iestatit vairakas opcijas.

Atkariba no skatita kanala tipa (analoga vai digitala)
vai atkariba no televizora iestatijumiem, pieejamas
dazas opcijas. Pieméra, opcija Ekrans izslégts ir
pieejama tikai radio kanaliem. Ir ieteicams izslegt
televizora ekranu, lai taupitu energiju un aizsargatu
ekranu.

Lai atvertu opciju izvélni:

1- Kanala skatisanas laika nospiediet + OPTIONS
(Opcijas).

2 - Lai aizvertu, vélreiz nospiediet + OPTIONS
(Opcdijas).

Subtitri

leslegsana

Digitalo apraizu parraidées var but subtitri.
Lai radttu subtitrus:

Nospiediet + OPTIONS un atlasiet Subtitri.

Subtitrus varat ieslégt vai
atlasit Automatiski.

izslegt. Vai an varat

Automat.

Ja valodas informacija ir dala no digitalas apraides un
parraide nav jusu valoda (televizora iestatitaja
valoda), televizors var automatiski paradit subtitrus
viena no jasu izvélétajam subtitru valodam. Vienai no
Sim subtitru valodam jabut dalai no apraides.

Varat atlasit velamas subtitru valodas sadala Subtitru
valoda.
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Subtitri no teleteksta

Ja noskanojat uz analogu kanalu, jums bds manuali
japadara pieejami subtitri katram kanalam.

1- leslédziet kanalu un nospiediet TEXT (Teleteksts),
lai atvertu teletekstu.

2 - levadiet subtitru lappuses numuru.

3 - Lai aizvértu teletekstu, vélreiz nospiediet TEXT
(Teleteksts).

Ja subtitru izvélné ir atlasita opcija leslégts, skatoties
So analogo kanalu, tiek raditi subtitri (ja tie ir pieejami).

Lai uzzinatu, vai kanals ir analogs vai digitals,
parslédzieties uz kanalu un
atveriet Informacija izvélné + OPTIONS.

Subtitru valoda

Vélamas subtitru valodas

Digitalaja apraidée raidijumam var but pieejami subtitri
vairakas valodas. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kada no
Sim valodam, televizora bds redzami jusu izvelétie
subtitri.

Galvenas un papildu subtitru valodas iestatisana:

1- Parejiet & lestatijumi> Kanali un

ievades > Kanali.

2 - Atlasiet Galvenie subtitri vai Papildu subtitri.
3 - Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
4 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvelni.

Subtitru valodas atlase

Ja nav pieejama neviena izvéléta subtitru valoda,
varat atlasit citu subtitru valodu, kas ir pieejama. Ja
nav pieejama neviena subtitru valoda, nevarat atlasit
SO 0pCciju.

Lai atlasttu subtitru valodu, kad nav pieejama neviena
Nno vélamajam valodam:

1- Nospiediet + OPTIONS.
2 - Atlasiet Subtitru valoda unislaicigi atlasiet vienu
no valodam ka subtitru valodu.

Audio valoda

Vélama audio valoda

Digitalaja apraidé var but ieklautas vairakas audio
valodas parraidei. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signals
kada no sim valodam, televizora tiks ieslégta 51 audio
valoda.



Galvenas un papildu audio valodas iestatisana:

1- Parejiet £ lestatiiumi> Kanaliun
ievades > Kanali.

2 - Atlasiet Galvenais audiosignals vai
audiosignals.

3 - Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
4 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

Papildu

Audio valodas atlase

Ja nav pieejama neviena izvéléta audio valoda, varat
atlasit citu audio valodu, kas ir pieejama. Ja nav
pieejama neviena audio valoda, nevarat atlasit so
opCciju.

Lai atlasttu audio valodu, kad nav pieejama neviena
no vélamajam valodam:

1- Nospiediet + OPTIONS.
2 - Atlasiet Audio valoda un 1slaicigi atlasiet vienu
no valodam ka audio valodu.

Universala piekluve

£ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> Universala piekluve.

Kad ieslégta universala piekluve, televizors ir
paredzeéts cilvekiem ar kurlumu, dzirdes
traucéjumiem, aklumu vai redzes traucéjumiem.

Universala piekluve cilvékiem ar dzirdes
traucéjumiem

£ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> Universala
piekluve > Vajdzirdigiem.

- Dazi digitalas televizijas kanali parraida Tpasu skanas
celinu un subtitrus vajdzirdigiem vai kurliem
cilvekiem.

- Jairieslegta dzirdes traucéjumu opcija, televizora
automatiski tiek ieslégts pielagotais audiosignals un
subtitri, ja tie ir pieejami.

Universala piekluve akliem vai vajredzigiem
cilvékiem

£ lestatijumi> Kanali un

ievades > Kanali> Universala piekluve > Audio
apraksts.

Digitalie TV kanali var parraidit 1pasus audio
komentarus, aprakstot ekrana notiekosas darbibas.
£ lestatijumi> Kanali un

ievades > Kanali> Universala piekluve > Audio
apraksts > Jaukts skalums, Skanas efekti, Runa.
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- Atlasot Jaukts skalums, varat sajaukt parasta
audiosignala un audio komentaru skalumu.

- lestatiet Skanas efekti ka leslégts, lai iegUtu papildu
skanas efektus audio komentaram, pieméram, stereo
vai izgaisanu.

- Atlasiet Runa, lai iestatitu runas preferenci,
Aprakstoss vai Subtitri.

Dialogu uzlabojums

£ lestatiiumi > Kanali un
ievades > Kanali> Universala piekluve > Dialogu
uzlabojums.

Palielina dialogu un komentaru (ja pieejami) skaidribu.
Pieejams tikai, ja skanas iestatijums Skaidrs dialogs ir
ieslégts un audio straumésana ir AC-4.

HbbTV un operatora lietotnu iestatijumi

Skatiet vai pielagojiet iestatijumus HbbTV un
operatora lietotném.

HbbTV ieslégSana un izslégSana

Kanali un
HbbTV un Operator lietotnu

£ lestatijumi >
ievades > Kanali >
iestatljumi > HbbTV.

Ja vélaties noverst piekluvi HbbTV lapam noteikta
kanala, varat blokét HbbTV lapas tikai Sim kanalam.

Véstures izsekosSanas izslégSana

¢ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> HbbTV un Operator lietotnu
iestatijumi > SekoSana.

Jaieslegts, jums nav personigo preferencu attieciba
uz izsekosanu. Ja izslégts, jus neatlaujat izsekosanu
no HbbTV un operatora lietotnu (ja attiecinams)
lapam.

Sikfailu nonemsana

Kanali un
HbbTV un Operator lietotnu

£ lestatijumi >
ievades > Kanali >
iestatijumi > Sikfaili.

leslédziet vai izslédziet sikfailu glabasanu no HbbTV
un Operator lietotnu (ja piemérojams) lapam.

Notirt apstiprinato lietotnu sarakstu

¢ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> HbbTV un Operator lietotnu
iestatijumi > Notint apstiprinato aplikaciju sarakstu.

Lai dzéstu visas apstiprinatas lietotaja lietotnes.



HbbTV ierices ID atiestatiSana

¢ lestatijumi> Kanali un
ievades > Kanali> HbbTV un Operator lietotnu
iestatljumi > HbbTV iernces ID atiestatiSana.

Varat atiestatit televizora unikalo ierces identifikatoru.
Tiks izveidots jauns identifikators. Jusu ierices ID tiks
aizstats ar jaunu identifikatoru.

Kopéjs interfeiss

Ja uzstadijat CAM kopéja interfeisa slota, varat skatit
CAM un operatora informaciju vai iestatit dazus CAM
iestatijumus.

Lai skatitu CAM informaciju:

1- Nospiediet == AVOTI.

2 - Atlasiet kanala tipu, kam izmantojat
CAM Skatities TV.

3 - Nospiediet + OPTIONS un atlasiet
interfeiss.

4 - Atlasiet CAM modula TV operatoru un
nospiediet OK (Labi). TV operators nodroSina sadus
ekranus.

Kopéjs

CAM iestatijumi

Instaléta Cl+/CAM profila nosaukuma iestatisana

¢ lestatijumi > Kanali unievades > Kanali> CAM
iestatijumi > CAM profila nosaukums.

Cl+/CAM veida atlase

£ lestatijumi > Kanali unievades > Kanali> CAM

iestatijumi > CAM interfeiss.

Atlasiet USB, lai iespéjotu USB CAM; péec tam PCMCIA
CAM tiks atspéjota. Atlasiet PCMCIA, lai iespé&jotu
PCMCIA CAM; péc tam USB CAM tiks atspéjota.

Raidijuma informacija

Raidijuma informacijas skatiSana

Lai paraditu izveléeta raidijuma informaciju:

1 - Noskanojiet uz kanalu.

2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Parraides

informacija un nospiediet Labi.
3 - Laiaizvértu so ekranu, nospiediet OK (Labi).

Parraides informacijas skatiS$ana no kanalu saraksta

Lai atvéertu parraides informaciju no kanalu saraksta:
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1- Lai atvertu kanalu sarakstu, iestatiet kanalu,
nospiediet Labivai = Kanalu saraksts.

2 - Lai skatitu visparigu informaciju par parraidi,
nospiediet + OPTIONS, atlasiet Parraides
informacija un nospiediet Labi.

3 - Laiaizvértu o ekranu, nospiediet & Atpakal , lai
parietu atpakal uz kanalu sarakstu.

Mono/stereo

Varat parslégt analoga kanala skanu uz mono vai
stereo.

Lai parslégtu uz mono vai stereo:

1 - Noskanojiet uz analogu kanalu.

2 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas),

atlasiet Mono/Stereo un nospiediet > (pa labi).
3 - Atlasiet Mono vai Stereo un nospiediet OK
(Labi).

4 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvélni.

7.5. Izlases kanali

Par izlases kanaliem

Izlases kanalu saraksta varat apkopot savus iecienitos
kanalus.

Varat izveidot 4 dazadus sarakstus* ar izlases
kanaliem vieglai kanalu parslégSanai. Varat atseviski
nodévét katru izlases sarakstu. Tikai izlases saraksta
varat parkartot kanalus.

Kad ir atlasits saraksts Favoriti, nospiediet

bultinas A (uz augsu) vai w (uz leju), lai atlasitu
kanalu, péc tam nospiediet Labi, lai skatitos atlasito
kanalu. JUs varat noskanot kanalus Saja saraksta,
izmantojot taustinus +vai @ -

* Piezime. Ja uzstadisanas valsts ir Apvienota
Karaliste vai ltalija, antenas/kabela kanali tiek
saglabati tikai pirmajos 2 izlasu sarakstos;
satelita/tresas puses lietotnes kanali tiek saglabati
tikai pedéjos 2 izlaSu sarakstos.

|zlases saraksta izveide

Lai izveidotu izlases kanalu sarakstu:

1- Nospiediet @, lai parslégtu uz TV.

2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvértu pasreizéjo
kanalu sarakstu.

3 - Nospiediet + OPTIONS.

4 - Atlasiet lzveidot izlases sarakstu un



nospiediet OK (Labi).

5 - Saraksta pa kreisi atlasiet kanalu, kuru vélaties
pievienot izlasei, un nospiediet OK (Labi). Kanali
paradas saraksta pa labi jusu pievienotaja seciba. Lai
atsauktu, atlasiet kanalu saraksta pa kreisi un vélreiz
nospiediet OK (Labi).

6 - Ja nepieciesams, varat atlasit un pievienot
kanalus ka izlases kanalus.

7 - Lai pabeigtu kanalu pievienosanu,

nospiediet & Atpakal.

Televizora paradisies aicinajums pardévét izlases
sarakstu. Varat izmantot ekrantastaturu.

1- Izmantojiet ekrantastaturu, lai izdzéstu pasreizéjo
nosaukumu un ievaditu jaunu.

2 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Aizvert un
nospiediet OK (Labi).

Televizors parslégsies uz jaunizveidoto izlases
sarakstu.

Varat pievienot kanalu diapazonu viena reizé vai sakt
izlases sarakstu, dubléjot kanalu sarakstu ar visiem
kanaliem un nonemot nevajadzigos kanalus.

Kanali izlases saraksta tiek parnumuréti.

Izlases redigésana

Lai pievienotu secigu kanalu diapazonu izlases
sarakstam viena reizé, varat izmantot Redigét iecien.

Lai pievienotu kanalu diapazonu:

1- Atverietizlases sarakstu, kura vélaties pievienot
kanalu diapazonu.

2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Redigét izlasi
un nospiediet Labi.

3 - Saraksta pa kreisi atlasiet pirmo kanalu no
diapazona, kuru vélaties pievienot, un nospiediet OK
(Labi).

4 - Lai no pievienojama diapazona atlasitu pédéjo
kanalu, nospiediet wv (uz leju). Kanali ir atziméti
labaja puse.

5 - Nospiediet OK (Labi), lai pievienotu kanalu
diapazonu un apstiprinatu.

Varat an sakt izveidot izlases sarakstu no opcijas
Redigeét iecien.

Izlases saraksta pardéevesana

Lai pardéevetu izlases sarakstu:

1- Atveriet izlases sarakstu, ko vélaties pardévét.

2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Pardévét
izlases sarakstu un nospiediet Labi.

3 - Izmantojiet ekrantastaturu, lai izdzéstu pasreizéjo
nosaukumu un ievaditu jaunu.

4 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Aizvért un
nospiediet OK (Labi).

5 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu kanalu
sarakstu.

Izlases saraksta nonemsana

Lai nonemtu izlases sarakstu:

1- Atveriet izlases sarakstu, kuru vélaties nonemt.

2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Nonemt izlases
sarakstu un nospiediet Labi.

3 - Apstipriniet, lai nonemtu sarakstu.

4 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu kanalu
sarakstu.

Dublét kanalu sarakstu

Lai dublétu izlases sarakstu:

1- Atveriet izlases sarakstu, kuru vélaties dublét.

2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Dublét kanalu
sarakstu un nospiediet taustinu Labi.

3 - Apstipriniet, lai dublétu sarakstu.

4 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu kanalu
sarakstu.

Kanalu parkartosana

Tikai izlases saraksta varat mainit kanalu secibu
(parkartot)*.

Lai mainitu kanalu secibu:

1- Atveriet izlases sarakstu, kuru vélaties parkartot.
2 - Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Parkartot
kanalus un nospiediet Labi.

3 - lzlases saraksta atlasiet kanalu, kuru vélaties
parkartot, un nospiediet OK (Labi).

4 - Artaustiniem A (uz augsu)vai v (uz leju)
parvietojiet kanalu uz vélamo poziciju.

5 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinatu jauno
atrasanas vietu.

6 - Arto pasu metodi varat parkartot kanalus, lidz
aizverat Favoritu sarakstu ar taustinu & Atpakal.

* Piezime. Ja valsts iestatijums ir Apvienota Karaliste
vai ltalija, parkartosanas darbiba nav pieejama.

7.6. Teksts / Teleteksts



Teleteksta lapas

Ja jusu talvadibas pultij ir tausting TEXT, varat
nospiest TEXT, lai atvertu tekstu/teletekstu, kamér
skataties TV kanalus. Lai aizvértu teletekstu, vélreiz
nospiediet taustinu TEXT.

Ja jusu talvadibas pultij nav taustina TEKSTS, TV
kanalu skatisanas laika nospiediet

taustinu + OPTIONS, atlasiet Teleteksts, lai atvértu
sadalu Teksts/Teleteksts.

Teleteksta lapas atlasiSana
Lai atlasttu lapu:

1- Izmantojot ciparu taustinus, ievadiet lapas
nuMuUry.

2 - lzmantojiet bultinu taustinus, lai navigétu.

3 - Lai atlasttu lapas apaksa esoso vienumu ar krasas
kodéjumu, nospiediet krasu taustinu.

Teleteksta apakslapas

Vienai teleteksta lapai var bt vairakas apakslapas.
Apakslapu numuri ir noraditi josla blakus galvenas
lapas numuram.

Lai atlasitu apakslapu, nospiediet <vai >.

T.0.P. Teleteksta lapas

Dazas raidorganizacijas piedava T.0.P. Teksts.
Lai atvertu T.O.P. teksta lapas sadala Teksts,
nospiediet + OPTIONS un atlasiet T.O.P. parskats.

Pievienotas ierices teleteksts

Dazas ierices, kas uztver TV kanalus, var nodrosinat an
teksta opciju.
Lai pievienota iernceé atvertu sadalu Teksts.

1- Nospiediet =@ AVOTI atlasiet iernci un
nospiediet Labi.

2 - Skatoties kanalu no ierices,

nospiediet + OPTIONS, atlasiet Radit ierices
taustinus, atlasiet taustinu B3 un nospiediet Labi.
3 - Laisléptu ierices taustinus,

nospiediet & Atpakal.

4 - Lai aizvértu sadalu Teksts, vélreiz

nospiediet & Atpakal.

Digitalais teksts (tikai Apvienotaja Karalisté)

Dazas digitalas televizijas raidorganizacijas savos
digitalas televizijas kanalos piedava 1pasu digitalo
teletekstu vai interaktivo televiziju. Tas ietver parastu
tekstu, izmantojot ciparu, krasu un bultinu taustinus,
lai atlasttu un navigétu.

Lai aizvertu sadalu Digitalais teksts,
nospiediet & Atpakal.

* Teletekstam iespé&jams piekldt tikai tad, kad kanali ir
instaléti tiesi televizora iekséja uztvéréja un ierice ir
televizora rezZima. Ja tiek izmantota televizora pierice,
teleteksts televizora nav pieejams. Sada gadijuma var
izmantot pierices teletekstu.
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Teleteksta opcijas

Sadala Teksts/teleteksts nospiediet + OPTIONS, lai
atlasitu:

- Apturét lapu/Atcelt lapas apturésanu

Lai saktu vai apturétu automatisku apakslapu rotaciju.
- Duals ekrans/Pilns ekrans

Lai attélotu TV kanalu un teletekstu blakus vienu
otram.

- T.O.P. parskats

Lai atvertu T.O.P. teletekstu.

- Palielinat/Normals skats

Lai palielinatu teleteksta lapu értai lasisanai.

- Atklat

Lai paraditu slépto informaciju lapa.

- Valoda

Lai parslegtu rakstzimiju grupu, ko izmanto teleteksta
attélosanai.

Teleteksta iestatiSana

Teleteksta valoda

Dazas digitalas televizijas raidorganizacijas piedava
teletekstu vairakas valodas.
Lai iestatitu galveno un papildu teksta valodu:

1- Atlasiet 8 lestatijumi> Kanaliun
ievades > Kanali.

2 - Atlasiet Galvenais teleteksts vai Papildu
teleteksts un nospiediet OK (Labi).

3 - Atlasiet vélamas teleteksta valodas.

4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

7.7. Interaktiva televizija

PariTV

Izmantojot interaktivo televiziju, dazas digitalas
televizijas raidorganizacijas apvieno parasto televizijas
programmu ar informativam vai izklaides lapam.
Dazas lapas varat atbildét programmai vai balsot,
iepirkties tieSsaisté vai samaksat par “video péc
pieprasijuma’” raidijumu.

HbbTV

Raidorganizacijas izmanto dazadas interaktivas TV
sistémas, pieméram, HbbTV (Hibridas apraides
platjoslas TV). Interaktivo televiziju reizém apzimé ka
digitalo tekstu vai sarkano pogu. Tacu abas sistéemas
atskiras.

Lai iegltu papildinformaciju, apmekléjiet
raidorganizacijas timekla vietni.



Nepiec. aprikojums

Interaktiva televizija ir pieejama tikai digitalas
televizijas kanalos. Lai pilniba izmantotu interaktivas
televizijas (Hbb televizija, MHP vai iTV) piedavajumu,
nepieciesams atrs (platjoslas) interneta savienojums
ar televizoru.

HbbTV

Ja TV kanala tiek piedavatas HbbTV lapas, lai skatitu
Sis lapas, jums vispirms televizora iestatijumos
jaiesledz HbbTV.

§ lestatijumi > Kanali unievades > Kanali >
HbbTV un Operator lietotnu iestatijumi > HbbTV
> |eslégts.

iTV izmmantosana

AtvertiTV lapas

Lielaka dala kanalu, kas piedava HbbTV vai iTV, aicina
nospiest krasu taustinu e= (sarkans) vai Labi, lai
atvértu to interaktivo parraidi.

Navigét iTV lapas

Lai navigétu iTV lapas, varat izmantot bulttaustinus un
krasu taustinus, ciparu taustinus un

taustinu €& Atpakal.

Varat arn izmantot talvadibas pults atskanosanas
taustinus, lai skatitos videoklipus iTV lapas.

Digitalais teksts (tikai Apvienotaja Karaliste)

Lai atvertu digitalo tekstu, nospiediet TEXT
(Teleteksts). Lai aizvertu, nospiediet & Atpakal.

AizvértiTV lapas

Vairuma iTV lapu tiek paradita informacija, kads
taustins jaizmanto aizvérsanai.

Lai veiktu iTV lapas piespiedu aizvérsanu, parslédziet
nakamo TV kanalu un nospiediet & Atpakal.
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8. TV celv.

8.1. TV celveza dati

[zmantojot TV celvedi, varat skatit TV kanalu
pasreizéjo un turpmako raidijumu sarakstu. Atkariba
no TV celveza informacijas (datu) avota tiek radtti
digitalie un analogie vai tikai digitalie kanali. Ne visiem
kanaliem ir pieejama TV celveza informacija. Ne
visiem kanaliem ir pieejama TV celveza informacija.
Televizors var apkopot TV celveza informaciju par
televizora instalétajiem kanaliem. Televizors nevar
apkopot informaciju par kanaliem, kas tiek skatiti no
digitala uztvéréja vai dekodera.

8.2. TV celveza izmantosSana

TV celveza atvérsana

Lai atvertu TV celvedi, nospiediet = TV celv. TV
celvedi redzami izveléta uztveréja kanali.
Lai aizvertu, vélreiz nospiediet = TV celv.

Kad pirmoreiz atverat TV celvedi, televizors skené
visus TV kanalus, lai iegltu programmas informaciju.
Tas var ilgt dazas mindtes. TV celveza dati ir saglabati
televizora.

ParslégSana uz raidijumu
TV celvedi varat noskanot konkrétu programmul.

Lai parslegtu programmu (kanalu), atlasiet
programmu un nospiediet OK (Labi).

Raidijuma informacijas skatiSana
Lai paraditu izvéléta raidijuma informaciju:
1- Nospiediet + OPTIONS, atlasiet Parraides

informacija un nospiediet Labi.
2 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvertu.
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MekléSana péc zanra

Ja ir pieejama sada informacija, varat programma
meklét noteikta zanra raidijumus, pieméram, filmas,
sports u. tml.

Lai meklétu raidijumus péc Zanra:

1- Nospiediet = TV GUIDE (TV celv.).

2 - Nospiediet + OPTIONS.

3 - Atlasiet Meklét péc Zzanra un nospiediet OK
(Labi).

4 - Atlasiet vélamo zanru un nospiediet OK (Labi).
Tiek paradits atrasto raidijumu saraksts.

5 - Lai aizvértu izvélni, nospiediet & Atpakal.

* Piezime. Funkcija MekléSana péc zanra ir pieejama
tikai noteiktas valstis.



9. Pievienot ierices

9.1. Par savienojumiem

Savienojuma celvedis

Savienojot ierici ar televizoru, vienmeér izmantojiet
kvalitativako pieejamo savienojumu. Izmantojiet arn
kvalitativus vadus, lai nodrosinatu labu attéla un
skanas parraidi.

Kad pievienojat ierci, televizors atpazist tas veidu un
katrai iercei pieskir pareizu tipa nosaukumu. Ja
vélaties, varat mainit tipa nosaukumu. Ja ir iestatits
atbilstoss ierices tipa nosaukums, televizors
automatiski parslédzas uz ideali piemérotiem
televizora iestatijumiem, parslédzoties uz So ierci
avotu izvélne.

Antenas ports

Ja jums ir televizora pierce (digitalais uztvéréjs) vai
rakstitajs, savienojiet antenas vadus ta, lai antenas
signals ietu caur televizora pierici un/vai rakstitaju un
tikai péc tam noklUtu televizora. Tadéjadi antena un
televizora pierice uz rakstitaju var nosutit iespéjamos
papildu kanalus, lai tos ierakstitu.

HDMI porti

HDMI kvalitate

HDMI savienojums nodrosina vislabako attéla un
skanas kvalitati. Viena HDMI vada ir apvienoti video
un audio signali. Izmantojiet HDMI vadu augstas
izSkirtspéjas (HD) TV signala ieglsanai.

Lai iegUtu visaugstakas kvalitates signala parraidi,
izmantojiet Ultra High Speed sertificétu HDMI vadu,
kas nav garaks par 5 m.

Ja ar HDMI pievienota ierice nedarbojas pareizi,
parbaudiet, vai cits HDMI Ultra HD iestatijums var
novérst So problému.

KopésSanas aizsardziba

HDMI porti atbalsta HDCP (aizsardzibu pret platjoslas
digitala satura kopésanu). HDCP ir kopésanas
aizsardzibas signals, kas nelauj kopét DVD diska vai
Blu-ray diska saturu. To sauc art par DRM (digitala
satura tiesibu parvaldiba).
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HDMI ARC un eARC

Tikai HDMI 2 televizora atbalsta HDMI ARC (Audio
atgriezeniskais kanals) un HDMI eARC.

Ja artiericei (parasti majas kinozales sistémai (HTS),
Soundbar skalrunim vai AV uztvérgjam) ir HDMI ARC
savienojums, pieslédziet to pie HDMI 2 savienojuma
Saja televizora. Izmantojot HDMI ARC savienojumu,
nav japievieno papildu audio kabeli, kas stta
televizora skanas signalu uz majas kinozales sistému.
HDMI ARC savienojuma ir apvienoti abi signali.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel —
uzlabots audio atgriezes kanals) ir uzlabojums
salidzinajuma ar iepriekséjo ARC. Tas aptver visas
ARC funkcijas, bet ar lielaku joslas platumu un atrumu.
eARC atbalsta augstas kvalitates audio parraidi idz
192 kHz, 24 biti, nesaspiests 5.1un 7.1 un 32 kanalu
nesaspiests audio.

Piezime. HDMI eARC ir pieejams tikai HDMI 2.
lzmantojiet Ultra High Speed HDMI kabeli eARC
savienojumam. Vienlaikus ir pieejama tikai viena eARC
ierice.

4 HDMI
=
HOMI 2
g =

HDMI CEC - EasyLink

Pievienojot ar HDMI CEC saderigas ierices pie
televizora, varat tas kontroléet ar TV talvadibas pulti.
Funkcijai EasyLink HDMI CEC jabut ieslégtai
televizora un pievienotaja ierice.

EasyLink ieslégsana

@ lestatijumi > Kanali unievades > Aréjas
ievades > EASYLINK > EasyLink> leslégts.

Ar HDMI CEC saderigu ierncu kontrole, izmantojot TV
vadibas pulti

£ lestatijumi> Kanali unievades > Aréjas
ievades > EASYLINK > EasylLink

talvadiba > lesléegts.

Lai ieslégtu vai izslégtu talvadibas funkciju EasyLink.
Nemiet véra, ka varat vienmér kontrolét ar HDMI CEC
saderigu iericu skalumu neatkarigi no Stiestatijuma.



HDMI iencu izslegSana ar televizoru

¢ lestatijumi> Kanali unievades > Aré&jas
ievades > EASYLINK > EasylLink auto ierice izsl.

Atlasiet lesl., lai atlautu televizoram parslégt HDMI
iernces gaidstaves stavokli. Atlasiet Izsl., lai atspéjotu
So funkciju.

Televizora ieslégsana ar HDMI iericém

¢ lestatijumi> Kanali unievades > Aré&jas
ievades > EASYLINK > EasylLink auto TV iesl.

Atlasiet lesl., lai atlautu HDMI iericem aktivizét
televizoru no gaidstaves statusa. Atlasiet Izsl., lai
atspéjotu So funkciju.

lesledziet HDMI skanas sistému ar televizoru

¢ lestatijumi> Kanali unievades > Aréjas
ievades > EASYLINK > EasyLink auto ARC iesl.

Atlasiet lesl,, lai atlautu televizoram aktivizét
pievienoto HDMI skanas sistému no gaidstaves
statusa. Atlasiet Izsl., lai atspé&jotu 5o funkciju.

Piezime.

- Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zimolu
iercém.

- HDMI CEC funkcijai dazadu zimolu produktos ir
atskingi nosaukumi. Dazi pieméri: Anynet, Aquos Link,
Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link.
Ne visu zimolu produkti ir pilnigi saderigi ar EasyLink.
Pieméra minétie HDMI CEC zZimolu nosaukumi pieder
attiecigajiem 1pasniekiem.

HDMI Ultra HD

Sis TV var attélot Ultra HD signalus. DaZas ierices, kas
pievienotas ar HDMI, neatpazist televizoru ar Ultra HD
un, iespéjams, nedarbosies pareizi vai attélos
izkroplotu attélu vai skanu.

Televizors automatiski noteiks pievienoto HDMI video
iernci un pielagos televizoru vislabak atbilstosajai
konfiguracijai. Ja joprojam saskaraties ar melnu
ekranu vai izkroplotu ekranu vai skanu, varat pielagot
HDMI Ultra HD iestatijumu uz Standarta mantotam
iericém.

Katra HDMI savienotaja signala kvalitates
iestatisana

£ lestatijumi> Kanali unievades > Aré&jas
ievades > HDMI (ports) > HDMI Ultra

HD > Standarta, Optimals vai Optimals (Autom.
spéle xxxHz Pro) / Automat .
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Ultra High Speed sertificets HDMI kabelis ir |oti
ieteicams visiem HDMI savienojumiem. Lai mainitu
iestatijumus, vispirms parsledzieties uz HDMI

avotu. Atlasiet Automat,, lai iespéjotu automatisku TV
saskanoSanu ar jusu HDMI ienci. Atlasiet Optimals, lai
4K programmai vai filmu skatisanai iespéjotu
augstakas kvalitates HDMI signalu (pieméram, Ultra
HD 4K televizora pierice, 4K Blu-ray atskanotajs vai
straumeésanas pierice).

- lestatijums Optimals atlauj maksimalos Ultra HD
(100 Hz# vai 120/144 Hz#) RGB 4:4:4 vai YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 signalus.

- lestatijums Standarta atlauj maksimalos Ultra HD
(50 Hz vai 60 Hz) YCbCr 4:2:0 signalus.

Maksimalais atbalstitais video sinhronizésanas
formats HDMI Ultra HD opcijam:

- |zskirtspé&ja: 3840 x 2160

- Kadru nomainas atrums (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz,

60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz[

- Video datu pakartota samplésana (bitu dzilums)

- 8 biti: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2* YCbCr 4:4:4* RGB
4:4:4*

- 10 biti: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

- 12 biti: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Atbalsta tikai, ja HDMI Ultra HD ir iestatits ka
Optimals vai Optimals (Auto spéle) xxxHz Pro).
Piezime:

# 4K2K 100 Hz tiek atbalstits tikai tad, ja HDMI Ultra
HD ir iestatits uz Optimals ievadé HDMI 1 un HDMI 2.
# 4K2K 120Hz tiek atbalstits tikai, ja HDMI Ultra HD ir
iestatits ka Optimals vai Optimals (Auto spéle xxxHz
Pro) sadala HDMI1 un HDMI 2.

X 4K2K 144Hz tiek atbalstits tikai, ja HDMI Ultra HD ir
iestatits ka Optimals (Auto spéle xxxHz Pro) sadala
HDMI1 un HDMI 2.

Ja attéls vai skana ir kroplota, atlasiet Standarta vai
|zslégts.

Atlasiet Optimals (Autom. spéle xxxHz Pro), lai
iespéjotu televizoru, lai atbalstitu visas spélu funkcijas,
tostarp HDMI mainigo atsvaidzes intensitati* /
FreeSync Premium* (HDMI 1 un HDMI 2) / G-Sync*
video (tikai daZiem modeliem). ST opcija ari lauj
televizoram automatiski iestatit Attéla stilu uz Spéle,
kad vien par to informé televizoram pievienota HDMI
ierice.

* Ja tiek atbalstita opcija HDMI mainiga atsvaidzes
intensitate / FreeSync Premium / G-Sync, televizors
reallaika maina atsvaidzes intensitati atbilstosi kadru
atruma signalam, lai sinhronizétu ar katru attélu. Tas
tiek izmantots, lai samazinatu aizkavi, traucéjumus un
kadru raustisanos, lai gutu labaku spélu pieredzi.

Piezime. G-Sync saderngs rezims tiek atbalstits
izmantojot Nvidia GTX 30. vai 40. sérijas videokarti.

Piezime.
Lai skatitos HDR10+ vai Dolby Vision saturu no HDMI
avota, iespéjams, atskanotaju vajadzeés izslégt un



vélreiz ieslégt, ja televizoram pievienotais atskanotajs
Sadu saturu atskano pirmo reizi. HDR10+ saturs tiek
atbalstits tikai, ja HDMI Ultra HD ir iestatits

ka Optimals vai Optimals (Auto spéle xxxHz Pro).
Dolby Vision saturs tiek atbalstits tikai, ja HDMI Ultra
HD ir iestatits uz Optimals vai Optimals (Auto spéle)
xxxHz Pro).

Izvéloties 50 opdiju, iespéjams, vajadzes izslégt un

ieslegt spélu datoru vai spélu konsoli, lai pabeigtu
sakotnéjo iestatisanu.

9.2. Majas kinozales sistéma
- HTS

Savienojums ar HDMI ARC/eARC

Lai savienotu majas kino sistému ar televizoru,
izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips
Soundbar vai majas kino sistému ar iebuvétu disku
atskanotaju.

HDMI ARC

Tikai televizora HDMI 2 savienojums var atbalstit
audio atgriezes kanala (Audio Return Channel - ARC)
signalu. Tacu péc tam, kad ir pievienota majas
kinozales sistéma, televizors var nosutit ARC signalu
tikai uz So HDMI savienojumu. Ja izmantojat HDMI
ARC, nav japievieno papildu audio vads. HDMI ARC
savienojuma ir apvienoti abi signali.

HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel —
uzlabots audio atgriezes kanals) ir uzlabojums
salidzinajuma ar iepriekséjo ARC. Tas atbalsta
jaunakos augstas bitu parraides atruma audio
formatus l1dz 192 kHz, 24 biti un nesaspiestu 5.1 un
7.1, ka arm 32 kanalu nesaspiestu audio. HDMI eARC ir
pieejams tikai HDMI 2.

Audio un video signala sinhronizéSana

Ja skana neatbilst videoattéelam ekrana, lielakaja dala
majas kinozales sistému ar disku atskanotaju varat
iestatit aizkavi, lai saskanotu skanu un attélu.

Problémas ar HTS skanu

Skana ar skalu troksni

Ja skataties video no pievienota USB zibatminas diska
vai pievienota datora, skana no majas kinozales
sistémas var but izkroplota. Sis troksnis rodas, ja audio
vai video failam ir DTS skana, tacu majas kinozales
sistémai nav DTS skanas apstrades. Varat to novérst,
iestatot televizora iestatijumu Digitalas iz. formats ka
Stereo.
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Atlasiet £ lestatijumi > Displejs un
skana > Audioizvade > Digitalas iz. formats.

Nav skanas

Ja nedzirdat skanu no televizora sava majas kinozales
sistéma, parbaudiet, vai esat pievienojis HDMI kabeli
majas kinozales sistémas HDMI ARC/eARC
savienojumam. HDMI ARC/eARC ir pieejams tikai
HDMI 2.

9.3. Digitala audio izeja -
optiska

Audio izeja - optiska ir augstas kvalitates skanas
savienojums.

Sis optiskais savienojums var nodroginat 5.1 audio
kanalus. Ja jusu audio ierncei (parasti majas kinozales
sistémai (HTS)) nav HDMI ARC savienojuma, varat
pievienot So skanas vadu majas kinozales sistéemas
optiskajam audio ievades savienojumam. Audio izeja
- Optiskais savienojums nosuta skanu no televizora uz
HTS.

AUDIO OUT

DIGITAL
AUDIO OUT

Home Theatre System

- -
‘ OPTICAL l

9.4. CAM ar viedkarti - Cl+

Cl+

Sis televizors ir sagatavots Cl+ nosacitas piekluves
modula izmantosSanai.

Izmantojot Cl+, varat skatities maksas HD
programmas, pieméram, filmas un sporta parraides,
ko jusu regiona piedava digitalas televizijas operatori.
Sis parraides &ifré un atsifré TV operators
iepriekSapmaksata Cl+ moduli.

Digitalas TV operatori nodrosSina Cl+ moduli (CAM —
nosacitas piekluves modulis) un viedkarti maksas
Premium programmu abonentiem. Sim programmam
ir augsts aizsardzibas l[imenis pret kopésanu.



Ar Cl + 2.0 atbalstu Sis TV var pienemt CAM gan
PCMCIA, gan USB formas faktora (visiem USB
portiem).

Lai iegUtu papildinformaciju par nosacijumiem,
sazinieties ar vietéjo digitalas televizijas operatoru.

Ci+

Viedkarte

Digitalas televizijas operatori nodrosina 5o Cl+ moduli
(CAM — nosacitas piekluves modulis) un viedkarti
maksas programmu abonentiem.

levietojiet viedkarti CAM modull. Lasiet no operatora
sanemto instrukciju.

Lai ievietotu CAM televizora:

1- Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu ta
ievietosanas panémienu. Nepareizi ievietojot CAM,
varat sabojat CAM un televizoru.

2 - Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM
priekSpusi pavérstu pret sevi, uzmanigi ievietojiet CAM
slota COMMON INTERFACE 1.

3 - Uzmanigi ievietojiet CAM lidz galam. Atstajiet to
slota pastavigi.

COMMON INTERFACE

a

m SMARTCARD
CAM

Péc televizora ieslégsanas var but nepiecieSamas
dazas minates pirms CAM aktivizésanas. Ja CAM ir
ievietots un samaksata abonentmaksa (abonésanas
metodes var atskirties), varat skatities kodétos
kanalus, ko atbalsta CAM viedkarte.

CAM un viedkarte ekskluzivi paredzéta tiesi jusu
televizoram. Ja iznemat CAM, vairs nevarésiet
skatities CAM atbalstitos kodétos kanalus.
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Paroles un PIN kodi

Daziem CAM moduliem jaievada PIN kods, lai skatitos
kanalus. Kad iestatat PIN kodu CAM modulim,
ieteicams izmantot to pasu kodu, ko izmantojat, lai
atblokétu televizoru.

Lai iestatitu PIN kodu CAM modulim:

1- Nospiediet == AVOTI .

2 - Atlasiet kanala tipu, kam izmantojat
CAM Skatities TV.

3 - Nospiediet + OPTIONS un atlasiet
interfeiss.

4 - Atlasiet CAM TV operatoru. TV operators
nodrosSina sadus ekranus. Izpildiet ekrana redzamas
instrukcijas, lai atrastu PIN koda iestatijumu.

Kopéjs

9.5. Viedtalruni un
plansetdatori

Lai savienotu viedtalruni vai planSetdatoru ar
televizoru, varat izmantot bezvadu savienojumu.
Bezvadu savienojumam sava viedtalruni vai
planSetdatora lejupieladéjiet lietotni Philips Smart TV
Nno sava iecientta lietotnu veikala.

9.6. Blu-ray disku atskanotajs

Lai savienotu Blu-ray disku atskanotaju ar televizoru,
izmantojiet Ultra High speed HDMI kabeli.

Ja Blu-ray disku atskanotajs atbalsta EasyLink HDMI
CEC, varat vadit atskanotaju ar televizora talvadibas
pulti.

9.7. Austinas

Varat pievienot austinas pie ( 4 savienojuma
televizora aizmuguré. Savienojums ir 3,5 mm
minispraudnis. Austinu skalumu varat noregulét
atseviski.

Nospiediet, lai regulétu skalumu:

1- Nospiediet o) Skalums , atlasiet austinu ikonu ar
bultinam < (pa kreisi) vai > (pa labi).

2 - Lai pielagotu skalumu, nospiediet bultinas A (uz
augsu) vai v (uz leju).



Headphones

Headphones

N

0 [ Ce]
QNG

9.8. Spélu konsole

HDMI

Lai iegUtu vislabako kvalitati, izmantojot Ultra High
speed HDMI kabeli, pievienojiet spélu konsoli
televizora HDMI 1 vai HDMI 2.

Ja kopa ar televizoru un spélu konsoli tiek izmantota
aréja audio sistéma ar HDMI ARC/eARC atbalstu,
ieteicamais savienojums ir: savienojot spélu konsoles
iernces HDMI izvadi ar televizora HDMI 1 portu un
savienojot televizora HDMI 2 ar aréjas audio sistémas
HDMI ieeju, izmantojot citu Ultra high speed HDMI
kabeli. Lai iegltu vislabako spéles skanas efektu, kas
atbilst videoklipam, televizora audio izvades reZimu
varat iestatit uz Daudzkanalu (caurplisma)

Seit: & lestatijumi > Displejs un skana > Audio
izvade > Digitalas iz. formats.

HOMI 1
4K 120Hz

HDMI

HDMI 2
4K 120Hz

HOMI 3

HDMI 4
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9. 9. USB tastatura

Pievienot

Pievienojiet USB tastaturu (USB-HID tipa), lai ievaditu
televizora tekstu.

SavienoSanai izmantojiet vienu no USB
savienojumiem.

Konfigurét

TastatOras iestatiSana

Lai iestatitu USB tastaturu, ieslédziet televizoru un
pievienojiet USB tastatdru vienam no televizora USB
savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi atpazist
tastatlru, varat atlasit tastatdras izkartojumu un
parbaudit savu atlasi. Ja vispirms atlasat kirilicas vai
grieku tastatdras izkartojumu, ka sekundaro varat
atlastt latinu tastatdras izkartojumu.

Lai mainttu tastattras izkartojumu péc tastatdras
izvéles:

1- Atlasiet € lestatijumi> Sistéma > Tastatdra.
2 - Atlasiet USB tastatdras iestatijumi un
nospiediet OK (Labi), lai saktu tastatlras
uzstadisanu.

Ipasie taustini

Teksta ievades taustini

- levades taustins = OK

- Atpakalatkape = dzést rakstzimi pirms kursora

- Bultinu taustini = navigét teksta lauka

- Lai parslégtu tastatdras izkartojumus, ja ir iestatits
sekundarais izkartojums, vienlaikus nospiediet
taustinus Ctrl + Atstarpe.

Lietotnu un interneta lapu taustini

- Tab un Shift + Tab = nakamais un iepriekséjais
- Home = ritinat idz lapas augSpusei

- End = ritinat ldz lapas apaksai

- Page Up = parlekt vienu lapu uz augsu

- Page Down = parlékt vienu lapu uz leju

- * = jetilpinat timekla lapu ekrana platuma



9.10. USB atminas ierice

Televizora varat skatit fotoattélus vai atskanot maziku
un video no pievienota USB zibatminas diska vai USB
cieta diska.

levietojiet USB atminas ierici viena no televizora USB
savienojumiem, kad televizors ir ieslégts.

UsB

USB Flash Drive
=
use

H
S5.0V=500mA

L vy USB Hard Drive

| ? ‘ I:l—l

A

Televizors atpazist ienci un atver sarakstu ar tas
saturu.

Ja satura saraksts netiek paradits automatiski,
nospiediet = AVOTI un atlasiet USB.

Lai apturetu USB atminas ierices satura skatisanos,
nospiediet IZIET vai atlasiet citu darbibu.

Lai drosi nonemtu USB atminas ierici:

1- Nospiediet d SAKUMS.

2 - Atlasiet USB dzinis sadala Informacijas panelis >
Pazinojumi augséja labaja stirm un nospiediet OK.

3 - Atlasiet savu iernci un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet Izstumt un nospiediet taustinu OK (Labi).
5 - Nogaidiet, l[dz pabeigta izstumsanas procedura,

un péc tam iznemiet USB atminas ierici.

Ultra HD no USB ierices

Varat skatit fotoattélus Ultra HD izSkirtspéja no
pievienotas USB atminas ierices. Televizors samazina
izSkirtspéju lidz Ultra HD izskirtspéjai, ja fotoattéla
izSkirtspéja ir lielaka.

9.11. Fotokamera

Lai skatitu digitalaja fotokamera saglabatos
fotoattélus, varat tiesi savienot kameru ar televizoru.

Savienojumam izmantojiet vienu no televizora USB
savienojumiem. Péc savienojuma izveides iesledziet
kameru.

Ja satura saraksts netiek paradits automatiski,
nospiediet = AVOTI un atlasiet USB.
JUsu kamera, iespéjams, tiks iestatita, lai parsutitu tas
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saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol —
attélu parsutisanas protokols). Skatiet digitalas
fotokameras lietotaja rokasgramatu.

Ultra HD no USB ierices

Varat skatit fotoattélus Ultra HD izSkirtspéja no
pievienotas USB ierices vai zibatminas diska.
Televizors samazina izskirtspéju lidz Ultra HD
izSkirtspéjai, ja fotoattéla izsSkirtspéja ir lielaka. Nevarat
atskanot video ar vietéjo izskirtspéju, kas lielaka par
Ultra HD, neviena no USB savienojumiem.

USB
=
. Photo camera
SOV=500mA
e S .
=]
UsB

A

9.12. Videokamera

Lai iegltu vislabako kvalitati, savienojiet videokameru
ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.

HDMI 1
4K 120Hz
| |
HOMI 2 HDMI

| K120Hz

9.13. Basu skalrunis

Pievienojiet basu skalruni, lai pastiprinatu basus un
uzlabotu klausisanas pieredzi.



SUBWOOFER PRE OUT

- :
SUBWOOFER
PREOUT | .
-

Piezime.

Basu skalruna izejai ir sakotnéji iestatits frekvences
parsléegsanas iestatijums. Parslégsanas notiek 30Hz
frekvence pie -3dB.

Lai iegutu vislabako pieredzi, lGdzu, pievienojiet basu
skalruni bez parslégsanas filtriem vai ar maksimali
pieejamajiem zemas caurlaidibas filtra frekvences
iestatijumiem.

9.14. Dators

Varat savienot datoru ar televizoru, izmantojot Ultra
High Speed sertificetu HDMI kabeli un izmantot
televizoru ka datora monitoru.

* Piezime Nvidia grafikas karsu lietotajiem:

ja datoru savienojat ar televizoru, izmantojot HDMI,
Nvidia karte var automatiski izvadit televizora mainiga
atsvaidzinasanas atruma (VRR) video, ja televizora
HDMI Ultra HD iestatijums ir Automat. vai Optimals
(Auto speéele xxxHz Pro). Vienmér parliecinieties, ka
izsledzat VRR funkciju grafiskaja karté, pirms mainat
televizora HDMI Ultra HD iestatijumu uz Optimals vai
Standarta, televizora Ul atlase Optimals vai
Standarta izslédz televizora VRR atbalstu.

* Piezime AMD grafikas karsu lietotajiem.

Ja pievienojat datoru televizoram, izmantojot HDMI,
lUdzu, parliecinieties, vai grafikas karté tiek izmantoti
Sadi iestatijumi, lai darbiba butu pareiza.

- Ja grafiskas kartes izvades video ir 4096 x 2160p
vai 3840 x 2160p un tiek izmantots RGB pikselu
formats, datora grafiskaja karte tiek iestatita RGB 4:4:4
pikselu formata studija (ierobezots RGB).

- Ja grafiskas kartes izvades video ir 2560 x 1440p
120 Hz un tiek izmantots RGB pikselu formats, datora
grafiskaja karte tiek iestatits RGB 4:4:4 pikselu formata
datora standarts (pilns RGB).
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3 - Jasavienojums izveidots veiksmigi, tiks paradits

10. TV savienosana Zinojums

Problémas

10.1. Tikls un internets

Bezvadu savienojuma tikls nav atrasts vai darboijas ar

traucéjumiem

- Mikrovilnu krasnis, DECT bezvadu talruni un citas
tuvuma esosas Wi-Fi ierices var radit traucéjumus
bezvadu tikla.

- Parliecinieties, vai ugunsmuri jasu tikla lauj pieklat
televizora bezvadu savienojumam.

Pievienojiet televizoru majas tiklam, izmantojot - Ja majas bezvadu tikls nedarbojas pareizi, méginiet
atrdarbigu interneta savienojumu. Varat pievienot uzstadit vadu tiklu.
televizoru bezvadu vai vadu tikla marSrutétajam.

Majas tikls

Lai izmantotu visas Philips Google TV iespéjas,
televizoram jabut savienotam ar internetu.

Nedarboijas internets
- Ja savienojums ar marsrutétaju ir izveidots pareizi,
parbaudiet marsrutétaja savienojumu ar internetu.

lzv. savienojumu ar tiklu Datora un interneta savienojums ir léns
- Sk. bezvadu marsrutétaja lietosanas rokasgramata
Bezvadu savienojums pieejamo informaciju par darbibas radiusu, datu
parsutisanas atrumu un citiem ar signala kvalitati
Nepiec. aprikojums saistitajiem faktoriem.
i o ) i ) - Savienojiet marsrutétaju ar atrdarbigu interneta
Lai bezvadu tikla savienotu televizoru ar internetu, oieslégumu.
nepieciesams Wi-Fi marsrutéetajs ar interneta
savienojumu. DHCP ) ) ) _ _
- Ja savienojums neizdodas, varat parbaudit
Izmantojiet liela atruma (platjoslas) interneta marérutétaja iestatiiumu DHCP (Dinamiska
savienojumu. resursdatora konfiguracijas protokols). DHCP jabat
ieslegtam.

Vadu savienojums

o Nepiec. aprikojums
[ E—
\ Lai televizoru savienotu ar internetu, nepieciesams
tikla marsrutétajs ar interneta
@ savienojumu. Izmantojiet liela atruma (platjoslas)

interneta savienojumu.
NETWORK
£ lestatijumi> Tikls uninternets > Wi-Fi > -
leslégts/izslegts. - :
N..}
| NETWORK
Savienojuma izveide ‘ R
: \ JU

Router
£ lestatijumi> Tikls un internets > Wi-Fi > m W

leslégts/izslégts

Wi-Fi ieslégSana vai izslégSana

1- Atrasto tiklu saraksta atlasiet savu bezvadu tiklu.
Jajusu tikla nav saraksta, jo tikla nosaukums ir
paslépts (ir izslégta marsSrutétaja SSID parraide),
atlasiet Pievienot jaunu tiklu, lai pats ievaditu tikla
nosaukumu.

2 - Atkariba no marsrutétaja veida ievadiet savu
sifresanas atslégu — WPA2 vai WPA3. Ja &1 tikla
SifréeSanas atslégu jau esat ievadijis, atlasiet Labi, lai
nekavéjoties izveidotu savienojumu.
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Tikla un interneta iestatijumi

Skatit tikla iestatijumus

£ lestatijumi > Tikls un internets > Skatit tikla
iestatijumus.

Seit redzami visi pasreizéjie tikla iestatijumi: IP un
MAC adrese, signala stiprums, atrums, sifresanas
metode, IPv4 vai IPv6 adrese/tikla
maska/varteja/DNS utt.

leslégt ar Wi-Fi (WoWLAN)

¢ lestatijumi > Tikls un internets > leslégt ar Wi-

Fi (WOWLAN).

Varat ieslégt 5o TV no sava viedtalruna vai
planSetdatora, ja televizors ir gaidstaves rezima.
lestatijumam leslégt ar Wi-Fi (WoWLAN) jabut
ieslegtam.

leslégt ar Chromecast

£ lestatijumi > Tikls un internets > leslégt ar

Chromecast.

lestatiet leslégts, lai So TV varétu ieslégt ar lietotni
Chromecast no mobilas iernces. Ja Sis iestatijums ir
ieslegts, TV energijas patérins gaidstave bus lielaks.
Pirms iestatijuma leslégt ar Chromecast mainas
vispirms jaiesledz Wi-Fi (WoWLAN) iestatijums.

Digitalas multivides atveidotajs — DMR (Digital
Media Renderer)

£ lestatijumi> Tikls uninternets > Ciparu
multivides renderétajs - DMR.

Ja multivides faili netiek atskanoti televizora,
parliecinieties, vai ieslégts ciparu multivides
renderétajs (Digital Media Renderer). Ka rpnicas
iestatijums DMR ir ieslégts.

Quick Connect

Atra savieno$ana ar jasu Wi-Fi
£ lestatijumi > Tikls un internets > Quick connect.

Quick Connect palidz atri izveidot savienojumu ar Wi-
Fi tiklu, skenéjot QR kodu televizora ekrana.

Pievienojieties Wi-Fi tiklam, skenéjot QR kodu ar
Android talruni, un izpildiet instrukcijas. Android
talrunt atveriet lestatijumi > Tikls un internets > Wi-Fi
> Atlasiet Wi-Fi > Uzlabots > Pievienot ierici un péc
tam skenéjiet QR kodu. Televizors atri izveidos
savienojumu ar Wi-Fi tiklu, izmantojot Android talruna
palidzibu.
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Televizora kontrole ar Matter

TV savienoSana ar Matter viedo majas tiklu

¢ lestatijumi > Tikls un internets > Televizora
kontrole ar Matter.

Matter ir savienotu lietu pamats un saderigu iericu un
sistému savienoSanas protokols. Savu TV ar Matter
viedo majas tiklu varat savienot, skenéjot QR kodu vai
ievadot palaides kodu.

Savienojuma izveide ar Control4®

lesledziet, lai iespé&jotu savienojuma izveidi ar
Control4®

¢ lestatijumi> Tikls uninternets > Izveido
savienojumu ar Control4.

Control4® ir personalizétu automatizacijas un vadibas
risinajumu nodrosinatajs, kas palidz kontrolét vairakas
ierices jusu majas. Lai pievienotu savu Philips Smart
televizoru Control4®, parliecinieties, vai Control4®
vide un ierices ir pareizi iestatitas.

10.2. Google konts

Pierakstities

Lai izmantotu visas Philips Google TV iespéjas, varat
pierakstities Google ar savu Google kontu.

Péc pierakstisanas varésiet spélét iecienttas speles
talruni, plansetdatora un televizora. JUs iegusiet an
pielagotus video un muzikas ieteikumus sava
televizora sakuma ekrana, ka an piekldt YouTube,
Google Play un citam lietotnem.

Pierakstities

Izmantojiet eso5o Google kontu, lai pierakstitos
Google sava televizora. Google kontu veido e-pasta
adrese un parole. Ja jums vél nav Google konta,
izmantojiet datoru vai plansetdatoru, lai to izveidotu
(accounts.google.com). Ja neesat pierakstijies
sakotnéjas TV uzstadisanas laika, vienmer varat
pierakstities vélak.

Lai pierakstitos péc TV uzstadisanas:

1- Atlasiet € lestatijumi> Kontsun
pierakstisanas un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Pierakstities un nospiediet OK (Labi).

3 - Atlasiet Lietot talvadibas pulti un nospiediet OK
(Labi).

4 - |zmantojot ekrantastatlru, ievadiet e-pasta adresi
un nospiediet OK (Labi).



5 - levadiet savu paroli un nospiediet OK (Labi), lai
pierakstitos.

6 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Bérnu profils

Kad parakstits Google konts, iespéjams, jus vélesities
izveidot Bérnu profilu saviem bérniem. Bérnu profils
vecakiem sniedz iespéju pieskirt saviem bérniem
piekluvi gan plasas auditorijas TV lietotnem, gan
bérniem paredzétajam lietotnem. Vecaki atlasa, kuras
lietotnes instalét, un var konfigurét gulétiesanas laika
atgadnes un ekrana laika ierobezojumus.

Bérnu profila var pieklUt tikai pieskirtajam lietotném,
un ka aréjus avotus atlauts atlasit tikai HDMI
savienojumus.

Bérnu profila izveide

Lai pierakstitos sava TV, varat izmantot savu
eso50 Google kontu vai pievienot kontu, lai
izveidotu bérnu profilu.

1- Atlasiet profila ikonu, izmantojot informacijas
paneli sakuma ekrana augséja labaja stan.

2 - Atlasiet esosu kontu, ja konti jau izveidoti, vai
atlasiet + Pievienot kontu un izpildiet noradijumus, lai
pievienotu jaunu kontu.

3 - Atlasiet Pievienot bérnu, lai izveidotu
personalizétu vietu savam bérnam.

4 - lenkojot bérnu profilus, vecaki atlasa, kuras
lietotnes no Play veikala, kas paredzéetas visu vecumu
lietotajiem, instalét bérnu profila.

10.3. Internets

Interneta parlikosSana

Varat parldkot internetu televizora. Varat skatit
jebkuru interneta timekla vietni, tacu lielaka dala no
tam nav pielagotas televizora ekranam.

- Dazi spraudni (pieméram, lai skatitos lapas vai
video) televizora nav pieejami.

- Nevarat nosufit vai lejupieladét failus.

- Interneta lapas tiek attélotas pa vienai lapai
pilnekrana rezima.

Lai startétu interneta parlUkprogrammu:

1- Nospiediet A SAKUMS.

2 - Atlasiet Lietotnes > WEB BROWSER (otra ikonu
rinda pamata rezima) un nospiediet OK.

3 - levadiet interneta adresi un atlasiet, lai
apstiprinatu.
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4 - Lai aizvertu internetu, nospiediet & Atpakal un
péc tam apstipriniet, lai izietu no zinojuma ekrana.

* Piezime. Ja WEB BROWSER nav jdsu rinda
Lietotnes, varat manuali pievienot lietotni.



11. Avoti

11.1. ParslégSana uz ienci

Avotu saraksta varat parslégt uz jebkuru no
pievienotajam ierncéem. Varat parslégties uz uztveréju,
lai skatitos televizoru vai atvertu pievienotas USB
atminas iences saturu. Varat parslégt uz
pievienotajam ierncém, lai skatitos parraidi, digitalo
uztvéreju vai Blu-ray disku atskanotaju.

Lai parslegtu uz pievienotu ienci:

1- Lai atvéertu avotu izvélni, nospiediet =3 AVOTI.
2 - Atlasiet vienu elementu avotu saraksta un
nospiediet OK (Labi). Televizora bds redzama Sis
ierices parraide vai saturs.

* Piezime. HDMl ierici, kas saraksta Avots noradita ka
neregistréta, nevar vadit ar TV talvadibas pulti, jo
sazinas protokols ir ierobezots.

11.2. AirPlay un HomeKit

Satura straumésana, izmantojot AirPlay

Varat straumeét multivides failus no Apple iericém sava
televizora, izmantojot AirPlay. Parejiet uz

sadalu € lestatijumi> Kanali unievades> Apple
AirPlay un HomeK:it, lai atvértu lapu AirPlay un
HomeKit iestatijumi un parliecinatos, vai AirPlay ir
ieslégts. JUsu Apple iericei jabut pievienotai taja pasa
Wi-Fi majas tikla, kur jlsu televizors, lai straumétu
saturu.

Savienojiet televizoru ar Apple HomeKit

Lai savienotu televizoru ar HomeKit un kontrolétu
televizoru, izmantojot Apple ierices:

1- Parejiet uz sadalu € lestatijumi> Kanali un
ievades > Apple AirPlay un HomeKit lai atvertu lapu
AirPlay un HomeKit iestatijumi.

2 - Atlasiet Set UP sadala HomeKit, lai génerétu QR
kodu sava televizora.

3 - Sava Apple ierce atveriet aplikaciju Sakums un
pieskarieties pie Pievienot +, péc tam skenéjiet QR
kodu sava televizora.

4 - |zpildiet noradijumus sava Apple iericé un
savienojiet televizoru ar HomeKit.
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Markéjuma Darbojas ar Apple AirPlay izmantosana
nozimeé, ka piederums ir izstradats darbam tiesi ar Saja
markéjuma noradito tehnologiju, un izstradatajs ir
sertificéjis ta atbilstibu Apple veiktspéjas standartiem.

Markéjuma Darbojas ar Apple izmantoSana nozime,
ka piederums ir izstradats darbam tiesi ar saja
markéjuma noradito tehnologiju, un izstradatajs ir
sertificéjis ta atbilstibu Apple veiktspéjas standartiem.
Apple nav atbildigs par Sis ierices darbibu vai tas

atbilstibu drosibas un normativajiem standartiem.

Apple, AirPlay un Apple Home, HomeKit ir Apple Inc,,
preCu zimes, kas registrétas ASV un citas valstis un
regionos.



12. Atra izvélne un
biezi lietotie
lestatijumi

Sadala Atra izvélne un Biezi lietotie iestatijumi varat
atri piekldt televizora funkcijam vai iestatijumu
izvélném.

Lai atvértu sadalu Atra izvélne / BieZi lietotie
iestatijumi un talak kadu vienumu:

1- Nospiediet a# Atraizvélne /IZVELNE , lai
atvertu sadalu Atra izvélne.

2 - Nospiediet bulttaustinus € (pa kreisi) vai > (pa
labi), parslégtos starp sadalu Atra izvélne un Biezi
lietotie iestatijumi.

3 - Atlasiet vienumu un nospiediet OK (Labi), lai to
atvertu vai startetu.

4 - Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu sadalu Atra
izvélne vai Biezi lietotie iestatijumi, neko nesakot.

Varat nospiest OPTIONS, lai iespé&jotu vai atspéjotu
vienumus saraksta Biezi lietotie iestatijumi.
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13. Attéls un skana

13.1. Attels

Attéla iestatijumi

Par attéla iestatijumu izvélni

Attéla iestatijumu izvélne nodrosSina értu plismu, lai
pieklGtu daudzlimenu attéla iestatijumiem no
visparigiem uz uzlabotiem. Daziem attéla
iestatijumiem vértibas var mainit, izmantojot papildu
izvélni, lai jus varétu skatit visas iestatijumu vértibas
un prieksskatit lietojamos efektus.

Izvélnes Attéla iestatijumi pirmaja liment vienmer var
izvéléties vienumu un nospiest taustinu OK, lai
parietu uz nakama limena opcijam. Ja tiek paradita
papildu izvélne, varat slidinat vai atzimét, lai atlasitu
iestatijumu veértibas un prieksskatitu efektu, un péc
tam nospiediet OK, lai apstiprinatu izmainas. Ja taja
pasa limenrtir citas iestatijumu opcijas, varat nospiest
taustinu A (uz augsu) vai v (uz leju), lai ritinatu uz
citam iestatijumu opcijam un turpinatu iestatijumus,
neizejot no papildu izvélnes. Kad visas iestatijumu
izmainas ir pabeigtas, varat turpinat spiest

taustinu €& Atpakal, lai izietu vai aizvértu iestatijumu
izvélnes.

Al attéla stils

Stila izvéle

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Al
attéla stils.

Vai arf nospiediet €& (INFORMACIJAS PANELIS) uz
talvadibas pults un atlasiet Attéls > Al attéla stils.

Lai erti pielagotu attélu, varat atlasit ieprieks iestatitu
attéla stilu.

- Personigi - attéla iestatijumi, ko veicat pirmas
iestatisanas laika.

- Crystal Clear — ideali piemérots skatisanai dienas
gaisma.

- Majas kinoteatris — ideali piemérots ikdienas filmu
izklaides pieredzei majas.

- ECO - optimals energijas patérins

- Filmmaker Mode — ideali iestatijumi, lai skatitos
filmas ar originalo kinostudijas efektu.

- Spéle* — ideali iestatijumi spélém.

- Monitors** - ideali piemérots datora programmu
attélosanai. Sakotnéji video tiek attélots ar minimalu
apstradi.

- Calman — Calman krasu kalibrésanai

* Attéla stils — stils Spéle ir pieejams tikai HDMI video

un straumésanas video aplikacijas izmantosanas laika.
** Attéla stils — stils Monitors ir pieejams tikai, kad
datora lietojumprogrammai ir pieejams HDMI avota
video.

Kad televizors uztver HDR signalu (Hybrid Log
Gamma, HDR10 un HDR10+), atlasiet kadu no talak
noraditajiem attéla stiliem:

- HDR Personisks

- HDR Kristaldzidrs

- HDR majas kinoteatris

- HDR ECO

- HDR Filmmaker Mode

- HDR IMAX Enhanced

- HDR Spéle

- HDR monitors

- HDR Calman — Calman krasu kalibrésanai

Kad TV uztver Dolby Vision HDR signalu, atlasiet
vienu no talak noraditajiem attéla stiliem:

- HDR Personisks

- HDR Kristaldzidrs

- Dolby Vision Spilgts

- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision Game

Atjaunot attéla stilu

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls >
Atjaunot attela stilu.

Atlasiet, lai atjaunotu attéla stilu.

Autom. filmas attéla stils

Vélamais filmas attéla stils

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls >
Autom. filmas attéla stils > Vélamais filmas attéla
stils.

Varat atlasit, kurs Al Attéla stils tiks automatiski
iestatits pec filmas satura noteiksanas. Vélama filmas
attéla stila opcija ir atkariga no ta, vai ir pieejams &
lestatijumi > Displejs un skana> Attéls> Al
attéla stils.

*Piezime. Lai automatiski noteiktu filmas saturu un
iestatitu vélamo Al attéla stilu, ir jaieslédz Autom.
filmas attéla stils sadala & lestatijumi > Displejs un
skana > Attels > Autom. filmas attéla stils > Autom.
filmas attéla stils.

Autom. filmas attéla stila ieslégSana/izslégsana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls >
Autom. filmas attéla stils > Autom. filmas attéla stils.

leslédziet vai izslédziet, lai automatiski noteiktu filmas
saturu, un iestatiet vélamo iestatijumu sadala €2



lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Autom. Apkartejas gaismas limena optimizacija
filmas attéla stils > Vélamais filmas attéla stils. '
£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls

> Kontrasts > Spilgtums > Apkartéjas gaismas

Filmas noteikSanas metode [Tmena optimizacija.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > leslédziet, lai automatiski pielagotu attéla iestatijumus
Autom. filmas attéla stils > Filmas noteikSanas telpas apgaismojuma apstakliem.

metode.

Kad tiks noteikts filmas saturs, televizors automatiski
jestatls vélamo Al attéla stilu. Varat iestatit filmas OLED kontrasts
noteikSanas metodi, iestatot Izmantot Al vai [zmantot

satura signalu £ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls

> Kontrasts > Spilgtums > OLED kontrasts.

Pielagojiet attéla kontrasta vértibu. Varat samazinat

Klatesoiais intelekts kontrasta vértibu, lai samazinatu elektribas patérinu.

Gaismas imena optimizacija - ] -
Maksimalais gaismas palielinajums

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls >

Gaismas l[imena optimizacija. £ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Spilgtums > Maksimalais gaismas

leslédziet, lai automatiski samazinatu acu nogurumu .
palielinajums.

dazados vides apgaismojuma apstakl|os.
leslédziet, lai Tslaicigi palielinatu displeja spilgtumu
atkariba no satura (Al Adaptive).

TumsSo detalu optimizacija

Tumso detalu optimizacija. > Kontrasts > Spilgtums > Maksimala gaisma.
Atlasiet, lai automatiski pastiprinatu tumsas detalas, Ja Maksimalais gaismas palielinajums nav ieslégts,
pamatojoties uz apgaismojuma apstakliem. varat atlastt lzslégts, Minimalais, Vidéjs

vai Maksimalais, lai iestatitu, ka televizors automatiski
samazina kontrastu, lai nodrosinatu vislabako
Krasu temperaturas optimizacija energijas patérinu vai vislabako attéla pieredzi.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasu

temperatlras optimizacija.

s o - _ Vi i i
Atlasiet, lai automatiski optimizétu krasu temperatdru, ideo limenis

pamatojoties uz apgaismojuma apstakliem. & lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Spilgtums > Video limenis.
HDR optimizacija Pielagojiet video kontrasta limeni.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls> HDR

optimizacija. Tumé&as detalas

Atlasiet, lai automatiski optimizéetu HDR tonu

kartédanas efektu, pamatojoties uz apgaismojuma Apkartejo tumso detalu optimizacija
apstakliem.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Tumsas detalas > Apkartéjo tumso
detalu optimizacija.

Citi attela ]eStat]]um] Lai automatiski pastiprinatu tumsas detalas,

pamatojoties uz apgaismojuma apstakliem.

Kontrasts

Spilgtums

a4



Gamma

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Tumsas detalas > Gamma.

Lai iestatitu nelinearu attéla spilgtuma un kontrasta
iestatijumu.

Piezime. Nav pieejams dazos modelos, ja Apkartéjo
tumso detalu optimizacija vai TumsSo detalu
optimizacija ir iestatits uz leslégts.

Melnas krasas limenis

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Tumsas detalas > Melnas krasas
[Imenis.

Lai iestatitu attéla melnas krasas limeni.

Piezime. Melnas krasas limena iestatisana talu no
references vertibas (50) var radit zemaku kontrastu
(tumsas detalas pazud vai melns attéls klGst peleks).

Kontrasta uzlabosana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls

> Kontrasts > Kontrasta uzlaboSana > Kontrasta
optimizetajs.

Kontrasta optimizators uzlabo kontrasta un
spilgtuma iespaidu, lai raditu HDR efektu standarta
avotiem. Atlasiet Izslégts, lai izslégtu optimizaciju, vai
atlasiet Pamata, lai veiktu funkciju Kontrasta
uzlabosana. Varat ar atlasit Al Adaptive, lai
automatiski pielagotu kontrasta uzlabosanu,
pamatojoties uz video saturu.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > Kontrasta uzlabosSana > Dinamiskais
diapazons.

Ja kontrasta optimizétajs ir iestatits uz Al adaptivu,

varat izvéléties automatiskas kontrasta uzlabosanas
stilu, atlasot Smalks, Augsts dinamiskais diapazons

vai Lidzsvarots.

HDR kontrole

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > HDR kontrole > Apkartéja HDR
optimizacija.

Automatiska TV iespéjosana ignoré HDR iestatijumus,

lai pielagotos spilgta apkartéjas vides gaismas
apstakliem.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > HDR kontrole > HDR tonu kartésana.
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lestatiet HDR tonu kartéSanas apstradei izmantoto
metodi. Izslégts ir paredzeéts, lai atspéjotu TV iekséjo
tonu kartésanu vai ievérotu HGIG (HDR Gaming
Interest Group) spélu HDR standartu atbilstigi spélu
iercei. JUs varat pielagot metodi uz Statisks (kad tiek
atklats HDR10 signals), Dinamisks (kad tiek atklats
HDR10+ signals) vai Al Adaptive, lai iegUtu atskirigu
efektu.

Piezime. Pieejams, ja tiek uztverts HDR10 vai HDR10+
signals un Apkartéja HDR optimizacija ir izslégta.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kontrasts > HDR kontrole > HDR10 efekts /
HDR10+ efekts / HLG efekts.

Kad noteikts HDR10 / HDR10+ / HLG signals, HDR
tonu kartéSana nav iestatita ka lzslégts un Apkartéja
HDR optimizacija ir izslégta, varat pielagot HDR
efekta imeni uz Vairak informacijas, Lidzsvarots vai
Vairak spilgtuma katram HDR satura tipam.

Krasa

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa.

Piesatinajums

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa >
Piesatinajums.

Lai pielagotu krasu piesatinajuma vertibu.

Piezime. Nav pieejams, ja attéla stils ir Monitors vai
HDR monitors.

Krasu gammas optimizétajs
£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa >
Krasu gammas optimizétajs.

Gamut optimizators lauj televizoram paradit plasaku
krasu klastu. Atlasiet Izslégts, lai izslégtu Krasu
gammas optimizétaju, vai atlasiet Pamata, lai iegltu
plasaku krasu diapazonu. Varat ar atlasit Al Adaptive,
lai automatiski iestatitu gammu, pamatojoties uz
video saturu.

Krasu satura pielagosana
£ lestatijumi > lestatijumi > Attéls > Krasa > Krasa.

Ja Krasu gammas optimizétajs ir iestatits uz Al
Adaptive, varat izvéléties krasu satura pielagosanas
stilu, izvéloties Dabisks, Dzivigs vai Lidzsvarots.

Krasu temperattras pielagosana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa >



Krasu temperattra > Apkartéjas krasu temperatiras
optimizacija.

lestatiet, lai automatiski optimizéetu krasu temperatdru,

pamatojoties uz apgaismojuma apstakliem.

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa >
Krasas temperatira > Baltais punkts.

Atlasiet Silts, Normals, Veéss vai Pielagots, lai
iestatitu vélamo krasu temperatdru.

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa >
Krasas temperatira > 2 balto punktu salagosSana
vai 20 balto punktu salagoSana.

Pielagojiet balta punkta salagojumu, pamatojoties uz
izvéléto krasu temperatdru attéla.

Krasu kontrole

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Krasa
> Krasu kontrole.

Krasu kontroles iestatijums ir pieejams tikai tad, ja
Krasu gammas optimizétajs ir iestatits uz Izslégts. Lai
pielagotu vai atiestatitu nokluséjuma

vértibas Nokrasa, Piesatinajums un Intensitate
attiecigi sarkanajai, dzeltenajai, zalajai, ciana, zilajai
un fuksina krasai. Ja vélaties atiestatit visas vértibas
uz nokluséjuma vértibam, atlasiet Atiestatit visu uz
nokluséjumu.

Asums

UzlaboSana

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Asums >
UzlaboSana.

Lai pielagotu attéla asuma vértibu.

Tekstlras uzlaboSana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Asums >
Tekstdras uzlaboSana.

leslédziet, lai iegltu izcilu asumu liniju malas un
detalas. Nav pieejams, kad Attéla formats ir iestatits
ka Aizpildit ekranu.

Attéla troksnis

TrokSnu mazinasana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls > Attéla
troksnis > TrokSnu mazinasana.

Atlasiet Izslégts, Maksimums, Vidéjs vai Minimums,
lai iestatitu trokSna nonemsanas limeni video satura.
Troksnis ekrana attéla lielakoties ir redzams ka mazi
kustigi punkti.
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Artefaktu mazinasana

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Picture
> Attéla troksnis > Artefaktu samazinasana.

Atlasiet Izslégts, Maksimums, Vidéjs vai Minimums,
lai izvéletos dazadas artefaktu mazinasanas pakapes
digitala video satura.

MPEG artefakti ekrana attélos lielakoties redzami ka

mazi bloki vai robainas malas.

Attéla troksnis nav pieejams, ja Attéla stils/Al attéla
stils ir Spéle, HDR spéle, Dolby Vision Game,
Monitors vai HDR monitors.

Kustiba

Kustibu stili

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kustiba > Kustibu stili.

Kustibu stili nodrosina optimalu kustibas iestatijuma
rezZimu atskirigam video saturam.

Atlasiet vienu no kustibu stiliem, lai iegutu atskirigu
skatisanas pieredzi kustigam video. (Off (Izslegts),
Pure Cinema (Tirs kino), Movie (Filma), Standard
(Standarta), Smooth (Pludens), Personal (Lietotaja))

Nav pieejams sados gadijumos:

- ¢ lestatijumi > Attéls un skana > Attéls > Attéla
stils/Al attéla stils > Monitors.

- ¢ lestatijumi > Attéls un skana > Attéls > Attéla
stils/Al attéla stils > Spéle.

- Video avots ir mainiga atsvaidzes intensitate

- Video avota kadru nomainas atrums ir 120 Hz vai
lielaka

Spéles kustibu stili

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kustiba > Spéles kustibu stili.

Spéles kustibu stili nodrosina optimalu kustibas
iestatijuma rezimu atskirigam spéles saturam.

Atlasiet vienu no spéles kustibu stiliem, lai iegltu
atskingu skatisanas pieredzi kustigam video. Spéles
kustibas stilam pieejamas iestatijumu opcijas ir:
Izslégts (zemakais latentums), Vienmérigs un
Lietotaja.

Pieejams tikai sados gadijumos:

- Attéla stils/Al attéla stils ir Spéele, HDR spéle, Dolby
Vision Game, Monitors vai HDR monitora stils

- Video avots nav mainiga atsvaidzes intensitate

- Video avota kadru nomainas atrums neparsniedz 60
Hz



Sporta optimizacija

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kustiba > Sporta optimizacija.

leslédziet, lai uzlabotu kustibu, kad tiek identificéts
sporta saturs (Al Adaptive). Pieejams tikai noteiktos
modelos.

Vienmeériga plusma

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kustiba > Vienmériga plusma.

Lai padaritu attéla kustibu vienmerigu, samazinot
traucejumus.

Atlasiet no O [idz 10, lai iegUtu dazadus filmas
televizora redzamo kustibu traucéjumu
samazinasanas limenus. Atlasiet O, ja, demonstréjot
filmu ekrana, rodas troksnis.

Piezime. Pieejams tikai tad, ja Kustibu stili / Spélu
kustibu stili iestatiti uz Personigi.

Izpldduma samazinajums

£ lestatijumi > Displejs un skana > Attéls
> Kustiba > Izpldduma samazinajums.

Lai samazinatu izplddumu un padaritu attélu kustibu
skaidru un asu.

Atlasiet no O l1dz 10, lai iestatitu atskirigu limeni
kustibas izpliduma samazinasanai. Redzams filmas
televizora. Atlasiet 0, ja, demonstréjot filmu ekrana,
rodas troksnis.

Piezime. Pieejams tikai tad, ja kustibu stili / Spéles
kustibas stili ir iestatiti uz Personisks.

Atrais attéla iestatijums

Sakotnéjas iestatisanas laika dazus attéla iestatijumus
veicat ar vienkarsam darbibam. Varat atkartot s1s
darbibas ar Atrais attéla iestatijums.

Lai iestatitu attélu, veicot dazas vienkarsas darbibas:

1- Atlasiet 8 lestatijumi> Displejs un

skana > Attéls.

2 - Atlasiet Atrais attéla iestatijums*, un
nospiediet OK (Labi).

3 - Izmantojiet navigacijas taustinus, lai atlasitu
vélamo P5/P5 Al apstrades attélu, kas atbilst
apkartéjas gaismas apstakliem.

4 - Lai aizvértu izvélni, atlasiet Beigt, vai an, ja
nepieciesams, vairakas reizes péc kartas
nospiediet < (pa kreisi).

* Atrais attéla iestatijums nav pieejams, kad Attéla
stils ir iestatits uz Monitors/HDR monitors/Spéle.
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13.2. Ekrans

Attéla formats

Ja attéls neaizpilda visu ekranu un attéla augspuse,
apaksa vai sanos redzamas melnas malas, varat
pielagot attélu, lai tas pilniba ietilptu ekrana.

Lai atlasttu vienu no pamata iestatijumiem ekrana
aizpildisanai:

1- Nospiediet £ lestatijumi> Displejs un skana >
Ekrans > Attéla formats > Aizpildit ekranu, letilpinat
ekrana, Platekrans un Originals, un nospiediet OK
(Labi).

2 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

- Aizpildit ekranu - automatiski palielina attélu, lai
aizpilditu ekranu. Attéla kroplojums ir minimals,
subtitri ir redzami. Nav piemeérots, ja ievades signala
avots ir dators. Atseviska attéla satura gadijuma
joprojam var but redzamas melnas malas. Attéla
satura proporcijas var mainities.

- letilpinat ekrana - automatiski palielina attélu, lai
bez attéla kroplojuma maksimali aizpilditu ekranu. Var
bUt redzamas melnas malas. Nav piemeérots, ja
ievades signala avots ir dators.

- Platekrans — automatiski talummaina attélu uz 16:9
pilnekranu. Attéla satura proporcijas var mainities.

- Originals — automatiski palielina attélu, lai atbilstu
ekranam ar sakotnéjam proporcijam. Nav redzams
satura zudums.

Lai manuali formatétu attélu:

1- Nospiediet £ lestatijumi> Displejs un skana >
Ekrans > Attéla formats > Papildu un nospiediet OK
(Labi).

2 - Izmantojiet funkcijas Mainit, Talumm. vai lzstiept,
lai pielagotu attélu.

3 - Vai atlasiet Atsaukt, lai atgrieztu attéla
iestatijumus, kas bija speka, kad atverat sadalu Attéla
formats.

- Mainit — noklikSkiniet uz bultinam, lai parbiditu
attélu. Varat parbidit attélu tikai tad, ja tas ir
pietuvinats.

- Talumm. — noklikSkiniet uz bultinam, lai tuvinatu.

- lzstiept — noklikSkiniet uz bultinam, lai izstieptu
attélu vertikali vai horizontali.

- Atsaukt — atlasiet, lai atgrieztu sakotnéjo attéla
formatu.

Dazos apstaklos dazas Attéla formata iestatijuma
izvéles var nebut pieejamas. Pieméram, video
straumeésanas, Android lietotnu izmantosanas,
spélésanas rezima laika u.c.



OLED ekrana iestatijumi

Lokalo attélu aizsardziba

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Ekrans >
Lokalo attélu aizsardziba.

lestatiet aizsardzibas [imeni lokalo attelu paradisanai.
Ilgstosa attéla radisana var izraisit attéla iestréegsanu.
Sada paradiba ir normala OLED panelim. Neradiet
nekustigu attélu TV ekrana ilgu laika periodu.

Automatiska pikselu nobide

£ lestatijumi > Displejs un skana > Ekrans >
Automatiska pikselu nobide.

leslédziet, lai mainitu pikselu poziciju un samazinatu
pikselu nogurumu. Tas ir paredzéts, lai aizsargatu
OLED ekranu no nekustiga attéla paradisanas.

Notirit atlikuso attélu

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Ekrans > Notirt
atlikuso attélu.
Kad televizora redzami atlikusi attéli, varat notirit Sadu

attéla aizturésanu ekrana, aktivizéjot so funkciju.

1- Atlasiet £ lestatijumi > Displejs un skana >
Ekrans.
2 - Atlasiet Noftint aizturéto attélu.

3 - Atlasiet Apstiprinat.

Televizors tiks izslégts 1dz procesa izpildes beigam.
Ja procesa laika ieslégsiet televizoru, ta darbiba tiks
apturéta un tiks automatiski restartéta, kad televizors
vélak parslégsies gaidstaves rezima.

Procesa laika ekrana var paradities balta linija. Ta ir
normala paradiba, notirot ekrana palikuso attélu.
Palikusa attéla notirisana ir dzilas atsvaidzinasanas
process, tas nav paredzéts atlikusa attéla noversanai.
To izpilda manuali tikai tad, ja ekrana redzams
atlikusais attéls pat péc tam, kad televizors bijis
gaidstaves rezima vismaz 8 stundas.

13.3. Skana

Skanas stils

Stila izvéle

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Skana

> Skanas stils.

Lai erti pielagotu skanu, varat atlasit ieprieks iestatitus
iestatijumus, izmantojot opciju Skanas stils.

- Al rezims — automatiska optimizacija ar Dolby.
- Originals — visparéjas lietosanas rezims ikdienas
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klausisanas vajadzibam.

- Izklaide — aizraujosam filmam un spéléem ar Dolby
Atmos.

- MUzika — muUzika optimizéta ar True Sound, ko
nodrosina Bowers & Wilkins.

- Spatial Music — aizraujosai mdzikai ar Dolby Atmos
Music.

- Dialogs — nodrosina uzlabotu balss skaidribu.

- Personigs — personisko izvélu skanas pielagosana.
Personisko iestatijumu pielagosana

1- lestatiet skanas stilu ka Personigs.

2 - Atveriet 8 lestatijumi> Displejs un

skana > Skana > Personigiiestatijumi, lai mainitu
lietotaja skanas iestatijumus.

Personisko iestatljumu atjaunosana

Displejs un
Personigi iestatijumi > Atjaunot

£ lestatijumi >
skana > Skana >
personisko rezimu.

Atlasiet, lai atjaunotu personiskos skanas iestatijumus.

Personiskie iestatijumi

Skalruna virtualizétajs

Displejs un
Personigi iestatijumi > Skalruna

£ lestatijumi >
skana > Skana >
virtualizétajs.
Atlasiet lesl. vai Auto (Dolby Atmos), lai iespéjotu
Dolby Atmos, kas pieskir skanai augstuma dimensiju.
|[zmantojot augstuma dimensiju, skana tiek precizi
novietota un parvietota trisdimensiju telpa. Atlasiet
Izslégts, lai izslégtu funkdiju.

Clear dialogue

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > Personigiiestatijumi> Clear
dialogue.

Atlasiet lesl., lai iegUtu uzlabotu skanas kvalitati runas
parraidei.

Al ekvalaizers

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > Personigiiestatijumi> Al
ekvalaizers.

Atlasiet lesl., lai, izmantojot audio saturu un
pielagotus iestatljumus, iespéjotu inteligénto
ekvalaizera regulésanu.

Pielagots Al ekvalaizers

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > Personigiiestatijumi> Pielagots



Al ekvalaizers.

Spiediet bultinu / navigacijas taustinus , lai
pielagotu Al ekvalaizera limeni.

Personisko iestatijumu atjaunosana

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > Personigiiestatijumi > Atjaunot
personisko rezimu.

Atlasiet, lai atjaunotu personiskos skanas iestatijumus.

Televizora novietojums

Televizora novietojums

¢ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > Televizora novietojums.

Atlasiet Uz TV stativa vai Uz sienas, lai iegUtu
vislabako skanas reprodukciju atbilstosi iestatijumam.

DTS Play-Fi

lestatiet DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

¢ lestatijumi> Displejs un skana> Skana> DTS
Play-Fi.

Ar DTS Play-Fi sava Philips televizora jus varat
pievienot saderigus skalrunus, lai bezvadu rezima
straumétu audio uz citam telpam sava majokli.

Piezime. Multiroom TV Audio iestatijumi nav pieejami,
jairizveidots savienojums ar DTS Play-Fi austinu
lietotni vai ja tiek atskanota mazika no lietotnes DTS
Play-Fi.

Lai straumétu audio bezvadu reZima, jums
nepieciesams sads aprikojums:

- Philips Smart TV, kas atbalsta DTS Play-Fi

- Ar DTS Play-Fi saderga ierice

- Lietotne DTS Play-Fi jusu Philips televizora

- Mobila ierice, pieméram, talrunis vai plansetdators
- JOsu talrunt vai plansetdatora instaléta lietotne
Philips Sound

- Wi-Fi tikls

UzstadiSana, lai pievienotu ar DTS Play-Fi saderigu
ierici

1- Lejupieladéjiet lietotni Philips Sound un instalé&jiet
sava talruni vai plansetdatora.

2 - Izmantojiet lietotni Philips Sound, lai meklétu un
iestatitu ar DTS Play-Fi saderigu ierici. Parliecinieties,
ka DTS Play-Fiierice ir savienota ar to pasu jusu TV
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Wi-Fi tiklu.

3 - Atveriet sava Philips TV ieprieks instaléto lietotni
DTS Play-Fi un atlasiet Pievienot skalrunus, lai
meklétu ar DTS Play-Fi saderigas iernces.

4 - Kad DTS Play-Fiierices ir sekmigi savienotas ar
jusu televizoru, jus varat atlasit ierices ierncu saraksta
un regulét skalumu.

5 - Tagad jUs varat sakt straumét audio no televizora
uz vairakam DTS Play-Fiiericem.

DTS Play-Fi majas kinozale

|zbaudiet iespaidigu majas kinozales skané&jumu ar
Play-Fi bezvadu zemfrekvencu skalruniem, Soundbar
skalruniem, priekséjiem skalruniem, telpiskajiem
skalruniem vai Play-Fi uztvéréju, kas nodrosina majas
kinozales skalrunus.

Play-Fi skalruni ka priekséjie televizora skalruni

- Varat izvadit televizora skanu uz Play-Fi skalruniem,
pieméram, TAW6205, TAWG505 vai TAFW1.

- Televizora skalrunu skana tiks izslégta péc
savienosanas ar Play-Fi skalruniem.

- lzmantojiet lietotni Play-Fi televizora, lai iestatitu
Play-Fi skalrunus.

1- Atlasiet Play-Fi bezvadu majas kinozale

2 - Atlasiet Divi ka priekséjos skalrunus

3 - Izpildiet iestatisanas vedna darbibas, lai pabeigtu
iestatisanu.

Majas kinozales iestatisana darbam ar televizoru un
Play-Fi skalruniem

1- Lietotné Play-Fi atlasiet DTS Play-Fi majas
kinozale > lestatiSana > Pievienot skalrunus, lai
savienotu visas Play-Fiierices. Ja ierices jau ir
savienotas, varat atlasit Mani skalruni ir savienoti..., lai
parietu uz nakamo darbibu.

2 - lestatiet, lai pieskirtu priekséjo skalruni, telpiskos
skalrunus, zemfrekvencu skalruni pievienotajam Play-
Fiiencem. Kreisaja pusé redzamaja attéla bus
redzama skalrunu pozicija.

3 - leteicams izmantot TV+ Divi , jo tas nodrosina
centralo kanalu skaidriem dialogiem.

4 - Kad ierices ir pieskirtas, atlasiet Turpinat..., lai
pabeigtu majas kinozales sistemas iestatisanu.

Majas kinozales sistémas izvélné lestatijumi. Varat
atlasit Attalums lidz skalruniem, lai izvélétos
atbilstoSu attalumu, vai atlasiet Atspé&jot majas
kinozali, Atmest iestatijumu, ja nepieciesams.

Piezime.

1. Bezvadu telpisko skalrunu/stereo savienosana tiek
veikta no Play-Fi majas kinozales.

2. Funkcijas ir atkarigas no izmantota televizora
modela un Play-Fi skalruniem.



EasyLink 2.0

HDMI skanas sistémas skanas iestatijumu kontrole,
izmantojot EasyLink 2.0

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > EasyLink 2.0.

Varat pielagot HDMI skanas sistémas atseviskos
skanas iestatijumus sadala BieZi lietotie iestatijumi vai
Attéls un skana > Skana. Tas ir speka tikai ar EasyLink
2.0 saderigu HDMI skanas sistéemu. Lai ieslégtu
kontroli, parliecinieties, ka izvélnes elements EasyLink
2.0 skanas kontrole ir iestatits ka leslégts sadala
Kanali un ievades > Aréjas ievades.

Skanas stila atlasisana

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > EasyLink2.0> Skanas stils.

Parslédzieties starp ieprieks iestatitajiem skanas
stiliem. Seit pieejami pieméroti stili, laj skatitos filmas,
klausitos muziku vai citu skanas saturu.

- Filma - perfekts skanas stils filmu skatisSanai.

- MUzika - optimizéts muzikas klausisanai.

- Balss - uzlabota dialogu kvalitate.

- Stadions - nodroSina liela, atvérta stadiona sajutu.

- Pielagots - personalizéts skanas rezims. lestatijums
ir pieejams tikai tad, ja savienota ierice ir saderiga ar
televizoru.

Zemfrekvencu skanas limena regulésana

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > EasyLink2.0> Zemas
frekvences.

Spiediet bultinu / navigacijas taustinus , lai
pielagotu zemo frekvencu skanas limeni.

Augstfrekvencu skanas [imena reguléSana

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > EasylLink2.0> Augstakas
frekvences.

Spiediet bultinu / navigacijas taustinus , lai
pielagotu augstako frekvencu skanas limeni.

Pielagots ekvalaizers

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > EasyLink2.0> Pielagots
ekvalaizers.

Pielagojamas frekvencu joslas, kad Skanas stils ir
iestatits ka Pielagots. Spiediet bultinu /
navigacijas taustinus , lai pielagotu Al ekvalaizera
[Tmeni. lestatijums ir pieejams tikai tad, ja savienota
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ierice ir saderiga ar televizoru.

Telpiska skana

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > EasyLink2.0> Telpiska skana.

Atlasiet telpiskas skanas efektu no iepriekséjiem
iestatijumiem.

- Upmix - visu skalrunu pilnvértiga izmantosana.
- Standarts - skalrunu izvade atbilst sakotné&jiem
kanaliem.

- Surround Al - optimals telpiskas skanas efekts,
izmantojot Al analizi.

DRC

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana> EasyLink2.0> DRC.

Atlasiet vélamo dinamiska diapazona kontroli (DRC).

- Auto - dinamiskais diapazons tiek pielagots
automatiski.

- lesl. - optimizéjiet dinamisko diapazonu.

- |zsl. - izslegt dinamiska diapazona pielagosanu.

Augstuma skalruni

£ lestatijumi >
skana > Skana >
skalruni.

Displejs un
EasyLink 2.0 > Augstuma

Atlasiet izvéléeto augstuma skalrunu kustibu.
lestatijums ir pieejams tikai tad, ja savienota ierice ir
saderiga ar televizoru.

- Auto - dinamiska kustiba atbilst saturam.
- lesl. - vienmer pacelti.
- |zsl. - nolaista pozicija.

Atlasiet skanas platformu

£ lestatijumi >
skana > Skana >

Displejs un
EasyLink 2.0 > Skanu skatuve.

Atlasiet klausisanas pieredzi. lestatijums ir pieejams
tikai tad, ja savienota ierce ir saderiga ar televizoru.

- Auto - dinamiskais iestatijums pielagojas saturam.
- leslegts - visaptveroSa skanas platforma, kas
piemeérota, lai skatitos filmas.

- |zslégts - kristaldzidras skanas platforma, kas
piemeérota, lai klausitos muziku un dialogus.

Atiestatit visu uz nokluséjumu

£ lestatijumi >
skana > Skana >
nokluséjumu.

Displejs un
EasyLink 2.0 > Atiestatit visu uz



Atiestatiet visus EasyLink 2.0 skanas iestatijumus uz
sakotnéjiem rdpnicas iestatijumiem.

lespéjams, pieejams vairak iestatijumu opciju, ja jasu
HDMI skanas sistéma atbalsta sadas opcijas:

Basu skalr. imena regulésana

Dolby Atmos regulésana

Augstuma limena regulésana

DTS Virtual X iespéjoSana/atspéjosana
TRUE skaluma iespéjoSana/atspéjosana
Nakts rezima iespéjosana/atspéjosana
Automatiska skaluma iestatijums
Displeja iespéjosana/atspéjosana

Uzlaboti skanas iestatijumi

Skaluma vadiba

Autom. skalums

¢ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana > Uzlabots> Autom. skalums.

Atlasiet lesl. vai Izsl., lai ieslégtu vai izslégtu
automatiska skaluma regulésanu.

Atlasiet Nakts rezims, lai klausitos klusu skanu.

Delta skalums

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana> Uzlabots> Delta skalums.

Delta skaluma iestatijumu var izmantot pielagosanai,
lai [dzsvarotu skanas limena starpibu starp TV kanalu
un HDMI avota ieeju. Spiediet bultinu /

navigacijas taustinus , lai noregulétu TV skalrunu
skaluma delta vértibu.

* Piezime. Delta skalums ir pieejams, ja ieejas avots ir
iestatits uz HDMI vai Analogs, bet audio izeja iestatita
uz TV skalruni vai HDMI skanas sistéma.

Centrala skalruna skalums

£ lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > Uzlabots> Centrala skalruna
skalums.

Jajusu TV ir centralais skalrunis, reguléjiet TV centrala
skalruna skaluma imeni.
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Dolby Atmos austinam

£ lestatijumi > Displejs un
skana > Skana> Dolby Atmos austinam.

leslédziet vai izslédziet Dolby Atmos austinam, kad ir
pieejams Dolby Atmos saturs. Atlasiet Austinas ar
vadu no iestatijuma Skalruni vai pievienojiet
Bluetooth® ierici, lai izbauditu Dolby Atmos skanas
pieredzi ar austinam.

13.4. Audio izvade

Skalruni un eARC

Audio izeja

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Skalruni.

lestatiet televizoru atskanot skanu no televizora vai
pievienotas audio sistémas.

Varat atlasit, kur vélaties atskanot televizora skanu un
ka to kontrolét.

- Atlasot TV skalruni, televizora skalruni vienmer ir
ieslegti.

- Atlasot Austinas ar vadu, skana tiks atskanota
austinas.

- Ja atlasat Optiskais, TV skalruni tiek izslégti un tiek
ieslegts iestatijums Digitala izeja/Optiskais.

Ja audio ierce ir savienota ar HDMI CEC,
atlasiet HDMI skanas sistému. Kad ierice atskanos
skanu, televizors izslégs televizora skalrunus.

Jair pareizi konfiguréta un ieslégta ar DTS Play-Fi
saderiga ierce, varat atlasit opciju Play-Fi bezvadu
majas kinoteatris, lai to iestatitu ka audio izejas ierici.

eARC

£ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> eARC.

lestatiet eARC rezimu uz Automatisks vai lzslégts.

Digitalas izvades iestatijumi

Digitalas izvades iestatijumi ir pieejami optiskajiem un
HDMI ARC skanas signaliem.

Digitalas iz. formats

£ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Digitalas iz. formats.

lestatiet televizora audio izvades signalu, lai atbilstu



majas kinozales sistémas skanas apstradei.

- Stereo (nesaspiests): Ja jusu audio atskanosanas
ierncém nav vairaku kanalu skanas apstrade, atlasiet
audio atskanosanas iericés atskanot tikai stereo
saturu.

- Vairaki kanali: Atlasiet audio atskanoSanas iericés
atskanot vairaku kanalu audio saturu (saspiests
vairaku kanalu skanas signals) vai stereo audio saturu.
- Vairaki kanali (caurplisma): Atlasiet atskanot Dolby
Digital Plus vai DTS saturu savas audio atskanosanas
ierncés vai majas kinozales sistéma.

- Parliecinieties vai audio atskanosanas ierices
atbalsta Dolby Atmos funkciju.

Digitalas iz. ilmenoSana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Digitalas iz. imenosSana.

Pielagojiet HDMI skanas sistémas skaluma limeni.

- Atlasiet Vairak, lai iegltu lielaku skalumu.
- Atlasiet Mazak, lai iegltu mazaku skalumu.

Digitalas iz. aizkave

£ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Digitalas iz. aizkave.

Dazam Majas kino sistémam, iespéjams, bds japielago
audio sinhronizacijas aizkave, lai audio sinhronizétu ar

video. Atlasiet 1zslégts, ja majas kino sistéma ir
iestatita skanas aizkave.

Digitalas iz. nobide (pieejama tikai, ja Digitalas iz.
aizkave ir ieslegta)

£ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Digitalas iz. nobide.

Ja nevarat iestatit aizkavi majas kinozales sistéma,
skanas sinhronizésanu varat iestatit televizora. Varat
iestatit nobidi, kas kompensé laiku, kas majas
kinozales sistemai nepieciesams televizora attéla
skanas apstradei. So vértibu var iestatit ar 5 ms
pakapem. Maksimalais iestatijums ir 60 ms.

Basu skalruna izeja

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Audio izvade
> Basu skalruna izeja.

Noreguléjiet vadu aktiva basu skalruna skaluma
nobidi.
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13.5. Multi View

=] Multi View lauj diviem video avotiem vienlaikus
koplietot vienu ekranu. Videoklipi var atrasties blakus
vai viens videoklips neliela loga, kas parklaj citus
videoklipus (rezims Attéls attéela).

Aktivacija un deaktivacija

Nospiediet a# (Atra izvélne/IZVELNE), lai atvértu
Atro izvélni un atlasitu Multi View, lai atvértu Multi
View iestatijumu izvélni. Varat arf nospiest A
SAKUMS, pariet uz rindu Jasu aplikacijas un atvért
Multi View lietotni, lai pievienotos Multi View
iestatijumu izvélnei. Lai deaktivizétu Multi View, Multi
View iestatijumu izvélnes augsdala atlasiet Iziet no
Multi View.

Multi View iestatijumi

Multi View iestatijumu izvélné varat parvaldit video
avotu Skatam 1 (Galvenajam skatam) un Skatam 2
(Apaksskats), mainit skata rezimu starp Blakus vai
Attéls attéla, iespéjot/atspéjot Dubulto skanu, lai
izvaditu audio no abiem avotiem, pielagojiet skanas
ldzsvaru, kad ir iespéjota Dubulta skana, un atlasit
Iziet no Multi View, lai deaktivizeétu Multi View. Ja péc
dazam sekundéem lietotajs neveic nekadas darbibas,
Multi View iestatijumu izvélne tiek atcelta.

Izvélieties avotu galvenajam skatam un
apaksSskatam

Multi View ir divi skati, kas ir Skats 1 (Galvenais skats)
un Skats 2 (Apaksskats). Gan Galvena skata, gan
Apaksskata pozicija un izmers ir ieprieks definéti. Multi
View iestatijumu izvélné skata rezZimu var parslégt
starp Blakus (vienads izmérs) vai Attéls attéla (mazs
Apaksskats, kas parklaj Galveno skatu).

Galvena skata un Apaksskata video avoti var but
uzstaditi Satelita kanali, instaléti Antenas/Kabela
kanali un ieejas video no HDMI/USB portiem. Ja video
avots nav iestatits Multi View iestatijjumu izvélne,
nokluséjuma prioritate, lai raditu Skata 1 un Skata 2, ir
instaléti Satelita kanali, Instaléti antenas/kabela kanali
un péc tam HDMI/USB videoklipi.

Vadibas rezims

lestatijumu izvélné PARVALDIT SKATU péc avota
atlasisanas varat pariet vadibas rezima, atlasot
Kontrole papildu iestatijumiem. Vadibas rezims ir
pieejams Satelita/Antenas/Kabela kanaliem un USB
avotiem. Satelita/Antenas/Kabela kanalu vadibas



rezima ir ieklauti Subtitru, Subtitru valodas un Audio
valodas iestatisanas opcijas. USB avotiem Vadibas
reZims var pielagot opciju Atlasit USB (USB ierices),
Parlikot (Videoklipi), Atskanot visu/vienreiz, Subtitri,
Subtitru valodas, Rakstzimju kopa un Audio valoda
iestatijumus.

Nospiediet OPTIONS (Opcijas) talvadibas pults
taustinu, lai izietu no Vadibas rezima.

Dubulta skana

Audio no Skats 1 (Galvenais skats) vienmér ir
iespéjots, un audio no Skats 2 (Apaksskats) pec
nokluséjuma ir izslégts. lesledzot Dubulta skana, tiks
ieslégta skana no Skats 2, un TV izvades skana tiks
sajaukta gan no Skats 1 audio, gan Skats 2 audio.
Varat an pielagot skanas lidzsvaru starp Skats 1 un
Skats 2, izmantojot Dubultas skanas lidzsvara
slidjoslu.

Neatkariga klausisanas

Skana Bluetooth® iericé sadalas PARVALDIT SKATU
iestattijumos Skats 2 lauj televizoram nosutit Skats 2
audio uz Bluetooth® audio ierici neatkarigai
klausisanai. leejot Skana ieslégta Bluetooth® ierices
izvélné, atlasiet vienu no par savienotajam
Bluetooth® audio iericém no saraksta, lai izvaditu
Skats 2 audio. Kad Bluetooth® audio ierice ir pieskirta
Skats 2 audio, televizora izvades skana netiks
sajaukta, kad ir iespéjota funkcija Dubulta skana.
Skats 1 audio tiks izvadits TV skalrunos, un Skats 2
audio tiks izvadits Bluetooth® audio iencé.

13.6. Ambilight

leslégt vai izslegt Ambilight

Ambilight ieslégSana

Nospiediet AMBILIGHT lai ieslégtu, vai ar varat
ieslégt, atlasot £ lestatijumi > Displejs un
skana > Ambilight > Ambilight stils > lespéjot.

Lai izslegtu Ambilight:

1- Nospiediet AMBILIGHT.

2 - Nospiediet OK opcija lespéjot, lai ieslegtu vai
izslegtu Ambilight.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), lai parietu vienu soli
atpakal, vai nospiediet & Atpakal, lai aizvértu
izvelni.
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Ambilight stils

Al Ambilight stils

£ lestatijumi > Displejs un skana > Ambilight >
Ambilight stils > Al Ambilight stils.

Jairiespéjots Al Ambilight stils, televizors automatiski
pielagos Ambilight stilus dazadiem lietoSanas
gadijumiem.

Manuala Ambilight stila atlasiSana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Ambilight >

Ambilight stils.

Kad Al Ambilight stils ir atspé&jots, varat manuali atlasit
ieprieks iestatito Ambilight stilu.

- Standarta — perfekti piemérots, skatoties televizoru
ikdiena.

- Sports — lieliski piemérots, lai skatitos sporta
raidijumus.

- Majas kinoteatris — ideali piemérots filmu un
izklaides pieredzei majas.

- Spélésana — ideali iestatijumi spélem.

- MUzika — mazikas klausisanas un lausanas skanas
dinamikai.

- Fikséta krasa — atlasiet statisku krasu péc savas
izvéles.

Kad Ambilight stils ir iestatits ka Fikseta krasa, stilu var
pielagot:

- Fiksétas krasas atlase — atlasa vélamo statisko
krasu no krasu paletes un regulé to, izmantojot krasu
slidnus, atbilstosi preferencei.

- Dinamiski efekti — pievieno atlasitajai krasai
dinamiskus efektus.

Kad Ambilight stils ir iestatits ka Mazika, var atlasit
iepriekséji definétus Ambilight muzikas profilus
no Muazikas stilu atlases:

- Lumina — ideali piemérots, lai skatitos muzikas
video.

- Disko — ideali piemérots, lai klausitos skalu retro
stila muziku.

- Ritms — ideali piemérots, lai klausitos ritmisku
muziku.

Sekot aplikacijai

vadibai tiek izmantota aplikacija Philips Smart TV.

Ambilight personalizacija

¢ lestatijumi > Displejs un skana > Ambilight >



Ambilight personalizacija / Ambilight personalizacija
(pasSreizéjais atlasttais stils).

Varat pielagot pasreizéjo stilu atbilstosi savam
velmem.

- Eco telpas adaptivs — iespéjo vai atspéjo
automatisku spilgtuma reguléSanu saistiba ar
apstakliem telpa.

- Spilgtums — Ambilight spilgtuma iestatisanai.

- Piesatinajums — Ambilight piesatinajuma limena
iestatisanai.

- Dinamika — Ambilight dinamiska efekta atruma
iestatisanai.

- Ambilight tumsa satura gadijuma — atlasa minimalo
Ambilight spilgtumu tumsa satura radisanas laika.

- Atjaunosana uz nokluséjumu — atlasa, lai atjaunotu
Ambilight stilu.

Detalizéti Ambilight iestatijumi

Ambilight pamatne

¢ lestatijumi > Displejs un
skana > Ambilight > Uzlabots > Ambilight
pamatne.

leslédziet vai izslédziet Ambilight apaksdala.

Apaksdalas spilgtums

¢ lestatijumi > Displejs un
skana > Ambilight > Uzlabots > ApakSdalas
spilgtums.

Ja Ambilight pamatne ir ieslégts, atlasiet, lai pielagotu
Ambilight pamatnes spilgtuma limeni.

Krasainas sienas ietekmes neitralizéSana uz
Ambilight krasam

£ lestatijumi > Displejs un

skana > Ambilight > Uzlabots > Sienas krasa aiz
televizora.

Atlasiet aiz televizora esosas sienas krasu, un
televizors pielagos Ambilight krasas atbilstosi
apstakliem.

lestatiet, lai funkcija Ambilight tiktu izslégta uzreiz vai
nodzistu pakapeniski péc televizora izslégsanas

¢ lestatijumi > Displejs un
skana > Ambilight > Uzlabots > Pilniga izgaiSana.

lestatiet pilnigas izgaisanas laiku sekundés vai atlasiet
Taltéji, lai izslegtu Ambilight uzreiz.

Ambilight animacija
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£ lestatijumi> Displejs un

skana > Ambilight > Uzlabots > Ambilight
animacija.

lespéjot vai atspéjot Ambilight animaciju laika, kad TV
pariet aktiva stavokll péc barosanas ieslégsanas.

Atpuatas gaismas automatiska palaiSana

£ lestatijumi > Displejs un skana > Ambilight >
Uzlabots > Atputas gaismas automatiska palaiSana.

lesledziet, lai Lounge Light reZims tiktu aktivizéts, kad
televizors ir gaidstave.

Ambilight Suite

levads

Ambilight Suite ir integréts vadibas centrs, lai ikdiena
izmantotu visas Ambilight funkcijas. Nospiediet
talvadibas pults taustinu e Atra izvélne / MENU | lai
atrastu Atra izvélne, atlasiet Ambilight Suite un
nospiediet Labi, lai atvértu vadibas centru. Varat an
doties uz 8 lestatijumi > Displejs un skana >
Ambilight > Ambilight Suite un nospiest , lai
palaistu Ambilight Suite.

Ambilight Suite var parsléegties starp stiliem Atputas
telpa, Miegs un Saullékts dazadiem scenarijiem;
katram stilam ir savi atrie iestatijumu vienumi, lai
pielagotu iestatijlumus jusu vajadzibam.

Atputas telpa

Atpuatas telpas rezims

Atputas telpas rezZims lauj ieslégt Ambilight, kad
televizors ir gaidisanas rezZima. Varat apgaismot savu
istabu ar Ambilight. Varat izvéléties dizainu no
apakséjam ikonam ar dazadam ieprieks iestatitam
Ambilight krasam vai personalizét savu, lai uzlabotu
savas istabas noskanojumu un atpustos.

Apakséjas ikonas atlasiet vienu no ieprieks
iestatitajam krasam un nospiediet Labi, lai pielagotu
detalizétus atlasitas krasas iestatijumus.

Sakt talit

Lai nekavéjoties saktu atpdtas telpas rezimu ar
izvéléeto Ambilight krasu.

Krasa

ST opcija ir pieejama tikai tad, ja tiek atlasita Personiga
krasa. Varat atlasit sev vélamo Lounge light krasu no
krasu paletes un pielagojiet to atbilstosi savam



vélmém, izmantojot krasu slidnus.

Dinamiskie efekti

Aktivizéjiet dinamiskos efektus jlsu izvéletajai
Ambilight krasai.

Spilgtums

Lounge light spilgtuma limena atlase.

Ilgeums

lestatiet atpUtas telpas rezima ilgumu (minatés).

lestatit ka nokluséjumu

lestatiet pasreizéjo atlasito Ambilight krasu un
saistitos iestatijumus ka atpdtas rezima nokluséjuma
iestatijumu.

Miegs

Miega reZims

Miega rezims simulé saulrietu, lai palidzétu jums
atpusties pirms aizmigSanas. Simulacijas beigas
televizors automatiski parslégsies uz gaidstaves
rezZimu. Varat izvéléties dizainu ar Ambilight krasu un
dabas skanu vai personalizét savu, lai iemidzinatu sevi
miegam.

Apakséjas ikonas atlasiet vienu no ieprieks
iestatitajiem dizainiem un nospiediet Labi, lai
pielagotu detalizétus atlasita motiva iestatijumus.

Sakt talit
Lai nekavéjoties saktu miega rezimu ar atlasito
dizainu, nkojieties, ka noradits talak.

Krasa

Pielagojiet atlasita dizaina Ambilight krasu.

Dinamiskie efekti

Aktivizéjiet dinamiskos efektus jusu izvelétajai
Ambilight krasai.

Spilgtums

lestatiet miega reZima sakuma spilgtumu.

55

Ilgums

lestatiet miega rezima ilgumu (minatées).

lestatit ka nokluséjumu

lestatiet pasreizéjo atlasito dizainu un saistitos
iestatijumus ka miega rezima nokluséjuma iestatijumu.

Saullékts

Rita modinatajs

Lietotne Sunrise modinatajam izmanto Ambilight,
muziku un laika zinu informaciju.

- TV tiek ieslégts jasu izvelétaja laika un iestatitaja
diena.

- lesledz Ambilight apgaismojumu ar pakapeniskas

parejas krasainu ekranu un muziku.
- Léni pariet uz laika prognozi, radot atbilstosu fonu.

Apakséjas ikonas atlasiet ikonu Pievienot modinataju,
lai iestatitu jaunu modinataju, atlasiet ikonu
lestatijumi, lai pielagotu modinataja iestatijumus,
atlasiet jau iestatitu modinataju, lai parbauditu
iestatijumu detalas.

lestatiet modinataju

Lai iespéjotu vai atspéjotu modinataju, rikojieties, ka
noradits talak.

Laiks

lestatiet modinataja laiku.

Atkartot

lestatiet, lai atkartoti izsauktu modinataju.

Fona dizains

lestatiet, lai noraditu laika prognozi vai atlasitu no
fotoattelu kategorijam.

Mazika
lestatiet mUzikas ierakstu, lai tas tiktu atskanots
pamosanas laika.

leslégt skanu

lestatiet mUzikas skalumu pamosanas laika.

Prieksskatijums



Prieksskatiet modinasanas efektu.

Ja televizors darbojas gaidstaves rezima un ir pienacis
modinataja laiks, televizors pamostas no gaidstaves
rezZima. leslédzas modinasanas ekrans, Ambilight ir
iestatits uz leslégts, ieslédzas muzika un péc tam tiek
paradita laika prognozes informacija ar fona dizainu.

Lai izslegtu nta modinataju, nospiediet ®
Gaidstave / leslegts, & Atpakal vai nospiediet
talvadibas pults taustinu A (Sakums).

-O Gaidstave / leslegts: aizver lietotni Rita
modinatajs un parslédz televizoru gaidstaves rezima.
- & Atpakal : aizver lietotni Rita modinatajs un
parsledzas uz pedéjo skatito TV avotu.

- A (Sakums): aizver lietotni Rita modinatajs un
parslédzas uz palaisanas programmu.

- Ja Rita modinataju neaizver, parejot uz citu
aplikaciju 30 minusu laika péc Rita modinataja
ieslégsanas, televizors automatiski parsléedzas
gaidstaves rezima.

Piezime.

Lai Sunrise modinatajs pareizi darbotos, jabut aktivam
tikla savienojumam. Lietotnes Sunrise modinatajs
nevar darboties, ja TV pulkstena rezims iestatits uz
manualu. Atveriet iestatijumu izvélni un mainiet
pulkstena rezZimu uz automatisku. Modinatajs
nedarbosies, ja ka TV atrasanas vieta ir iestatits
veikals.

Aurora

Aurora App ir lietotne, kas padara televizora apkartéjo
vidi pievilcigaku ar demonstracijam un krasainu
Ambilight efektu. Aurora izmanto attélus, animaciju,
audio un Philips raksturigo Ambilight, lai papildinatu
savu dzivojamo telpu atbilstosi savam jaunajam
dzivesstilam.

Lai palaistu Aurora lietotni:

1- Nospiediet a# Atraizvélne /1ZVELNE , lai
atvértu sadalu Atra izvélne, atlasiet Aurora un
nospiediet Labi, lai atvértu.

2 - Vai arm nospiediet @ SAKUMS, lai parietu uz
sakuma ekranu. Atlasiet lietotni Aurora rinda Jusu
lietotnes un nospiediet OK, lai atvértu.

Kategorijas

Pieejamas Cetras dizaina kategorijas: Ambience,
Ainas, Galerija un Pulksteni. Varat lejupieladét vairak
dizainu, kad televizors ir savienots ar internetu.
Izmantojiet navigacijas taustinus, lai izvélné parlukotu
horizontali/vertikali. Nospiediet OK (Labi) uz dizaina,
lai saktu atskanosanu. Nospiediet OK (Labi) uz
Atskanot visu, lai atskanotu Sos elementus kategoriju
saraksta, sakot ar pirmo elementu.

Nospiediet & Atpakal, lai aizvértu Aurora aplikaciju.
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Televizora gaidstaves aktivizéSana

Varat iestatit Aurora dizainu atskanosanas ilgumui,
televizors paries gaidstavé, kad tiks sasniegts
iestatitais laika ierobezojums.

Lai aktivizetu televizora gaidstavi:

1- Kad Aurora aplikacija ir aktivizéta,

nospiediet + OPTIONS (Opcijas).

2 - Atlasiet 1stunda, 2 stundas vai 4 stundas, lai
televizors parietu gaidstavé.

3 - Divas minutes pirms taimera atskaites beigam
televizora paradisies dialogs, lai paraditu opcijas
pariesanai gaidstave vai to atliktu 1 vai 2 stundas
vélak. Taimeris, kas iestatits veikt laika atskaiti vai
atlikts, nevar parsniegt maksimali atlautas 4 stundas.



14. Aplikacijas

14.1. Par lietotném

lecienttas lietotnes pieejamas sakuma izvélnes rinda
Jasu lietotnes.

L1dzigi lietotném viedtalruni vai plansetdatora, an
televizora esosas lietotnes nodrosina specifiskas
funkcijas televizora lietotajiem. Varat izmantot lietotni
WEB BROWSER, lai parlukotu internetu.

Lietotnes var nakt no Google Play™ veikala. Lai saktu
darbu, jusu televizora jau ir instalétas dazas praktiskas
lietotnes.

Lai instalétu lietotnes no Google Play™ veikala,
televizoram ir jablt savienotam ar internetu. Lai
izmantotu Google Play lietotnes un Google

Play™ veikalu, jums ir japiesakas, izmantojot Google
kontu. Atlasiet vélamo lietotni, ko vélaties instalét, un
atlasiet pogu Instalét, lai saktu instalésanu. Kad
lietotnes instalésana ir pabeigta, varat atlasit pogu
Atvert, lai atvertu lietotni, vai pogu Atinstalét, lai
atinstaléetu lietotni.

14.2. Google Play

Movies and TV

Izmantojot lietotni Google TV, varat iznomat vai
iegadaties filmas un TV parraides, ko skatities
televizora.

Nepiec. aprikojums

- JUsu televizoram jabdt interneta savienojumam

- Jums japierakstas televizora no Google konta

- Pievienojiet kreditkarti Google kontam, lai iegadatos
filmas un Tv parraides

Lai iznomatu vai iegadatos filmu vai TV parraidi:

1- Nospiediet @ SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.
2 - Atlasiet lietotni Google TV un to atveriet.

3 - Atlasiet filmu vai TV parraidi un nospiediet OK
(Labi).

4 - Atlasiet velamo pirkumu un nospiediet OK (Labi).
Tiks veikta pirkuma procedura.

Lai skatitos iznomatu vai iegadatu filmu vai TV
parraidi:

1- Nospiediet @ SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.
2 - Atlasiet lietotni Google TV un to atveriet.

3 - Atlasiet filmu vai TV parraidi no savas bibliotékas
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lietotné, atlasiet nosaukumu un nospiediet OK (Labi).
4 - Varat izmantot talvadibas pults

taustinus Apturét, Pauzét, Attitvai Atri patit.

5 - Lai apturétu aplikaciju Filmas un

televizija, vairakas reizes péec kartas

nospiediet Atpakal vai nospiediet IZIET.

* Piezime. Ja Google TV nav rinda Jasu lietotnes,
varat to meklet meklésanas lauka, lai atvertu vai
instalétu.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv

Muzika

Izmantojot YouTube Music, varat atskanot savu
iecientto muziku televizora.

Varat iegadaties jaunu muziku sava datora vai
mobilaja iercé. Vai an sava televizora varat
registréties pilnigas piekluves Google Play Music
abonementam. Varat art atskanot muziku, kas jums
jau pieder un ir saglabata datora.

Nepiec. aprikojums

- JUsu televizoram jabut interneta savienojumam

- Jums japierakstas televizora no Google konta

- Pievienoijiet kreditkarti savam Google kontam, lai
iegadatos muzikas abonementu

Lai saktu YouTube Music:

1- Nospiediet A SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.
2 - Atlasiet lietotni YouTube Music un to atveriet.

3 - Atlasiet vélamo muziku un nospiediet OK (Labi).
4 - Lai apturétu aplikaciju Muzika vairakas reizes péc
kartas nospiediet Atpakal vai nospiediet IZIET.

* Piezime. Ja YouTube Music nav rinda Jasu
aplikacijas, varat to meklét mekléSanas lauka, lai to
atveértu vai uzstaditu.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv
vai support.google.com/youtubemusic

Spéles

Izmantojot Google Play Games, varat spélét spéles
televizora. Tiessaisté vai bezsaiste.

Varat redzeét, ko jusu draugi pasreiz spélé, vai
pievienoties spélei un sacensties. Varat registrét savus
sasniegumus vai turpinat no iepriekséjas vietas.

Nepiec. aprikojums

- JUsu televizoram jabut interneta savienojumam

- Jums japierakstas televizora no Google konta

- Pievienoijiet kreditkarti Google kontam, lai iegadatos



jaunas spéles

Startéjiet lietotni Google Play Games, lai atlasitu un
instalétu jaunas spélu lietotnes sava televizora. Dazas
spéles ir bez maksas. Ja konkrétajai spélei
nepieciesama spélu vadamierice, paradas zinojums.

Lai saktu vai apturétu Google Play Game:

1- Nospiediet A SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.
2 - Atlasiet lietotni Google Play Games un to atveriet.

3 - Atlasiet speéli spélesanai vai atlasiet jaunu spéli
instaléSanai un nospiediet OK (Labi).

4 - Kad esat pabeidzis, vairakas reizes péc kartas
nospiediet Atpakal vai nospiediet IZIET, vai
apturiet aplikaciju ar sim nolukam paredzéto
aizvérsanas/apturésanas pogu.

* Piezime. Ja Google Play Games nav rinda Jusu
lietotnes, varat to meklet meklésanas lauka, lai
atvertu vai instalétu.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv

Google Play Store

No vietnes Google Play Store varat lejupieladét un
instalét jaunas lietotnes. Dazas lietotnes ir bez
maksas.

Nepiec. aprikojums

- JUsu televizoram jabut interneta savienojumam

- Jums japierakstas televizora no Google konta

- Pievienoijiet kreditkarti Google kontam, lai iegadatos
lietotnes

Lai instalétu jaunu lietotni:

1- Nospiediet A SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.

2 - Atlasiet lietotni Google Play Store un to atveriet.
3 - Atlasiet lietotni, ko vélaties instalét, un nospiediet
OK (Labi).

4 - Lai aizvértu Google Play Store, vairakas reizes
péc kartas nospiediet Atpakal vai nospiediet
IZIET.

Vecaku kontrole

Vietné Google Play Store varat paslépt lietotnes
atkariba no lietotaju/pircéju vecuma. Jums jaievada
PIN kods, lai atlasttu vai mainitu vecuma limeni.

Lai iestatitu vecaku kontroli:

1- Nospiediet A SAKUMS un atlasiet cilni Aplikacijas.
2 - Atlasiet lietotni Google Play Store un to atveriet.
3 - Atlasiet lestatijumi> Vecaku kontrole.

4 - Atlasiet vélamo vecuma limeni.

5 - Péc pieprasijuma ievadiet PIN kodu.

6 - Laiaizvertu Google Play Store, vairakas reizes
péc kartas nospiediet Atpakal vai nospiediet
IZIET.

58

* Piezime. Ja Google Play Store nav rinda Jasu
lietotnes, varat to meklet meklésanas lauka, lai
atvertu vai instalétu.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv

Apmaksa

Lai veiktu apmaksu vietné Google Play no televizora,
pievienojiet maksajuma veidu - kreditkarte (arpus

ASV) - savam Google kontam. Kad iegadajaties filmu
vai TV parraidi, maksa tiks piemérota sai kreditkartei.

Lai pievienotu kreditkarti:

1- Sava datora atveriet vietni accounts.google.com
un pierakstieties ar Google kontu, ko izmantosiet
Google Play televizora.

2 - Atveriet vietni wallet.google.com, lai pievienotu
karti savam Google kontam.

3 - levadiet kreditkartes datus un pienemiet
noteikumus un nosacijumus.

14.3. Lietotnes startéSana vai
apturésana

Varat startét lietotni no sakuma ekrana.
Lai startétu lietotni:

1- Nospiediet A SAKUMS.

2 - Ritiniet uz leju hldz lietotnu rindai, atlasiet velamo
lietotni un nospiediet OK (Labi).

3 - Varat arn meklét lietotni meklésanas lauka, lai to
atvértu vai instalétu.

4 - Vai an varat pariet uz £ lestatijumi > Aplikacijas
> Skatfit visas aplikacijas vai Radit sistémas
aplikadijas, lai atlasitu aplikaciju, kuru vélaties atvert.
5 - Lai apturétu aplikaciju, nospiediet & Atpakal vai
nospiediet IZIET, vai apturiet lietotni ar Sim
nolUkam paredzéto apturéSanas/aizveérsanas pogu.

14.4. Tastaturas ievades
metodes

£ lestatijumi > Aplikacijas.

Ja apturat lietotni un atgriezaties sakuma izvélne,
lietotne faktiski netiek apturéta. Lietotne joprojam
darbojas fona, lai bltu pieejama, kad to atkal
startésiet. Lai nodrosinatu vienmeérigu darbibu,
lielakajai dalai lietotnu jasaglaba dati televizora
keSatmina. leteicams pilntba apturét lietotni vai notint



konkrétas lietotnes keSatminas datus, lai optimizétu
kopéjo lietotnu veiktspé&ju un samazinatu TV atminas
lietojumu. Tapat ieteicams atinstalét lietotnes, kuras
vairs neizmantojat. Varat atlasit Lietotnes > Skatit
visas lietotnes vai Neizmantotas lietotnes, lai noraditu
savas instalétas vai izmantotas lietotnes.

Katrai instalétajai lietotnei varat ar iestatit atlaujas, lai
parvalditu atjauninajumus, ka ari iestatit lietotnes
atlaujas, specialo lietotnes piekluvi un droSibu.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv
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15. Sistéma

15.1. Par

Sistémas programmaturas
atjauninasana

Atjauninasana no interneta

Ja televizors ir pieslégts internetam, jus, iespé&jams,
sanemsiet zinojumu par televizora programmatdras
atjauninasanu. Jums ir nepieciesams atrgaitas
(platjoslas) interneta savienojums. Ja sanemat So
zinojumu, iesakam veikt atjauninasanu.

Kad zinojums redzams ekrang, atlasiet Atjauninat un
izpildiet noradijumus ekrana.

Varat an patstavigi meklét programmaturas
atjauninajumu.

Programmaturas atjauninasanas laika nav redzams
attéls un televizors izslédzas un ieslédzas. Tas var
notikt vairakas reizes. Atjauninasana var ilgt dazas

mindtes. Uzgaidiet, lidz televizora attéls atkal paradas.

Programmaturas atjauninasanas laika nespiediet
izslégSanas slédzi ® uz televizora vai talvadibas
pults.

Lai patstavigi meklétu programmatdras
atjauninajumu:

1- Atlasiet € lestatijumi> Sistéma > Par >
Sistémas atjauninasana > Internets (ieteicams) un
nospiediet Labi.

2 - Televizors meklés atjauninajumu interneta.

3 - Jaatjauninajums ir pieejams, varat talit atjauninat
programmaturu.

4 - Programmaturas atjauninasana var aiznemt
vairakas minGtes. Nespiediet televizora vai talvadibas
pults taustinu O.

5 - Kad atjauninasana ir pabeigta, televizors
atgriezisies pie jusu skatita kanala.

Atjauninasana no USB

lespéjams, bls jaatjaunina televizora programmatadra.

Jums buUs vajadzigs dators ar atrdarbigu interneta
pieslégumu un USB zibatminas disks, lai
programmatdru augsupieladétu televizora.
lzmantojiet USB zibatminas disku, kura ir 2 GB briva
atminas vieta. Parliecinieties, vai ierakstisanas
aizsardziba ir izslégta.

Lai atjauninatu televizora programmaturu:

1- Atlasiet € lestatijumi> Sistéma > Par >
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Sistémas atjauninasana.
2 - Atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).

Televizora modela noteikSana

1- Pievienojiet USB zibatminas disku vienam no
televizora USB savienojumiem.

2 - Atlasiet lerakstit USB un nospiediet OK (Labi).
USB zibatminas diska tiks ierakstits identifikacijas fails.

Programmataras lejupielade

1 - levietojiet USB zibatminas disku sava datora.

2 - USB zibatminas diska atrodiet failu update.htm
un veiciet uz ta dubultklikski.

3 - Noklikskiniet uz Nosutit ID.

4 - Jair pieejama jauna programmatura,
lejupieladéjiet .zip failu.

5 - Péc lejupielades atpakojiet failu un nokopéjiet
failu autorun.upg USB zibatminas

diska. Neievietojiet 50 failu mapeé.

Televizora programmaturas atjauninasana

1- Velreiz ievietojiet televizora USB zibatminas disku.
Atjauninasana sakas automatiski.

2 - Programmatdras atjauninasana var aiznemt
vairakas minUtes. Nespiediet televizora vai talvadibas
pults taustinu . Neiznemiet USB zibatminas disku.
3 - Kad atjauninasana ir pabeigta, televizors
atgriezisies pie jusu skatita kanala.

Ja atjauninasanas laika tiek partraukta stravas
padeve, nekada gadijuma neatvienojiet USB
zibatminas disku no televizora. Péc stravas padeves
atjaunosanas atjauninasana tiks turpinata.

Lai nejausi neveiktu televizora programmatdras
atjauninasanu, izdzéesiet no USB zibatminas diska failu
autorun.upg.

Automatiska programmaturas atjauninasana

leslédziet automatisku programmaturas
atjauninasanu, lai automatiski atjauninatu TV
programmatdru. Parsledziet televizoru gaidstaveé.

1- Atlasiet € lestatijumi> Sistéma > Par >
Sistemas atjauninasana > Automatiska
programmatdras atjauninasana.

2 - lIzpildiet ekrana redzamos noradijumus.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Kad iestatijums ir iespéjots, jauninajums tiek
lejupieladéts péc televizora ieslégsanas un instaléts 15
mindtes péec televizora parslégsanas gaidstavé (kamér
nav ieplanoti bridinajumi).

Kad sSis iestatijums atspéjots, tiks paradits "Jauninat
talit"/"velak" OSD.



Skatit programmatdras atjauninajumu vésturi

Skatiet programmatiras versiju sarakstu, kuras ir
veiksmigi atjauninatas televizora.

Lai skatitu programmatdras atjauninajumu vésturi:

1- Atlasiet £ lestatijumi> Sistéma > Par >
Sistémas atjauninasana > Skatit programmaturas
atjauninajumu veésturi.

2 - Tiks paradita TV programmatdras atjauninajumu
vesture.

Atiestatit

TV parinstalésana

£ lestatijumi> Sistéma > Par > Atiestatit >
ROpnicas iestatljumu atiestatiSana.

Atiestatiet un atkartojiet pilnu TV instalésanu

Visu iestatijumu atiestatiSana uz sakotnéjiem TV
iestatijumiem

£ lestatijumi> Sistéma > Par > Atiestatit >
ROpnicas iestatljumu atiestatiSana.

atiestatiet visus iestatijumus uz rdpnicas
iestatijumiem.

Statuss

TV statusa informacijas radisana

§ lestatijumi > Sistéma > Par > Statuss.

Lai paraditu televizora statusu par IP adresi, iernci MAC

adresi, Bluetooth® adresi, sérijas numuru utt.

Juridiska informacija

Atklata pirmkoda programmatura

Sim televizoram ir atklata pirmkoda programmatara.

Ar So TP Vision Europe B.V. piedava péc pieprasijuma

nosutit pilniga atbilstosa atklata pirmkoda kopiju ar
autortiesibam aizsargata atklata pirmkoda
programmatdras pakotném, kas izmantotas Sim
razojumam, ja sads piedavajums tiek pieprasits
saskana ar atbilstosam licencem.

Sis piedavajums ir spéka ne ilgak ka tris gadus péc
produkta iegades jebkurai personai, kura ir sanemusi
So informaciju.

Lai sanemtu pirmkodu, lUdzu, rakstiet anglu valoda
uz...

open.source@tpv-tech.com
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Atklata pirmkoda licence

Par atklata pirmkoda licenci

Atklata pirmkoda README fails TP Vision Europe B.V.
dalam. TV programmatura, uz ko attiecas atklata
pirmkoda licences.

Saja dokumenta aprakstita TP Vision Europe B.V.
televizora izmantota atklata pirmkoda izplatisana, uz
ko attiecas vai nu GNU visparéja publiska licence
(General Public License - GPL), vai GNU mazak
vispariga publiska licence (Lesser General Public
License - LGPL) vai cita atklata pirmkoda licence.
Instrukcijas par sis programmatdras atklata pirmkoda
iegldsanu ir pieejamas lietosanas noradijumos.

TP Vision Europe B.V. NESNIEDZ NEKADAS
GARANTIJAS, TIESAS VAI NETIESAS, TOSTARP
GARANTIJAS PAR PIEMEROTIBU PARDOSANAI VA
KONKRETAM NOLUKAM, ATTIECIBA UZ SO
PROGRAMMATURU. TP Vision Europe B.V.
nenodrosSina atbalstu sai programmatdrai.
lepriekSminéta informacija neietekmé jasu garantijas
un tiesibas attieciba uz iegadatajiem TP Vision Europe
B.V. produktiem. Tas attiecas tikai uz jums pieejamo
pirmkodu.

Sistemas informacija

Lai skatitu pasreizéjas televizora programmatdras
versiju:

1- Atlasiet £ lestatijumi> Sistéma> Par >
Modelis, Android TV OS versija, Android TV OS
drosibas ielapa imenis, Kodola versija, Android TV
OS bavéjums, Programmattras versija, Netflix ESN,
Nagra unikala ierice.

2 - Redzama versija, izlaides piezimes un izveides
datums. Ja pieejams, tiek radits ar Netflix ESN numurs
un cita informacija.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

15.2. Datums un laiks

£ lestatijumi > Sistéma > Datums un laiks .

Automatisks datums un laiks

£ lestatijumi > Sistéma > Datums un laiks >
Automatisks datums un laiks .

lestatiet, lai izmantotu tikla laiku vai izslédziet, lai
izmantotu sistémas laiku.



Datuma iestatisana

¢ lestatijumi > Sistéma > Datums un laiks > lest.
datumu.

lestatiet pasreizéjo datumu.

Laika iestatiSana

§ lestatijumi > Sistéma > Datums un laiks > lest.
laiku.

lestatit pasreizéjo laiku.

Laika joslas iestatiSana

¢ lestatijumi > Sistéma > Datums un laiks > lest.

laika joslu.

lestatiet pasreizéjo laika joslu.

24 stundu formata izmantosana

£ lestatijumi> Sistéma > Datums un laiks >
Izmantot 24 stundu formatu.

lestatiet, lai izmantotu 24 stundu formatu laika
attélosana.

15.3. Valoda

TV izvélnes un zinojumu valodas maina
£ lestatijumi> Sistéma > Valoda.

Atlasiet TV izvélnes un zinojumu valodu.

15.4. Tastatura

Savienotas tastatdras un virtualas tastattras
iestatijumi
£ lestatijumi > Sistéma > Tastatlra.

Pievienojiet USB tastatdru vienam no televizora USB
savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka
tastatdru, varat atlasit savas tastaturas izkartojumu un
parbaudit atlasi. Varat art parvaldit pievienotas
tastatdras un virtualo tastatdru iestatijumus.
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15.5. Kratuve

lekséja koplietota atmina

Varat redzeét, cik daudz vietas atmina - iekséja TV
atmina - jus izmantojat lietotném, videoklipiem,
muzikai u.c. Varat redzeét, cik daudz brivas vietas
pieejams jaunu lietotnu instaléSanai. Parbaudiet
atminu, ja lietotnes sak darboties leni vai rodas
problémas.

Lai redzétu, cik daudz kratuves vietas izmantojat,
atlasiet & lestatijumi > Sistéma > Kratuve.

15.6. Ambient rezims

Ambient rezima iestatijumi
£ lestatijumi > Sistéma > Ambient reZims.

Ambient reZims ir ekransaudzétajs, lai izvairitos no
nekustigu attélu radisanas ilgaku laiku. Varat iestatit
fotoattéla avotu, paradit informaciju par
laikapstakliem vai laiku, pielagot slaidrades atrumu.

15.7. BaroSana un energija

IzslégSanas taimera iestatiSana

¢ lestatijumi> Sistéma > Barosana un
energija > lIzslégSanas taimeris.

lestatiet automatisku televizora displeja izslégSanu, lai
taupitu energiju. Laika iestatijumu var iestatit ka Kad
neaktivs vai Skatoties. Ja neaktivs, varat iestatit laiku
uz Nekad, 15/20/30 minates vai 1/4/8/12/24 stundas.
Kad skataties, varat iestatit laiku ka 4/6/8 stundas vai
Nekad.

leslegSanas darbibas iestatisana

£ lestatijumi> Sistéma > BaroSana un energija >
leslégSanas darbibas.

lestatiet, vai televizors rada Google TV sakuma ekranu
vai pédéjoreiz izmantoto ievadi, kad to ieslédzat.

Televizora automatiska gaidstaves rezima
aktivizéSana péc noteikta laika

a¥# Atraizvélne / IZVELNE > Biezi lietotie
iestatijumi > Izslégsanas taimeris.



Vai an parejiet uz 8 lestatijumi > Sistéma >
BaroSana un energija > lzslégSanas taimeris.

Péc ieprieks iestatita laika televizors automatiski
parslédzas gaidstaves rezima. Varat iestatit laiku ka
10/20/30/40/50/60 minutes. Ja iestatijums ir
Izslégts, miega reZima taimeris ir izslégts. Varat
apturét taimeri, kad pédéja mindté tiek paradits
uznirstosais pazinojums.

Ekrana izslégsanas iestatiSana, lai taupitu energiju

a#* Atrdizvélne / IZVELNE > BieZi lietotie
iestatljumi > Ekrans izslégts.

Vai ar parejiet uz 8 lestatijumi > Sistéma >
BaroSana un energija > Ekransizslegts. Varat an
nospiest taustinu + OPTIONS | lai pieklGtu Ekrans
izslégts sadala TV un HDMI avoti.

Atlasiet Ekrans izslegts, televizora ekrans izsledzas.
Lai ieslegtu televizora ekranu, nospiediet jebkuru
talvadibas pults taustinu (iznemot Awvsiiehr

«») Skalums + vai -, 123 un navigacijas taustinus).

Televizora izslégsanas taimera iestatisana

IZVELNE > Eko iestatijumi > Izslég8anas taimeris.
Vai art parejiet uz 8 lestatijumi > Sistéma >
Barosana un energija > lzslégSanas taimeris.

lestatiet izslégsanas taimeri, televizors automatiski
izsledzas, lai taupitu energiju. Varat iestatit laiku
uz 30/60/90/120/150/180/210/240 minutém. Ja

iestatits uz Izslégts, taimeris ir atspéjots.

- Televizors tiek automatiski izslégts, ja iestatitaja laika
nav lietotaja mijiedarbibas.

- Ja televizoru izmantojat ka monitoru vai lietojat
digitalo uztveréju, lai skatitos televizoru, un nelietojat
televizora talvadibas pulti, ieteicams deaktivizét
automatisko izsléegsanu.

Taimera Nav signala iestatiSana

IZVELNE > Eko iestatijumi > Taimeris Nav signala.
Vai an parejiet uz 8 lestatijumi > Sistéma >
BaroSana un energija> Taimeris Nav signala.

lestatiet taimeri Nav signala, televizors automatiski
izslédzas, ja uz noteikto laiku nesanem signalu no TV
avota vai HDMI avota. Varat iestatit laiku ka 10/15/20
minutes.
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15.8. ParraidiSana

Nepiec. aprikojums

Ja lietotnei jusu mobilaja iericé ir Google Cast, varat
parraidit savu lietotni Saja televizora. Mobilaja lietotné
atrodiet Google Cast ikonu. Izmantojot mobilo ierci,
varat kontrolét, kas tiek radits televizora. Google Cast
darbojas operétajsistémas Android un iOS.

* Piezime. Google Cast funkcija darboijas tikai Google
TV rezima, nevis pamata TV rezima.

JUsu mobilajai iericei jablt pievienotai taja pasa Wi-Fi
majas tikla, kur jasu televizors.

Lietotnes ar Google Cast

Katru dienu ir pieejamas jaunas Google Cast
aplikacijas. JUs jau varat to izméginat ar YouTube,
Chrome, Netflix, Photowall... vai Big Web Quiz for
Chromecast. Skatiet art google.com/cast

Dazi Google Play produkti un funkcijas nav pieejami
visas valstis.

Papildinformacija pieejama vietné
www.support.google.com/googletv

ParraidiSana uz televizoru

Lai parraiditu lietotni televizora ekrana:

1- Viedtalruni vai plansetdatora atveriet lietotni, kas
atbalsta Google Cast.

2 - Pieskarieties pie Google Cast ikonas.

3 - Atlasiet televizoru, uz kuru vélaties parraidit.

4 - Nospiediet atskanosanas pogu viedtalruni vai
plansetdatora. Atlasttais saturs tiks atskanots
televizora.

15.9. Sistemas skanas

Sistémas skanas iestatijumi
£ lestatijumi > Sistéma > Sistémas skanas.

lespéjojiet vai atspéjojiet sistémas skanas.



15.10. Blokét bérniem

Koda iestatisana un koda maina
Jauna koda iestatiSana vai mainita koda
atiestatisana

£ lestatijumi > Sistéma > Blokét
bérniem > lestatit kodu / Mainit kodu.

Bérnu slédzenes kods tiek izmantots, lai blokétu vai
atblokétu kanalus vai parraides.

Piezime.

Ja esat aizmirsis PIN kodu, jus varat apiet pasreizéjo
kodu, ievadot 8888 un ievadot jaunu kodu.

Parraides blokésana
lestatiet minimalo vecumu parraizu skatisanai
(pieejams tikai atseviskam valstim)

¢ lestatijumi > Sistéma > Blokét
bérniem > Vecuma ierobezojums.

15.11. Tirdzniecibas rezima
iestatijumi
Majas vai veikals

Televizora atrasanas vietas izvéle

¢ lestatijumi > Sistéma > Mazumtirdzniecibas
rezima iestatijumi > Atrasanas vieta.

Atlasiet Veikals, attéla stila iestatijumi tiks atgriezti uz
nokluséjumu, varat pielagot veikala iestatijumus.
Veikala reZims paredzéts izmantosanai veikala.

Veikala iestatijums

Veikala iestatijumu reguléSana

£ lestatijumi> Sistéma > Mazumtirdzniecibas
reZzima iestatijumi > Veikala iestatijums.

Ja televizors ir iestatits rezZima Veikals, varat iestatit
konkrétas demonstracijas pieejamibu lietosanai
veikala.

Attéela un audio reguléSana

£ lestatijumi> Sistéma > Mazumtirdzniecibas
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reZima iestatijumi > Veikala iestatijums > Attéls un
audio.

Atlasiet Optimizéts veikalam vai Pielagots attéla un
audio iestatijumiem.

Demo Me autom. start.

£ lestatijumi > Sistéma > Mazumtirdzniecibas
reZima iestatijumi > Veikala iestatijums > Demo Me
autom. start.

lesledziet/izslédziet demonstr. izv. autom. startéSanu.

OLED atsvaidzinasanas process

¢ lestatijumi> Sistéma > Mazumtirdzniecibas
rezima iestatijumi > Veikala iestatijums >
Atsvaidzinat OLED (ik péc 4 stundam) .

lespéjojiet sava OLED TV ekrana atsvaidzinasanu ik
péc 4 stundam. Atkartoti atliekot So procesu, tiks
izraisita attéla aizturésana, un tadéjadi garantija tiks
atcelta.

Al attéla demonstr. autom. start.

£ lestatijumi > Sistéma > Mazumtirdzniecibas
rezima iestatijumi > Veikala iestatijums > Al attéla
demonstr. autom. start.

lesledziet/izslédziet Al attéla demonstracijas autom.
startésanu.

Al attéla demonstracijas rezZima varat redzet, ka Al
attéla apstrade uzlabo attéla kvalitati reallaika.
Demonstracijas reZims ietver tris solus, kas tiks radti
atkartota cikla.

Pirmais solis: P5 Al uzlabota efekta video, kas
redzams ekrana centra ar reallaika Al mérnjumiem un
analizésanu.

Kreisas puses mérnjuma demonstracija:

- neliela izméra loga skata redzama reallaika video
pakartota samplésana.

- Pusméness formas raditaji attélo video asuma,
trokSna, kustibas, krasu statusu un apkartéjas gaismas
apstaklus.

- Kontrasta merntajs: video limena uzlabojuma
histogramma.

Labas puses Al analizéSanas rezultati:

Ainas klasifikacija: Izvades Live Al ainu klasifikacijas
kategorija (aizpildita apla krasa proporcionali norada
ticamibas limeni katrai kategorijai).

Otrais solis: sadalits ekrans, lai paraditu tieSos
vizualos efektus.

Kreisas puses ekrans ir originalais video saturs ar
izslegtu Al attéla uzlabosanu, labas puses ekrana tiks
izmantoti visi Al attéla iestatijumi. Tas parada



atSkinbas péc Al attéla apstrades.

TresSais solis: pilnekrana P5 Al uzlabota efekta video
redzams ekrana.

POS skana

£ lestatijumi > Sistéma > Mazumtirdzniecibas
rezima iestatijumi > Veikala iestatijums > POS
skana.

lesledziet/izsledziet POS skanu. ST funkcija ir
paredzeéta izplatitajiem.

15.12. Restartet

£ lestatijumi > Sistéma > Restartét

Piezime.

- Pirms atkartotas palaisanas atvienojiet aréjo USB
cieto disku.

- Pagaidiet dazas sekundes, televizors automatiski
restartéjas.

Tas nonems no atminas nevajadzigos datus un
informaciju.

Jajlsu televizoram ir zema veiktspéja, izmantojot
lietotnes, pieméram, video un audio nav sinhronizéti

vai lietotne darbojas léni, restartéjiet televizoru, lai
nodrosSinatu labaku veiktspéju.
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16. Pieejamiba

£ lestatijumi > Pieejamiba.

Kad ieslégtas pieejamibas opcijas, televizors ir
paredzets cilvekiem ar kurlumu, dzirdes
traucéjumiem, aklumu vai redzes traucéjumiem.

Augsta kontrasta teksts

£ lestatijumi > Pieejamiba > Augsta kontrasta
teksts.

leslédziet, lai teksts tiktu attélots ar augstaku
kontrastu.

Teksta parveide runa

¢ lestatijumi > Pieejamiba > Teksta parveide runa.

lestatiet, lai parveidotu tekstu runa neredzigiem vai
daléji neredzigiem cilvékiem.

Pieejamibas saisne
¢ lestatijumi > Pieejamiba > Pieejamibas saisne.

Atri pieklGstiet pieejamibas iestatijumiem.

Google nodrosSina veél citus pakalpojumus, pieméram,
Captions, TalkBack, Switch Access, lai padaritu jusu
televizoru pieejamaku. Lai uzzinatu vairak par
pakalpojumiem, apmekléjiet www.support.google.co
m/googletv/answer/10070337
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17. Talvadiba un
piederumi

17.1. Bluetooth® ieslégSana
vai izslégsana
Piederuma savienosana pari

Novietojiet Bluetooth® ierici 5 metru attaluma no
televizora. Izlasiet ierices lietosanas rokasgramatu, lai
uzzinatu konkrétu informaciju par savienosanu pari un
bezvadu diapazonu. Parliecinieties, vai Bluetooth®
iestatijums televizora ir ieslégts.

Kad Bluetooth® ierice ir pievienota, varat to izvéléties,
lai atskanotu televizora skanu. Kad ierice ir pievienota,
ta vairs nav jasavieno pairi, ja vien neesat nonemis
ierci.

Lai savienotu part Bluetooth® ierici un televizoru:

1- leslédziet Bluetooth® ierici un novietojiet to
televizora uztversanas diapazona.

2 - Atlasiet € lestatijumi> Talvadiba un
piederumi > Piederuma savienosana pari.

3 - Atlasiet Meklet un nospiediet OK (Labi). Izpildiet
ekrana redzamos noradijumus. lerice tiks savienota
part ar televizoru, un televizors saglabas savienojumu.
Ja maksimalais pari savienoto iericu skaits jau
sasniegts, jums, iespé&jams, vispirms jaatvieno kads
Sads iencu paris.

4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

lerices lietoSana

Lai nonemtu vai atvienotu Bluetooth® ierici:

1- Atlasiet £ lestatijumi> Talvadiba un piederumi.

2 - Saraksta atlasiet Bluetooth® ierici.

3 - Atlasiet Savienot vai Atvienot, lai pievienotu vai
atvienotu Bluetooth® ijerici.

4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai pardevetu Bluetooth® ienci:

1- Atlasiet € lestatijumi> Talvadiba un piederumi.

2 - Saraksta atlasiet Bluetooth® ierici.

3 - Atlasiet Pardévét, lai pardévéetu Bluetooth® ierci.
4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Varat pievienot vai atvienot bezvadu Bluetooth® ierici.
Varat an nonemt bezvadu Bluetooth® ierici, nkojoties

Sadi. Ja nonemat Bluetooth® ierici, ta tiks atvienota.
Lai nonemtu Bluetooth® iernci:

1- Atlasiet € lestatijumi> Talvadiba un piederumi.
2 - Saraksta atlasiet Bluetooth® ierici.

3 - Atlasiet Aizmirst, lai nonemtu Bluetooth® ienci.

4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai skatitu Bluetooth® ierices informaciju:

1- Atlasiet £ lestatijumi> Talvadiba un piederumi.
2 - Saraksta atlasiet Bluetooth® ierici.

3 - Bluetooth® jerices informacija ir noradita zemak.
4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

17.2. Talvadibas pults

Talvadibas pults savienoSana pari

SavienosSana parn vai atkartota savienoSana parn

Kad sakat sakotnéjo televizora instaléSanu, televizors
aicina nospiest taustinu Sakums + Atpakal, lai
savienotu par talvadibas pulti. Ja savienojums ar
talvadibas pulti tika zaudeéts, varat vélreiz savienot
pari, nospiezot taustinus Sakums + Atpakal.

Vai ar atveriet €8 lestatijumi > Talvadiba un
piederumi > Talvadibas pults iestatijumi

> Talvadibas pults savienosSana pari, péc tam
izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Paradas zinojums, ka savienoSana par bija veiksmiga.

Talvadibas pults informacija

Talvadibas pults informacijas skatiSana

¢ lestatijumi > Talvadiba un
piederumi > Talvadibas pults iestatijumi >
Talvadibas pults informacija.

Varat atlasit Versija, lai parbauditu talvadibas pults
iegultas programmaturas versiju, vai atlasit Baterijas
[imena indikators, lai redzétu pasreizéjo baterijas
uzlades [imeni procentos.



Talvadibas pults programmatuaras
atjauninasana

Atjauninat talvadibas pults programmaturu

§ lestatijumi> Talvadiba un
piederumi > Talvadibas pults iestatijumi
> Atjauninat talvadibas pults programmataru.

Skatiet pieejamos talvadibas pults programmaturas
atjauninajumus. Ja jusu talvadibas pultij ir pieejams
jauns programmatdras atjauninajums, varat sakt
programmatdras atjauninasanu. Ladzu, ievietojiet
jaunas baterijas vai pilniba uzladéjiet bateriju un péc
tam novietojiet talvadibas pulti viena metra attaluma
no televizora, lai atjauninatu programmatdru.
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18. Eko iestatijumi

lestatijumi energijas taupisanai
IZVELNE > Eko iestatijumi > Energijas taupisana.

Atlasiet un apstipriniet, lai lietotu Eko iestatijumus
televizora. Tas var atiestatit dazus attéla iestatijumus
uz sakotnéjiem un samazinat Ambilight™ spilgtumu.
Nemiet véra, ka Sis iestatijums var ietekmét televizijas
skatisanas pieredzi. Kad tiek lietoti Eko iestatijumi, ir
redzama zalas lapas ikona Z.

* Ambilight iestatijums ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.

Ekrana izslégsanas iestatiSana, lai taupitu energiju

IZVELNE > Eko iestatijumi > Ekrans izslégts.
Vai an nospiediet taustinu OPCIJAS, lai pieklGtu
Ekrans izslégts sadala TV un HDMI avoti.

Atlasiet Ekrans izslegts, televizora ekrans izsledzas.
Lai atkal ieslégtu televizora ekranu, nospiediet jebkuru
talvadibas pults taustinu (iznemot Awsiiehr

«») Skalums + vai -, un navigacijas taustinus).

Televizora izslégsanas taimera iestatisana
IZVELNE > Eko iestatijumi > Izslég$anas taimeris.

lestatiet izslegSanas taimeri, televizors automatiski
izsledzas, lai taupitu energiju. Spiediet bultinu /
navigacijas taustinus , lai pielagotu laika vertibu.
Atlasiet Izslegts, lai deaktivizétu automat. izslégsanu.

- Televizors tiek automatiski izslégts, ja iestatitaja laika
nav lietotaja mijiedarbibas.

- Ja televizoru izmantojat ka monitoru vai lietojat
digitalo uztveréju, lai skatitos televizoru, un nelietojat
televizora talvadibas pulti, ieteicams deaktivizét
automatisko izslegSanu.

Taimera Nav signala iestatiSana
IZVELNE > Eko iestatijumi > Taimeris Nav signala.

lestatiet taimeri Nav signala, televizors automatiski
izsledzas, ja uz noteikto laiku nesanem signalu no TV
avota vai HDMI avota. Spiediet bultinu /
navigacijas taustinus , lai pielagotu laika véertibu.

69



19. Video, fotoattéli
un Mmuzika

19.1. No datora vai NAS

Varat skatit fotoattélus vai atskanot muziku un video
no datora vai NAS (Network Attached Storage -
Tiklam pievienota kratuve) sava majas tikla.

Televizoram un datoram vai NAS ir jabdt viena majas
tikla. Datora vai NAS ir jainstalé Multivides servera
programmatdra. Jusu multivides serverim jabut
iestatitam koplietot failus ar televizoru. Televizors
attélo jusu failus un mapes tada veida, ka tas ir
organizétas multivides servert vai strukturétas datora
vai NAS.

Televizors neatbalsta subtitrus video straumeés no
datora vai NAS.

Ja multivides serveris atbalsta failu meklésanu,
pieejams meklésanas lauks.

Lai parlikotu un atskanotu failus datora:

1- Nospiediet == AVOTI, atlasiet Tikls un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet Tikla ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo ierici.

3 - Kad pievienota tikla ierice, elements Tikla ierices
tiks aizstats ar pievienotas ierices nosaukumu.

4 - Varat parlukot un atskanot savus failus.

5 - Lai apturétu videoklipu, foto un muzikas
atskanosanu, nospiediet IZIET.

19.2. Izlases izvélne

Mapes vai faila pievienosana izlases izvélné

1- Nospiediet = AVOTI, atlasiet USB un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un atlasiet mapi vai failu.

3 - Faila atskanoSanas laika nospiediet OPTIONS un
atlasiet Atzimet ka izlasi, lai pievienotu failu izlases
izvélnei.

Izlases failu skatiSana

1- Nospiediet =3 AVOTI, atlasiet USB un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet @ Favoriti.

3 - Visus izlases failus varat skatit saraksta.
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19.3. No USB savienojuma

Televizora varat skatit fotoattélus vai atskanot maziku
un video no pievienota USB zibatminas diska vai USB
cieta diska.

Kad televizors ir ieslégts, pievienojiet USB zibatminas
disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem.
Televizors nosaka ierici un parada multivides failu
sarakstu.

Ja failu saraksts neparadas automatiski:

1- Nospiediet =3 AVOTI, atlasiet USB un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB iernci.

3 - Varat parltkot failus mapiju struktdra, ko esat
organizéjis diska.

4 - Atlasiet Atskanot visu, lai atskanotu visus USB
mapé esosos failus, vai atlasiet Atzimét ka izlasi, lai
pievienotu atlasito failu izvélnei — @@ Izlase.

5 - Lai partrauktu videoklipu, fotoattélu un muzikas
atskanosanu, nospiediet EXIT.

19.4. Videoklipu atskanoSana

Videoklipu atskanosSana

Videoklipu mapes atvérsana

1- Nospiediet =3 AVOTI, atlasiet USB un

nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet » (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB ierici.

Video atskanoSana

1- Nospiediet =3 AVOTI, atlasiet USB un

nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB ierici.

3 - Atlasiet Videoklipi un atlasiet kadu video failu, ko
atskanot.

Vadibas josla



1- Progresajosla

2 - AtskanoSanas vadibas josla

- . Parlekt uz iepriekséjo videoklipu mapé

- »: Palekt uz nakamo videoklipu mapé

- e« Attit

- »»: Atri patit

- I Pauzét atskanosanu

3 - Atzimét ka izlasi

4 - Atskanot visus videoklipus

5 - Subtitri: aktivizéjiet Subtitri ieslégti, Subtitri izslegti
vai lesl. ja skana izsl.

6 - Subtitru valoda: atlasiet subtitru valodu.
7 - Audio valoda atlasit audio valodu

8 - Jaukt: atskanot failus nejausa kartiba.

9 - Atkartot: atskano visus Saja mapé esosos
videoklipus vienreiz vai nepartraukti.

Video opcijas

Video failu parlukosana:

- Atskanot visu — atskanojiet visus mapé esosos failus
- Saraksts/siktéli — saraksta vai siktélu skats

- Jaukt — atskanot failus nejausa kartiba.

- Atkartot — atskano visus saja mapé esosos
videoklipus vienreiz vai nepartraukti.

- Informacija — radiet faila informaciju

Video failu atskanosana:

- Atzimét ka izlasi — atzimét video ka izlasi

- Subtitru iestatiSana — iestatit subtitru fonta lielumu,

Krasu, poziciju u.c.
- Informacija — radiet faila informaciju

19.5. Fotoattélu skatisana
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Fotoattelu skatiSana

Fotoattélu mapes atversana

1- Nospiediet =@ AVOTI, atlasiet USB un

nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasttu nepieciesamo USB iernci.

Fotoattélu skatisana

1- Nospiediet =3 AVOTI, atlasiet @a USB un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB ierici.

3 - Atlasiet Fotoattéli un atlasiet kadu fotoattéla
failu, ko skatit.

Vadibas josla

1- AtskanosSanas vadibas josla

- K Parlekt uz iepriekséjo foto mapé

- »: Parlékt uz nakamo foto mapé

- I: Pauzét slaidrades atskanosanu

2 - Atzimeét ka izlasi

3 - Sakt slaidradi

4 - Pagriezt fotoattélu

5 - Jaukt: atskanot failus nejausa kartiba.
6 - Atkartot: demonstrée visus Saja mapé esosos
fotoattélus vienreiz vai nepartraukti.

7 - Partraukt fona atskanoto maziku

8 - lestata slaidrades atrumu

Fotoattélu opcijas

Foto failu parlkosana:

- Slaidrade — ja viena mapé ir vairaki fotoattéli,
izvélieties, lai saktu visu $aja mapé esoso fotoattélu
slaidradi.

- Kartot — parltkojiet fotoattélus péc datuma, laika
grafika vai faila nosaukuma

- Saraksts/sikteli — saraksta vai siktélu skats

- Jaukt — atskanot failus nejausa kartiba.



- Atkartot — demonstrét slaidradi vienreiz vai
nepartraukti.

- Partr. muziku — partraukt muazikas atskanosanu fona.

- Slaidrades atrums — iestata slaidrades atrumu.
- Informacija — radiet faila informaciju

Foto failu demonstrésana:

- Atzimét ka izlasi — atzimét fotoattélu ka izlasi
- Informacija — radit fotoattéla informaciju

19.6. Muzikas atskanosana

Mduzikas atskanoSana

Mazikas mapes atvérsana

1- Nospiediet == AVOTI, atlasiet USB un

nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB iernci.

3 - Varat atri atrast mdziku, izmantojot klasifikaciju

- Zanri, Izpilditaji, Albumi, leraksti.

Mazikas atskanosana

1- Nospiediet == AVOTI, atlasiet USB un

nospiediet Labi.

2 - Atlasiet USB ierices un nospiediet > (pa labi), lai
atlasitu nepieciesamo USB ienci.

3 - Atlasiet Mlzika un atlasiet vienu no
klasifikacijam, lai skatitu muazikas failus.

4 - Atlasiet mazikas failu, ko atskanot.

Vadibas josla

1- Progresajosla

2 - AtskanoSanas vadibas josla

- 1 Parlekt uz iepriekséjo muzikas failu mapé
- »: Parléekt uz nakamo muzikas failu mapeée

- <« Attit

- »»: Atri patit

- I: Pauzét atskanosanu

3 - Atzimét ka izlasi

4 - Atskanot visu muziku

5 - Jaukt: atskanot failus nejausa kartiba.
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6 - Atkartot: atskano visus saja mapé esosos
muzikas failus vienreiz vai nepartraukti.

Muzikas opcijas

Muzikas failu parlukosana:

- Atskanot visu — atskanojiet visus mapé esosos failus
- Saraksts/siktéli — saraksta vai siktélu skats

- Jaukt — atskanot failus nejausa kartiba.

- Atkartot — atskano visas Saja mapé esosas dziesmas
vienreiz vai nepartraukti.

Mdazikas failu atskanosana:

- Atzimét ka izlasi — atzimét muziku ka izlasi



20. Viedtalruni un
plansetdatori

20.1. Lietotne Philips Smart
TV App

Lietotne Philips Smart TV jUsu viedtalruni vai
plansetdatora ir jGsu jaunais televizora draugs.
Aplikacija lauj parslégt kanalus un regulét skalumu —
tapat ka ar talvadibas pulti.

Lejupieladéijiet lietotni Philips Smart TV no sava
iecienita lietotnu veikala jau Sodien.

Lietotne Philips Smart TV ir pieejama iOS un Android
un ir bez maksas.

Vai arl varat pariet uz £ lestatijumi > Tikls un
internets > Lietotnes Remote QR kods un nospiediet
Labi; QR kods paradisies televizora ekrana. Skenéjiet
QR kodu ar mobilo ienci un izpildiet noradijumus, lai
lejupieladétu un instalétu lietotni Philips Smart TV.
Kad izmantojat lietotni, jsu mobila ierice un Philips
televizors ir jasavieno ar to pasu Wi-Fi tiklu.

Get Connected

www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you
switch channels and adjust the
volume - just like a remote control.
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21. Spéles

21.1. Nepiec. aprikojums

Saja televizora varat spélét spéles:

- No Google Play Store sakuma izvélné
- No pievienotas spélu konsoles

Spéles no Google Play Store ir jalejupieladé un
jainstale televizora, pirms varat tas spélét. Dazu spélu
spélesanai nepieciesama spélu vadamierice.

Lai instalétu spélu lietotnes no Google Play Store,
televizoram ir jabUt savienotam ar internetu un jums ir
japieknt lietosanas noteikumiem, lai lietotu lietotnes.
Pierakstieties ar Google kontu, lai izmantotu Google
Play lietotnes un Google Play Store.

21.2. Spélu vadamierices

Lai spélétu spéles no interneta $aja televizora, varat

pievienot atsevisSku bezvadu spélu vadamierncu klastu.

Televizors vienlaikus atbalsta 2 pievienotas spélu
vadamierices. Péc spélu vadamierices pievienosanas
varat to izmantot nekavéjoties.

21.3. Spéles spéelésana no
spélu konsoles vai datora

Lai pirmo reizi saktu spéli no spélu konsoles vai
datora:

1- Pievienojiet spélu konsoli vai datoru pie
televizora, izmantojot Ultra High Speed HDMI kabeli,
prms konsoles vai datora ieslegsanas.

2 - Nospiediet = AVOTI un atlasiet spélu konsoles
vai savienojuma nosaukumu.

3 - lestatiet HDMI Ultra HD ka Automat. vai Optimals
(Auto spele xxxHz Pro) HDMI mainigai atsvaidzes
intensitates spélei (tikai noteiktos modelos).

4 - lesledziet spélu konsoli vai datoru.

5 - Saciet spéli.
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21.4. Spélu josla

Spélu josla ir integréets centrs informacijas attélosanai
un iestatijumu kontrolei spélu spélésanas laika. Ta lauj
atri mainit attéla, audio un Ambilight* iestatijumus.
Varat an izveidot [1dz pat 10 atseviSkiem spélu
profiliem dazadiem spélu veidiem péc saviem
ieskatiem. Tas ir piemérojams HDMI avotam, ja vien
Attela stils ir iestatits uz Spéle/HDR spéle/Dolby
Vision Game.

Parslédziet, lai ieslégtu vai izslégtu no HDMI (porti) >
Options (Opcijas) > Spélu josla, vai arm nospiediet un
turiet IZVELNE, lai iespé&jotu/izslégtu spélu joslu, kad
tiek konstatéts spéles signals un ir ieslégts spéles
rezZims.

* Ambilight iestatijums ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.

Aktivacija un deaktivacija

Kad televizors automatiski parslédzas uz spéles
reZimu (izmantojot spéles noteiksanu), televizors radis
zinojumu, lai informétu lietotaju, ka ir iespéjots spéles
spélésanas rezims un ka ir pieejama spélu josla, Lai
aktivizétu spélu joslu, nospiediet Labi. Lai deaktivizétu
spélu joslu, varat nospiest & Atpakal, vai arn ta tiks
automatiski aizverta péc 20 sekundém, ja netiks
veikta neviena darbiba.

Spéles informacija
Spélu josla tiek paradita galvena informacdija par spéli:

kadru nomainas atrums: pasreizéjais FPS (kadri
sekundeé), kas tiek paradits ekrana augSpuse.

Profila nosaukums: pasreizéjais lietotais iestatijumu
profils, kas tiek paradits spélu josla augspusé.

HDMI informacija: pasreizéjais HDMI ports,
atrums/rezims un HDCP versija, kas tiek radita zem
profila nosaukuma.

Videoklipa avota informacija: tiek radits spélu joslas
apaksdala.

- VRR tips: pasreizéjais VRR tips

- IzSkirtspéja: videoklipa avota izSkirtspéja

- bitu dzilums un pikselu formats: pasreizéja avota
datu informacija

- SDR/HDR formats: atbalstitais HDR tips vai avota
SDR — ALLM: lai raditu, ka tiek atbalstits HDMI ALLM
- Kustibas iestatijums: pasreizéjais Kustibas
iestatijums

Spélu riki

Spélu nki* satur bieZi izmantotus rkus, kas var uzlabot
jUsu spélu spélésanas pieredzi. Parvietojiet kursoru



virs profila nosaukuma joslas un nospiediet Labi, lai
iespéjotu vai atspéjotu spélu rikus. Parvietojot kursoru
virs spélu nku ikonas un nospiezot Labi, var ieslégt
ikonas zalo gaismu un aktivizét nku. Vélreiz nospiezot
Labi, rks tiks atspéjots. Parvietojiet uz leju, lai

atlasitu eee izvéloties ikonu var atvért spélu nka
iestatijumu opcijas.

Témeéklis: iespéjot/atspéjot, lai paraditu mérka
punktu. JUs varat pielagot témekla veidu, izmeru,
biezumu un krasu, izmmantojot iestatijumu opcijas.
Enu uzlabotajs: iespé&jojiet tumso detalu
palielinasanu, lai uzlabotu énu detalu redzamibu.
lestatijumu opcijas var pielagot tipu, lai lietotu
dazadus uzlabojumu limenus. lestatijums 8 ir 1pass
reZims, kas spélu satura piemeéro apgriezto efektu
spilgtumam un tumsai.

Krasu filtrs: lespéjoijiet, lai videoklipam lietotu vizuala
filtra efektu, pamatojoties uz sadala Opcijas atlasito
krasu. Viena krasa ir paredzéta, lai filtrétu citas krasas
un paraditu tikai izvéléto krasu. Izslégt krasu ir filtrét
tikai atlasito krasu un paturét paréjas krasas
redzamas. Ja krasu filtra funkcija ir iespéjota, Krasas
pastiprinasana un Krasu kontrole sadala Attéels >
Krasu iestatijumi nav pieejami.

Centra talummaina®: lauj tuvinat ekrana centralo dalu.
JUs varat iestatit Stiprums, Izmérs un Centra
talummainas efekta caurspidigumu no iestatijumu
opcijam. Netiek atbalstita 144 Hz ieejai.

Malu uzlabotajs*: lauj nostiprinat objektu malas
ekrana. Varat iestatit Zonas lielumu, iespéjot/atspéjot
Krasu rezZimu vai Sapldsanu ar originalu.

* Atkariba no televizora modela dazi rki televizora var
neblt pieejami.

Spélu joslas iestatijumi

Atlasiet iestatijumu ikonu £ spélu joslas kreisaja
pusé un nospiediet Labi, lai mainttu Sadus
iestatijumus:

Profils: profila tiek saglabati spélu joslas iestatijumi.
Varat atlasit Standarta profilu vai izveidot savus
profilus. Spélu joslas iestatijumus var pielagot
dazadiem spélu veidiem. Kad esat apmierinats ar
pasreizéjiem iestatljumiem konkrétajai spélei vai
spéles veidam, varat pariet uz sadalu Spélu joslas
iestatijumi > Profils un atlasiet Pievienot profilu, lai
saglabatu pasreizéjos iestatijumus un pieskirtu
profilam nosaukumu. Kopa ar Standarta profilu, var
izveidot [1dz pat astoniem pielagotiem profiliem. Kad
pielagotais profils ir izveidots, varat nospiest kreiso vai
labo taustinu, lai parslégtos starp profiliem josla
Profila nosaukums.

FPS indikators: iestatiet, lai iespéjotu/atspéjotu un
paraditu FPS informacijas poziciju.

HDMI Ultra HD: atra saite, lai pielagotu HDMI Ultra HD
iestatijumu.

Kustiba: atra saite, lai pielagotu kustibas iestatijumu.

HDR tonu kartésana: atra saite, lai pielagotu HDR
tonu kartésanas iestatijumu.

Visi attéla iestatijumi: atra saite, lai pielagotu visus
attéla iestatijumus.

Ambilight* stils: atra saite, lai pielagotu Ambilight
iestatijumus.

Skanas stils: atra saite, lai pielagotu skanas stila
iestatijumu

Profila atjaunosana: atjaunot pasreizéja profila
nokluséjuma iestatijumus.

* Ambilight iestatijums ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.



22. Netflix

Ja jums ir Netflix abonements, varat skatities Netflix
Saja TV. JUsu televizoram jabdt interneta
savienojumam. Jasu regiona Netflix var bt pieejams
tikai turpmakajos programmaturas atjauninajumos.

Lai atvertu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai atvértu
Netflix aplikaciju. Varat atvert Netflix nekavéjoties, kad
televizors ir gaidstave.

www.netflix.com

Piezime par Netflix Spatial Audio

Atsevisks Netflix saturs nodrosSina telpiska audio
skanas efektu. Lai atbalstitu So funkciju sava
televizora, lUdzu, veiciet talak noraditas darbibas.

1- Dodieties uz € lestatijumi> Displejs un
skana > Audio izvade > Digitalas iz. formats un
iestatiet opciju ka Stereo (nesaspiests).

2 - Dodieties uz & lestatiijumi > Displejs un
skana > Skana > Skanas stils un iestatiet stilu ka
Lietotaja.

3 - Dodietiesuz & lestatijumi> Displejs un
skana > Skana > Personigiiestatijumi> Skalruna
virtualizétajs un atlasiet Izslégts, lai izslégtu skalruna
virtualizétaju.
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23. Alexa

23.1. Par Alexa

JUsu TV atbalsta Amazon Alexa* balss vadibas
darbibas.

Par Alexa

Alexa ir balss makonpakalpojums, kas pieejams Alexa
Echo Amazon iericés un no so iericu razotajiem. Ja
jasu TV darbojas Alexa TV, varat ieslegt/izslégt TV,

mainit kanalus, mainit skalumu un veikt citas darbibas.

Lai TV kontrolétu ar Alexa, jums nepieciesams:

- Philips Smart TV, kas atbalsta Alexa

- Amazon Echo ierice

- Google konts

- Mobila ierice, pieméram, talrunis vai plansetdators
- Wi-Fi tikls

Par Alexa Skill

Lai paplasinatu balss vadibas darbibu klastu, Alexa
izmanto Alexa Skills (Alexa prasmes). Izmantojot Sis
prasmes, funkcionalitate tiek paplasinata, lai TV, kura
iespéjota Alexa, izveidotu vél vairak personalizétu
iespéju. Prasmi "Philips Smart TV vadiba" var atrast
Alexa Skills veikala; Philips Smart TV tiek piedavatas
dazadas balss vadibas komandas.

* Lietotne Alexa nav pieejama visas valodas un valstis.

Amazon, Alexa un visi saistitie logotipi ir uznémuma
Amazon.com, Inc. vai ta filialu precu zimes.

Piezime. Atbalstitie Ambilight stili var bat atkarigi no
attieciga televizora modela. Lai uzzinatu atbalstitos
Ambilight stilus, lUdzu, skatiet televizora lietotaja
rokasgramatu.

23.2. Alexa izmantoSana

Lai izmantotu Alexa, vispirms Philips Smart TV jums
jaiestata Alexa klienta pakalpojums. Izpildiet
noradijumus un veiciet talak noraditas darbibas.

- lzvélieties sava SmartTV nosaukumu, lai Alexa to
atpazitu.

- Atlasiet Google kontu un pierakstieties.

- Atgriezieties pie Sis prasmes Alexa lietotné sava
talruni, lai to iespéjotu, piesaistitu kontus un atrastu
savas ierices.

- Lai pabeigtu iestatisanu, atgriezieties sava TV.

TV iestatiSana Alexa funkcionalitatei

7

1- Lai saktu iestatisanas procesu, dodieties uz €8
lestatijumi > Tikls uninternets > TV vadiba ar
Amazon Alexa.

2 - Lai saktu iestatisanu, jums nepieciesama Amazon
Echo ierice un Alexa paligprogramma (mobilaja iericé
vai timekla versija).

3 - Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai
pienemtu konfidencialitates politikas noteikumus,
pieskiriet savam TV nosaukumu un pierakstieties sava
Google konta. Google konts ir nepieciesams, lai
izveidotu para savienojumu ar Alexa ienci.

4 - Mobilaja iercé ar to pasu Google kontu
pierakstieties Amazon Alexa paligprogramma.

5 - Pabeidziet Sis darbibas Amazon Alexa
paligprogramma. Pirma darbiba ir iespéjot

prasmi "Philips Smart TV balss vadiba". Otra darbiba
ir sasaistit Google kontu; tresa darbiba ir noteikt
ierices.

6 - Atlasiet lespéjot vai Atspéjot TV ieslegsanas
iestatijumam. Varat izmantot Alexa, lai
ieslegtu/izslegtu savu TV ar balss komandu.

7 - lestatisanas ekrana beigas varat atlasit Pabeigts,
lai saktu Alexa izmantosanu. Atlasiet Parvaldit TV, lai
parvalditu ar Alexa pari savienotus TV vai partrauktu
TV para savienojumu ar Alexa.

Atveriet vietni alexa.amazon.com, noklikskiniet uz
Skills (Prasmes) un meklé&jiet “Philips Smart TV Voice
Control”. ST prasme tiks paradita rezultatos.



24. Specifikacijas

24.1. Vide

Eiropas energijas markéjums

Eiropas energijas markéjums norada sis ierices
energoefektivitates klasi. Jo zalaka ir ierices
energoefektivitates klase, jo mazak energijas ta
patéere.

Uz markéjuma jus varat redzét sis ierices
energoefektivitates klasi un vidéjo stravas patérinu
jieslegta stavokl. Sis ierices stravas patérina vértibas
varat skatit ar savas valsts Philips

vietné www.philips.com/TVsupport.

EPREL registracijas numurs

EPREL registracijas numurs

550LED910 : 2293800
650LED910 : 2293837
770LED910 : 2293853

LietoSanas beigas

Veco produktu un bateriju utilizacija

Stierice ir konstruéta un izgatavota no augstas
kvalitates materialiem un sastavdalam, ko var
parstradat un izmantot atkartoti.

"N
o

Ja uz produkta redzams parsvitrotas atkritumu urnas
simbols, tas nozime, ka uz so produktu attiecas
Eiropas direktiva 2012/19/ES.

B

Ladzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko
produktu vietéjo atsevisko savaksanas sistemu.

Ladzu, rkojieties saskana ar vietéjiem noteikumiem
un neizmetiet nolietotos produktus kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu
likvidéSana palidz noverst iespéjamo negativo ietekmi
uz vidi un cilvéku veselibu.

JUsu produkta ievietotas baterijas, uz kuram attiecas
Eiropas Regula (ES) 2023/1542 un kuras nedrkst
utilizét kopa ar parastiem sadzives atkritumiem.

Ladzu, noskaidrojiet vietéjo noteikumu prasibas
attieciba uz bateriju atsevisku savaksanu, jo pareiza to

likvidéSana palidz noveérst iespéjami negativo ietekmi
uz vidi un cilvéku veselibu.

24.2. Str.av.

Produkta specifikacijas var tikt mainitas bez
iepriekséja bridinajuma. Detalizétu informaciju par 51
produkta specifikacijam skatiet vietné
www.philips.com/TVsupport

Str.av.

- Elektropadeve: Mainstrava 100—-240 V

- Apkartéja temperatdra: No 5°C lidz 35°C

- Stravas taupisanas funkcijas: Ekologiskais rezims,

Attéla izslégSana (lai klausttos radio), automatiskas
izslegSanas taimeris, Ekologisko iestatijumu izvélne.

24 .3. Operétajsistéema

Android OS :
Android 14

24.4. Uztversana

- Antenas ievade: 75 omu koaks. (IEC75)

- Uztvéréja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM

- Analogs: SECAM, PAL

- Uztvéréja virszemes televizijas signala atbalsts

- Digitala video atskanosana : MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC

- Digitala audio atskanosana (ISO/IEC 13818-3)

- Satelita ievade : 75 omu F-tips

- levades frekvencu diapazons : 950 lidz 2150MHz

- levades [Imena diapazons : 25 l1dz 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, parraides atrums: no 2 lidz 45 milj.
simbolu sekundée, SCPC un MCPC

- LNB : DISEQC 1.0, 1 idz 4 LNB atbalsts, polaritates
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izvéle: 13/18 V, frekvences izvéle: 22 kHz, Tone burst Standarta)

rezims, LNB maksimala strava: 300 mA - 1080i - 50 Hz, 60 Hz

- Mainama atsvaidzinasanas atruma video 1080p,
1440p, 2160p ar kadru nomainas atrumu lidz
40-144 Hz, ja HDMI Ultra HD ir iestatits ka
Automatiski vai Optimals (Auto spéle 144 Hz Pro) .

24.5. Displeja tips

* Piezime. Dazas izskirtspéjas un kadru nomainas
atrumi var nebdt atbalstiti visos ievades avotos.

Ekrana diagonales garums

- 105 cm / 42 collas
- 108 cm / 43 collas
121cm / 48 collas 24.7. Savienojamiba
- 126 cm / 50 collas
- 139 cm / 55 collas
- 164 cm / 65 collas
- 189 cm / 75 collas
- 194 cm / 77 collas

Televizora sanos
- Kopéja interfeisa slots: Cl+/CAM
-USB2-USB20

- 215 cm / 85 collas -USB1-USB30
Displeja izskirtspéja - Austinas - 3,5 mm stereo miniligzda
-+ 3840 x 2160 - HDMI 4 ieeja - Ultra HD - HDR

- HDMI 3 ieeja - Ultra HD - HDR

Televizora apaksSdala
- Satelituztveréjs

24.6. Displeja ievades  Antena (75 omi) |
o . . - HDMI Tieeja — Ultra HD augsts kadru nomainas
izskirtspéja atrums — HDR

- HDMI 2 ieeja — ARC/eARC — Ultra HD augsts
Atbalstita datora/video izSkirtspéja kadru nomainas atrums — HDR

- Digitala audio izeja - optiska Toslink
- Tikls LAN: RJ45

- 640 x 480-60 Hz - Basu skalruna izeja

- 576p - 50 Hz

- 720p - 50 Hz, 60 Hz

|zskirtspéja - atsvaidzes intensitate

1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

- 2560 x 1440p - 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz 24.8. Skana
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,

60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- lzvades jauda (RMS): 81W

* Piezime:
100 Hz tiek atbalstits tikai tad, ja HDMI Ultra HD ir Doloy MSI2

iestatits uz Optimals HDMI 1 un HDMI 2. B?lsbéé;rjﬁ.s
120/144 Hz (lidz 3840 x 2160p) tiek atbalstits tikai tad, . DTS:X

ja HDMI Ultra HD ir iestatits uz Optimals (Auto Game
144Hz Pro) HDMI1 un HDMI 2.

120/144 Hz (Iidz 2560 x 1440p) tiek atbalstits tikai tad,
ja HDMI Ultra HD ir iestatits uz Optimals (Autom.
spéle 144Hz Pro) HDMI 3 un HDMI 4.

HDMI Ultra HD iestatijumi tiks automatiski mainiti, lai
tie atbilstu pievienotajai HDMl iericei, ja ir atlasita
opcija Automatisks.

- Surround Virtualizer + Height Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement

- Dolby Dialogue Enhancement

- Dolby Volume (AVL/Nakts rezims)

- Al skana

- AlEQ

Atbalstita Tikai video izSkirtspéja
|zskirtspéja - atsvaidzes intensitate

- 480i - 60Hz (ja HDMI Ultra HD ir iestatits uz
Standarta)
- 5761 - 50Hz (ja HDMI Ultra HD ir iestatits uz
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24.9. Multivide

Savienojumi

-USB20/USB3.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, divjoslu
- Bluetooth® 5.2

Atbalstitas USB failu sistémas

- FAT 16, FAT 32, NTFS

AtskanoSanas formati
- Konteineri: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,
MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Video kodeki: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,

MPEGT1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

- Audio kodeki: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Subtitri:

— Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

- Rakstzimju kodéjumi : UTF-8, Centraleiropa un
Austrumeiropa (Windows-1250), Kirilica
(Windows-1251), Grieku (Windows-1253), Turku
(Windows-1254), Rietumeiropa (Windows-1252), ivrits
(CP-1255), arabu (CP-1256), Baltijas (CP-1257),
korejiesu (Windows-949)

- Maksimalais atbalstitais datu parraides atrums :

— MPEG-4 AVC (H.264) atbalstits ildz augstam
profilam pie L5.2 80Mb/s

— H.265 (HEVCQ) atbalstits ildz galvenajam 10 augstam
profilam pie L5.1ar TO0OMb/s

— AV1 atbalstits idz galvenajam profilam L5.1 ar
80Mb/s

- Attéla kodeki : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi sertificéts
Sis TV ir Wi-Fi Certified ierice.
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25. Palidziba un
atbalsts

25.1. Televizora registréSana

Registréjiet televizoru un izmantojiet virkni
prieksrocibu, tostarp pilnu atbalstu (arn lejupielades),
priviligétu piekluvi informacijai par jaunajiem
produktiem, ekskluzivus piedavajumus un atlaides,
iespéju laimét balvas un pat piedalities 1pasas
aptaujas par jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni www.philips.com/TVsupport

25.2. Palidzibas izmantoSana

Palidzibas atvéersana

Lai uzreiz atvértu sadalu Palidziba, nospiediet
taustinu == (zils).

Veicot dazas darbibas, pieméram, lasot teletekstu,
krasu taustiniem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem
nevar atvért palidzibu.

Televizora palidziba plansetdatora, viedtalruni vai
datora

Lai ertak lasitu izvérstas instrukciju nodalas, varat
lejupieladét TV palidzibu PDF formata, lai lasitu sava
viedtalruni, plansetdatora vai datora. Vai ari varat
izdrukat attiecigo palidzibas lappusi no datora.

Lai lejupieladétu palidzibu (lietotaja rokasgramatu),
dodieties uz www.philips.com/TVsupport

a® Atraizvélne / MENU > @ Palidziba

Lai noteiktu problemu un iegltu vairak informacijas
par savu televizoru, varat izmantot citas palidzibas
funkdcijas.

- TV informacija - skatiet sava televizora modeli,
sérijas numuru, programmaturas versiju un darbibas
stundas.

- Noradijumi — varat skatit instrukcijas par kanalu
instalésanu, kanalu kartosanu, TV programmatdras
atjauninasanu, aréju iencu pievienosanu un TV Smart
funkciju izmantosanu.

- TV diagnostika — palaidiet televizora diagnostiku, lai
parbauditu televizora stavokli.

- PaSdiagnostika — jus varat parbaudit, vai attels,
skana, tikls un citi iestatijumi darbojas labi.

- Lietotaja rokasgramata - lasiet lietotaja
rokasgramatu, lai iegltu informaciju par televizoru.
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- TraucéjummekléSana - atrodiet atbildes uz biezi
uzdotajiem jautajumiem.

- lestatljumu saraksta kopésana uz USB — kopéjiet
televizora iestatijumus USB zibatminas diska.

- ROpnicas iestatijumi - atiestatiet visus iestatijumus
uz rupnicas iestatijumiem.

- Parinstaléet televizijas kanalus - parinstaléjiet un
atkartojiet pilnu televizora uzstadisanu.

- Kontaktinformacija — parada talruna numuru vai
timekla adresi jusu valstij vai regionam.

25.3. TV diagnostika un
pasdiagnostika
TV diagnostika

Varat palaist TV diagnostiku, lai parbauditu sava
televizora stavokli. Diagnostikas beigas televizors
iztins kesatminu un aizvérs neizmantotas lietotnes, lai
turpinatu televizora vienmeérigu darbibu.

Lai palaistu TV diagnostikas testu:

1- Atlasiet a# Atraizvélne / IZVELNE > @ Palidziba
> TV diagnostika un nospiediet Labi.

2 - Atlasiet Sakt, lai palaistu diagnostikas testu sériju.
3 - Kad tests ir pabeigts, varat skatit talak minéto
vienumu statusu.

- Talvadibas pults

- Barosana

- Attéls

- Skana

- Aréjas ierices

- Tikls

- Uztvergjs

- Kratuve

- |ztint kesatminu

- Lietotnes

4 - Atlasiet Aizvert, lai aizvértu rezultatu lapu un
parietu atpakal uz TV diagnostikas vedni.

5 - Atlasiet Gatavs, lai izietu no TV diagnostika,
atlasiet Pasdiagnostika, lai veiktu citas diagnostikas
parbaudes, atlasiet Skatit rezultatus, lai atkal skatitu
rezultatu lapu.

Pasdiagnostika

Pasdiagnostika var palidzét veikt televizora
traucéjummeklésanu, parbaudot televizora
konfiguracijas.

Lai palaistu pasdiagnostiku:

1- Atlasiet a# Atraizvélne /

IZVELNE > @ Palidziba > Pasdiagnostika un
nospiediet Labi.

2 - Atlasiet talak minétos vienumus, lai parbauditu
konfoguracijas.

- Parbaudit TV — parbaudiet, vai attéls, skana un citi
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iestatijumi darbojas pareizi.

- Parbaudit tiklu - parbaudiet tikla savienojumu.

- Parbaudit talvadibas pulti — Veiciet o parbaudi, lai
verificétu TV talvadibas pults darbibu.

- Skatit vaja signala vesturi — Skatiet kanalu numuru
sarakstu, kuri tika automatiski saglabati, kad bija vajs
signals.

- Optimizét iekséjo kratuvi — atbrivojiet vietu
televizora iekséja kratuve, lai iegutu optimalu
veiktspéju.

25.4. Traucéjummeklésana

leslégSana un talvadibas pults

Nevar ieslégt televizoru:

- Atvienoijiet stravas kabeli no kontaktligzdas.
Uzgaidiet vienu minuti, péc tam pievienojiet atpakal.
- Parliecinieties, ka stravas vads ir drosi pievienots.
Cikstosa skana ieslégsanas vai izslégsanas bridi

leslédzot, izslédzot vai iestatot televizoru gaidstaves
reZima, no ta pamatnes atskan ¢ikstosa skana.
Cikstoga skana rodas, kad televizora korpuss izpleas
un saraujas, televizoram atdziestot un uzsilstot. Tas
neietekmé darbibu.

Televizors neatbild uz talvadibas pults komandam

Televizoram nepieciesams laiks, lai ieslégtos. Saja
laika televizors neatbild uz talvadibas pults vai
televizora pogu izmantosanu. STir normala darbiba.
Ja televizors joprojam neatbild uz talvadibas pults
komandam, varat parbaudit, vai talvadibas pults
darbojas, izmantojot mobila talruna kameru. lestatiet
talruni kameras rezima un notémeéijiet talvadibas pulti
uz kameras objektivu. Ja, nospiezot jebkuru
talvadibas pults taustinu, ievérojat infrasarkanas LED
mirgonu kamera, talvadibas pults darboijas. Javeic
televizora parbaude.

Ja neievérojat mirgonu, talvadibas pults, iespé&jams, ir
bojata, vai tai ir izladéjusas baterijas.

So talvadibas pults parbaudi nevar veikt, ja talvadibas
pults ir savienota part ar televizoru bezvadu tikla.

Gaidstaves lampina turpina mirgot

Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas. Uzgaidiet
5 minUtes un pieslédziet atpakal. Ja mirgosana
turpinas, sazinieties ar Philips TV klientu
apkalposanas centru.
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Kanali

InstaléSanas laika nav atrasts neviens digitalais
kanals.

Skatiet tehniskas specifikacijas, lai parliecinatos, ka
jasu televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jdsu valst.
Parliecinieties, ka visi kabeli ir pareizi pievienoti un ka
izvéléts pareizais tikls.

Kanalu saraksta nav ieprieks instaléto kanalu

Parliecinieties, ka izveléts pareizais kanalu saraksts.

Attéls

Nav attéla/izkroplots attéls

- Parliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
televizoram.

- Parliecinieties, ka pareiza ierice ir izvéléta ka displeja
avots.

- Parliecinieties, ka aréja ierice vai avots ir pareizi
pievienots.

Skana ir, bet nav attéla

- Parsledziet uz citiem video avotiem un péc tam
atpakal uz pasreizéjo avotu, péc tam veiciet attéla
stila atjaunosanu attéla iestatijumos vai rapnicas
atiestatiSanu visparigo iestatijlumu opdcija.

Slikta antenas uztversana

- Parliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
televizoram.

- Skali skalruni, nezemétas audio ierices, neona
gaismas, augstas ékas un citi lieli objekti var ietekmét
uztversanas kvalitati. Ja iespéjams, méginiet uzlabot
uztversanas kvalitati, mainot antenas virzienu vai
parvietojot ierices talak no televizora.

- Ja uztversana ir slikta tikai vienam kanalam, precizi
noskanojiet 50 kanalu.

Slikts attéls no ierices

- Parliecinieties, ka ierce ir pareizi pievienota.
Parliecinieties, ka ierices izejas video iestatijumam ir
iespéjami augstaka izskirtspéja, ja pieejams.

- Atjaunojiet attéla stilu vai mainiet uz citu attéla stilu.
Attéla iestatijumi péc noteikta laika tiek mainiti

Parliecinieties, ka Atrasanas vieta ir iestatita ka Majas.
Varat mainit un saglabat iestatijumus Saja rezima.

Paradas tirdzniecibas reklamkarogs

Parliecinieties, ka Atrasanas vieta ir iestatita

ka Majas .

Attéls neieklaujas ekrana
- Mainiet uz citu attéla formatu.
- Mainiet Attéla formats uz Originals.

Attéla novietojums ir nepareizs

- Attéla signali no dazam iericém, iespéjams, neatbilst
ekranam. Parbaudiet signala izvadi no izvades ierices.
- Mainiet Attéla formats uz Originals.



Datora attéls nav stabils

Parliecinieties, ka jusu datoram ir iestatita atbalstita
izSkirtspéja un atsvaidzes intensitate.

Skana

Nav skanas vai slikta skanas kvalitate

Ja netiek noteikts audio signals, televizors automatiski
izsledz audio izvadi - tas nenozimé, ka radusies
atteice.

- Parliecinieties, ka skanas iestatijumi ir pareizi.

- Parliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti.

- Parliecinieties, ka skalums nav izslégts vai iestatits ka
nulle.

- Parliecinieties, vai televizora audio izvade ir
pievienota majas kinozales sistémas audio ievadei.
Skanai jaskan no HTS skalruniem.

- Dazam iencém var bat manuali jaiespéjo HDMI
audio izeja. Ja HDMI audio jau ir iespéjota, tacu
joprojam neskan skana, méginiet mainit ierices
digitalo skanas formatu uz PCM (impulsa koda
modulacija). Skatiet ierices pavaddokumentaciju, lai
iegUtu noradijumus.

HDMI un USB

HDMI

- Nemiet véra, ka HDCP (aizsardziba pret platjoslas
digitala satura kopésanu) atbalsts var aizkavét satura
attélosanu no HDMI ierices.

- Ja televizors neatpazist HDMI ierci un attéls netiek
paradits, parsledziet avotu no vienas ierices uz citu un
atpakal.
- Ja HDMI pievienotas ierices attéls un skana ir
izkroploti, pievienojiet ierici pie cita HDMI porta un
restartéjiet avota ierci.

- Ja ar HDMII pievienotas ierices attéls un skana ir
izkroploti, parbaudiet, vai cits HDMI Ultra

HD iestatijums var novérst So problému.

- Ja rodas saraustiti skanas partraukumi,
parliecinieties, ka izvades iestatijumi no HDMI ierices
ir pareizi.

- Jaizmantojat HDMI-DVI adapteri vai HDMI-DVI
vadu, parliecinieties, ka papildu audio vads ir
pievienots AUDIO IN ieejai (tikai mini spraudnis), ja
tads ir pieejams.

HDMI EasyLink nedarbojas

- Parliecinieties, ka jasu HDMI ierces ir HDMI-CEC
sadengas. EasyLink funkcijas darbojas tikai ar iericém,
kas ir saderigas ar HDMI-CEC.

HDMI eARC nedarbojas pareizi

- Parliecinieties, vai HDMI kabelis ir pievienots HDMI
2.

- Parliecinieties, ka eARC savienojumam

izmantojat Ultra High-Speed HDMI kabeli.
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- Vienlaikus ir pieejama tikai viena eARC ierice.

Nav redzama skaluma ikona

- Kad ir pievienota HDMI-CEC audioierice un
izmantojat televizora talvadibas pulti, lai noregulétu
skaluma limeni no ierices, Sada darbiba ir normala.
Netiek paraditi fotoatteli, video un muzika no USB
ierices

- Parliecinieties, ka USB atminas ierice ir iestatita ka
saderiga ar lielapjoma atminas klasi, ka aprakstits
atminas iernces dokumentacija.

- Parliecinieties, ka USB atminas ierce ir saderiga ar
televizoru.

- Parliecinieties, ka televizors atbalsta skanas un attéla
failu formatus.

Saraustita USB failu atskanosana

- USB atminas ierices parsutisanas veiktspéja,
iespéjams, ierobezo datu parsatisanas atrumu uz
televizoru, izraisot sliktu atskanosanas kvalitati.

Tikls

Wi-Fi tikls nav atrasts vai ir izkroplots

- Mikrovilnu krasnis, DECT bezvadu talruni un citas
tuvuma esosas Wi-Fi ierices var radit traucéjumus
bezvadu tikla.

- Parliecinieties, vai ugunsmari jusu tikla lauj pieklGt
televizora bezvadu savienojumam.

- Ja majas bezvadu tikls nedarbojas pareizi, méginiet
uzstadit vadu tiklu.

Nedarboijas internets
- Ja savienojums ar marsrutétaju ir izveidots pareizi,
parbaudiet marsrutétaja savienojumu ar internetu.

Datora un interneta savienojums ir léns

- Sk. bezvadu marsrutétaja lietoSanas rokasgramata
pieejamo informaciju par darbibas radiusu, datu
parsutisanas atrumu un citiem ar signala kvalitati
saistitajiem faktoriem.

- Savienojiet marsSrutétaju ar atrdarbigu interneta
pieslégumu.

DHCP

- Ja savienojums neizdodas, varat parbaudtt
marsrutétaja iestatijumu DHCP (Dinamiska
resursdatora konfiguracijas protokols). DHCP jabut
ieslegtam.

Slikta kvalitate, skatoties strauméto video

- Strauméta video attéla/skanas kvalitate ir atkariga
no sakotnéja video satura, ko nodrosina
straumeésanas video lietotnes.

- Lai nodrosinatu vislabako straumeésanas video
skatisanu, butisks atrs un stabils tikla savienojums.
leteicamais tikla savienojuma atrums video
straumeésanai ir sads:

- standarta attéla kvalitate (SD): 5 Mb/s

- Augsta attéla kvalitate (HD): 10 Mb/s

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mb/s



Bluetooth®

Nevar izveidot savienojumu pan

- Parliecinieties, vai ierice ir savienosanas rezZima.
Skatiet ierices lietotaja rokasgramatu.

- Novietojiet bezvadu skalruni péc iespéjas tuvak
televizoram.

- Méginajums savienot pari vairakas ierices ar
televizoru vienlaikus var neizdoties.

Bluetooth® zudis savienojums

- Novietojiet bezvadu skalruni 5 metru diapazona no
televizora.

Bluetooth® audio un video sinhronizacija
- Pirms iegadaties bezvadu Bluetooth® skalruni,

uzziniet par ta audio vai video sinhronizacijas kvalitati,

kas parasti tiek déveéeta par lUpu sinhronizaciju. Visas
Bluetooth® ierices nedarbojas pareizi. Ludziet
padomu savam izplatitajam.

Nepareiza izvélnes valoda

Nepareiza izvélnes valoda

Mainiet valodu atpakal uz savu valodu Google TV
rezZima.

1- Nospiediet talvadibas pults taustinu €2
INFORMACIJAS PANELIS, lai atvértu izvélni
Informacijas panelis.

2 - Atlasiet ikonu £ un nospiediet Labi, lai atvértu
izvélni lestatijumi.

3 - Nospiediet 6 reizes wv (uz leju) un nospiediet
Labi, lai atvertu izvélni Sistéema.

4 - Nospiediet 3 reizes wv (uz leju) un nospiediet
Labi, lai atvertu izvelni Valoda

5 - Atlasiet savu valodu un nospiediet OK.

6 - Lai aizveértu izvélni, nospiediet & Atpakal .

Mainiet valodu atpakal uz savu valodu pamata
reZima.

1- Nospiediet talvadibas pults taustinu £
INFORMACIJAS PANELIS, lai atvértu izvéelni
Informacijas panelis.

2 - Atlasiet ikonu 8 un nospiediet Labi, lai atvértu
izvélni lestatijumi.

3 - Nospiediet 7 reizes wv (uz leju) un nospiediet
Labi, lai atvertu izvelni Sistéma.

4 - Nospiediet 3 reizes wv (uz leju) un nospiediet
Labi, lai atvértu izvélni Valoda

5 - Atlasiet savu valodu un nospiediet OK.

6 - Lai aizvertu izvélni, nospiediet & Atpakal .
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25.5. Palidziba tieSsaisté

Lai atrisinatu jebkuru ar Philips televizoru saistitu
problému, varat izmantot masu tieSsaistes atbalstu.
Taja varat izvéléties savu valodu un ievadit produkta
modela numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/TVsupport

Atbalsta vietne varat atrast talruna numuru, lai sava
valsti sazinatos ar mUsu apkalposanas centru, ka an
atbildes uz biezi uzdotajiem jautajumiem. Dazas
valstis varat térzét ar vienu no muasu lidzstradniekiem
un uzdot jautajumus tiesi vai nosatit e-pasta.

Varat lejupieladét jauno televizora programmatdru vai
rokasgramatu lasisanai sava datora.

25.6. Atbalsts un remonts

Lai sanemtu atbalstu, pa talruni varat sazinaties ar
klientu apkalposanas centru sava valsti. MUsu servisa
centra darbinieki veiks remontu, ja nepieciesams.

Talruna numuru skatiet televizora komplekta
ieklautaja drukataja dokumentacija.
Vai atveriet musu timekla

vietni www.philips.com/TVsupport un atlasiet savu
valsti, ja nepieciesams.

Televizora modela un sérijas numurs

lespéjams, jus lags nosaukt vai ievadit sava televizora
modela un sérijas numuru. Sos numurus skat. uz
iepakojuma uzlimes vai televizora aizmuguré vai
apaksa esosas datu plaksnites.

A Bridinajums!

Neméginiet patstavigi remontét televizoru. Tadéjadi
varat gut traumas, radit neatgriezeniskus bojajumus
televizoram vai anulét garantiju.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

26. Drosiba un
apkope

26.1. DrosSiba

Svarigi!

Pirms televizora lietoSanas izlasiet un izprotiet visus
drosibas noradijumus. Ja bojajumi radusies
noradijumu neievérosanas dél, garantija nebuds spéka.

Elektriska stravas trieciena vai
aizdegsSanas risks

- Nekad nepaklauijiet televizoru vai talvadibas pulti
lietus vai tGdenim. Nekad nenovietojiet skidruma
traukus, pieméram, vazes, pie televizora vai talvadibas
pults.

Ja televizora vai taja tiek izlieti skidrumi, nekavéjoties
atvienojiet televizoru no stravas kontaktligzdas.
Sazinieties ar Philips TV patérétaju apkalposanas
dienestu, lai pirms lietosanas parbauditu televizoru.

- Nekada gadijuma nepaklauijiet televizoru, talvadibas
pulti un baterijas parmeérigam karstumam. Nekada
gadijuma nenovietojiet tos degosSu svecu, atklatas
liesmas vai citu karstuma avotu tuvuma, tostarp tiesos
saules staros.

- Nekad neievietojiet televizora ventilacijas atverés vai
citos atvéerumos kadus prieksmetus.

- Nekada gadijuma nenovietojiet smagus priekSmetus
uz stravas vada.

- Nelietojiet spéku, darbojoties ar stravas
kontaktligzdam. Valigas kontaktligzdas var izraisit
dzirksteloSanu vai ugunsgreku. Sekojiet, lai stravas
vadu nenostieptu, grozot televizora ekranu.

- Lai atvienotu televizoru no stravas padeves,
jaatvieno televizora stravas kontaktdaksa. Atvienojot
stravas padevi, vienmer velciet aiz kontaktdaksas,
nevis aiz vada. Nodrosiniet, lai vienmér butu pilniga
piekluve kontaktdaksai, stravas vadam un
kontaktligzdai.

Savainojuma gusanas vai televizora
bojajumu risks

- Lai celtu un nestu televizoru, kura svars parsniedz
25 kg, nepieciesami divi cilveki.

- Ja televizoru novietojat uz stativa, izmantojiet tikai ta
komplektacija ieklauto stativu. Stingri piestipriniet
stativu televizoram.

Novietojiet televizoru uz plakanas, idzenas virsmas,
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kas var izturét televizora un stativa svaru.

- Ja televizors tiek stiprinats pie sienas, parliecinieties,
vai sienas stiprinajums iztur televizora svaru. TP Vision
nekada gadijuma neatbild par neatbilstosi veiktu
stiprinasanu pie sienas, kuras rezultata noticis
negadijums, guts savainojums vai nodariti bojajumi.

- STizstradajuma dalas ir izgatavotas no stikla.
Rikojieties uzmanigi, lai izvairntos no savainojumiem
un bojajumiem.

Televizora bojajuma risks

Pirms televizora pievienoSanas stravas padeves
kontaktligzdai parbaudiet, vai stravas spriegums
atbilst televizora aizmuguré noraditajai vertibai.
Nekada gadijuma nepievienojiet televizoru stravas
padeves kontaktligzdai, ja spriegums atskiras.

Stabilitates apdraudéjumi

Sis produkts ir izstradats un paredzéts patérétajiem un
personiskai lietosanai majas apstaklos, ja vien ar
razotaju nav rakstiski saskanots citadi. 51ieteikuma vai
produkta lietotaja rokasgramata un produkta atbalsta
dokumentacija sniegto noradijumu neievérosana var
izraisit izstradajuma bojajumus un anulét garantiju
Sados gadijumos.

Televizors var nokrist, izraisot smagus vai naveéjosus
ievainojumus. Daudzus ievainojumus, it 1pasi bérniem,
var novérst, veicot vienkarsus piesardzibas
pasakumus, pieméram:

- VIENMER parliecinieties, ka televizors nesniedzas
pari mébeles, uz kuras tas ir novietots, malai.

- VIENMER izmantojiet televizora razotaja ieteiktos
skapjus vai stativus, ka an stiprinasanas panémienus.
- VIENMER izmantojiet mébeles, kas ir pietiekami
iztungas televizora atbalstisanai.

- VIENMER instruéjiet bérnus par apdraudéjumu, kas
var rasties, kapjot uz mébeléem, lai pieklGtu
televizoram vai ta vadibas elementiem.

- VIENMER novietojiet vadus un kabelus, kas savienoti
ar televizoru, lai par vadiem un kabeliem nevarétu
paklupt, ka ar, lai tos nevarétu vilkt vai satvert.

- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabila vieta.

- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstam
meéebelém (pieméram, skapjiem vai gramatu skapjiem),
nenostiprinot attiecigas mébeles un televizoru pie
piemérota atbalsta.

- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai
citiem materialiem, kas var atrasties starp televizoru
un atbalstosajam meébelem.

- NEKAD nenovietojiet televizora augspusé vai uz
méebelém, uz kuram televizors ir novietots, tadus
prieksmetus, kas interesé bérnus, pieméram,
rotallietas un talvadibas pulti.

Ja esosais televizors tiek paturéts un parvietots, an uz
to attiecas ieprieks aprakstitie apsverumi.



Bateriju risks

- Nenorijiet bateriju. Kimiska apdeguma risks.

- Talvadibas pulti var bt monétas/pogas tipa
baterijas. Ja pogveida Sunas baterija tiek norita, ta var
radit nopietnus iekséjus apdegumus tikai 2 stundu
laika un izraisit navi.

- Glabajiet jaunas un lietotas baterijas bérniem
nepieejama vieta.

- Ja bateriju nodalijumu nevar drosi aizvert,
partrauciet produkta lietosanu un noglabajiet bérniem
nepieejama vieta.

- Ja uzskatat, ka baterijas ir noritas vai ievietotas kada
kermena dala, nekavéjoties izsauciet medicinisko
palidzibu.

- Spradziena risks, ja baterija tiek nomainita ar
nepareiza veida bateriju.

- Baterijas nomaina ar nepareiza veida bateriju, kas
var sagraut aizsardzibu (pieméram, dazu litija bateriju
veidu gadijumos).

- Baterijas iemeSana uguni vai ievietosana karsta
krasni, vai baterijas mehaniska saspiesana vai
griesana, kas var izraisit spradzienu.

- Baterijas atstasana arkartigi augsta apkartéjas vides
temperatlra, kas var izraisit spradzienu vai viegli
uzliesmojosa Skidruma vai gazes nopludi.

- Baterijas paklausana arkartigi zemam spiedienam,
kas var izraisit spradzienu vai viegli uzliesmojosa
Skidruma vai gazes nopludi.

Parkarsanas risks

Nekada gadijuma neuzstadiet televizoru norobezota
telpa. Vienmer atstajiet ap televizoru vismaz

10 centimetrus vai 4 collas platu ventilacijas atstarpi.
Sekojiet, lai televizora ventilacijas spraugas nav
nosegtas ar aizkariem vai citiem priekSmetiem.

Pérkona negaiss

Pirms pérkona negaisa atvienojiet televizoru no
stravas padeves kontaktligzdas un antenas.
Negaisa laika nekada gadijuma nepieskarieties
nevienai televizora dalai, stravas vadam vai antenas
kabelim.

Dzirdes bojajumu risks

|zvairieties no austinu izmantosanas liela skaluma vai
ilgstosu laika posmu.

86

Zema temperatura

Ja televizors parvadats temperatura, kas ir zemaka
par 5°C, pirms televizora pieslégsanas stravas padevei
izsainojiet to un pagaidiet, 1dz ta temperatura
sasniedz istabas temperataru.

Mitrums

Retos gadijumos atkariba no temperaturas un
mitruma televizora priekséja stikla iekspusé var
veidoties nelies kondensats (daziem modeliem). Lai
novérstu kondensata veidosanos, nepaklaujiet
televizoru tiesai saules staru, karstuma vai liela
mitruma iedarbibai. Ja kondensats radies, tas izzudis
péc televizora paris stundu darbibas.

Kondensats neradis televizora bojajumus vai
nepareizu televizora darbibu.

26.2. Ekrana apkope

- Nekad nepieskarieties ekranam, nestumiet,
neberziet un nesitiet to ar kadu priekSmetu.

- Pirms tinsanas atvienojiet televizoru no stravas
padeves.

- Tiriet televizoru un ta ietvaru ar mikstu, mitru dranu
un viegli noslaukiet. Nepieskarieties Ambilight*
diodem (LED) televizora aizmuguré. Nekad netiriet
televizoru ar tadam vielam ka spirts, kimiskas vielas
vai sadzives tinsanas lidzekli.

- Lai nepielautu deformaciju un krasu izbalésanu, péc
iespéjas atrak noslaukiet Gdens lases.

- Péc iespéjas izvairieties no nekustigu attélu
demonstrésanas. Nekustigi attéli ir tadi, kas ekrana
redzami ilgstosu laikposmu. Nekustigi attéli ir ekrana
izvélnes, melnas malas, laika radijumi u. c. Ja
jademonstré nekustigi attéli, samaziniet ekrana
kontrastu un spilgtumu, lai nepielautu ekrana
bojajumus.

* Ambilight LED ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.



27. Lietosanas
nosacijumi

27.1. LietoSanas noteikumi -

televizors

2025 © TP Vision Europe B.V. Visas tiesibas
paturéetas.

So produktu tirgl izplata uznémums TP Vision Europe
B.V. vai kada no ta filialem, kas turpmak saja
dokumenta tiek dévéta par TP Vision, un tas ir
produkta razotajs. TP Vision ir galvotajs attieciba uz
produktu, kura komplektacija atrodama 1 brosara.
Philips un Philips vairoga logotips ir registrétas
Koninklijke Philips N.V precu zimes.

Specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekseéja
pazinojuma. Precu zimes pieder Koninklijke Philips
N.V vai to attiecigajiem Tpasniekiem. TP Vision patur
tiesibas jebkura laika veikt izmainas izstradajumos bez
pienakuma attiecigi piemérot agrakas piegades.

Kopa ar televizoru piegadata drukata dokumentacija
un televizora atmina saglabata vai no Philips timekla
vietnes www.philips.com/TVsupport lejupieladéta
rokasgramata ir pietiekama, lai nodrosinatu paredzéeto
sistémas izmantosanu.

Saja rokasgramata ietvertais materials tiek uzskatits
par atbilstoSu sistémas izmantosanai paredzétajos
noltkos. Ja izstradajums vai ta atseviski moduli vai
proceduras tiek izmantotas noltkos, kas nav seit
ietverti, jasanem deriguma un piemérotibas
apstiprinajums. TP Vision garanté, ka materials pats
par sevi neparkapj nekadus ASV patentus. Nekadas
turpmakas garantijas netiek tiesi vai netiesi izteiktas.
TP Vision neuznemas atbildibu par jebkadam kludam
St dokumenta satura vai jebkadam problemam, ko
radijis ST dokumenta saturs. Kludas, par kuram tiks
pazinots Philips, tiks izlabotas un publicétas Philips
atbalsta timekla vietné péec iespéjas atrak.

Garantijas noteikumi - savainojumu, televizora
bojajumu un garantijas spéka zaudésanas risks!
Nekada gadijuma neméginiet labot televizoru pats.
Izmantojiet televizoru un papildu aksesuarus tikai ta,
ka to paredzeéjis razotajs. Televizora aizmuguré
uzdrukata bridinajuma zime norada, ka pastav
elektriskas stravas trieciena risks. Nekada gadijuma
nenonemiet televizora parsegu. Apkopes vai remonta
jautajumos vienmér sazinieties ar Philips TV Klientu
atbalsta centru. Talruna numuru skatiet televizora
komplekta ieklautaja drukataja dokumentacija. Vai
atveriet musu timekla vietni
www.philips.com/TVsupport un atlasiet savu valsti, ja
nepieciesams. Ja veiksiet kadu darbibu, kas saja
pamaciba skaidri aizliegta, vai kadus noregulé&jumus
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vai montazas proceduaras, kas Saja pamaciba nav
ieteiktas vai atlautas, garantija tiks anuléta.

Pikselu 1pasibas

Sim TV ir liels skaits krasu pikselu. Lai gan ta efektivie
pikseli ir 99,999% vai vairak, uz ekrana pastavigi var
paradities melni vai spilgti gaismas punkti (sarkani, zali
vai zili). Ta ir displeja struktdras 1pasiba
(visparpienemtu nozares standartu ietvaros), nevis
nepareiza darbiba. Tapéc nemiet véra, ka ST paradiba
netiek uzskatita par iemeslu remontam, apmainai vai
naudas atmaksai garantijas perioda un/vai péc ta
beigam.

Fona apgaismojuma raksturlielumi

Visiem Philips TV pirms piegades ir veiktas stingras
parbaudes un testi. Varat but drosi, ka musu
televizoru kvalitatei pievérsam vislielako nozimi, lai
jums neraditu nekadas neértibas muasu televizoru
skatisanas laika. Tomér nemiet véra, ka fona
apgaismojuma izplisana ("Mura efekts") un/vai
nevienmeérigs fona apgaismojums, kas novérojams
tikai tumsos attélos vai loti tumsa telpa, tiek uzskatits
par televizora raksturlielumu. Sadas paradibas
nenozime, ka televizoram ir slikta kvalitate vai ta
darbiba radusas problémas. Tapéc mes ludzam nemt
vera, ka sada veida garantijas prasibas, kas ietver
bezmaksas servisu, nomainu vai naudas atgriesanu,
netiks pienemtas ne garantijas perioda laika, ne arpus
ta.

CE atbilstiba

Ar So TP Vision Europe B.V. apliecina, ka sis televizors
atbilst pamatprasibam un citiem saistitiem punktiem,
kas noradtti direktivas 2014/53/ES (RED), 2011/65/ES
(RoHS) un ESPR Regula (ES) 2024/1781 (Regula (ES)
2019/2021).

UKCA atbilstiba.

Ar So TP Vision Europe BV pazino, ka Sis televizors
atbilst pamatprasibam un citiem attiecigajiem
noteikumiem 2017. gada Direktiva par radioiekartam
un 2019. gada Direktiva par ar energiju saistito
izstradajumu ekodizainu un energijas informaciju
(grozijumi) (Izstasanas no ES), 2012. gada
Noteikumiem par dazu bistamu vielu izmantosanas
ierobezojumiem elektriskas un elektroniskas iekartas.

Atbilstiba EMF

TP Vision razo un pardod daudz izstradajumu, kas
paredzeéeti patérétajiem un kas tapat ka jebkura
elektroniska iekarta spéj izdot un sanemt
elektromagnétiskus signalus. Viens no TP Vison
vadosSajiem uznémeéjdarbibas principiem ir veikt visus
nepieciesamos veselibas un drosibas pasakumus, lai
musu izstradajumi atbilstu visam piemérojamajam
tiesiskajam prasibam un ieklautos elektromagnétiska
lauka (EML) standartos, kas piemérojami izstradajumu
izgatavosanas laika.

TP Vision ir apnémies izstradat, razot un izplatit
produktus, kas nerada kaitigu ietekmi uz veselibu. TP
Vision apstiprina, ka ta izstradajumi, lietojot tos


http://www.philips.com/tvsupport
http://www.philips.com/tvsupport

atbilstosi paredzétajiem nolukiem, ir drosi lietoSanai
saskana ar sobrid pieejamiem zinatniskiem
pieradijumiem. TP Vision aktivi piedalas starptautisko
EML un droSibas standartu izstradé, kas lauj TP Vision
paredzeét turpmako standartizacijas attistiobu un agrini
veikt izmainas savos izstradajumos.

27.2. LietoSanas noteikumi -
Smart TV

JUs varat skatit lietosanas noteikumus,
konfidencialitates politiku, ka ar iestatit sava Smart TV
konfidencialitates iestatijumus.

Lai skatitu saturu vai mainitu iestatijumus:

1- Atveriet 8 lestatijumi> Sistéma > Par >
Juridiska informacija.

2 - Atlasiet LietoSanas noteikumi vai Konfid.
iestatijumi.
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28. Autortiesibas

28.1. Google TV

Google TV ir Sis ierices programmaturas pieredzes
nosaukums un Google LLC pre¢zime.

Google, YouTube un citas zimes ir Google LLC
preczimes.

) Google TV

28.2. HDMI

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, HDMI tirdzniecibas noforméjums un HDMI
logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. precu
zimes vai registrétas precu zimes.

HuoITl

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

28.3. HEVC Advance

leklauts viena vai vairakas timekla vietné
patentlist.accessadvance.com noradito HEVC patentu
pretenzijas.

Nakotne ar uzlabotu HEVC dekodésanu.

"“:Ad\/ance

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com
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28.4. Darbojas ar Apple
AirPlay

Markéjuma Darbojas ar Apple AirPlay izmantosana
nozimeé, ka piederums ir izstradats darbam tiesi ar Saja
markéjuma noradito tehnologiju, un izstradatajs ir
sertificéjis ta atbilstibu Apple veiktspéjas standartiem.
Apple, AirPlay un Apple Home, HomeKit ir Apple Inc,,
preCu zimes, kas registrétas ASV un citas valstis un
regionos.

Ca]

Works with

Apple AirPlay

28.5. Darbojas ar Apple
Home

Markéjuma Darbojas ar Apple izmantoSana nozimé,
ka piederums ir izstradats darbam tiesi ar saja
markéjuma noradito tehnologiju, un izstradatajs ir
sertificéjis ta atbilstibu Apple veiktspéjas standartiem.
Apple nav atbildigs par Sis ierices darbibu vai tas
atbilstibu drosibas un normativajiem standartiem.
Apple, AirPlay un Apple Home, HomeKit ir Apple Inc.,
precu zimes, kas registrétas ASV un citas valstis un
regionos.

Works with

Apple Home

28.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® videospélu spélétajiem

<A NVIDIA

G-SYNC



28.7. AMD FreeSync Premium

Bez aizkersanas. Bez bojajumiem. Plistosas spéles.

AMD\
FreeSync

Premium

28.8. Dolby Vision un Dolby

Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubulta D
simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation
registrétas precu zimes. Razots ar Dolby Laboratorisks
licenci. Konfidenciali nepublicéti darbi. Autortiesibas
© 2012-2024 Dolby Laboratories.

Visas tiesibas paturétas.

D&Dolby

VISION-ATMOS

28.9. IMAX Enhanced

Razots saskana ar IMAX Corporation licenci. IMAX® ir
IMAX Corporation registréta prec¢u zime Amerikas
Savienotajas Valstis un/vai citas valstis. DTS patentus
skatiet vietné http://patents.dts.com.. Razots,
izmantojot DTS Licensing Limited licenci. DTS un DTS
logotips ir DTS, Inc. registrétas precu zimes vai precu
zimes Amerikas Savienotajas Valstis un citas valstis.
©2022 DTS, Inc. VISAS TIESIBAS PATURETAS.

IMAX «
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28.10. DTS:X

DTS PATENTUS SKATIET HTTP://XPERI.COM/DTS-
PATENTS/. RAZOTS SASKANA AR LICENCI NO DTS,
INC. UN TA FILIALEM.

DTS, DTS:X UN DTS:X LOGOTIPS IR REGISTRETAS
PRECU ZIMES VAI PRECU ZIMES, KAS PIEDER DTS,
INC. UN TA FILIALU AMERIKAS SAVIENOTAJAS
VALSTIS UN/VAI CITAS VALSTIS. © DTS, INC. UN TA
FILIALES. VISAS TIESIBAS AIZSARGATAS.

F

28.11. DTS Play-Fi

DTS PATENTUS SKATIET HTTP://XPERI.COM/DTS-
PATENTS/. RAZOTS SASKANA AR LICENCI NO DTS,
INC. UN TA FILIALEM.

DTS, DTS LOGOTIPS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI UN DTS
PLAY-FI UN PLAY-FI LOGOTIPI IR REGISTRETAS
DTS, INC. UN TA FILIALU PRECU ZIMES VAI PRECU
ZIMES AMERIKAS SAVIENOTAJAS VALSTIS UN/VAI
CITAS VALSTIS.

dis >\ play-fi

28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® un Wi-Fi CERTIFIED 6 logotips ir
Wi-Fi Alliance® registrétas precu zimes.

Wifg) 6]

CERTIFIED



28.13. Kensington

(ja piemeéerojams)

Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation
ASV registrétas precu zimes ar citas pasaules valstis
izsniegtam registracijam un iesniegumiem, kas ir
izskatisanas stadija.

i<

28.14. Citas precu zimes

Visas paréjas registrétas un neregistrétas precu zimes
ir to attiecigo Tpasnieku pasums.
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29. Atruna par treso
pusu piedavatajiem
pakalpojumiem
un/vai
programmaturu

TresSo pusSu piedavatos pakalpojumus un/vai
programmatdru var mainit, aizkavét vai partraukt bez
iepriekséja bridinajuma. TP Vision neuznemas nekadu
atbildibu Sadas situacijas.
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Alfabétiskais raditajs

Al attéla stils

AirPlay un HomeKit

Alexa

Ambient reZims

Ambilight animacija
Ambilight personalizésana
Ambilight stils

Ambilight Suite

Ambilight Suite, atputas telpa
Ambilight Suite, miegs
Ambilight Suite, saullékts
Ambilight, iestatijumi

Apkartéjo tumso detalu optimizacija

Apkartéjas gaismas limena
optimizacija

Aplikacijas

Asums, MPEG defektu
samazinasana

Atbalsts, tieSsaisté

Atbrivosanas no televizora vai
baterijam

Atiestatit

AtiestatiSana uz rUpnicas datiem

Atklata pirmkoda programmattra

Atpuatas gaismas automatiska
palaisana

Attéla iestatijumu izvélne

Attéls un skana

Attéls, attéla formats

Attéls, atrie iestatijumi

Audio valoda

Audio valoda, galvena

Audio valoda, papildu

Audiosignala izvades iestatijumi

Aurora

Autom. filmas attéla stils

Automatiska kanalu atjauninasana

B

Bezvadu tikls

Biezi lietotie iestatijumi

Blokét bérniem

Blu-ray disku atskanotgjs,
savienosana

Bluetooth®, ierices izvéle

Bluetooth®, ierices nonemsana

Bérnu profils

C

CAM, nosacitas pieejas modulis
Cl+

D

Dators, pievienosana
Detalizeti Ambilight iestatijumi
Digitalais teksts

Dolby Atmos

Dolby Atmos austinam
Drosibas noradijumi

DVB (Digitala video apraide)
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EasylLink 2.0

EasyLink HDMI CEC
Eiropas ekomarké&jums
Eko iestatijumi

Ekrana apkope

Ekrans izslégts

F

Fotoattéli, video un muzika
Frekvences skenésana
Frekvencu sola lielums

G

Gamma

H

HbbTV

HDMI mainiga atsvaidzes
intensitate

HDMI Ultra HD

HDR kontrole

HDR tonu kartésana

leslégSana

leslégSanas uzvediba
Informacijas panelis
Interaktiva televizija
Interaktiva televizija, par
Interneta kanalu instalésana

iTv

IzslégSanas taimeris
IzslégSanas taimeris

Kanala atjauninasanas zinojums

Kanala opcijas

Kanals

Kanals, antenas instalésana

Kanals, automatiska kanala
atjauninasana

Kanals, instalésana

Kanals, manuala kanala
atjauninasana

Kanals, opcijas

Kanals, parinstalésana

Kanals, parslégsana uz kanalu

Kanals, satelita instalesana

Kanals, TV celvedis

Kanalu saraksta kopésana

Kanalu saraksta kopésana,
augsupielade

Kanalu saraksta kopésana,
kopésana

Kanalu saraksta kopésana,
pasreizéja versija

Kanalu saraksti
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Kanalu saraksts
Kanalu saraksts, atvérsana
Kanalu saraksts, filtrs
Kanalu saraksts, meklésana
Klientu apkalposana
Klatesosais intelekts
Kontrasta uzlabosana
Kontrasts, maksimalais gaismas
palielinajums
Kopéja interfeisa slots
Krasa, krasas temperatlra
Krasa, krasu kontrole
Krasa, krasu spektrs
Kustiba

L

Lietotne Philips Smart TV App
Lietosanas beigas
Lietosanas nosacijumi

M

Melnas krasas [imenis

MPEG defektu samazinasana
Multi View

Multivide

Multivides faili, no datora vai NAS
Multivides faili, no USB diska

Majas kinozales sistéema, problémas

O
OLED ekrana iestatijumi
OLED kontrasts
Operatora lietotnes
Optimals (Auto spéle)

P

Papildu krasas iestatijumi

Pasdiagnostika

Personigais rezZims, Clear dialogue

Personigais rezZims, ekvalaizers

Play-Fi Wireless Home Theater

Problémas, attéls

Problémas, HDMI savienojums

Problemas, kanali

Probléemas, nepareiza izvélnes
valoda

Problémas, savienojums, internets

Problémas, savienojums, Wi-Fi

Problémas, skana

Problémas, talvadibas pults

Problémas, USB savienojums

Programmatdra, atjauninasana

Parbaud.uztvers.

Q

Quick Connect

R
Radio stacija
Remonts
Registréjiet savu produktu

S

Satelita CAM moduli

Satelita instalésana

Satelits, kanalu pakas
Satelits, manuala instalésana
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Satelits, manuala kanalu
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Satelits, Unicable

Savienojuma celvedis

Savienojuma izveide ar Control4®

Sazinieties ar Philips

Simple Setup lietotne

Skatit programmatdras
atjauninajumu vesturi

Skatities TV

Skatisanas attalums

Skanas stils

Spilgtums

Spéles

Spélu josla

Spélu konsole, pievienosana

Stravas vads

Subtitrs

Subtitru valoda
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Sakums

Teksta valoda, galvena
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Teleteksts

Televizora kontrole ar Matter
Televizora novietojums
Televizora taustini
Traucéjummeklésana
Tumsas detalas

TV celv.

TV celveza dati

TV diagnostika

TV instalacija

TV, gaidstave

Tikla frekvence
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Tikla uzstadisana
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Tikls, savienojums
Tikls, vadu
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Unicable 2

Universala piekluve

USB tastatdra
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Uztversanas kvalitate
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Vide
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All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips’ Shield Emblem are trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is
the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome
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