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Philips Signage 5000 Series
Smart och modular — hoég prestanda dygnet runt

Fa en upplevelse utdver det vanliga. Fanga publikens uppmaérksamhet och forbéattra
deras upplevelse med Philips Signage 5000. Den har mangsidiga skarmen drivs av
Android 14 fér smidig integration och levererar exceptionell prestanda i alla miljoer,
dygnet runt.

Alltid pa for béttre visuell prestanda

e 24/7 -ser till att ditt innehall kors dygnet runt.

¢ 600 cd/m2 - battre synlighet i ljusstarka forhallanden.
¢ Installera liggande eller staende.

Tids- och energieffektiv

« Philips Wave-kompatibel for fjarrenhetshantering.
« Ansluta och hantera ditt innehall via molnet.

« Utformad for lagre stromforbrukning.

Android-driven fér smidig integration

¢ Android 14 avancerat System on Chip.

¢ Integrerad HTML5 Chromium-baserad webblasare.
¢ Spara och spela upp innehall med internminne.

Moduléar design - mangsidiga funktioner
¢ Unik modular konfiguration for langre produktlivslangd.
¢ 4G-tillvalsmodul for tillforlitlig anslutning.
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Funktioner

Kan koras dygnet runt

Med en ljusstyrka pa 600 cd/m2 for battre
synlighet i starkt ljus och till och med i solljus &r
Philips Signage 5000 Series utformad for att
anvandas dygnet runt, vilket gor den till ett
utmarkt val for rese- och transporthubbar,

butiker, mat- och dryckesstallen och mycket mer.

Inbyggd modularitet

Framtidssakra skarmen med var moduléra
metod. Den ger 6kad produktlivsléangd med
komponenter som enkelt kan tas bort och
ersattas samt ett kraftfullt fokus pa hallbarhet,
med minskat WEEE-avfall.

Drivs av Android 14

Philips Signage 5050-skdarmen drivs av Android
14 och ar utformad pa en professionell plattform
med inbyggd tillforlitlig anslutning och sékerhet.
Den har optimerats fér inbyggda Android-appar
och gor att du kan installera webbappar och
program direkt pa skarmen, vilket eliminerar
behovet av en extern mediespelare.

Integrerad SmartBrowser

Anslut och styr ditt innehall via molnet med var
inbyggda HTML5, Chromium-baserade
webblasare. Designa ditt innehall online och
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anslut en enda skarm, eller hela natverket,
antingen liggande eller stdende. Anslut till
internet via en RJ45-kabel.

Philips Wave-kompatibel

Las upp kraften, mangsidigheten och
intelligensen inuti dina Philips Signage 5000-
skarmar via fjarrstyrning med Wave. Den har
revolutionerande molnplattformen ger dig full
kontroll, med férenklad installation och
konfiguration, sa att du kan 6vervaka och styra
skarmar, uppgradera inbyggd programvara,
hantera spellistor och stélla in stromscheman. Du
sparar tid och energi och minskar miljopaverkan.
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Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skarmstorlek (metrisk): 217.4 cm
Diagonal skarmstorlek (tum): 85.6 tum
Bildférhallande: 16:9

Skarmupplésning: 3840 x 2 160
Bildpunktavstand: 0,4935 x 0,4935 mm
Optimal upplésning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 600 cd/m?

Antal farger: 1,07 miljarder
Kontrastférhallande (medel): 1200:1
Dynamiskt kontrastforhallande: 500 000:1
Svarstid (medel): 8 ms

Synfaltsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfaltsvinkel (vertikal): 178 grader
Bildforbattring: 3:2-2:2 filmdetektering,
Rérelsekompenserad videobearbetning,
Dynamisk kontrastférbattring, Progressive Scan
Panelteknik: ADS

Operativsystem: Android 14

Dis: 25 %

Anslutningar

Ljudutgang: 3,5 mm-uttag

Videoingang: DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2),
USB-C (4,5 W)

Andra anslutningar: 4G/LTE-antennanslutning,
Mikro-USB (x1) (OTG), USB 3.0 (x2)

Video output (Videoutgang): HDMI 2.0

Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-
uttag, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, WiFi 6, Bluetooth
5.2 (via CRD32)

Bekvamlighet

Placering: Liggande (24/7 ), Staende (24/7)
Matris: Upp till 10 x 15
Skarmslackarfunktioner: Pixelskift
Tangentbordskontroll: Dold, Lasbar
Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough,
HDMI1, HDMI2, Android SoC
Energisparfunktioner: Smart Power
Natverksstyrd: RS232, Extern 4G mPCle-plats,
RJ45

Ljud
Inbyggda hogtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Natstrom: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Stromférbrukning i standby-ldge: < 0,5 W
Energiklass: F

Forbrukning: EEl lot5 153W

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamratt. 2026-04-16

Version: 8.8.1

Specifikationerna kan dndras utan
foregaende meddelande. Alla
varumérken tillhér Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive agare.

Publiceringsdatum

EAN:87 21038 102307

www.philips.com

Bildskdarmsupplésningar som stods
Datorformat: 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024,
60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 440 x 900, 60 Hz,
1600 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
Videoformat: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz,
480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz,
720p, 50,60 Hz, 480i, 60 Hz

Matt

Bredd: 1929,0 mm

Produktvikt: 48,31 kg

HG6jd: 1 100 mm

Djup: 95,3 (D vid handtag)/69,5 (D vid
vaggfaste) mm

Bredd (tum): 75,94 tum

Hojd (tum): 43.31 tum

Vaggfaste: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
Djup (tum): 3.75 (D@Handle) / 2.74 (D@Wall
mount) tum

Rambredd: 15,5 mm (jamn infattning)
Produktvikt (i Ibs): 106,51 Ib

Driftforhallanden

Ho6jd:0~3 000 m

Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 timmar

Temperaturintervall (férvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20-80 % RH (ingen
kondensering)

Luftfuktighet (férvaring) [RH]: 5-95 % RH (ingen

kondensering)
Kapslingsskydd: IP5X

Multimedietillampningar
USB-uppspelning, video: MPEG, H.263, H.264,
H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
USB-uppspelning, ljud: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spelare

CPU:4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
Processor: ARM Mali G52 MC3

Minne: 4 GB RAM

Férvaring: 32 GB
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Tillbehoér

Tillbehor som medféljer: Seriekopplad RS232-
kabel, Philips-logotyp (x1), AC-strémbrytarskydd,
USB-skydd (x1), Skruvar, AC-natkabel, IR-
sensorkabel (1,8 m) (x1), Snabbstartguide,
Fjarrkontroll och AAA-batterier, RS232-kabel,
CRD32 Wi-Fi- och BT-modul

Ovrigt

OSD-sprak (On-screen Display): Engelska,
Franska, Tyska, Spanska, Polera, Turkiska, Ryska,
Italienska, kinesiska (férenklad), Traditionell
kinesiska, Arabiska, Japanska, Danska,
Nederlandska, Finnish, Norska, Portugisiska,
Svenska

Garanti: 3 ars garanti
Myndighetsgodkdnnande: CE, RoHS, CB
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