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使用說明附錄
本附錄提供以下 《使用說明》之補充資訊：

• IntelliVue 病患監視器 MX400-MX800 使用說明。

• IntelliVue 病患監視器 MP5/MP5SC 使用說明。

本附錄請與監視器說明文件一同保存。

章：電池的使用
僅限 MX400-

MX550、
MP5/MP5SC

修訂資訊
若要使用電池電力操作監視器，必須於監視器右側的電池槽內插入一顆 Philips 989803210521 或 

M4605A 重複充電式鋰離子電池。



修訂資訊：校正電池狀態
當畫面上顯示「電池需要維護」訊息時，您必須校正電池狀態。在校正期間，請勿中斷電池充

電或放電。您可以從監視器校正電池狀態。

小心事項

請勿使用正在校正電池狀態的監視器來監視病患。當電池電力耗盡時，監視器將自動關閉。

因此建議使用 865432 智慧型電池校正器 ( 先前為 M8043A) 對外接電池進行校正。智慧型電池

校正器會自動執行正確的充電和校正程序，並在已完全充電時評估電池容量。如需詳細資

訊，請參閱 《Instructions for Use for the Smart Battery Conditioner》 ( 智慧型電池校正器使用說

明 )。請勿使用任何其他電池充電器或校正器。

若要使用監視器來校正電池狀態，請︰

1 將電池插入已連接到主電源的監視器。

2 對電池進行充電，直至充飽電量。開啟電池狀態視窗，並檢查是否顯示完全充電訊息。

3 完全充電訊息顯示後，請等待至少兩小時。

4 斷開監視器與主電源的連接。讓監視器繼續處於開機狀態，直到電池電量耗盡，此時監視

器會自動關閉。

5 監視器自動關閉後，請等待至少五小時。

6 將監視器重新連接至主電源，對電池進行充電，直到其充飽電以供使用，或充電至 20-40% 

的電量以供存放。

注意

當不再顯示 「電池需要維護」提示訊息時，即表示校正已完成。如果訊息在上述任何步驟期間

消失，您即可以使用電池，而不需完成剩餘的校正步驟。

修訂資訊：存放電池
若長時間不使用，則不應將電池留在監視器內。若要長時間存放電池，應存放於陰涼處，最好

是 15°C (60°F) 的環境中，電池電量介於 20% 至 40% 之間。電池存放於陰涼處可延緩電池老化。

M4605A 和 989803210521 電池不應存放於低溫超過 -20°C (-4°F)、高溫超過 60°C (140°F) 的環境中。
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章：配件
僅限 MX400-

MX550、
MP5/MP5SC

補充資訊：電池配件

注意 

此欄是《使用說明》中表格的補充內容，其未取代任何現有的欄位。

章：規格
僅限 MX400-

MX550、
MP5/MP5SC

補充資訊：MX400/450/500/550 效能規格

說明 零件號碼

鋰離子智慧型電池，10.7 V、7.1 Ah 989803210521

MX400/450/500/550 效能規格

989803210521 電池規格

MX400 操作時間 ( 使用一顆已完全充

電的電池 )

基本監測設定： 5 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量 )

延伸的監視設定：3.5 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接 IntelliVue 二氧

化碳濃度偵測儀擴充模組、記錄器 )

充電時間 監視器關閉時：約 3 小時

監視器使用時：約 5 小時

MX450 操作時間 ( 使用一顆已完全充

電的電池 )

基本監測設定： 4 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量 )

延伸的監視設定：3 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接 IntelliVue 二氧

化碳濃度偵測儀擴充模組、記錄器 )

充電時間 監視器關閉時：約 3 小時

監視器使用時：約 5 小時
使用說明附錄 – 453665034601 3



注意 

此表格是 《使用說明》中表格的補充內容，其未取代任何現有的表格。

補充資訊：監視器效能規格 (MP5/MP5SC)

注意 

此欄是《使用說明》中表格的補充內容，其未取代任何現有的表格。

MX500 操作時間 ( 使用一顆已完全充

電的電池 )

基本監測設定： 3 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接溫度、IBP、

IntelliBridge 模組 )

擴充監視設定：2.5 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接 IntelliVue 二氧

化碳偵測儀擴充模組、溫度、IBP、IntelliBridge 模組 )

充電時間 監視器關閉時：約 3 小時

監視器使用時：約 5 小時

MX550 操作時間 ( 使用一顆已完全充

電的電池 )

基本監測設定： 2.5 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接溫度、IBP、

IntelliBridge 模組 )。

擴充監測設定：2 小時

(亮度設定為最佳化、已連接多功能測量模組、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、已連接 IntelliVue 二氧

化碳偵測儀擴充模組、溫度、IBP、IntelliBridge 模組 )

充電時間 監視器關閉時：約 3 小時

監視器使用時：約 5 小時

MX400/450/500/550 效能規格

效能規格

989803210521 電池規格 操作時間 ( 使用一顆已完全充

電的電池 )

基本監測設定： >4 小時

(亮度設定為最佳化、使用中 ECG/Resp、SpO2、

每 15 分鐘進行一次 NBP 測量 )

延伸的監視設定：3.5 小時

(亮度設定為最佳化、使用中 ECG/Resp、SpO2、

血壓、溫度、CO2、每 15 分鐘進行一次 NBP 測量、

使用中記錄器 )

充電時間 監視器關閉時：<4 小時

監視器使用時：<6 小時。在最糟的情形下，電池可能

完全無法充電 ( 最大參數組態、最高顯示亮度 )。
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新章節：989803210521 電池規格
電池使用壽命為自製造日期起 3 年或 500 次充電 / 放電週期。

989803210521 電池規格

物理規格

寬 x 深 x 高 149 x 89 x 20 公釐 (5.9 x 3.5 x 0.8 英吋 )

重量 每顆電池 500 公克 (1.1 磅 )

效能規格

一般電壓 10.7 V

最小電容量 7100 mAh

連續放電容量 6.5 A

環境規格

溫度範圍 放電 -10 至 55°C (14 至 131°F)

充電 0 至 45°C (32 至 113°F)

儲存與運輸：-20 至 60°C (-4 至 140°F)

溼度範圍 操作時：15% 至 95% 相對濕度 (RH)

儲存與運輸：<70 % 相對濕度 (RH)

電池類型 智慧型電池 10.7 V，7100 mAh，鋰離子

安全性 符合 UL 2054、IEC 62133-2 及 UN/DOT 38.3

電磁相容性 (EMC) 符合 EN 61000-4-3、EN 61000-6-1 和 EN 61000-4-6

通訊標準 符合 SMBus 規格 v 1.1
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